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Machine overview (Fig. A)

Al Control panel A10  Service door

A2  Cup holder ATl Data label with type number

A3  Pre-ground coffee compartment A12  Water tank

A4 Lid of bean hopper A13  Hot water spout

A5  Adjustable coffee spout Al4  Coffee grounds container

A6 Mains plug A15  Front panel of coffee grounds

container

A7  Grind setting knob A16  Drip tray cover

A8  Coffee bean hopper A17  Drip tray

A9  Brew group A18  'Drip tray full' indicator
Accessories

A19  Grease tube A22 Water hardness test strip

A20 AguaClean water filter A23 Classic milk frother (specific types only)
A21  Measuring scoop A24  LatteGo (milk container) (specific types

only)

Control panel (Fig. B)

Refer to figure B for an overview of all buttons and icons. Below you find the description.

English
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H some of the buttons/icons are for specific types only.

B1 On/off button B7 Warning icons

B2 Drinkicons* B8 Start light

B3 Aroma strength/pre-ground coffee icon B9 Start/stop »a button
B4  Drink quantity icon B10 Calc / Cleanicon
B5 Milk quantity icon (specific types only) B11 AguaClean icon

B6 Coffee temperature icon (specific types only)

* Drink icons: espresso, espresso lungo, coffee, americano, cappuccino, latte macchiato, hot water,
steam (specific types only)

Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine! To fully benefit from the

support that Philips offers, please register your product at www.philips.com/welcome.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for

future reference.

To help you get started and to get the best out of your machine, Philips offers support in multiple

ways. In the box you find:

1 This user manual with picture-based usage instructions and more detailed information on cleaning
and maintenance.

B there are multiple versions of this espresso machine, which all have different features. Each
version has its own type number. You can find the type number on the data label on the inside of
the service door (see fig A11).

2 The separate safety booklet with instructions on how to use the machine in a safe way.
3 For online support (frequently asked questions, movies etc.), scan the QR code on the cover of this
booklet or visit www.philips.com/coffee-care

B This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be
some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.

The machine automatically adjusts the amount of ground coffee that is used to make the best-tasting
coffee. You should brew 5 coffees initially to allow the machine to complete its self-adjustment.

Make sure you rinse the LatteGo (milk container) or the classic milk frother before first use.

Before first use

1. Setting up the machine

After you have switched on the machine, some water may be dispensed from the hot water spout or
coffee spout. This is normal.
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2. Activating the AquaClean water filter (5 min.)

For more information see chapter 'AquaClean water filter'.
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3. Setting the water hardness

See chapter 'Setting the water hardness' for step-by-step instructions. The default water hardness
setting is 4: hard water.
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5. Assembling the classic milk frother (specific types only)

%42

Brewing drinks

General steps

1 Fill the water tank with tap water and fill the bean hopper with beans.
2 Press the on/off button to switch on the machine.
- The machine starts heating up and performs the automatic rinsing cycle. During heating up, the
lights in the drinks icons light up and go out slowly one by one.
- When all lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use.
3 Place a cup under the coffee dispensing spout. Slide the coffee dispensing spout up or down to
adjust its height to the size of the cup or glass you are using (Fig. 1).

Personalizing drinks

This machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference. After selecting a

drink you can:

1 Adjust the aroma strength by tapping the aroma strength icon (Fig. 2). There are 3 strengths, the
lowest is the mildest and the highest is the strongest.

2 Adjust the drink quantity by tapping the drink quantity (Fig. 3) and/or the milk quantity icon
(spedcific types only). There are 3 quantities: low, medium and high.

H You can also adjust the coffee temperature to your own preference (see 'Adjusting the coffee
temperature’).

Brewing coffee with beans

1 To brew a coffee, tap the drink icon of your choice.
- The aroma strength and quantity lights go on and show the previously selected setting.
- You can now adjust the drink to your preferred taste (see 'Personalizing drinks').
2 Press the start/stop »m button.
- The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed.
i | Specific types only: An americano is made of espresso and water. When you brew an americano,
the machine first dispenses an espresso and then water.

3 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop »m button again.

B 1o brew 2 coffees at the same time, tap the drink icon twice. The 2x light lights up.

Brewing milk-based drinks with LatteGo (milk container)

I L atteGo consists of a milk container, a frame and a storage lid. To avoid leakage, make sure the
frame and the milk container are properly assembled before you fill the milk container.
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1 To assemble LatteGo, first insert the top of the milk container under the hook at the top of the
frame (Fig. 4). Then press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks
into place (Fig. 5).

Note: Make sure that the milk container and the frame are clean before you connect them.

English

2 Slightly tilt LatteGo and put it on the hot water spout (Fig. 6). Then press it home until it locks into
place (Fig. 7).

3 Fill LatteGo with milk up to the level indicated on the milk container for the drink you are brewing
(Fig. 8). Do not fill the milk container beyond the maximum indication.

i [ you have personalized the milk quantity, you may need to fill the milk container with more or
less milk than indicated for this drink on LatteGo.

Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.
4 Place a cup on the drip tray.
5 Tap the milk-based drink icon of your choice.

- You can now adjust the drink to your own preference (see 'Personalizing drinks').
6 Press the start/stop »m button.

- The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed. When you brew a
cappuccino or latte macchiato, the machine first dispenses milk and then coffee. When you
brew caffe latte, the machine first dispenses coffee and then milk.

- To stop dispensing milk before the machine has dispensed the preset amount, press the
start/stop »m button.

7 To stop dispensing the complete drink (milk and coffee) before the machine is finished, press and
hold the start/stop »m button.

Frothing milk with classic milk frother

Always use milk coming directly from the fridge for the best foam quality.

1 Tilt the black silicone handle on the machine to the left and slide the milk frother onto it (Fig. 9).

2 Filla milk jug with with approx. 100 ml milk for cappuccino and approx. 150 ml milk for latte
macchiato.

3 Insert the milk frother approx. Tcm into the milk.
4 Tap the steam icon (Fig. 10).
- The light in the steam icon goes on and the start light starts pulsing.
5 Press the start/stop »a button to froth the milk (Fig. 11).
- The machine starts heating up, steam is forced into the milk and the milk is frothed.

6 When the milk foam in the milk jug has reached the required volume, press the start/stop »m button
again to stop frothing milk.

H Never froth milk longer than 90 seconds. The frothing automatically stops after 90 seconds.

H You do not have to move the milk jug during milk frothing to get the best milk froth quality.

Brewing coffee with pre-ground coffee

You can choose to use pre-ground coffee instead of beans, for example if you prefer a different coffee
variety or decaffeinated coffee.

1 Press the on/off button to switch on the machine and wait until it is ready for use.

2 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and pour one leveled measuring scoop of pre-
ground coffee into it (Fig. 12). Then close the lid.
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3 Place a cup under the coffee dispensing spout.
Select a single drink.
5 Press the aroma strength icon for 3 seconds (Fig. 13).
- The pre-ground coffee light goes on and the start light starts pulsing.
6 Press the start/stop »m button.
7 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop »m button again.

n

A with pre-ground coffee you can only brew one coffee at a time.

i | Pre-ground coffee is not a setting that is saved as a previous selected strength setting. Each time
you want to use pre-ground coffee, you need to press the aroma strength icon for 3 seconds.

B when you select pre-ground coffee, you cannot select a different aroma strength.

Dispensing hot water
1 If attached, remove LatteGo or the milk frother.
2 Tap the hot watericon (Fig. 14).
- The drink quantity lights go on and show the previous selected drink setting for hot water.
3 Adjust the hot water quantity to your preference by tapping the drink quantity icon (Fig. 3).
4 Press the start/stop »m button.
- The light in the hot water icon flashes and hot water is dispensed from the hot water spout (Fig.
15).
5 To stop dispensing hot water before the machine is finished, press the start/stop »m button again.

Adjusting machine settings

Adjusting the stand-by time

1 Press the on/off button to switch off the machine.

2 When the machine is switched off: press and hold the Calc / Clean icon (Fig. 16) until the Calc /
Clean light and the Aroma strength lights go on (Fig. 17).

3 Tap the Aroma strength icon to select the required stand-by time: 15, 30, 60 or 180 minutes.
Respectively 1, 2, 3 or 4 lights of the Aroma strenght icon light up.

4 When you have finished setting the stand-by time, press the start/stop button. The machine
switches off.

5 Press the on/off button to switch on the machine again.

Programming the highest default setting of your drinks

The machine has 3 default settings for each drink: low, medium, high. You can only adjust the quantity
of the highest setting. The new gquantity can be stored as soon as the start light starts to pulse.
H Before you start programming the quantity of a milk drink, assemble LatteGo and pour milk in it.

1 To adjust the highest quantity setting, press and hold the icon of the drink you want to adjust for 3
seconds.
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- The upper light of the drinks quantity icon and the upper light of the milk quantity icon (specific
types only) starts to pulse and the start/stop »m button starts to pulse, indicating that you are in
programming mode.

2 Press the start/stop »m button. The machine starts to brew the selected beverage.

- The start light lights up continuously at first. When the machine is ready to store the adjusted
volume, the start/stop light starts to pulse.
3 Press the start/stop »m button again when the cup contains the desired quantity of coffee or milk.
- In case of cappuccino or latte macchiato, first the milk will be dispensed. Press the start/stop »a
button when the cup contains the desired milk quantity. The machine automatically starts

dispensing the coffee. Press the start/stop »m button again when the cup contains the desired
quantity.

After you have programmed the new highest default quantity for a drink, the machine will dispense
this new amount each time you select the highest quantity of this drink.

H vou can only adjust the highest default quantity level.

i I you want to go back to the default quantity settings, see ' Restoring factory settings'.

Adjusting the coffee temperature

Machines without temperature icon

Press the on/off button to switch off the machine.

2 When the machine is switched off: press and hold the coffee quantity icon until the lights in this
icon go on (Fig. 18).

3 Tap the quantity icon to select the required temperature: normal, high or max.
- Respectively 1, 2 or 3 lights are on.

4 When you have finished setting the coffee temperature, press the start/stop »a button.

5 Press the on/off button to switch on the machine again.

-

i |3 you do not switch off the machine yourself, it will switch off automatically after some time.

Machines with temperature icon (EP3221 only)
1 Tap the coffee temperature icon repeatedly to select the desired temperature.

Restoring factory settings

The machine offers you the possibility to restore the drinks default settings at any moment.
H vou can only restore the default settings when the machine is switched off.

1 Press the on/off button to switch the machine off.
2 Press and hold the espresso icon for 3 seconds.

The middle lights in the drink setting icons light up. The start/stop light starts to pulse, indicating
that the settings are ready to be restored.

3 Press the start/stop »m button to confirm you want to restore the settings.
4 Press the on/off button to switch on the machine again.

English
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Adjusting grinder settings

You can change the coffee strength with the grind setting knob inside the bean container. The lower
the grind setting, the finer the coffee beans are ground and the stronger the coffee. There are 12
different grind settings you can choose from.

The machine has been set up to get the best taste out of your coffee beans. Therefore we advise you
not to adjust the grinder settings until you have brewed 100-150 cups (approx. 1 month of use).

H You can only adjust the grind settings when the machine is grinding coffee beans. You need to
brew 2 to 3 drinks before you can taste the full difference.

B Do not turn the grind setting knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

Place a cup under the coffee dispensing spout.

Open the lid of the coffee bean hopper.

Tap the espresso icon and then press the start/stop »a button.

When the grinder starts grinding, press down the grind setting knob and turn it to the left or right.
(Fig. 19)

A WN =

Deactivate the beeps of the control panel

1 Press the on/off button to switch off the machine.

2 When the machine is switched off, tap and hold the coffee icon (espresso lungo icon for EP3221)
until the light in the icon goes on. The start light starts flashing.

3 Tap the coffee icon again to deactivate the beeps of the control panel. The light in the coffee icon
goes out.

4 Press the start/stop button to confirm your choice.

5 Press the on/off button to switch on the machine again. The beeps of the control panel have now
been deactivated.

Note: If the light in the coffee icon does not go on after tapping and holding the icon, this means that
the beeps of the control panel already have been deactivated. To activate them again, tap the icon
again and confirm by pressing the start/stop button.

The beeps in the on/off button and in the start/stop button cannot be deactivated.

Removing and inserting the brew group

Go to www.philips.com/coffee-care for detailed video instructions on how to remove, insert and
clean the brew group.

Removing the brew group from the machine

1 Switch off the machine.

2 Remove the water tank and open the service door (Fig. 20).

3 Press the PUSH handle (Fig. 21) and pull at the grip of the brew group to remove it from the
machine (Fig. 22).

Reinserting the brew group

I Before you slide the brew group back into the machine, make sure it is in the correct position.
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1 Checkif the brew group is in the correct position. The arrow on the yellow cylinder on the side of
the brew group has to be aligned with the black arrow and N (Fig. 23).

- If they are not aligned, push down the lever until it is in contact with the base of the brew group

(Fig. 24).

English

2 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides (Fig. 25) until it
locks into position with a click (Fig. 26). Do not press the PUSH button.
3 Close the service door and place back the water tank.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting
coffee for a long time with a steady coffee flow.
Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of
the machine. You can find more detailed information and video instructions on
www.philips.com/coffee-care. See figure D for an overview of which parts can be cleaned in the

dishwasher.
Detachable When to clean How to clean
parts
Brew group Weekly Remove the brew group from the machine (see
'Removing and inserting the brew group'). Rinse it
under the tap (see 'Cleaning the brew group
under the tap').
Monthly Clean the brew group with the Philips coffee oil

remover tablet (see 'Cleaning the brew group
with the coffee oil remover tablets').

Classic milk frother

After every use

First dispense hot water with the milk frother
attached to the machine for thorough cleaning.
Then remove the milk frother from the machine
and disassemble it. Clean all parts under the tap
orin the dishwasher.

Pre-ground coffee
compartment

Check the pre-ground coffee
compartment weekly to see
if itis clogged.

Unplug the machine and remove the brew group.
Open the lid of the pre-ground coffee
compartment and insert the spoon handle into it.
Move the handle up and down until the clogged
ground coffee falls down (Fig. 27). Go to
www.philips.com/coffee-care for detailed video
instructions.

Coffee grounds

Empty the coffee grounds

Remove the coffee grounds container while the

container container when prompted by machine is switched on. Rinse it under the tap
the machine. Clean it weekly. with some washing-up liquid or clean itin the
dishwasher. The front panel of the coffee
grounds container is not dishwasher-safe.
Drip tray Empty the drip tray daily or Remove the drip tray (Fig. 29) and rinse it under

as soon as the red 'drip tray
full' indicator pops up
through the drip tray (Fig.
28). Clean the drip tray
weekly.

the tap with some washing-up liquid. You can
also clean the drip tray in the dishwasher. The
front panel of the coffee grounds container (fig.
A15) is not dishwasher-safe.
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Detachable When to clean How to clean

parts

LatteGo After every use Rinse LatteGo under the tap or clean itin the
dishwasher.

Lubrication of the  Every 2 months Consult the lubrication table and lubricate the

brew group brew group with the Philips grease (see

'Lubricating the brew group").

Water tank Weekly Rinse the water tank under the tap

Cleaning the brew group

Regular cleaning of the brew group prevents coffee residues from clogging up the internal circuits.
Visit www.philips.com/coffee-care for support videos on how to remove, insert and clean the brew

group.

Cleaning the brew group under the tap

1 Remove the brew group (see 'Removing and inserting the brew group').

2 Rinse the brew group thoroughly with water. Carefully clean the upper filter (Fig. 30) of the brew
group.

3 Letthe brew group air-dry before you place it back. Do not dry the brew group with a cloth to
prevent fibers from collecting inside the brew group.

Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

Only use Philips coffee oil remover tablets.

1 Puta cup under the coffee spout. Fill the water tank with fresh water.

2 Put a coffee oil remover tablet in the pre-ground coffee compartment.

3 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground
coffee function (Fig. 2).

4 Do not add pre-ground coffee. Press the the start/stop »m button to start the brewing cycle. When
half a cup of water has been brewed, unplug the machine.

5 Let the coffee oil remover solution act for at least 15 minutes.

6 Insert the mains plug back into a wall socket and switch on the machine to complete the brewing
cycle. Empty the cup.

7 Remove the water tank and open the service door. Remove the brew group (see 'Removing the

brew group from the machine') and rinse it thoroughly under the tap.

Reinsert the brew group and water tank and place a cup under the coffee spout.

9 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground
coffee function (Fig. 2). Do not add pre-ground coffee. Press the start/stop »m button to start the
brewing cycle. Repeat this twice. Empty the cup.

(o]

Lubricating the brew group

Lubricate the brew group every 2 months, to ensure that the moving parts continue to move smoothly.
1 Apply a thin layer of grease on the piston (grey part) of the brew group (Fig. 31).

2 Apply a thin layer of grease around the shaft (grey part) in the bottom of the brew group (Fig. 32).

3 Apply a thin layer of grease to the rails on both sides (Fig. 33).
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Cleaning LatteGo (milk container)

Cleaning LatteGo after every use

1

2
3
4

Remove LatteGo from the machine (Fig. 34).
Pour out any remaining milk.
Press the release button and remove the milk container from the frame of LatteGo (Fig. 35).

Clean all parts in the dishwasher or under the tap with lukewarm water and some washing-up
liguid.

English

Cleaning the classic milk frother

Cleaning the classic milk frother after every use
Clean the milk frother each time you use it for hygiene reasons and to avoid the build-up of milk

residues.

1 Place a cup under the milk frother.

2 Tap the steam icon and then press the start/stop »m button to start dispensing steam and to
remove any milk that may be left inside the milk frother.

3 To stop dispensing steam after a few seconds, press the start/stop »m button again.

4 Clean the milk frother with a damp cloth.

Daily cleaning of the classic milk frother

1 Let the milk frother cool down completely.

2 Tilt the milk frother to the left (Fig. 36) and remove both the metal part and the silicone part (Fig.
37).

3 Disassemble the two parts (Fig. 38) and rinse them with fresh water or clean them in the
dishwasher. Make sure that the small hole on the metal tube (Fig. 39) is completely clean and not
clogged by milk residues.

4 Reassemble the two milk frother parts and reattach the milk frother to the machine.

AquaClean water filter

Your machine is AquaClean enabled. You can place the AquaClean water filter in the water tank to
preserve the taste of your coffee. It also diminishes the need for descaling by reducing limescale
build-up in your machine. You can purchase an AquaClean water filter from your local retailer, from
authorized service centers or online at www.philips.com/parts-and-accessories.

AquaCleanicon and light

Your machine is equipped with an AquaClean water filter light (Fig. 40) to indicate the status of the
filter. Use the table below to see what actions are required when the light is on or when it is flashing.

%’ When you use the machine for the first time, the AquaClean light starts flashing
Aqua Clean orange. This indicates that you can start using the AquaClean water filter. If you do
not activate an AquaClean water filter, the light will switch off automatically after a
while.
/0' Once you have installed the filter and activated it with the AquaClean icon, the
Aqua Clean AquaClean light turns blue to confirm that the AquaClean water filter is active.
%’ When the filter is exhausted, the AquaClean light starts flashing orange again to

Aqua Clean

remind you to replace the filter with a new one.
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/0' When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean filter,

Aqua Clean you will need to descale the machine first.

Activating the AquaClean water filter (5 min.)

A The machine does not automatically detect that a filter has been placed in the water tank.
Therefore you need to activate each new AquaClean water filter that you install with the AquaClean
icon.

When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean water filter, but you will
need to descale the machine first.

B Your machine has to be completely limescale-free before you start to use the AquaClean water
filter.

Before activating the AquaClean water filter, it has to be prepared by soaking it in water as described

below. If you don't do this, air might be drawn into the machine instead of water, which makes a lot of

noise and prevents the machine from being able to brew coffee.

1 Make sure that the machine is switched on.

Shake the filter for about 5 seconds (Fig. 41).

Immerse the filter upside down in a jug with cold water and shake/press it (Fig. 42).

The filter is now prepared for use and can be inserted into the water tank.

Insert the filter vertically onto the filter connection in the water tank. Press it down to the lowest

possible point (Fig. 43).

Fill the water tank with fresh water and place it back into the machine.

If attached, remove the LatteGo.

Place a bowl under the hot water spout/milk frother.

Press the AquaClean icon for 3 seconds (Fig. 44). The start light starts to pulse.

10 Press the start/stop »m button to start the activation process.

11 Hot water will be dispensed from the hot water spout/milk frother (3 min.).

12 When the activation process is finished, the blue AquaClean light goes on to confirm that the
AqguaClean water filter has been activated correctly.

ua b wN

O 00N O

Replacing the AquaClean water filter (5 min.)

After 95 liters of water have flowed through the filter, the filter will cease to work. The AquaClean light

turns orange and starts to flash to remind you to replace the filter. As long as it flashes, you can

replace the filter without having to descale the machine first. If you do not replace the AquaClean

water filter, the orange light will go out eventually. In that case you can still replace the filter but you

first need to descale the machine.

When the orange AquaClean light flashes:

1 Take out the old AguaClean water filter.

2 Install a new filter and activate it as described in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5
min.)".

i | Replace the AguaClean water filter at least every 3 months, even if the machine does not yet
indicate that replacement is required.
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Deactivating the AquaClean reminder

If you do not want to use Philips AquaClean water filters anymore, you can always deactivate the

AqguaClean reminders (AquaClean light flashing orange):

1 Press the on/off button to switch off the machine.

2 When the machine is switched off, press and hold the AquaClean icon until the light in this icon
goes on. The start light starts flashing.

3 Tap the AguaClean icon again to deactivate the reminders. The light in the AquaClean icon goes
off.

4 Press the start/stop button to confirm your choice.

5 Press the on/off button to switch on the machine again. The AquaClean reminders are now
deactivated.

English

Note: The activation of a new AquaClean filter will automatically re-activate the AquaClean reminders.

Setting the water hardness

We advise you to adjust the water hardness to the water hardness in your region for optimal
performance and a longer lifetime of the machine. This also prevents you from having to descale the
machine too often. The default water hardness setting is 4: hard water.

Use the water hardness test strip supplied in the box to determine the water
hardness in your region:
1 Immerse the water hardness test strip in tap water or hold it under the tap for 1 second (Fig. 45).

2 Wait T minute. The number of squares on the test strip that turn red indicate the water hardness
(Fig. 46).

Set the machine to the correct water hardness:

1 Press the on/off button to switch off the machine.

2 When the machine is switched off, tap and hold the aroma strength icon until all lights in the icon
go on (Fig. 2).

3 Tap the aroma strength icon 1, 2, 3 or 4 times. The number of lights that are on should be the same
as the number of red squares on the test strip (Fig. 47). When there are no red squares on the test
strip (so all squares are green) please select 1 light.

4 When you have set the correct water hardness, press the start/stop »a button.

5 Press the on/off icon to switch on the machine.

H since you only set the water hardness once, the aroma strength function is used to select the water
hardness. This does not affect the aroma strength of the drinks you make afterwards.

Descaling procedure (30 min.)

Please use Philips descaler only. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric
acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your
machine and not dissolve the limescale properly. Not using the Philips descaler will void your
warranty. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling
solution in the online shop at www.philips.com/coffee-care.

When the Calc / Clean light starts to flash slowly, you need to descale the machine.

1 Make sure that the machine is switched on.
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If attached remove LatteGo or milk frother.

Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty them and put them back into place.

Remove the water tank and empty it. Then remove the AquaClean water filter.

Pour the whole bottle of Philips descaler in the water tank and then fill it with water up to the Calc

/ Clean indication (Fig. 48). Then place it back into the machine.

Place a large container (1.5 |) under the coffee dispensing spout and the water spout.

Press the Calc / Clean icon for 3 sec. and then press the start/stop »m button.

8 The first phase of the descaling procedure starts. The descaling procedure lasts approx. 30 minutes
and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. During the descaling cycle the Calc / Clean
light flashes to show that the descaling phase is in progress.

9 Let the machine dispense the descaling solution until the display reminds you that the water tank
is empty.

10 Empty the water tank, rinse it and then refill it with fresh water up to the Calc / Clean indication.

1 Empty the container and place it back under the coffee dispensing spout and the water spout.
Press the start/stop »m button again.

12 The second phase of the descaling cycle, the rinsing phase, starts and lasts 3 minutes. During this
phase the lights on the control panel go on and off to show that the rinsing phase is in progress.

13 Wait until the machine stops dispensing water. The descaling procedure is finished when the
machine stops dispensing water.

14 The machine will now heat up again. When the lights in the drink icons light up continuously, the
machine is ready for use again.

15 Install and activate a new AquaClean water filter in the water tank (see 'Activating the AquaClean

water filter (5 min.)").

- When the descaling procedure is finished, the AquaClean light flashes for a while to remind you
to install a new AguaClean water filter.
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Tip: Using the AquaClean filter reduces the need for descaling!

What to do if the descaling procedure is interrupted

You can exit the descaling procedure by pressing the on/off button on the control panel. If the

descaling procedure is interrupted before it is completely finished, do the following:

1 Empty and rinse the water tank thoroughly.

2 Fill the water tank with fresh water up to the Calc / Clean level indication and switch the machine
back on. The machine will heat up and perform an automatic rinsing cycle.

3 Before brewing any drinks, perform a manual rinsing cycle. To perform a manual rinsing cycle, first
dispense half a water tank of hot water by repeatedly tapping the hot water icon (Fig. 14) and then
brew 2 cups of pre-ground coffee without adding ground coffee.

Hifthe descaling procedure was not completed, the machine will require another descaling
procedure as soon as possible.

Ordering accessories

To clean and descale the machine, only use the Philips maintenance products. These products can be
purchased from your local retailer, from the authorized service centers or online at
www.philips.com/parts-and-accessories. To find a full list of spare parts online, enter the model
number of your machine. You can find the model number on the inside of the service door.

Maintenance products and type numbers:
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- Descaling solution CA6700

- AguaClean water filter CA6903

- Brew group grease HD5061

- Coffee oil remover tablets CA6704

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support
videos and a complete list of frequently asked questions are available on www.philips.com/coffee-
care. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For
contact details, see the warranty leaflet.

Warning icons

Warning Solution
icon
& The 'water tank empty' light is on
= - The water tank is almost empty. Fill the water tank with fresh water to the

maximum level indication.
- The water tank is not in place. Place back the water tank.

The 'empty coffee grounds container' light is on

= - The coffee grounds container is full. Remove and empty the coffee grounds
container while the machine is switched on. Wait at least 5 seconds before you
reinsert the container.

A The alarm light is on

.' - The coffee grounds container and/or the drip tray is not in place or not placed
correctly. Place back the coffee grounds container and/or the drip tray and make
sure they are in the correct position.

- The service door is open. Remove the water tank and make sure the service door

is closed.
A The alarm light is flashing
i The brew group is not in place or not placed correctly. Remove the brew group

and make sure it is locked into place. See chapter 'Removing and inserting the
brew group' for step-by-step instructions.

- The brew group is blocked. Remove the brew group and rinse it with water under
the tap. Then lubricate the brew group and place it back into the machine. See
chapter 'Cleaning and maintenance' for step-by-step instructions.

N (@ The alarm light is on and the start light flashes.

Some air is trapped inside the machine. To release the air from the machine, fill the
water tank with water, place a cup under the classic milk frother and press the
flashing start/stop button.

Be careful: small jets of hot water will be dispensed from the classic milk frother to
release the air.

%I AqguaClean light is flashing: place or replace the AquaClean water filter and activate

s it. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
Aqua Clean

English
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Warning Solution
icon
] Descaling light is flashing slowly: Descale the machine (see 'Descaling procedure (30
iR min.)).
Calc / clean
= =4 The lights in the drink icons light up and go out one by one.

" The machine is heating up and/or trying to release the air that was drawn into the
f.":— machine. Wait until all drink lights light up continuously.

(('

CH
§
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The lights of all warning icons are flashing.

Reset the machine by unplugging it and plugging it back in. Before switching the
machine back on, follow these steps:

- Remove the AquaClean water filter from the water tank.

- Place back the water tank. Push it into the machine as far as possible to make
sure it is in the right position.

Open the lid of the pre-ground coffee compartment and check if this is clogged
with coffee powder. To clean it, insert a spoon handle into the pre-ground coffee
compartment and move the handle up and down until the clogged ground
coffee falls down (Fig. 27). Remove the brew group and remove all ground coffee
that has fallen down. Place back the clean brew group.

- Switch the machine back on.

If the problem is solved the AquaClean filter was not prepared well. Prepare the
AqguaClean filter before placing it back by following steps 1and 2 in chapter
'Activating the AquaClean water filter (5 min).

If the lights continue to flash, the machine could be overheated. Switch the machine
off, wait 30 minutes and switch it on again. If the lights are still flashing, contact the
Consumer Care Center in your country. For contact details, see the international
warranty leaflet.

“g

Troubleshooting table

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support
videos and a complete list of frequently asked questions are available on www.philips.com/coffee-
care. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For
contact details, see the warranty leaflet.

Problem Cause Solution
The drip tray fills up This is normal. The machine Empty the drip tray daily or as soon as
quickly. uses water to rinse the internal  the red 'drip tray full' indicator pops up

circuit and brew group. Some through the drip tray cover. Tip: place a
water flows through the internal cup under the dispensing spout to

system directly into the drip collect rinsing water that comes out of
tray. it.
The 'empty coffee You emptied the coffee grounds Always empty the coffee grounds
grounds container' light container while the machine container while the machine is switched
remains on. was switched off. on. Remove the coffee grounds

container, wait at least 5 sec. and then
insert it again.
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Solution

The machine prompts to
empty the coffee
grounds container even
though the container is
not full.

The machine did not reset the
counter the last time you
emptied the coffee grounds
container.

Always wait approx. 5 seconds when
you place back the coffee grounds
container. In this way the coffee
grounds counter will be reset to zero.

English

Always empty the coffee grounds
container while the machine is switched
on. If you empty the coffee grounds
container when the machine is switched
off, the coffee grounds counter won't
reset.

The coffee grounds
container is too full and
the 'empty coffee
grounds container' light
did not go on.

You removed the drip tray
without emptying the grounds
container.

When you remove the drip tray, also
empty the coffee grounds container
even if it contains only a few coffee
pucks. In this way the coffee grounds
counter will be reset to zero, re-starting
to correctly count the coffee pucks.

| cannot remove the
brew group.

The brew group is not in the
correct position.

Reset the machine in the following way:
close the service door and place back
the water tank. Switch the machine off
and back on again. Try again to remove
the brew group. See chapter 'Removing
and inserting the brew group' for step
by step instructions.

| cannot insert the brew
group.

The brew group is not in the
correct position.

Reset the machine in the following way:
close the service door and place back
the water tank. Leave the brew group
out. Switch the machine off and unplug
it. Wait for 30 sec. and then plug the
machine back in and switch it on. Then
put the brew group in the correct
position and reinsert it into in the
machine. See chapter 'Removing and
inserting the brew group' for step by
step instructions.

The coffee is watery.

The brew group is dirty or needs

to be lubricated.

Remove the brew group (see 'Removing
the brew group from the machine'),
rinse it under the tap and leave it to dry.
Then lubricate the moving parts (see
'Lubricating the brew group').

The machine is performing its

self-adjustment procedure. This

procedure is started

automatically when you use the

machine for the first time, when
you change to another type of
coffee beans or after a long
period of non-use.

Brew 5 cups of coffee initially to allow
the machine to complete its self-
adjustment procedure.
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Problem

Cause

Solution

The grinder is set to a too
coarse setting.

Set the grinder to a finer (lower) setting.
Brew 2 to 3 drinks to be able to before
taste the full difference.

The coffee is not hot
enough.

The temperature is set too low.

Set the temperature to the maximum
(see 'Adjusting the coffee temperature’).

A cold cup reduces the
temperature of the drink.

Preheat the cups by rinsing them with
hot water.

Adding milk reduces the
temperature of the drink.

Regardless of whether you add hot or
cold milk, adding milk always reduces
the temperature of the coffee. Preheat
the cups by rinsing them with hot water.

Coffee does not come
out or coffee comes out
slowly.

The AquaClean water filter was
not prepared properly for
installation.

Remove the AquaClean water filter and
try to brew a coffee again. If this works,
make sure that you have prepared the
AqguaClean water filter properly before
you place it back. See chapter
'AquaClean water filter' for step-by-step
instructions.

After a long period of non-use, you
need to prepare the AquaClean water
filter for use again and then place it
back. See step 1 - 3 of chapter
'Activating the AquaClean water filter'.

The AgquaClean water filter is
clogged.

Replace the AquaClean water filter
every 3 months. A filter that is older
than 3 months can become clogged.

The grinder is set to a too fine
setting.

Set the grinder to a coarser (higher)
setting. Note that this will impact the
coffee taste.

The brew group is dirty.

Remove the brew group and rinse it
under the tap (see 'Cleaning the brew
group under the tap').

The coffee dispensing spout is
dirty.

Clean the coffee dispensing spout and
its holes with a pipe cleaner or needle.

The pre-ground coffee
compartment is clogged

Switch off the machine and remove the
brew group. Open the lid of the pre-
ground coffee compartment and insert
the spoon handle into it. Move the
handle up and down until the clogged
ground coffee falls down (Fig. 27).

The machine circuit is blocked
by limescale.

Descale the machine with Philips
descaler. Always descale the machine
when the descaling light starts to flash.
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Solution

The machine grinds the
coffee beans, but coffee
does not come out.

The pre-ground coffee
compartment is clogged.

Switch off the machine and remove the
brew group. Open the lid of the pre-
ground coffee compartment and insert
the spoon handle into it. Move the
handle up and down until the clogged
ground coffee falls down (Fig. 27).

The milk does not froth.

Machines with LatteGo: LatteGo
is incorrectly assembled.

Make sure that the milk container is
properly assembled to the frame of
LatteGo (‘click’).

Machines with LatteGo: the milk
container and/or frame of
LatteGo are dirty.

Disassemble LatteGo and rinse both
parts under the tap or clean them in the
dishwasher (see 'Cleaning LatteGo after
every use').

Machines with classic milk
frother: the milk frother is dirty.

Thoroughly clean the milk frother (see
'Cleaning the classic milk frother ).

The type of milk used is not
suitable for frothing.

Different types of milk result in different
amounts of froth and different froth
qualities. We have tested the following
milk types which proved to deliver a
good milk froth result: semi-skimmed or
full-fat cow's milk and lactose-free milk.

Milk is leaking from the
bottom of the LatteGo
milk container.

The frame and the milk
container are not assembled
properly.

First insert the top of the milk container
under the hook at the top of the frame.
Then press home the bottom part of the
milk container. You hear a click when it
locks into place.

The machine seems to
be leaking.

The machine uses water to rinse
the internal circuit and brew
group. This water flows through
the internal system directly into
the drip tray. This is normal.

Empty the drip tray every day or as
soon as the 'drip tray full' indicator pops
up through the drip tray cover. Tip:
Place a cup under the dispensing spout
to collect rinsing water and reduce the
amount of water in the drip tray.

The drip tray is too full and has
overflowed which makes it look
like the machine is leaking.

Empty the drip tray every day or as
soon as the 'drip tray full' indicator pops
up through the drip tray cover.

The water tank is not fully
inserted and air is drawn into
the machine.

Make sure the water tank is in the
correct position: remove it and insert it
again pushing it as far as possible.

The brew group is dirty/clogged.

Rinse the brew group.

The machine is not placed on a
horizontal surface.

Place the machine on a horizontal
surface so that the drip tray does not
overflow and the 'drip tray full' indicator
works properly.

English
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Problem

Cause

Solution

The water tank is not fully
inserted and air is drawn into
the machine.

Make sure the water tank is in the
correct position: remove it and insert it
again pushing it as far as possible.

| cannot activate the
AquaClean water filter
and the machine asks
for descaling.

The filter has not been installed
or replaced in time after the
AquaClean water filter light
started to flash. This means
your machine is not completely
limescale free.

Descale your machine first and then
install the AquaClean water filter.

The new water filter
does not fit.

You are trying to install another
filter than the AquaClean water
filter.

Only the AguaClean water filter fits into
the machine.

The rubber ring on the
AqguaClean water filter is not in
place.

Place back the rubber ring on the
AqguaClean water filter.

The machine is making a
loud noise.

It is normal that your machine
makes noise during use.

If the machine starts to make a different
kind of noise, clean the brew group and
lubricate it (see 'Lubricating the brew
group).

The AgquaClean water filter was
not prepared properly and air is
now drawn into the machine.

Remove the AquaClean water filter from
the water tank and properly prepare it
for use before you place it back. See
chapter 'AguaClean water filter' for
step-by-step instructions.

The water tank is not fully
inserted and air is drawn into
the machine.

Make sure the water tank is in the
correct position: remove it and insert it
again pushing it as far as possible.

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the
preset quantities are approximate.

Description

Value

Size (w x h x d)

246 x 372 x 433 mm

Weight

7-75kg

Power cord length

7000 mm

Water tank 1.8 litres, removable
Coffee bean hopper capacity 2758

Coffee grounds container capacity 12 pucks

LatteGo (milk container) capacity 250 ml

Adjustable spout height 85-145 mm

Nominal voltage - Power rating - Power supply

See data label on inside of service door (fig. A11)
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Oversigt over maskinen (fig. A)

Al Betjeningspanel A10 Lage
A2  Kopholder ATl Dataskilt med typenummer
A3 Formalet kafferum A2 Vandtank
A4 Lag til beholderen til kaffebgnner A13  Varmtvandsrer
A5 Justerbart kaffeudlob A4 Kaffegrumsbeholder
A6 Stik A15  Frontpanel til kaffegrumsbeholder
A7 Knap til formalingsindstilling A16  Daeksel til drypbakke
A8  Beholder til kaffebgnner A17  Drypbakke
A9  Bryggeenheden A18 Indikator for "Fyldt drypbakke"
Tilbehar
A19  Smgringsror A22 Teststrimmel til maling af vandets
hardhedsgrad
A20 AqguaClean-vandfilter A23 Classic-maelkeskummer (kun bestemte
typer)
A21  Maleske A24 LatteGo (maelkebeholder) (kun

bestemte typer)

Kontrolpanel (fig. B)

Se figur B for at fa en oversigt over alle knapper og ikoner. Du finder beskrivelsen nedenfor.

Dansk
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i | Nogle af knapperne/ikonerne er kun til bestemte typer.

B1 On/off-knap B7 Advarselsikoner

B2 Drink-ikoner* B8 Startindikator

B3 Ikon for aromastyrke/formalet kaffe B9 Start/stop »a knap

B4 Ikon for drink-maengde B10 Ikon for Calc/Clean (kalk/rengaring)
B5 Ikon for maelkemaengde (kun bestemte typer) B11 AqguaClean-ikon

B6 Ikon for kaffetemperatur (kun bestemte typer)

* Drink-ikoner: espresso, espresso lungo, kaffe, americano, cappuccino, latte macchiato, varmt vand,
damp (kun bestemte typer)

Introduktion

Tillykke med dit kob af en fuldautomatisk Philips-kaffemaskine! For at fa fuldt udbytte af den stotte,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt pa www.philips.com/welcome.

Laes den separate garantifolder grundigt, for du bruger maskinen for forste gang, og gem den til

senere brug.

For at du kan komme i gang og fa mest muligt ud af din maskine, tilbyder Philips support pa flere

forskellige mader. | aesken finder du:

1 Denne brugervejledning med billedbaserede anvendelsesinstruktioner og mere detaljerede
oplysninger om renggring og vedligeholdelse.

B Der findes flere forskellige udgaver af denne espressomaskine, som alle har forskellige
funktioner. Hver udgave har sit eget typenummer. Du kan finde typenummeret pa dataskiltet, som
sidder indvendigt pa lagen (se figur Al1).

2 Det separate sikkerhedshaefte med vejledning til, hvordan maskinen bruges pa en sikker made.

3 Du kan fa onlinesupport (ofte stillede spergsmal, film osv.) ved at scanne QR-koden pa dette
haeftes omslag eller ga til www.philips.com/coffee-care

B Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er blevet omhyggeligt rengjort, kan der
vaere kafferester tilbage. Vi kan dog garantere, at maskinen er helt ny.

Maskinen justerer automatisk den maengde formalet kaffe, der bruges til at brygge den mest
velsmagende kaffe. Du skal ferst brygge 5 kopper kaffe for at lade maskinen udfere sin selvjustering.

Skyl LatteGo (meaelkebeholder) eller den klassiske maelkeskummer, for den tages i brug forste gang.

For apparatet tages i brug

1. Opsaetning af maskinen

Nar du har teendt maskinen, bliver der muligvis dispenseret vand fra varmtvandsudlobet eller
kaffeudlobet. Dette er normalt.

Dansk
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2. Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.)

Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "AquaClean-vandfilter".
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Aqua Clean
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30 sec.
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Aqua Clean
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3. Indstilling af vandets hardhed

Se kapitlet "Indstilling af vandets hardhed" for at fa trin-for-trin-instruktioner. Standardindstillingen
for vandets hardhed er 4: hardt vand.
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5. Samling af den klassiske maelkeskummer (kun bestemte
typer)

L

@

e/

Brygning af drikke

Generelle trin

1 Fyld postevand i vandbeholderen, og fyld kaffebenner i beholderen til benner.
2 Taend maskinen ved at trykke pa on/off-knappen.
- Maskinen begynder at varme op og foretager den automatiske gennemskylningscyklus. Under
opvarmningen lyser drink-ikonerne, og de slukkes langsomt ét efter ét.
- Nar alle indikatorer i drink-ikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug.
3 Saet en kop under kaffeudlobsroret. Skub kaffeudlgbsraret op eller ned for at justere hajden efter
den kop eller det glas, du bruger (fig. 1).

Personlige indstillinger af drikke

Med denne maskine kan du vaelge dine egne indstillinger for en kaffe. Nar du har valgt en kaffe, kan

du:

1 Justere aromastyrken ved at trykke pa ikonet (fig. 2) for aromastyrke. Der er 3 styrker, den laveste er
den mildeste, og den hgjeste er den staerkeste.

2 Juster kaffemaengden ved at trykke pa ikonet for drink-maengde (fig. 3) og/eller ikonet for
maelkemaengde (kun bestemte typer). Der er 3 maengder: lav, medium og hgj.

H pu kan ogsa indstille kaffetemperaturen efter eget valg (se 'Justering af kaffetemperaturen’).

Kaffebrygning med kaffebonner
1 Du kan brygge en kop kaffe ved at trykke pa et drink-ikon efter eget valg.
- Indikatorerne for aromastyrke og maengde lyser og viser den tidligere valgte indstilling.
- Du kan nu justere kaffen til din foretrukne smag (se 'Personlige indstillinger af drikke").
2 Tryk pa start/stoprs-knappen.
- Lysetidrink-ikonet blinker, mens kaffen dispenseres.

A Kun bestemte typer: En americano fremstilles af espresso og vand. Nar du brygger en
americano, dispenserer maskinen fgrst en espresso og derefter vand.

3 Tryk pa start/stopra-knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen, inden maskinen er faerdig.

H Du kan brygge 2 kopper kaffe pa en gang ved at trykke to gange pa drink-ikonet. 2x-indikatoren
lyser.

Dansk
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Brygning af maelkebaserede drikke med LatteGo
(maelkebeholder)

Y | atteGo bestar af en maelkebeholder, en ramme og et opbevaringslag. For at undga laekage skal du
sorge for, at rammen og maelkebeholderen er samlet korrekt, inden du fylder maelkebeholderen.

1 Du samler LatteGo ved farst at indsaette toppen af maelkebeholderen under krogen overst pa
rammen (fig. 4). Tryk derefter den nederste del af maelkebeholderen pa plads. Du herer et klik, nar
den laser pa plads (fig. 5).

Bemaerk: Serg for, at maelkebeholderen og rammen er rene, inden du samler dem.

2 Vip LatteGo en smule, og saet den pa varmtvandsudlobet (fig. 6). Tryk derefter pa den, indtil den
laser pa plads (fig. 7).

3 Fyld LatteGo med maelk op til det niveau, der er angivet pa maelkebeholderen for den drik, du
brygger (fig. 8). Fyld kun maelkebeholderen til maksimum-maerket.

B Hvis du har tilpasset maelkemasngden, skal du muligvis fylde mere eller mindre maelk i
maelkebeholderen end det, der er angivet for denne drik pa LatteGo.

Brug altid maelk direkte fra koleskabet, da det giver det bedste resultat.

4 Stil en kop pa drypbakken.
5 Tryk pa et ikon for en maelkebaseret drik efter eget valg.

- Du kan nu justere kaffen til din foretrukne smag (se 'Personlige indstillinger af drikke").
6 Tryk pa start/stopre-knappen.

- Lysetidrink-ikonet blinker, mens kaffen dispenseres. Hvis du brygger cappuccino eller latte
macchiato, dispenserer maskinen ferst maelk og derefter kaffe. Hvis du brygger café latte,
dispenserer maskinen forst kaffe og derefter maelk.

- Hvis du vil afbryde dispenseringen af maelk, inden maskinen har dispenseret den
forudindstillede maengde, skal du trykke pa start/stopra-knappen.

7 Tryk pa start/stoprm-knappen, og hold den inde, hvis du vil stoppe med at dispensere hele drikken

(maelk og kaffe), inden maskinen er faerdig.

Skumning af maelk med den klassiske maelkeskummer

Brug altid maelk direkte fra koleskabet, da det giver det bedste skum.

1 Vip det sorte silikonehandtag pa maskinen mod venstre, og skub maelkeskummeren over pa det
(fig. 9).

2 Fyld en maelkekande med ca. 100 ml maelk til cappuccino og ca. 150 ml maelk til latte macchiato.

Saet maelkeskummeren ca. 1cm ned i maelken.

4 Tryk pa dampikonet (fig. 10).
- Lysetidampikonet taendes, og startindikatoren begynder at pulsere.

5 Tryk pa start/stopre-knappen for at skumme maelken (fig. 11).
- Maskinen varmes op, dampen presses ned i maelken, og maelken skummes.

6 Nar maelkeskummet i maelkekanden har ndet den nedvendige maengde, skal du trykke pa
start/stopra-knappen igen for at stoppe med at skumme maelken.

w

H skum aldrig maelken laengere end 90 sekunder. Skumningen stopper automatisk efter 90 sekunder.

H Du behover ikke at bevaege maelkekanden under skumningen for at fa det bedste skum.
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Kaffebrygning med formalet kaffe

Du kan vaelge at bruge formalet kaffe i stedet for kaffebgnner, hvis du f.eks. foretraekker en anden
kaffevariant eller koffeinfri kaffe.

1
2

3
4
5

6
7

Teend maskinen ved at trykke pa on/off-knappen, og vent indtil den er klar til brug.

Abn laget pa beholderen til formalet kaffe, og haeld én maleske formalet kaffe i beholderen (fig. 12).
Luk derefter laget.

Saet en kop under kaffeudlgbsroret.

Veelg en drik.

Tryk pa ikonet for aromastyrke i 3 sekunder (fig. 13).

- Indikatoren for formalet kaffe lyser, og startindikatoren begynder at pulsere.

Tryk pa start/stopra-knappen.

Tryk pa start/stopre-knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen, inden maskinen er faerdig.

Dansk

B Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe.

A Formalet kaffe er ikke en indstilling, som gemmes som en tidligere valgt styrkeindstilling. Hver gang
du vil bruge formalet kaffe, skal du trykke pa ikonet for aromastyrke i 3 sekunder.

H Nardu vaelger formalet kaffe, kan du ikke vaelge en anden aromastyrke.

Dispensering af varmt vand

1
2

Fiern LatteGo eller maelkeskummeren, hvis den sidder pa.

Tryk pa ikonet (fig. 14) for varmt vand.

- Indikatoren for kaffemaengde lyser og viser den senest valgte drink-indstilling for varmt vand.

Juster maengden af varmt vand efter eget valg ved at trykke pa ikonet (fig. 3) for kaffemaengde.

Tryk pa start/stopra-knappen.

- Lysetiikonet for varmt vand blinker, og der dispenseres varmt vand fra varmtvandsudlgbet (fig.
15).

Tryk pa start/stop »a-knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen af varmt vand, inden

maskinen er faerdig.

Justering af maskinens indstillinger

Justering af standbytiden

1
2

3

Tryk pa on/off-knappen for at slukke maskinen.

Nar maskinen er slukket: Tryk og hold nede pa Calc/Clean-ikonet (fig. 16), indtil Calc/Clean-lampen
og lampen for aromastyrke taendes (fig. 17).

Tryk pa ikonet for aromastyrke for at vaelge den onskede standbytid: 15, 30, 60 eller 180 minutter.
Henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 af aromastyrkeikonets lamper lyser op.

Nar du er feerdig med at indstille standbytiden, skal du trykke pa start/stop-knappen. Maskinen
slukkes.

Teend maskinen igen ved at trykke pa on/off-knappen.
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Sadan indstiller du standarden for den maksimale storrelse af
en drikkevare

Maskinen har 3 standardindstillinger for hver drik: lav, medium, hgj. Du kan kun indstille den
maksimale storrelse. Den nye standard kan gemmes, nar startindikatoren begynder at blinke.

H inden du begynder at programmere maelkemaengden, skal du samle LatteGo og haelde maelk i den.

1 Huvis du vil justere den hgjeste maengdeindstilling, skal du trykke pa ikonet for den drik, du vil
justere, og holde det inde i 3 sekunder.

- Den gverste indikator i ikonet for kaffemaengde og den gverste indikator i ikonet for
maelkemaengde (kun bestemte typer) begynder at pulsere, og start/stopra-knappen begynder
at pulsere, hvilket betyder, at du er i programmeringstilstand.

2 Tryk pa start/stoprs-knappen. Maskinen begynder at brygge den valgte drik.

- Startindikatoren lyser forst konstant. Nar maskinen er klar til at gemme den justerede maengde,
begynder start/stop-indikatoren at pulsere.

3 Tryk pa start/stoprs-knappen igen , nar koppen indeholder den gnskede maengde kaffe eller maelk.

- Huvis du brygger cappuccino eller latte macchiato, vil maelken blive dispenseret forst. Tryk pa
start/stopes-knappen, nar koppen indeholder den enskede maelkemaengde. Maskinen
begynder automatisk at dispensere kaffe. Tryk pa start/stop »m-knappen igen , nar koppen
indeholder den gnskede masngde.

Nar du har indstillet standarden for den maksimale storrelse af en drikkevare, overholder maskinen
denne, hver gang du vaelger den maksimale sterste af en drikkevare.

H Du kan kun justere det hgjeste niveau for standardmaengden.

A Hvis du vil ga tilbage til standardindstillingerne for maengde, skal du se under "Gendannelse af
fabriksindstillinger".

Justering af kaffetemperaturen

Maskiner uden temperaturikon

1 Tryk pa on/off-knappen for at slukke maskinen.

2 Nar maskinen er slukket: tryk pa ikonet for kaffemaengde, og hold det inde, indtil lyset i ikonet
taendes (fig. 18).

3 Tryk pa masngdeikonet for at vaelge den gnskede temperatur: normal, haj eller maks.
- Afhaengigt af valget lyser 1, 2 eller 3 indikatorer.

4 Nar du er faerdig med at indstille kaffetemperaturen, skal du trykke pa start/stopra-knappen.

5 Teaend maskinenigen ved at trykke pa on/off-knappen.

B Hvis du ikke selv slukker maskinen, slukker den automatisk efter et stykke tid.

Maskiner med temperaturikon (kun EP3221)

1 Tryk flere gange pa ikonet for kaffetemperatur for at veelge den enskede temperatur.

Gendannelse af fabriksindstillinger.

Maskinen giver dig mulighed for at gendanne standardindstillingerne for drikke til enhver tid.

H Du kan kun gendanne standardindstillingerne, nar maskinen er slukket.
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1 Sluk for maskinen ved at trykke pa on/off-knappen.

2 Tryk pa espresso-ikonet, og hold det inde i 3 sekunder.

- De mellemste indikatorer i ikonet for drink-indstillinger lyser. Start/stop-indikatoren begynder at
pulsere, hvilket betyder, at indstillingerne er klar til at blive gendannet.

3 Tryk pa start/stopes-knappen for at bekraefte, at du vil gendanne indstillingerne.

4 Teend maskinen igen ved at trykke pa on/off-knappen.

Regulering af formalingsindstillinger

Du kan aandre kaffestyrken ved hjaelp af knappen til formalingsindstillinger inde i
kaffebennebeholderen. Jo lavere formalingsindstillingen er, jo finere males kaffebonnerne, og jo
staerkere bliver kaffen. Du kan vaelge mellem 12 forskellige formalingsindstillinger.

Maskinen er indstillet til at fa den bedste smag ud af dine kaffebgnner. Vi anbefaler derfor, at du ikke
justerer kvaernindstillingerne, for du har brygget 100-150 kopper kaffe (ca. 1 maneds brug).

H Du kan kun justere formalingsindstilling, nar maskinen maler kaffeb@nner. Det er farst efter to eller
tre drikke, du vil kunne smage den fulde forskel.

A Drej ikke knappen til formalingsindstillinger mere end ét hak ad gangen for at undga beskadigelse
af kvaernen.

Saet en kop under kaffeudlgbsraret.

Abn laget til beholderen til kaffebanner.

Tryk pa espresso-ikonet, og tryk derefter pa start/stopra-knappen.

Nar kvaernen begynder at male kaffen, skal du trykke knappen til formalingsindstillinger ned og
dreje den til venstre eller hegjre. (fig. 19)

A WN =

Deaktiver kontrolpanelets bip

1 Tryk pa on/off-knappen for at slukke maskinen.

2 Nar maskinen er slukket, skal du trykke pa kaffeikonet (espresso lungo-ikonet for EP3221) og holde
det inde, indtil alle lysene i ikonet taendes. Startindikatoren begynder at blinke.

3 Trykigen pa kaffeikonet for at deaktivere kontrolpanelets biplyde. Lyset i kaffeikonet slukker.

4 Tryk start/stop-knappen for at bekraefte dit valg.

5 Taend maskinenigen ved at trykke pa on/off-knappen. Kontrolpanelets biplyde er nu blevet
deaktiveret.

Bemaerk: Hvis lyset i kaffeikonet ikke taendes, nar du trykker pa og holder ikonet nede, betyder det, at
kontrolpanelets biplyde allerede er deaktiveret. Hvis du vil aktivere dem igen, skal du trykke pa ikonet
igen og bekraefte ved at trykke pa start/stop-knappen.

Biplydene i teend/sluk-knappen og start/stop-knappen kan ikke deaktiveres.

Udtagning og isaetning af bryggeenheden

Ga til www.philips.com/coffee-care, hvor der er detaljerede videoanvisninger om, hvordan du fierner,

indsaetter og renger bryggeenheden.

Sadan tages bryggeenheden ud af maskinen

1 Sluk for maskinen.
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2 Tagvandtanken ud, og abn lagen (fig. 20).

3 Tryk pa PUSH-handtaget (fig. 21), og traek i bryggeenhedens handtag for at tage den ud af

maskinen (fig. 22).

Sadan saettes bryggeenhedeniigen

B For du saetter bryggeenheden tilbage i maskinen, skal du kontrollere, at den er placeret korrekt.

1 Kontrollér, om bryggeenheden er placeret korrekt. Pilen pa den gule cylinder pa siden af
bryggeenheden skal flugte med den sorte pil og N (fig. 23).
- Hvis de ikke flugter, skal du skubbe stangen ned, indtil den er helt nede ved bryggeenhedens

(fig. 24) bund.

2 Skub bryggeenheden tilbage pa plads i maskinen langs styrerillerne pa siderne (fig. 25), indtil den
lases pa plads med et Kklik (fig. 26). Tryk ikke pa knappen PUSH (Skub ud).

3 Luk lagen, og seet vandtanken tilbage igen.

Rengoring og vedligeholdelse

Regelmaessig rengoring og vedligeholdelse holder din maskine i topform og sikrer en velsmagende
kaffe i lang tid med en stabil kaffegennemstremning.

Tabellen nedenfor indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvornar alle maskinens aftagelige dele skal
rengores. Du kan finde flere oplysninger og videoanvisninger pa www.philips.com/coffee-care. Figur
D indeholder en oversigt over, hvilke dele der kan vaskes i opvaskemaskine.

Aftagelige dele Hvor ofte skal de Hvordan skal de renggres?

rengores?

Bryggeenheden Hver uge Tag bryggeenheden ud af maskinen (se
‘Udtagning og iseetning af bryggeenheden’). Skyl
den under vandhanen (se 'Rengoring af
bryggeenheden under vandhanen).

Hver maned Rengor bryggeenheden med Philips en
kaffeoliefijernertablet (se 'Rengoring af
bryggeelementet med
kaffeoliefjernertabletterne’).

Klassisk Efter hver brug Dispenseér forst varmt vand med

maelkeskummer

maelkeskummeren sat pa maskinen for at
foretage en grundig rengoring. Tag derefter
maelkeskummeren af maskinen, og skil den ad.
Rengor alle dele under vandhanen eller i
opvaskemaskinen.

Formalet kafferum Tjek beholderen til formalet
kaffe hver uge for at se, om

den er tilstoppet.

Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og tag
bryggeenheden ud. Abn laget til beholderen til
formalet kaffe, og stik enden af skeen ned i den.
Bevaeg skeen op og ned, indtil den tilstoppede
formalede kaffe falder ned (fig. 27). Ga til
www.philips.com/coffee-care hvor du finder
detaljerede videoanvisninger.
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Aftagelige dele Hvor ofte skal de Hvordan skal de rengares?
renggres?

Kaffegrumsbehol  Tom kaffegrumsbeholderen, Fjern kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er

der nar maskinen gor taendt (star pa ON). Rengor den under
opmaerksom pa det. Renger  vandhanen med lidt opvaskemiddel, eller vask
den en gang om ugen. den i opvaskemaskinen. Frontpanelet pa

kaffegrumsbeholderen ma ikke vaskes i
opvaskemaskine.

Drypbakke Tem drypbakken dagligt, Tag drypbakken (fig. 29) ud, og vask den under
eller nar den rede indikator ~ vandhanen med lidt opvaskemiddel. Du kan ogsa
for fuld drypbakke stikker op  vaske drypbakken i opvaskemaskinen.

fra drypbakken (fig. 28). Frontpanelet pa kaffegrumsbeholderen (fig.
Rengor drypbakken en gang  A15) ma ikke vaskes i opvaskemaskine.
om ugen.

LatteGo Efter hver brug Afskyl LatteGo under vandhanen eller vask den i

opvaskemaskinen.

Smoring af Hver 2. maned Se smoretabellen, og smar bryggeenheden med

bryggeenheden smoremiddel (se 'Smoring af bryggeenheden’) fra
Philips.

Vandtank Hver uge Skyl vandtanken under rindende vand

Rengogring af bryggeenheden
Regelmaessig rengaring af bryggeenheden forhindrer kaffegrums i at tilstoppe de indvendige kredslob.

Besog www.philips.com/coffee-care, hvor der er instruktive videoer om, hvordan du fjerner,
indsaetter og rengor bryggeenheden.

Rengoring af bryggeenheden under vandhanen

1 Fern bryggeenheden (se 'Udtagning og isaetning af bryggeenheden’).

2 Skyl bryggeenheden grundigt med vand. Rengar omhyggeligt det gverste filter (fig. 30) i
bryggeenheden.

3 Lad bryggeenheden luftterre, for du saetter deniigen. Undlad at tarre bryggeenheden med et
klaede, da der kan samle sig fibre i bryggeenheden.

Rengoring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne

Brug kun kaffeoliefjernertabletter fra Philips.

1 Saet en kop under kaffeudlobet. Fyld vandtanken med friskt vand.

2 Laeg en kaffeoliefjernertablet i beholderen til formalet kaffe.

3 Tryk pa kaffeikonet, og tryk derefter pa ikonet for aromastyrke i 3 sekunder for at vaelge funktionen
(fig. 2) for formalet kaffe.

4 Haeld ikke formalet kaffe i. Tryk pa start/stoprs-knappen for at starte bryggeprocessen. Nar der er
brygget en halv kop vand, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

5 Lad kaffeoliefijerneroplgsningen virke i ca. 15 minutter.

6 Saet netledningen i stikkontakten, og saet derefter on/off-knappen (taend/sluk) pa bagsiden af
apparatet til "O". Tom koppen.

7 Tagvandtanken ud, og abn lagen. Fjern bryggeenheden (se 'Sadan tages bryggeenheden ud af
maskinen'), og skyl den grundigt under rindende vand.

8 Sazet bryggeenheden i maskinen igen, og placer en kop under udlgbet.
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9 Tryk pa kaffeikonet, og tryk derefter pa ikonet for aromastyrke i 3 sekunder for at vaelge funktionen
(fig. 2) for formalet kaffe. Haeld ikke formalet kaffe i. Tryk pa start/stopem-knappen for at starte
bryggeprocessen. Gentag dette to gange. Tem koppen.

Smaring af bryggeenheden

Smer bryggeenheden hver anden maned for at sikre, at de bevaegelige dele fortsat kan bevaege sig
uforhindret.

1 Pafer et tyndt lag smoremiddel pa stemplet (gra del) pa bryggeenheden (fig. 31).

2 Pafer et tyndt lag smoremiddel omkring akslen (gra del) i bunden af bryggeenheden (fig. 32).

3 Pafer et tyndt lag smaeremiddel pa rillerne pa begge sider (fig. 33).

Renggring af LatteGo (maelkebeholder)

Rengoring af LatteGo efter hver brug

1 Fern LatteGo fra maskinen (fig. 34).

2 Haeld resterende meelk ud.

3 Tryk pa udlgserknappen, og fiern maelkebeholderen fra rammen pa LatteGo (fig. 35).

4 Rengor alle delene i opvaskemaskinen eller under rindende lunkent vand med lidt opvaskemiddel.

Renggring af Classic-maelkeskummeren

Rengoring af den klassiske maelkeskummer efter hver brug

Rengor maelkeskummeren, hver gang du har brugt den, af hygiejnemaessige arsager og for at undga,

at der samler sig maelkerester.

1 Saet en kop under maelkeskummeren.

2 Tryk pa dampikonet, og tryk derefter pa start/stoprms-knappen for at begynde at dispensere damp
og for at fijerne eventuel maelk, der sidder tiloage i maslkeskummeren.

3 Du kan stoppe med at dispensere damp efter nogle fa sekunder ved at trykke pa start/stop »a-
knappen igen.
4 Rengor maelkeskummeren med en fugtig klud.

Daglig renggring af den klassiske maelkeskummer

1 Lad maelkeskummeren kogle helt af.

2 Vip maelkeskummeren mod venstre (fig. 36), og fjern bade metal- og silikone delene (fig. 37).

3 Skil de to dele ad (fig. 38), og skyl dem med rent vand, eller vask dem i opvaskemaskinen. Serg for,
at det lille hul i metal rgret (fig. 39) er helt rent og ikke er tilstoppet af maelkerester.

4 Saml de to dele af meaelkeskummeren igen, og seet maelkeskummeren pa maskinen igen.

AquaClean-vandfilter

Maskinen er AquaClean-aktiveret. Du kan placere AguaClean-filteret i vandtanken for at bevare
kaffens gode smag. Det fijerne desuden behovet for afkalkning, fordi det reducerer kalkaflejringer i
maskinen. Du kan kabe AquaClean-filtre hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere
eller online pa www.philips.com/parts-and-accessories.

AquaClean-ikon og -indikator

Maskinen har en indikator (fig. 40) for AquaClean-vandfilter, der angiver status for filteret. | tabellen
nedenfor kan du se, hvilke handlinger der er pakraevet, nar indikatoren lyser, eller nar den blinker.
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%’ Nar du bruger maskinen forste gang, begynder AquaClean-indikatoren at blinke
Aqua Clean orange. Dette betyder, at du kan begynde at bruge AquaClean-vandfilteret. Hvis
du ikke aktiverer et AquaClean-vandfilteret, vil lyset automatisk blive slukket efter
et stykke tid.
% Nar du har monteret filteret og aktiveret det med AquaClean-ikonet, lyser
Aqua Clean AguaClean-indikatoren blat for at bekraefte, at AquaClean-vandfilteret er aktivt.
%’ Nar filteret er opbrugt, begynder AquaClean-indikatoren at blinke orange igen for
Aqua Clean at minde dig om at udskifte filteret med et nyt.
%’ Nar den orange AquaClean-indikator er slukket, kan du stadig aktivere et
Aqua Clean AquaClean-filter, men du skal afkalke maskinen forst.

Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.)

A Maskinen registrerer ikke automatisk, at der er placeret et filter i vandtanken. Derfor skal du aktivere
hvert nyt AquaClean-filter, som du installerer, med AquaClean-ikonet.

Nar den orange AquaClean-indikator er slukket, kan du stadig aktivere et AquaClean-filter, men du
skal afkalke maskinen forst.

B Maskinen skal nemlig veere helt fri for kalk, for du begynder at bruge AquaClean-filteret.

Inden du aktiverer AquaClean-filteret, skal det klarggres ved at laegge det i bled i vand som beskrevet

herunder. Hvis du ikke gor dette, kan der blive trukket luft ind i maskinen i stedet for vand. Det vil lave

en masse larm og forhindrer maskinen i at brygge kaffe.

1 Sorg for, at maskinen er taendt.

Ryst filteret i cirka 5 sekunder (fig. 41).

Vend filteret pa hovedet, laeg det i en kande med koldt vand, og ryst det, og tryk pa det (fig. 42).

Filteret er nu klar til brug og kan placeres i vandtanken.

Seet filteret lodret pa filtertilslutningen i vandtanken. Pres det ned til det lavest mulige punkt (fig.

43).

Fyld vandtanken med friskt, rent vand, og saet den tilbage i maskinen.

Fjern LatteGo fra maskinen, hvis den sidder pa.

Seet en skal under varmtvandsudlebet/maslkeskummeren.

Tryk pa ikonet AquaClean i 3 sekunder (fig. 44). Startindikatoren begynder at pulsere.

10 Tryk pa start/stoprm-knappen for at starte aktiveringsprocessen.

1 Der udledes varmt vand fra varmtvandsudlobet/maelkeskummeren (3 min.).

12 Nar aktiveringsprocessen er fuldfort, lyser den bla AquaClean-indikator for at bekraefte, at
AqguaClean-filteret er blevet aktiveret korrekt.

ua b wN

0 0N

Udskiftning af AquaClean-vandfilteret (5 min.)

Nar der er strommet 95 liter vand gennem filteret, stopper filteret med at virke. AquaClean-indikatoren
lyser orange og begynder at blinke for at minde dig om at udskifte filteret. Sa laenge indikatoren
blinker, kan du udskifte filteret, uden at du behover at afkalke maskinen forst. Hvis du ikke udskifter
AqguaClean-filteret, slukkes den orange indikator automatisk pa et tidspunkt. Hvis det sker, kan du
stadig udskifte filteret, men du skal afkalke maskinen forst.

Nar den orange AquaClean-indikator blinker:

1 Tag det gamle AquaClean-vandfilter ud.
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2 Seet et nytfilter i, og aktivér det som beskrevet i kapitlet "Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5
min.)".

B Udskift AqguaClean-filteret mindst hver tredje maned, ogsa selvom maskinen endnu ikke har vist, at
udskiftning kraeves.

Deaktivering af AquaClean-pamindelse

Hvis du ikke vil bruge Philips AquaClean-vandfiltre mere, kan du altid deaktivere AquaClean-

pamindelserne (AguaClean blinker orange):

1 Tryk pa on/off-knappen for at slukke maskinen.

2 Nar maskinen er slukket, skal du trykke pa AguaClean-ikonet og holde det inde, indtil alle lysene i
ikonet taendes. Startindikatoren begynder at blinke.

3 Tryk pa AquaClean-ikonet igen for at deaktivere pamindelserne. Lyset i AquaClean-ikonet slukker.

4 Tryk start/stop-knappen for at bekraefte dit valg.

5 Teend maskinen igen ved at trykke pa on/off-knappen. AquaClean-pamindelserne er nu
deaktiveret.

Bemaerk: Aktivering af et nyt AquaClean-vandfilter genaktiverer automatisk AquaClean-
pamindelserne.

Indstilling af vandets hardhed

Vi anbefaler, at du indstiller vandets hardhedsgrad i forhold til vandets hardhedsgrad i dit omrade
for at sikre, at maskinen fungerer optimalt og holder laengere. Det betyder ogsa, at du ikke behover at
afkalke maskinen alt for ofte. Standardindstillingen for vandets hardhed er 4: hardt vand.

Brug den medfalgende strimmel til maling af vandets hardhedsgrad til at male

vandets hardhedsgrad i dit omrade:

1 Saeenk strimlen til maling af vandets hardhedsgrad ned i vand fra hanen, eller hold den under
rindende vand i1sekund (fig. 45).

2 Vent1minut. Det antal felter pa teststrimmelen, som bliver rede, angiver vandets hardhedsgrad (fig.
46).

Indstil maskinen til den korrekte hardhedsgrad for vandet:

1 Tryk pa on/off-knappen for at slukke maskinen.

2 Nar maskinen er slukket, skal du trykke pa ikonet for aromastyrke og holde det inde, indtil alle
lysene i ikonet taendes (fig. 2).

3 Tryk paikonet for aromastyrke 1, 2, 3 eller 4 gange. Det antal indikatorer, som lyser, skal veere det
samme som antallet af rede felter pa teststrimmelen (fig. 47). Hvis der ikke er nogen rode felter pa
teststrimmelen (alle felter er grenne), skal du vaelge 1indikator.

4 Nar du har indstillet den korrekte hardhedsgrad for vandet, skal du trykke pa start/stoprs-knappen.

5 Tryk pa on/off-ikonet for at taende maskinen.

H Da du kun indstiller vandets hardhedsgrad én gang, bruges aromastyrkefunktionen til at veelge
vandets hardhedsgrad. Dette pavirker ikke aromastyrken for de drikke, du brygger bagefter.
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Afkalkning (30 min.)

Brug kun Philips-afkalker. Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret pa svovlsyre, saltsyre,
sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike), da dette kan beskadige maskinens vandkredslob og ikke
oplgser kalken ordentligt. Hvis du ikke bruger Philips-afkalkningsmiddel, bortfalder garantien.
Garantien bortfalder ogsa, hvis apparatet ikke afkalkes. Du kan kobe Philips-afkalkningsoplosning i
onlinebutikken pa www.philips.com/coffee-care.

Nar Calc/Clean-indikatoren begynder at blinke langsomt, skal du afkalke maskinen.

1 Sorg for, at maskinen er taendt.

Fiern LatteGo eller maelkeskummeren, hvis den sidder pa.

Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tom dem, inden de seettes pa plads igen.

Fjern vandtanken og tem den. Fjern derefter AquaClean-vandfilteret.

Haeld hele flasken med Philips-afkalkningsmiddel i vandtanken. Pafyld derefter vand op til

Calc/Clean-meerket (fig. 48). Seet den derefter tilbage i maskinen.

Placer en stor beholder (1,5 ) under kaffedispenseringstuden og varmtvandsudlgbet.

Tryk pa Calc/Clean-ikonet i 3 sek., og tryk dernaest pa start/stop »a-knappen.

8 Den fgrste fase af afkalkningsproceduren begynder. Afkalkningsproceduren varer ca. 30 minutter
og bestar af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus. Under afkalkningsprocessen lyser
Calc/Clean-indikatoren for at vise, at afkalkningen eri gang.

9 Lad maskinen levere afkalkningsoplasningen, indtil du kan se pa displayet, at vandtanken er tom.

10 Tom vandtanken, skyl den, og fyld den med friskt vand op til Calc/Clean-maerket.

11 Tom beholderen, saet den tilbage under kaffeudlobsroret og varmtvandsudlobet. Tryk pa
start/stoprm-knappen igen.

12 Den anden fase af afkalkningen, skyllefasen, begynder. Den varer tre minutter. | denne fase taendes
og slukkes indikatorerne pa kontrolpanelet for at vise, at skyllefasen er i gang.

13 Vent, til der ikke laengere kommer vand ud af maskinen. Afkalkningsproceduren er slut, nar
maskinen stopper med at dispensere vand.

14 Maskinen varmer nu op igen. Nar indikatorerne i drink-ikonerne lyser konstant, er maskinen klar til
brug igen.

15 Monter og aktivér et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken (se 'Aktivering af AquaClean-
vandfilteret (5 min.)").

- Nar afkalkningsproceduren er faerdig, blinker AquaClean-indikatoren et stykke tid for at minde
dig om at montere et nyt AquaClean-filter.
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¥ Tip: Nar AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning!

Hvad gor man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes

Du kan afslutte afkalkningsprocessen ved at trykke pa ON/OFF-knappen pa kontrolpanelet. Gor

felgende, hvis afkalkningsproceduren afbrydes, inden den er helt afsluttet:

1 Tom vandtanken, og skyl den omhyggeligt.

2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen Calc/Clean, og teend maskinen igen.
Maskinen varmer op og udferer en automatisk gennemskylningsproces.

3 For du brygger kaffe, skal du udfgre et manuelt gennemskylningsprogram. For at udfgre en manuel
skylning skal du forst dispensere en halv tank varmt vand ved at trykke flere gange pa ikonet (fig.
14) for varmt vand og derefter brygge 2 kopper formalet kaffe uden at tilsaette formalet kaffe.

H hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemfort, skal maskinen igennem endnu en
afkalkningsproces sa snart som muligt.

Dansk
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Bestilling af tilbehor

Brug udelukkende vedligeholdelsesprodukter fra Philips til rengering og afkalkning af maskinen. Disse
produkter kan kabes hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere eller online pa
www.philips.com/parts-and-accessories. Du kan finde en komplet liste over reservedele online ved
at indtaste din maskines modelnummer. Du kan finde modelnummeret indvendigt pa lagen.
Vedligeholdelsesprodukter og typenumre:

- Afkalkningsoplesning CA6700

- AquaClean-vandfilter CA6903

- Smorefedt HD5061 til bryggeenheden

- Kaffeoliefjernertabletter CA6704

Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen.
Supportvideoer og en komplet liste med ofte stillede spargsmal findes pa www.philips.com/coffee-

care. Hvis du ikke kan lgse problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se
garantibrochuren for at fa kontaktoplysninger.

Advarselsikoner
Advarselsi Losning
kon
& Indikatoren "Tom vandtank" lyser

- Vandtanken er naesten tom. Fyld vandtanken med rent vand til
maksimummarkeringen.
- Vandtanken er ikke pa plads. Seet vandtanken i igen.

Q/ Indikatoren for "Tem kaffegrumsbeholder” lyser
- Kaffegrumsbeholderen er fuld. Tag kaffegrumsbeholderen ud, og tam den, mens
maskinen er taendt. Vent mindst 5 sekunder, inden du saetter beholdereniigen.

A Alarmindikatoren lyser
- - Kaffegrumsbeholderen og/eller drypbakken sidder ikke i eller er ikke placeret
korrekt. Saet kaffegrumsbeholderen og/eller drypbakken i, og sorg for, at de
sidder korrekt.
- Lagen er aben. Fjern vandtanken, og sorg for, at lagen er lukket,

A Alarmindikatoren blinker
& - Bryggeenheden erikke sat i, eller den er ikke placeret korrekt. Tag
bryggeenheden ud, og serg for, at den sidder korrekt. Se kapitlet "Udtagning og
isaetning af bryggeenheden" for at fa trin-for-trin-instruktioner.
- Bryggeenheden er blokeret. Tag bryggeenheden ud, og skyl den med rindende
vand. Smer derefter bryggeenheden, og szet den tilbage i maskinen. Se kapitlet
"Rengoring og vedligeholdelse" for at fa trin-for-trin-instruktioner.

N @ Alarmlyset er taendt, og startindikatoren blinker.
Der er luft i maskinen. For at lukke luften ud af maskinen skal du fylde vandtanken
med vand. Placer derefter en kop under den klassiske maelkeskummer, og tryk pa
den blinkende start/stop-knap.

Forsigtig: Den klassiske maelkeskummer afgiver sma straler af varmt vand for at
lukke luften ud.
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Advarselsi Lasning
kon

AguaClean-indikatoren blinker: Placer eller genplacer AguaClean-vandfilteret, og
aktivér det. Se kapitlet "AquaClean-vandfilter" for at fa trin-for-trin-instruktioner.

| |
Aqua Clean

Afkalkningsindikatoren blinker langsomt: Afkalk maskinen (se 'Afkalkning (30 min.)").
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Lysene i drink-ikonerne taendes og slukkes langsomt ét efter ét.

Maskinen er ved at varme op og/eller lukke den luft ud, der blev trukket ind i
maskinen. Vent, indtil drink-ikonerne lyser konstant.
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Indikatorerne i alle advarselsikoner blinker.

Nulstil maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten og szette detiigen. Inden du

teender for maskinen igen, skal folge disse trin:

- Fern AquaClean-vandfilteret fra vandtanken.

- Seet vandtanken iigen. Skub det sa langt ind i maskinen som muligt for at sikre, at
det er placeret korrekt.

- Abn laget pa beholderen til formalet kaffe, og kontrollér om beholderen er
stoppet til med kaffepulver. Du kan rengore den ved at szette enden af en ske i
beholderen til formalet kaffe og bevaege den op og ned, indtil den tilstoppede
formalede kaffe falder ned (fig. 27). Tag bryggeenheden ud, og fijern al formalet
kaffe, som er faldet ned. Saet den rene bryggeenheden iigen.

- Teend maskinen igen.

Hvis problemet er lgst, var AguaClean-filteret ikke klargjort korrekt. Klargor
AqguaClean-filteret, for du saetter det i maskinen igen, som beskrevet i trin 1 og 2 af
afsnittet "Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min).

Hvis indikatorerne stadig blinker, kan maskinen vaere overophedet. Sluk for
maskinen, vent i 30 minutter, og taend denigen. Hvis indikatorerne stadig blinker,
skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde kontaktoplysninger i
den internationale garantifolder.

> n mgg

Fejfindingstabel

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen.
Supportvideoer og en komplet liste med ofte stillede spargsmal findes pa www.philips.com/coffee-
care. Hvis du ikke kan lgse problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se
kontaktoplysninger i garantibrochuren.

Problem Arsag Losning

Drypbakken fyldes Dette er normalt. Maskinen Tom drypbakken dagligt, eller nar den

hurtigt. bruger vand til at skylle det rede indikator for fuld drypbakke stikker
indvendige kredslgb og op fra drypbakken. Tip: saet en kop
bryggeenheden med. Nogetaf  under udlgbet for at opsamle det
vandet lgber igennem det skyllevand, der kommer ud.

indvendige system og direkte
ned i drypbakken.
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Problem

Arsag

Losning

Indikatoren for "Tom
kaffegrumsbeholder"
bliver ved med at lyse.

Du har tgmt
kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen har vaeret slukket.

Tem altid kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen er teendt. Tag
kaffegrumsbeholderen ud, vent mindst
5 sekunder, og saet den derefter iigen.

Maskinen beder om, at
kaffegrumsbeholderen
tommes, selvom

beholderen ikke er fuld.

Maskinen startede ikke
opteaellingen af kaffegrums
forfra, sidst du teamte
kaffegrumsbeholderen.

Vent altid ca. 5 minutter, fgr du saetter
kaffegrumsbeholderen pa plads igen.
Da starter opteellingen af kaffegrums
forfra fra nul.

Tem altid kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen er taendt. Hvis du temmer
kaffegrumsbeholderen, mens maskinen
er slukket, nulstilles
kaffegrumsbeholderen ikke.

Kaffegrumsbeholderen
er overfyldt, men
indikatoren for"Tom
kaffegrumsbeholder" er
ikke blevet vist.

Du har haft fiernet drypbakken
uden at temme
kaffegrumsbeholderen.

Nar du fierner drypbakken, skal du ogsa
tomme kaffegrumsbeholderen, selv hvis
der er meget lidt kaffegrums i den. Da
starter opteellingen af kaffegrums forfra
fra nul og starter forfra med at teelle
kaffegrums korrekt.

Jeg kan ikke tage
bryggeenheden ud.

Bryggeenheden er ikke korrekt
placeret.

Nulstil maskinen pa folgende made: Luk
lagen, og saet vandtanken tilbage igen.
Sluk for maskinen, og teend denigen.
Prov at tage bryggeenheden ud igen. Se
kapitlet "Udtagning og isaetning af
bryggeenheden" for at fa trin-for-trin-
instruktioner.

Jeg kan ikke saette
bryggeenhedeni.

Bryggeenheden er ikke korrekt
placeret.

Nulstil maskinen pa folgende made: Luk
lagen, og saet vandtanken tilbage igen.
Lad vaere med at saeette bryggeenheden
i maskinen. Sluk for maskinen, og tag
stikket ud af stikkontakten. Venti 30
sekunder, og saet derefter stikket iigen
og taend for maskinen. Placer derefter
bryggeenheden i den korrekte position,
og saet den i maskinen igen. Se kapitlet
"Udtagning og isaetning af
bryggeenheden" for at fa trin-for-trin-
instruktioner.

Kaffen er tynd.

Bryggeenheden er beskidt eller
skal smaores.

Tag bryggeenheden (se 'Sadan tages
bryggeenheden ud af maskinen') ud,
skyl den under rindende vand, og lad
den torre. Smor derefter de bevaegelige
dele (se 'Smoring af bryggeenheden’).
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Losning

Maskinen justerer sig selv.
Denne procedure startes
automatisk, nar du bruger
maskinen farste gang, nar du
skifter til en anden type
kaffebgnner eller efter en lang
periode uden brug.

Bryg 5 kopper kaffe fgrst for at lade
maskinen udfgre sin selvjustering.

Dansk

Kvaernen er sat pa en for grov
indstilling.

Seet kvaernen pa en finere (lavere)
indstilling. Bryg 2 til 3 drikke, sa du kan
smage den fulde forskel.

Kaffen erikke varm nok.

Den indstillede temperatur er
for lav.

Indstil temperaturen til det maksimale
(se 'Justering af kaffetemperaturen’).

En kold kop reducerer drikkens
temperatur.

Forvarm kopperne ved at skylle dem
med varmt vand.

Hvis du tilseetter maelk,

reduceres drikkens temperatur.

Uanset om du tilsaetter varm eller kold
maelk, vil tilsaetning af maelk altid
reducere kaffens temperatur. Forvarm
kopperne ved at skylle dem med varmt
vand.

Der kommer ikke kaffe
ud, eller kaffen kommer
meget langsomt ud.

AqguaClean-filteret blev ikke
korrekt klargjort til installation.

Fjern AquaClean-filteret, og prov at
brygge en kop kaffe igen. Hvis dette
fungerer, skal du sgrge for at klargore
AqgquaClean-vandfilteret korrekt, inden
du saetter detiigen. Se kapitlet
"AquaClean-vandfilter" for at fa trin-for-
trin-instruktioner.

Efter en laengere periode uden brug
skal du klargore AguaClean-vandfilteret
til brug igen og derefter saette det iigen.
Se trin 1-3 i kapitlet "Aktivering af
AquaClean-vandfilter".

AqgquaClean-vandfilteret er
tilstoppet.

Udskift AguaClean-vandfilteret hver
tredje maned. Et filter, som er zeldre end
3 maneder, kan blive tilstoppet.

Kvaernen er sat pa en for fin
indstilling.

Seet kvaernen pa en grovere (hojere)
indstilling. Bemaerk, at dette vil pavirke
kaffens smag.

Bryggeenheden er snavset.

Tag bryggeenheden ud, og skyl den
under vandhanen (se 'Renggring af
bryggeenheden under vandhanen’).

Kaffeudlgbet er snavset.

Rengor kaffeudlobsreret og hullerne i
det med en piberenser eller en nal.
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Problem

Arsag

Losning

Beholderen til formalet kaffe er
tilstoppet

Sluk maskinen, og tag bryggeenheden
ud. Abn laget til beholderen til formalet
kaffe, og stik enden af skeen ned i den.
Bevaeg skeen op og ned, indtil den
tilstoppede formalede kaffe falder ned
(fig. 27).

Maskinens kredslob er
tilstoppet af kalk.

Afkalk maskinen med Philips-
afkalkningsmiddel. Afkalk altid
maskinen, nar afkalkningsindikatoren
begynder at blinke.

Maskinen maler
kaffebgnnerne, men der
kommer ikke kaffe ud.

Beholderen til formalet kaffe er
tilstoppet.

Slukﬁmaskinen, og tag bryggeenheden
ud. Abn laget til beholderen til formalet
kaffe, og stik enden af skeen ned i den.
Bevaeg skeen op og ned, indtil den
tilstoppede formalede kaffe falder ned
(fig. 27).

Maelken er ikke
skummet.

Maskiner med LatteGo: LatteGo
er ikke samlet rigtigt.

Sorg for, at maelkebeholderen er samlet
rigtigt pa LatteGos ramme ("klik").

Maskiner med LatteGo:
Maelkebeholderen og/eller
LatteGos ramme er beskidt.

Skil LatteGo ad, skyl begge delene
under rindende vand, eller vask dem i
opvaskemaskinen (se 'Rengoring af
LatteGo efter hver brug').

Maskiner med klassisk
maelkeskummer:
Maelkeskummeren er beskidt.

Rengar maelkeskummeren (se
'Rengoring af Classic-maeslkeskummeren
Y omhyggeligt.

Du har brugt en type maelk, der
ikke egner sig til at lave skum.

Forskellige maelketyper giver forskellige
maengder skum og forskellige
skumkvaliteter. Vi har testet folgende
maelketyper, som giver maelkeskum
med et godt resultat: Letmaelk eller
spdmeelk fra keer og laktosefri maelk.

Der siver maelk ud fra
bunden af LatteGo-
maelkebeholderen.

Rammen og maelkebeholderen
er ikke samlet korrekt.

Indsaet forst toppen af
maelkebeholderen under krogen gverst
pa rammen. Tryk derefter den nederste
del af maelkebeholderen pa plads. Du
harer et klik, nar den laser pa plads.

Maskinen ser ud til at
vaere uteet.

Maskinen bruger vand til at
skylle det indvendige kredslob
og bryggeenheden med. Dette
vand lgber igennem det
indvendige system og direkte
ned i drypbakken. Dette er
normalt.

Tom drypbakken dagligt, eller nar
indikatoren for fuld drypbakke stikker
op fra daekslet til drypbakken. Tip: Saet
en kop under udlgbet for at opsamle
skyllevand og reducere maengden af
vand i drypbakken.

Drypbakken er overfyldt og er
lobet over, hvilket far det til at
se ud som om, maskinen er
uteet.

Tom drypbakken dagligt, eller nar
indikatoren for fuld drypbakke stikker
op fra daekslet til drypbakken.
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Losning

Vandtanken er ikke sat helt i
maskinen.

Sorg for, at vandtanken sidder korrekt:
Tag den ud, og seet den sa langt ind i
maskinen, den kan komme.

Bryggeenheden er
beskidt/tilstoppet.

Skyl bryggeenheden.

Maskinen star ikke pa en
vandret overflade.

Dansk

Anbring maskinen pa en vandret
overflade, sa drypbakken ikke flyder
over, og indikatoren for fuld drypbakke
fungerer korrekt.

Vandtanken er ikke sat helt i
maskinen.

Sorg for, at vandtanken sidder korrekt:
Tag den ud, og seet den sa langt ind i
maskinen, den kan komme.

Jeg kan ikke aktivere

AquaClean-vandfilteret,

og maskinen beder om
at blive afkalket.

Filteret er ikke monteret, eller
det er ikke udskiftet i tide, efter
at indikatoren for AquaClean-
vandfilteret er begyndt at

blinke. Det betyder, at maskinen

ikke er helt fri for kalk.

Afkalk maskinen faorst, og monter
derefter AquaClean-filteret.

Det nye vandfilter
passer ikke.

Du forsgger at montere et andet

filter end AquaClean-filteret.

Det er kun AquaClean-vandfilteret, der
passer i maskinen.

Gummiringen pa AquaClean-
filteret mangler.

Seet gummiringen pa AquaClean-
filteret.

Maskinen siger en hgj
lyd.

Det er normalt, at der kommer
lyde fra maskinen under brug.

Hvis maskinen begynder at lyde
anderledes, skal bryggeenheden
renggres og smeres (se 'Smoring af
bryggeenheden’).

AquaClean-vandfilteret blev
ikke korrekt klargjort, og der
traekkes nu luft ind i maskinen.

Tag AquaClean-filteret ud af
vandtanken, og klargor det korrekt,
inden du saetter det iigen. Se kapitlet
"AquaClean-vandfilter" for at fa trin-for-
trin-instruktioner.

Vandtanken er ikke sat helt i
maskinen.

Sgrg for, at vandtanken sidder korrekt:
Tag den ud, og seet den sa langt ind i
maskinen, den kan komme.
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Tekniske specifikationer

Producenten forbeholder sig ret til at forbedre produktets tekniske specifikationer. Alle de
forudindstillede maengder er cirkaangivelser.

Beskrivelse Veerdi

Storrelse (B x H x D) 246 x 372 x 433 mm

Vaegt 7-75 kg

Laengde af ledning 1000 mm

Vandtank 1,8 liter, aftagelig

Rumindhold af beholder til kaffebgnner 2758

Rumindhold af kaffegrumsbeholder 12 portioner

LatteGo-kapacitet (maelkebeholder) 250 ml

Justerbart kaffeudleb 85-145 mm

Nominel spaending - Nominel effekt — Se dataskiltet indvendigt pa lagen (figur Al1)

Strgmforsyning
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Eine Ubersicht Uber alle Tasten und Symbole finden Sie in Abb. B. Nachstehend finden Sie die

Beschreibung.
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i | Einige Tasten/Symbole gelten nur fur bestimmte Geratetypen.

B1 Ein-/Ausschalter B7 Warnsymbole

B2 Getranke-Symbole* B8 Start-Anzeige

B3 Aromastarke-/Gemahlener Kaffee-Symbol B9 Start/Stopp-Taste »m -Taste

B4 Trinkmenge-Symbol B10 Calc/Clean (Entkalken)-Symbol

B5 Milchmenge-Symbol (nur bestimmte B11 AqguaClean-Symbol
Geratetypen)

B6 Kaffeetemperatur-Symbol (nur bestimmte
Geratetypen)

* Getranke-Symbole: Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato,
HeiBwasser, Dampf (nur bestimmte Geratetypen)

EinfUhrung

Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf einer vollautomatischen Kaffeemaschine von Philips! Um die

Kundenunterstitzung von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie |hr Produkt bitte unter

www.philips.com/welcome.

Lesen Sie die separate Sicherheitsbroschure vor dem ersten Gebrauch des Gerat aufmerksam durch,

und bewahren Sie sie fUr eine spatere Verwendung auf.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kaffeemaschine

bestmaoglich nutzen, bietet Ihnen Philips Unterstltzung in verschiedener Form. Im Lieferumfang

enthalten ist:

1 Eine Bedienungsanleitung mit bildbasierten Benutzeranweisungen und genaueren Informationen
zur Reinigung und Wartung.

A Diese Espressomaschine gibt es in verschiedenen Ausfihrungen mit unterschiedlichen
Funktionen. Jede AusfUhrung verfugt Uber eine eigene Typennummer. Sie finden diese
Typennummer auf dem Etikett auf der Innenseite der Serviceklappe (siehe Abb. A11).

2 Eine Sicherheitsbroschlre mit Anweisungen zur sicheren Verwendung der Kaffeemaschine.
3 FUr Online-Support (haufig gestellte Fragen, Videos usw.), scannen Sie den QR-Code auf dem
Cover dieser Broschure oder besuchen Sie die Seite www.philips.com/coffee-care.

B Dieses Gerat wurde mit Kaffee getestet. Zwar wurde die Maschine anschlieRend sorgfaltig gereinigt,
aber es ist moglich, dass noch ein Rest Kaffee in der Maschine ist. Wir garantieren aber, dass Ihre
Maschine absolut neu ist.

Um den besten Kaffee zuzubereiten, passt die Kaffeemaschine die Menge des gemahlenen Kaffees,
der verwendet wird, automatisch an. Damit die Kaffeemaschine den Selbsteinstellungsprozess
abschlief’en kann, sollten Sie zunachst 5 Tassen zubereiten.

Spulen Sie den LatteGo (Milchbehalter) und den klassischen Milchaufschaumer vor dem ersten
Gebrauch.
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Vor dem ersten Gebrauch

1. Einstellung der Kaffeemaschine

Nachdem Sie die Kaffeemaschine eingeschaltet haben, kann etwas Wasser aus dem HeiRwasser-
oder Kaffeeauslauf flieRen. Das ist normal.

RN M

2. Den AgquaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten).

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,AquaClean-Wasserfilter".
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3. Wasserharte einstellen

Schrittweise Anleitungen finden Sie im Kapitel ,Wasserharte einstellen“. Die Voreinstellung fur die

Wasserharte ist 4: hartes Wasser.
p > o !. > ‘3\1
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4. LatteGo zusammensetzen (nur bestimmte Geratetypen)

=y

20 )
‘ - cLck n \

5. Den klassischen Milchaufschaumer zusammensetzen (nur
bestimmte Geratetypen)

%@

Bruhen von Getranken

Allgemeine Schritte

1 Fullen Sie den Wasserbehalter mit Leitungswasser und den Kaffeebohnenbehalter mit
Kaffeebohnen.

2 Drucken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine einzuschalten.

- Die Maschine beginnt aufzuheizen und fUhrt den automatischen Spulzyklus durch. Wahrend
sich das Gerat aufheizt, leuchten die Getranke-Symbole auf und erléschen dann langsam, eines
nach dem anderen.

- Sobald alle Getranke-Symbole standig aufleuchten, ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.

3 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter. Schieben Sie den Kaffeeauslauftrichter nach

oben oder unten, um die Hohe an die Grofle der verwendeten Tasse oder des verwendeten (Abb. 1)

Glases anzupassen.

Getranke personalisieren

Mit diesem Gerat kdnnen Sie die Einstellung eines Getranks Ihren Winschen gemaf: anpassen.

Nachdem Sie ein Getrank ausgewahlt haben, kbnnen Sie:

1 die Aromastarke durch Tippen auf das Aromastarke-Symbol (Abb. 2) anpassen. Es gibt 3 Starken,
wobei die niedrigste Stufe den mildesten und die hdchste Stufe den starksten Kaffee braut.

2 Stellen Sie die Getrankemenge durch Tippen auf das Getrankemenge- (Abb. 3) bzw. das
Milchmenge-Symbol ein (nur bestimmte Geratetypen). Es gibt 3 Mengenstufen: niedrig, mittel und
hoch.

HiSie k6nnen auch die Kaffeetemperatur je nach Vorliebe (siehe 'Die Kaffeetemperatur anpassen’)
einstellen.

Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten

1 Um eine Tasse Kaffee zuzubereiten, tippen Sie auf das Getranke-Symbol Ihrer Wahl.
- Die Symbole fur Aromastarke und Getrankemenge leuchten auf und zeigen die zuvor gewahlte
Einstellung an.
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- Nun kdénnen Sie das Getrank gemaf Ihrem bevorzugten Geschmack (siehe 'Getranke
personalisieren’) anpassen.
2 Dricken Sie die Start/Stoppra-Taste.
- Das Symbol flr das Getrank blinkt, wahrend das Getrank ausgegeben wird.

B Nur bestimmte Typen: Ein Americano besteht aus Espresso und Wasser. Wenn Sie einen
Americano brihen, gibt das Gerat zuerst Kaffee und dann Wasser aus.

3 Um die Ausgabe von Kaffee zu beenden, bevor die Kaffeemaschine fertig ist, driicken Sie nochmals
die Start/Stoppee-Taste.

Bum 2 Tassen Kaffee gleichzeitig zuzubereiten, tippen Sie zweimal auf das Getranke-Symbol. Die
2-Tassen-Anzeige leuchtet auf.

Brihen von milchhaltigen Getranken mit LatteGo
(Milchbehalter)

I L atteGo besteht aus einem Milchbehalter, einem Rahmen und einem Aufbewahrungsdeckel. Um
ein Auslaufen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Rahmen und der Milchbehalter
ordnungsgemaf’ zusammengesetzt sind, bevor Sie den Milchbehalter flllen.

1 Um LatteGo anzubringen, setzen Sie zuerst den oberen Teil des Milchbehalters unter dem Haken
am oberen Ende des Rahmens (Abb. 4). Drlcken Sie dann das Unterteil des Milchbehalters wieder
zurlck. Sie horen ein Klicken, wenn er einrastet (Abb. 5).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Milchbehalter und der Rahmen sauber sind, bevor Sie sie
zusammensetzen.

2 Kippen Sie LatteGo leicht und setzen Sie ihn auf den Heiflwasserauslauftrichter (Abb. 6). Driicken
Sie ihn wieder hinein, bis er einrastet (Abb. 7).

3 Fullen Sie LatteGo mit Milch bis zu der am Milchbehalter angebrachten Markierung flr das Getrank,
das Sie zubereiten (Abb. 8). Fullen Sie den Milchbehalter nicht Uber die angezeigte Maximalhdhe
hinaus.

Hzei der Zubereitung individueller Milchgetranke mussen Sie den Milchbehalter mit mehr
beziehungsweise weniger Milch flllen, als flr diese Getranke auf LatteGo angegeben.

FUr optimale Ergebnisse verwenden Sie immer direkt aus dem Kiuhlschrank kommmende Milch.
4 Stellen Sie eine Tasse auf die Abtropfschale.
5 Tippen Sie auf das Symbol flr das milchhaltige Getrank Ihrer Wahl.

- Sie kdnnen das Getrank nun gemat Ihrer persdnlichen Vorlieben (siehe 'Getranke
personalisieren’) anpassen.

6 Dricken Sie die Start/Stopprs-Taste.

- Das Symbol fur das Getrank blinkt, wahrend das Getrank ausgegeben wird. Wenn Sie einen
Cappuccino oder Latte Macchiato zubereiten, gibt das Gerat zuerst Milch und dann Kaffee aus.
Wenn Sie Café Latte brihen, gibt die Kaffeemaschine zuerst Kaffee und anschlieend Milch aus.

- Um die Ausgabe von Milch zu stoppen, bevor die Kaffeemaschine die voreingestellte Menge
ausgegeben hat, driicken Sie die Start/Stoppra-Taste.

7 Um die Ausgabe des Getranks (Milch und Kaffee) zu beenden, bevor die Kaffeemaschine damit
fertig ist, driicken Sie die Start/Stopp»s-Taste.
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Milch mit dem klassischen Milchaufschaumer aufschaumen

Verwenden Sie immer Milch direkt aus dem Kuhlschrank. So erhalten Sie die optimale
Schaumqualitat.

1 Kippen Sie den schwarzen Silikon-Griff auf der Kaffeemaschine nach links und schieben Sie den
Milchaufschaumer darauf (Abb. 9).

2 FuUllen Sie ein Milchkannchen mit etwa 100 ml Milch fur einen Cappuccino oder mit etwa 150 ml
Milch fur einen Latte Macchiato.

3 Tauchen Sie den Milchaufschdumer ca. 1 cm tief in die Milch.

4 Tippen Sie auf das Dampf-Symbol (Abb. 10).
- Das Dampf-Symbol leuchtet auf und die Start-Anzeige beginnt zu blinken.

5 Drlcken Sie die Start/Stoppss-Taste, um die Milch aufzuschaumen.
- Die Espressomaschine beginnt mit dem Aufheizen; Dampf wird durch die Luft gepresst, die

dadurch aufgeschaumt wird.

6 Wenn der Milchschaum im Milchkannchen das gewlnschte Volumen erreicht hat, driicken Sie

wieder die Start/Stopp »s-Taste, um den Aufschaumvorgang zu beenden.

B schaumen Sie Milch nie langer als 90 Sekunden lang auf. Das Aufschaumen wird automatisch nach
90 Sekunden beendet.

B Um die beste Milchschaumaqualitat zu erhalten, ist es nicht notwendig, das Milchkannchen wahrend
des Aufschaumens zu bewegen.

Brihen von Kaffee aus vorgemahlenem Kaffee

Sie kdnnen auch bereits gemahlenen Kaffee anstelle von Kaffeebohnen verwenden, z. B. wenn Sie

eine andere Kaffeesorte oder entkoffeinierten Kaffee bevorzugen.

1 Schalten Sie die Maschine durch Drlcken des Ein-/Ausschalters ein, und warten Sie, bis sie
betriebsbereit ist.

2 Offnen Sie den Deckel des Behlters fur gemahlenen Kaffee, und filllen Sie einen Messloffel
gemahlenen Kaffee in den Behalter (Abb. 12). SchlieRen Sie dann den Deckel.

3 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.

Wahlen Sie ein einzelnes Getrank aus.

5 Drucken Sie 3 Sekunden lang (Abb. 13) das Aromastarke-Symbol.
- Die Anzeige fUr gemahlenen Kaffee leuchtet auf und die Start-Anzeige beginnt zu blinken.

6 Dricken Sie die Start/Stoppes-Taste.

7 Um die Ausgabe von Kaffee zu beenden, bevor die Kaffeemaschine damit fertig ist, dricken Sie
nochmals die Start/Stoppre-Taste.

EN

A vit gemahlenem Kaffee kbnnen Sie immer nur jeweils einen Kaffee auf einmal brihen.

H Gemahlener Kaffee wird nicht als vorher gewahlte Starkeeinstellung gespeichert. Jedes Mal, wenn
Sie gemahlenen Kaffee verwenden médchten, missen Sie das Aromastarke-Symbol 3 Sekunden lang
drlcken.

H wenn Sie gemahlenen Kaffee auswahlen, kbnnen Sie keine andere Aromastarke wahlen.

Heif3es Wasser bereiten

1 Entfernen Sie LatteGo beziehungsweise den Milchaufschaumer, falls er angebracht ist.
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Tippen Sie auf das Heifdwasser-Symbol (Abb. 14).

- Die Getrankemenge-Anzeige leuchtet auf und zeigt die zuvor gewahlte Getranke-Einstellung fur
Heillwasser.

Stellen Sie die gewlnschte Menge Heif3wasser ein, indem Sie auf das Getrankemenge-Symbol

tippen (Abb. 3).

Drlicken Sie die Start/Stoppss-Taste.

- Das Symbol flr Heif3wasser blinkt und heiRes Wasser flie3t aus dem HeiRwasserauslauf (Abb.
15).

Um die Ausgabe von Hei3wasser zu beenden, bevor die Kaffeemaschine den Vorgang

abgeschlossen hat, driicken Sie nochmals die Start/Stopprs-Taste.

Einstellungen der Kaffeemaschine anpassen

Einstellen der Standby-Zeit

1
2

3

4

5

Drucken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine auszuschalten.

Sobald das Gerat ausgeschaltet ist: Halten Sie das Calc/Clean-Symbol (Abb. 16) gedrlckt, bis die
Calc/Clean-Anzeige und die Anzeigen fir Aromastéarke aufleuchten (Abb. 17).

Tippen Sie auf das Symbol fur Aromastarke, um die gewlnschte Standby-Zeit auszuwahlen: 15, 30,
60 oder 180 Minuten. Jeweils 1, 2, 3 oder 4 Anzeigen des Symbols fur Aromastarke leuchten
entsprechend auf.

Wenn Sie die Standby-Zeit fertig eingestellt haben, driicken Sie die Start/Stopp-Taste. Die
Maschine schaltet sich aus.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine wieder einzuschalten.

Die hochste Standardeinstellung fir lhre Getranke
programmieren

Das Gerat verfugt fur jedes Getrank Uber 3 Standardeinstellungen: niedrig, mittel und hoch. Sie
kénnen nur die Menge der hochsten Einstellung einstellen. Die neue Menge kann gespeichert werden,
sobald die Start-Anzeige zu blinken beginnt.

HBevor Sie damit beginnen, die Menge der Milchgetranke zu programmieren, setzen Sie LatteGo
zusammen und gie3en Sie Milch hinein.

1

Um die hochste Stufe der Mengeneinstellung anzupassen, driicken Sie 3 Sekunden lang das

Symbol fUr das Getrank, fUr das Sie die Anpassung vornehmen médchten.

- Die obere Anzeige fur das Getrankemenge-Symbol und die obere Anzeige fur das Milchmenge-
Symbol (nur bei bestimmten Getranken) beginnt zu blinken; gleichzeitig beginnt die Start-
/Stoppre-Taste zu blinken; damit wird angezeigt, dass Sie sich im Programmiermodus befinden.

Drlicken Sie die Start/Stopprs-Taste. Die Kaffeemaschine beginnt, das ausgewahlte Getrank zu

brahen.

- Zuerst beginn die Start-Anzeige kontinuierlich zu leuchten. Sobald das Geréat bereit ist, die
eingestellte Menge zu speichern, beginn die Start/Stopp-Taste zu blinken.

Drlcken Sie die Start/Stoppss-Taste erneut, wenn die Tasse die gewlinschte Menge Kaffee

beziehungsweise Milch enthalt.
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- Bei Cappuccino oder Latte Macchiato wird zuerst die Milch ausgegeben. Drlicken Sie die
Start/Stoppre-Taste erneut, wenn die Tasse die gewlinschte Menge Kaffee beziehungsweise
Milch enthélt. Dann beginnt die Kaffeemaschine automatisch mit der Ausgabe des Kaffees.
Driicken Sie die Start/Stoppra-Taste noch einmal, wenn die Tasse die gewlinschte Menge
Kaffee beziehungsweise Milch enthalt.
Nachdem Sie die neue grofite Standardmenge fur ein Getrank programmiert haben, wird die Maschine
diese neue Menge jedes Mal ausgeben, wenn Sie die grofite Menge dieses Getranks wahlen.

H Sie kénnen jeweils nur die hochste Stufe der Standardmenge einstellen.

H Fur die Wiederherstellung der urspringlichen Mengenstandardeinstellungen, siehe
Werkseinstellungen wiederherstellen*.

Die Kaffeetemperatur anpassen

Kaffeemaschinen ohne Temperatur-Symbol

1 Drucken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine auszuschalten.

2 Sobald das Gerat ausgeschaltet ist: Halten Sie das Kaffeemenge-Symbol gedrickt, bis es
aufleuchtet (Abb. 18).

3 Tippen Sie auf das Menge-Symbol, um die gewlnschte Temperatur auszuwahlen: normal, heif3
oder sehr heif3
- Esleuchten jeweils 1, 2 oder 3 Anzeigen auf.

4 Wenn Sie die Kaffeetemperatur fertig eingestellt haben, driicken Sie die Start/Stopp»sa-Taste.

5 Dricken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine wieder einzuschalten.

Bwenn Sie die Kaffeemaschine nicht selbst ausschalten, schaltet sie sich nach einiger Zeit
automatisch selbst aus.

Kaffeemaschinen mit Temperatur-Symbol (nur EP3221)
1 Tippen Sie wiederholt auf das Symbol fur die Kaffeetemperatur, um die gewlinschte Temperatur
auszuwahlen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Kaffeemaschine bietet Innen die Méglichkeit, die urspringlichen Werkseinstellungen jederzeit
wiederherzustellen.

H Sie kénnen die ursprunglichen Standardeinstellungen nur wiederherstellen, wenn das Gerat
ausgeschaltet ist.

1 Zum Ausschalten der Maschine driicken Sie den Ein-/Ausschalter.

2 Halten Sie das Espresso-Symbol 3 Sekunden lang gedrickt.

- Die mittlere Anzeige des Symbols fur Getrankeeinstellung leuchtet auf. Die Start/Stopp-Taste
beginnt zu blinken. Damit wird angezeigt, dass das Gerat nun bereit ist, die Einstellungen
wiederherzustellen.

3 Dricken Sie die Start/Stoppes-Taste, um zu bestatigen, dass Sie die Einstellungen wiederherstellen
mochten.

4 Drucken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine wieder einzuschalten.
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Einstellung des Mahlgrads

Sie kdnnen die Kaffeestarke mithilfe des Drehknopfs im Bohnenbehdlter andern. Je niedriger die
Mahlgradeinstellung, desto feiner werden die Kaffeebohnen gemahlen und desto starker wird der
Kaffee. Es stehen 12 verschiedene Mahlwerkeinstellungen zur Auswahl.

Das Gerat wurde so eingestellt, dass der bestmogliche Geschmack aus Ihren Kaffeebohnen geholt
wird. Daher empfehlen wir Innen, die Mahlwerkseinstellung erst nach 100-150 zubereiteten Tassen
Kaffee zu verandern (ca. 1 Monat Nutzung).

H sie konnen den Mahlgrad nur einstellen, wahrend die Kaffeemaschine Kaffeebohnen mahilt. Sie
mussen 2 bis 3 Getranke bruhen, bevor Sie den vollen Unterschied herausschmecken kénnen.

I Drehen Sie den Mahleinstellungs-Drehknopf immer nur jeweils um eine Position, um Schaden am
Mahlwerk zu verhindern.

Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.

Offnen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehlters.

Tippen Sie auf das Espresso-Symbol und driicken Sie dann die Start/Stoppss-Taste.

Wenn das Mahlwerk anfangt zu arbeiten, dricken Sie den Mahlwerk-Drehknopf und drehen Sie ihn
nach links oder rechts. (Abb. 19)

A WN=

Deaktivieren der Signaltone des Bedienfelds

1 Drucken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine auszuschalten.

2 Wenn die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist, tippen Sie auf das Kaffeesymbol (bei EP3221 das
Espresso Lungo-Symbol) und halten Sie den Finger gedruckt, bis die Leuchtanzeige im Symbol
angeht. Die Start-Anzeige beginnt zu blinken.

3 Tippen Sie erneut auf das Kaffee-Symbol, um die Signaltdne des Bedienfelds zu deaktivieren. Die
Anzeigeleuchte im Kaffee-Symbol erlischt.

4 Bestatigen Sie lhre Wahl mit der Start-/Stopp-Taste.

5 Dricken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine wieder einzuschalten. Damit wurden die
Signaltdone des Bedienfelds deaktiviert.

Hinweis: Wenn die Leuchte im Kaffee-Symbol nach dem Gedrlckthalten des Symbols nicht
aufleuchtet, wurden die Signaltdne des Bedienfelds bereits deaktiviert. Zum erneuten Aktivieren
tippen Sie erneut auf das Symbol, und driicken Sie zum Bestétigen die Start-/Stopp-Taste.

Die Signaltone des Ein-/Ausschalters und der Start-/Stopp-Taste kénnen nicht deaktiviert werden.

Die Briihgruppe herausnehmen und einsetzen

Ausfuhrliche Video-Anweisungen zum Entfernen, Einsetzen und Reinigen der Brihgruppe finden Sie
unter www.philips.com/coffee-care.

Entfernen der Brihgruppe aus der Maschine
1 Schalten Sie die Maschine aus.
2 Nehmen Sie den Wasserbehalter heraus und 6ffnen Sie die Serviceklappe (Abb. 20).

3 Drlcken Sie die PUSH-Taste (Abb. 21) und ziehen Sie am Griff der Brihgruppe, um diese aus der
Kaffeemaschine (Abb. 22) herauszunehmen.
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Wiedereinsetzen der Brihgruppe

BYBevor Sie die Brihgruppe wieder in das Gerat einsetzen, stellen Sie sicher, dass sie richtig

positioniert ist.

1 Uberprufen Sie, ob die Brihgruppe in der richtigen Position ist. Der Pfeil auf dem gelben Zylinder
auf der Seite der Bruhgruppe muss auf einer Linie liegen mit dem schwarzen Pfeil und N (Abb. 23).
- Wenn sie nicht ausgerichtet sind, driicken Sie den Hebel, bis er die Unterseite der Brihgruppe
(Abb. 24) berthrt.
2 Schieben Sie die Brihgruppe entlang der Flihrungsschienen an den Seiten (Abb. 25) in die
Maschine zurlck, bis sie mit einem Klick (Abb. 26) einrastet. Drlicken Sie nicht die PUSH-Taste

(Drucktaste).

3 Schlief3en Sie die Serviceklappe und setzen Sie den Wasserbehalter wieder ein.

Reinigung und Wartung

Regelmafiges Reinigen und Warten halten Ihre Maschine in einwandfreiem Zustand und garantieren
lang anhaltenden Kaffeegenuss und zuverlassigen Kaffeefluss.

In der folgenden Tabelle finden Sie ausfuhrliche Informationen, wann und wie alle herausnehmbaren
Bestandteile des Gerats gereinigt werden sollten. Weitere Informationen und Video-Anweisungen
finden Sie unter www.philips.com/coffee-care. Auf Abbildung D finden Sie eine Ubersicht tber die
Teile, die in der Spulmaschine gereinigt werden kdnnen.

Abnehmbare
Teile

Wann wird das Gerat
gereinigt

Wie wird das Gerat gereinigt

Brihgruppe

Wochentlich

Nehmen Sie die Brihgruppe aus der
Kaffeemaschine (siehe 'Die Brihgruppe
herausnehmen und einsetzen'). Spllen Sie sie
unter flieBendem Leitungswasser (siehe
'‘BrUhgruppe unter flieRendem Leistungswasser
reinigen’).

Monatlich

Reinigen Sie die Bruhgruppe mit der Philips
Tablette (siehe 'Reinigung der Brihgruppe mit
den Tabletten zur Entfernung von Kaffeefett')
zum Entfernen von Kaffeefett.

Klassischer
Milchaufschaumer

Nach jedem Gebrauch

Um das Gerat grindlich zu reinigen, geben Sie
zunachst Heiflwasser mithilfe des eingesetzten
Milchaufschaumers aus. AnschlieRend nehmen
Sie den Milchaufschaumer ab und zerlegen ihn in
seine Einzelteile. Reinigen Sie alle Teile unter
flieRendem Wasser oder in der Spulmaschine.

Behalter fur
vorgemahlenen
Kaffee

Prifen Sie wochentlich, ob
der Behalter fur gemahlenen
Kaffee nicht verstopft ist.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
und entfernen Sie die Brihgruppe aus der
Maschine. Offnen Sie den Deckel des Behalters
fur gemahlenen Kaffee und stecken Sie den
Loffelstiel hinein. Bewegen Sie den Stiel auf und
ab, bis der Klumpen aus gemahlenem Kaffee
herausfallt (Abb. 27). Besuchen Sie
www.philips.com/coffee-care fUr ausfihrliche
Video-Anweisungen.
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Abnehmbare Wann wird das Gerat Wie wird das Gerat gereinigt

Teile gereinigt

Kaffeesatzbehal Leeren Sie den Entfernen Sie den Kaffeesatzbehalter immer bei

ter Kaffeesatzbehalter, wenn die eingeschalteter Maschine. Spulen Sie den
Maschine Sie dazu Behalter mit etwas Spulmittel unter flieBendem
auffordert. Reinigen Sie sie Wasser ab oder reinigen Sie ihnin der
einmal pro Woche. Spulmaschine. Die Vorderseite des

Kaffeesatzbehalters ist nicht spllmaschinenfest.

Abtropfschale Leeren Sie taglich die Nehmen Sie die Abtropfschale (Abb. 29) heraus
Abtropfschale, sobald die und spulen Sie sie unter flieRendem Wasser mit
rote Anzeige ,Abtropfschale etwas Spulmittel ab. Sie kbnnen die
voll“ durch die Abtropfschale Abtropfschale auch in der Spulmaschine reinigen.
(Abb. 28) zu sehen ist. Die Vorderseite des Kaffeesatzbehalters (Abb.
Reinigen Sie die A15) ist nicht spililmaschinenfest.

Abtropfschale einmal pro
Woche.
LatteGo Nach jedem Gebrauch Spulen Sie LatteGo unter flieRendem Wasser ab

oder reinigen Sie ihn im Geschirrspuler.

Schmierung der Alle 2 Monate

Beachten Sie die Tabelle mit Angaben zur

Brihgruppe Schmierung und schmieren Sie die Brihgruppe
mit Philips Schmierfett (siehe 'Schmierung der
Bruhgruppe").

Wasserbehalter Wochentlich Spulen Sie den Wasserbehalter unter flieRendem
Wasser ab.

Bruhgruppe reinigen

Eine regelmafige Reinigung der Brihgruppe beugt eine Verstopfung des internen Kreislaufs durch
Kaffeereste vor. Supportvideos zum Entfernen, Einsetzen und Reinigen der Brihgruppe finden Sie
unter www.philips.com/coffee-care.

Brihgruppe unter flieRendem Leistungswasser reinigen

1
2

3

Entfernen Sie die Brihgruppe (siehe 'Die Brihgruppe herausnehmen und einsetzen").

Spulen Sie die Bruhgruppe grundlich mit Wasser ab. Reinigen Sie vorsichtig (Abb. 30) den oberen
Filter der Bruhgruppe.

Lassen Sie die Bruhgruppe an der Luft trocknen, bevor Sie sie zurlick in die Maschine einsetzen.
Trocknen Sie die Brihgruppe nicht mit einem Tuch, damit keine Fusseln in die Brihgruppe
gelangen.

Reinigung der Briihgruppe mit den Tabletten zur Entfernung von Kaffeefett
Verwenden Sie nur die Philips Tabletten zum Entfernen von Kaffeefett.

1
2
3

Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf. Fullen Sie den Wassertank mit frischem Wasser.
Geben Sie eine Tablette zur Entfernung von Kaffeedl in den Behalter fUr vorgemahlenen Kaffee.
Tippen Sie auf das Kaffeesymbol und halten Sie das Aromastarke-Symbol 3 Sekunden lang
gedrlckt; wahlen Sie dann die Funktion fir gemahlenen Kaffee (Abb. 2).

Flgen Sie keinen vorgemahlenen Kaffee hinzu. Driicken Sie die Start/Stoppss-Taste, um den
Brlhvorgang zu starten. Sobald eine halbe Tasse Wasser gebruht ist, ziehen Sie den Netzstecker
des Gerats aus der Steckdose.

Lassen Sie die Kaffeefettentfernungs-Losung mindestens 15 Minuten lang einwirken.
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6

Stecken Sie den Netzstecker zurlick in die Wandsteckdose, und schalten Sie die Maschine ein, um
den Brihzyklus abzuschlie3en. Leeren Sie die Tasse.

Nehmen Sie den Wasserbehalter heraus und 6ffnen Sie die Serviceklappe. Nehmen Sie die
Brihgruppe (siehe 'Entfernen der Brihgruppe aus der Maschine') heraus und spulen Sie sie
grindlich unter flieRendem Wasser ab.

Setzen Sie die BrUhgruppe und den Wassertank wieder ein und stellen Sie eine Tasse unter den
Kaffeeauslauf.

Tippen Sie auf das Kaffeesymbol und halten Sie das Aromastarke-Symbol 3 Sekunden lang
gedrlckt; wahlen Sie dann die Funktion fur gemahlenen Kaffee (Abb. 2). Fligen Sie keinen
vorgemahlenen Kaffee hinzu. Driicken Sie die Start/Stopprs-Taste, um den Brihvorgang zu starten.
Wiederholen Sie diesen Schritt zwei Mal. Leeren Sie die Tasse.

Schmierung der Brihgruppe

Schmieren Sie die Brihgruppe alle zwei Monate um sicherzustellen, dass die beweglichen Teile sich
weiterhin leicht bewegen kdnnen.

1

2

3

Tragen Sie eine dlUnne Schicht Schmierfett auf den Kolben (grauer Teil) der Brihgruppe (Abb. 31)
auf.

Tragen Sie eine dlUnne Schicht Schmierfett um den Schaft (grauer Teil) im unteren Teil der
Brihgruppe (Abb. 32) auf.

Geben Sie eine dunne Schicht Fett auf die Schienen auf beiden Seiten (Abb. 33).

LatteGo (Milchbehalter) reinigen

LatteGo nach jedem Gebrauch reinigen

1
2
3

4

Nehmen Sie LatteGo von der Maschine (Abb. 34) ab.

Gief3en Sie etwaige Milchreste aus.

Drlcken Sie die Entriegelungstaste, und nehmen Sie den Milchbehalter aus dem Rahmen von
LatteGo (Abb. 35).

Reinigen Sie alle Teile in der Spulmaschine oder mit lauwarmen flieRenden Wasser und etwas
Spulmittel.

Reinigen des klassischen Milchaufschaumers

Reinigen Sie den klassischen Milchaufschaumer nach jeder Verwendung.

Reinigen Sie den Milchaufschaumer jedes Mal, wenn Sie ihn verwenden - aus hygienischen Grinden
und um die Bildung von Milchriickstanden zu verhindern.

1
2

3

4

Stellen Sie eine Tasse unter den Milchaufschaumer.

Tippen Sie auf das Dampfsymbol und driicken Sie dann die Start/Stopprs-Taste, um mit der
Ausgabe von Dampf zu beginnen; schitten Sie Milch weg, die sich moglicherweise noch im
Milchaufschaumer befindet.

Um die Ausgabe von Dampf nach ein paar Sekunden zu beenden, dricken Sie erneut die
Start/Stopprs-Taste.

Reinigen Sie den Milchaufschaumer mit einem feuchten Tuch.

Tagliche Reinigung des klassischen Milchaufschaumers

1
2

Lassen Sie den Milchaufschaumer vollstandig abkuhlen.
Kippen Sie den Milchaufschaumer nach links (Abb. 36) und nehmen Sie das Metallteil und das
Silikonteil (Abb. 37) herunter.
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3 Nehmen Sie die beiden Teile auseinander (Abb. 38) und spulen Sie sie mit frischem Wasser ab oder
reinigen Sie sie in der Spulmaschine. Vergewissern Sie sich, dass das kleine Loch am
Metallschlauch (Abb. 39) vollstandig sauber und nicht durch Milchrickstande verstopft ist.

4 Setzen Sie die zwei Teile des Milchaufschaumer wieder zusammen und setzen Sie den
Milchaufschaumer wieder auf das Gerat.

AquaClean-Wasserfilter

lhre Kaffeemaschine ist fur AquaClean geeignet. Um ein noch besseres Kaffee-Aroma zu erhalten,
kédnnen Sie den AquaClean-Wasserfilter in den Wasserbehdlter einsetzen. Der Wasserfilter verringert
auch den Entkalkungsaufwand, indem er die Bildung von Kalk in Ihrem Gerét reduziert. Sie kdnnen
den AgquaClean-Wasserfilter bei Inrem Handler vor Ort, einem autorisierten Service-Center oder online
unter www.philips.com/parts-and-accessories erwerben.

Deutsch

AquaClean-Symbol und -Anzeige

Ihr Gerat verfugt Uber eine Anzeige flr den AquaClean-Wasserfilter (Abb. 40); damit wird der Status
des Filters angezeigt. Anhand der nachstehenden Tabelle kbnnen Sie feststellen, welche Maznahmen
erforderlich sind, wenn die Anzeige aufleuchtet oder blinkt.

% Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal verwenden, blinkt die AquaClean-Anzeige
orange. Dies zeigt an, dass Sie mit der Verwendung des AquaClean-Wasserfilters
beginnen kénnen. Wenn Sie keinen AquaClean-Wasserfilter aktivieren, erlischt die
Anzeige nach einer Weile automatisch.

Aqua Clean

%’ Sobald Sie den Filter installiert und ihn mithilfe des AquaClean-Symbols aktiviert
Aqua Clean haben, wird die AquaClean-Anzeige blau. Damit wird bestatigt, dass der
AquaClean-Filter aktiviert ist.
%’ Wenn der Filter verbraucht ist, blinkt die Anzeige des AquaClean-Filters orange,
Aqua Clean um Sie daran zu erinnern, den Filter auszuwechseln.
% Auch wenn das orangefarbene AquaClean-Anzeigelicht nicht leuchtet, kbnnen Sie
Aqua Clean einen AguaClean-Filter aktivieren; dazu mussen Sie das Gerat zuerst entkalken.

Den AquaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten).

B Das Geréat erkennt nicht automatisch, dass ein Filter in den Wasserbehélter eingesetzt wurde. Sie
mussen daher jeden neuen AquaClean-Wasserfilter, den Sie mithilfe des AquaClean-Symbols
installieren, aktivieren.

Auch wenn die orangefarbene AguaClean-Anzeige nicht leuchtet, kbnnen Sie einen AquaClean-Filter
aktivieren; dazu mussen Sie das Gerat jedoch zuerst entkalken.

H Sie kénnen Ihren AqguaClean-Wasserfilter erst dann verwenden, wenn |hr Gerat vollkommen kalkfrei
ist.

Bevor Sie den AguaClean-Wasserfilter aktivieren, muss der Filter vorbereitet werden. Dazu wird erin
Wasser eingeweicht, wie nachstehend beschrieben. Wenn Sie dies nicht tun, konnte Luft in das Gerat
gesaugt werden; dies verursacht ein lautes Gerausch und das Gerat ist dann nicht mehrin der Lage,
Kaffee zu bruhen.

1 Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist.

2 Schutteln Sie den Filter ca. 5 Sekunden (Abb. 41) lang.
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3 Tauchen Sie den Filter mit der Oberseite in eine Kanne mit kaltem Wasser, und schiitteln/dricken

Sie ihn (Abb. 42).

Der Filter ist jetzt bereit fir den Gebrauch und kann in den Wasserbehalter eingesetzt werden.

Setzen Sie den AquaClean-Filter senkrecht auf den Filteranschluss im Wasserbehalter. Drucken Sie

ihn auf den niedrigstmoglichen Punkt (Abb. 43).

Fullen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerat ein.

Nehmen Sie LatteGo vom Gerat, sofern er sich am Gerat befindet.

Stellen Sie einen Behalter unter den HeiBwasserauslauf/Milchaufschaumer.

Drucken Sie 3 Sekunden lang das AquaClean-Symbol (Abb. 44). Die Start-Anzeige beginnt zu

blinken.

10 Dricken Sie die Start/Stoppes-Taste, um den Aktivierungsvorgang zu beginnen.

11 Heiflwasser wird aus dem Heiwasserauslauf/Milchaufschaumer ausgegeben werden (3 Minuten).

12 Sobald der Aktivierungsvorgang beendet ist, leuchtet die blaue AquaClean-Anzeige auf um zu
bestatigen, dass der AquaClean-Wasserfilter ordnungsgemaf aktiviert wurde.

g b
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Den AquaClean-Wasserfilter auswechseln (5 Minuten).

Sobald 95 Liter Wasser durch den Filter gelaufen sind, funktioniert der Filter nicht mehr. Die
AguaClean-Anzeige wechselt auf orange und beginnt zu blinken, um Sie daran zu erinnern, den Filter
auszuwechseln. Solange die Anzeige blinkt, kdnnen Sie den Filter auswechseln, ohne das Gerat zuerst
zu entkalken. Wenn Sie den AquaClean-Filter nicht austauschen, wird schliefilich die orangefarbene
Anzeige erldschen. In diesem Fall kdnnen Sie den Filter trotzdem auswechseln, mussen allerdings
zuerst das Gerat entkalken.
Wenn die orangefarbene AquaClean-Anzeige blinkt:
1 Nehmen Sie den alten AquaClean-Filter heraus.
2 Installieren Sie einen neuen Filter, wie im Kapitel ,Den AquaClean-Wasserfilter aktivieren

(5 Minuten)“ beschrieben.

A Tauschen Sie den AqguaClean-Wasserfilter mindestens alle 3 Monate aus, selbst wenn die
Kaffeemaschine noch nicht anzeigt, dass ein Filteraustausch notwendig ist.

Deaktivieren der AquaClean-Erinnerung

Wenn Sie den Philips AquaClean-Wasserfilter nicht mehr verwenden méchten, kdénnen Sie die

AquaClean-Erinnerungen jederzeit deaktivieren (AquaClean-Anzeige blinkt orange):

1 Drucken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine auszuschalten.

2 Halten Sie bei ausgeschalteter Maschine so lange das AquaClean-Symbol gedrlckt, bis dieses
Symbol aufleuchtet. Die Start-Anzeige beginnt zu blinken.

3 Tippen Sie auf erneut auf das AquaClean-Symbol, um die Erinnerungen zu deaktivieren. Der
AqguaClean-Symbol erlischt.

4 Bestatigen Sie Ihre Wahl mit der Start-/Stopp-Taste.

5 Drlcken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine wieder einzuschalten. Der AquaClean-
Erinnerungen sind nun deaktiviert.

Hinweis: Die Aktivierung eines neuen AgquaClean-Filter fUhrt automatisch zum erneuten Aktivieren der
AqguaClean-Erinnerungen.
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Wasserharte einstellen

ERwir empfehlen Ihnen, den Wasserhartegrad gemaf? dem Wasserhartegrad in Ihrer Region
einzustellen. So sorgen Sie fUr eine optimale Leistung und stellen eine langere Lebensdauer des
Gerats sicher. Dies erspart Innen auch, das Gerat allzu haufig entkalken zu mussen. Die Voreinstellung
fur die Wasserharte ist 4: hartes Wasser.

Verwenden Sie den Wasserharte-Teststreifen im Lieferumfang, um die Wasserharte

in lhrer Region zu bestimmen:

1 Halten Sie den Wasserhérte-Teststreifen eine Sekunde lang in Leitungswasser (Abb. 45).

2 Warten Sie eine Minute. Die Anzahl der Quadrate auf dem Teststreifen, die rot werden, zeigen die
Wasserharte (Abb. 46) an.

Deutsch

Stellen Sie die Wasserharte richtig auf dem Gerat ein:

1 Dricken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine auszuschalten.

2 Sobald die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist, halten Sie das Aromastarke-Symbol gedrickt, bis alle
Anzeigen im Symbol aufleuchten (Abb. 2).

3 Tippen Sie 1, 2, 3 oder 4 Mal auf das Aromastarke-Symbol. Die Anzahl der leuchtenden Anzeigen
sollte der Anzahl der roten Quadrate auf dem Teststreifen entsprechen (Abb. 47). Wenn es keine
roten Quadrate auf dem Teststreifen gibt (alle Quadrate sind griin), wahlen Sie eine leuchtende
Anzeige.

4 Sobald Sie die richtige Wasserharte eingestellt haben, driicken Sie die Start/Stopp»a-Taste.

5 Drlcken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerat einzuschalten.

HDa Sie die Wasserharte nur einmal einstellen, wird die Aromastarke-Funktion verwendet, um die
Wasserharte auszuwahlen. Dies hat keinen Einfluss auf die Aromastarke der Getranke, die Sie danach
zubereiten.

Entkalkungsvorgang (30 Minuten)

Verwenden Sie ausschliellich Entkalker von Philips. Unter keinen Umstanden durfen Sie Entkalker auf
Schwefel-, Salz- oder Essigsaurebasis (Essig) verwenden, da dies den Wasserkreislauf der Maschine
beschadigen kann und die Kalkablagerungen nicht ordnungsgemaf aufldst. Wenn Sie einen anderen
Entkalker als den von Philips verwenden, verfallt die Garantie. Auch wenn Sie das Gerat nicht
entkalken, verfallt die Garantie. Die Philips Entkalker ist im Online-Shop unter
www.philips.com/coffee-care erhaltlich.

Wenn die Calc/Clean-Anzeige beginnt, langsam zu blinken, missen Sie das Gerat entkalken.

1 Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist.

2 Nehmen Sie LatteGo beziehungsweise den Milchaufschaumer ab, sollte er sich am Gerat befinden.

3 Entfernen Sie die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehalter, leeren Sie diese und setzen Sie
beides in die Maschine zuruck.

4 Nehmen Sie den Wasserbehalter ab, und entleeren Sie ihn. Entfernen Sie dann den AquaClean-
Wasserfilter.

5 Gief3en Sie die gesamte Flasche Philips Entkalker in den Wasserbehalter und fullen Sie ihn dann bis
zur Markierung Calc/Clean (Entkalken) mit frischem Wasser auf (Abb. 48). Setzen Sie ihn wieder in
die Maschine ein.

6 Stellen Sie einen grofen Behalter (15 1) unter den Kaffeeauslauf und den Wasserauslauf.

7 Dricken Sie 3 Sekunden lang das Entkalken-Symbol und driicken Sie dann auf die Start-/Stopp-
»aTaste.
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8 Die erste Phase des Entkalkungsvorgangs startet. Der Entkalkungsvorgang dauert ungefahr
30 Minuten und besteht aus einem Entkalkungszyklus und einem Spulzyklus. Wahrend des
Entkalkungsvorgangs blinkt die Calc/Clean-Anzeige um anzuzeigen, dass der Entkalkungsvorgang
fortschreitet.

9 Lassen Sie die Entkalkungsléosung durch das Gerat laufen, bis Sie auf dem Display daran erinnert
werden, dass der Wasserbehdlter leer ist.

10 Leeren Sie den Wasserbehalter, spulen Sie ihn aus und fullen Sie ihn bis zur Markierung Calc/Clean
mit frischem Wasser auf.

11 Entleeren Sie den Behalter und setzen Sie ihn wieder unter den Kaffeeauslauftrichter und den
Wasserauslauftrichter. Driicken Sie die dann nochmals die Start/Stopp»s-Taste.

12 Die zweite Phase des Entkalkungszyklus, der Spulzyklus, wird gestartet und dauert drei Minuten.
Wahrend dieses Vorgangs geht die Anzeige auf dem Bedienfeld ein und aus; damit wird angezeigt,
dass das Gerat gerade durchgespult wird.

13 Warten Sie, bis die Maschine kein Wasser mehr ausgibt. Wenn kein Wasser mehr lauft, ist der
Reinigungsvorgang beendet.

14 Jetzt wird das Gerat wieder aufheizen. Sobald all Getranke-Symbole kontinuierlich aufleuchten, ist
die Kaffeemaschine wieder betriebsbereit.

15 Installieren und aktivieren Sie einen neuen AquaClean-Wasserfilter im Wassertank (siehe 'Den
AguaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten).).

- Wenn der Entkalkungsvorgang beendet ist, blinkt die AquaClean-Anzeige eine Weile, um Sie
daran zu erinnern, einen neuen AquaClean-Wasserfilter einzusetzen.

%] Tipp: Der AquaClean-Filter reduziert den Entkalkungsaufwand!

Wenn der Entkalkungsvorgang unterbrochen wurde

Sie kdnnen den Entkalkungsvorgang abbrechen, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf dem Bedienfeld

dricken. Wenn der Entkalkungsvorgang vorzeitig unterbrochen wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1 Leeren und spullen Sie den Wasserbehalter grindlich.

2 Fullen Sie den Wasserbehaélter bis zur Markierung Calc/Clean mit frischem Wasser, und schalten Sie
das Gerat wieder ein. Die Maschine heizt auf und fUhrt einen automatischen Spulzyklus durch.

3 Bevor Sie Getranke zubereiten, fihren Sie einen manuellen Spulzyklus durch. Um einen manuellen
Spulzyklus durchzufuhren, geben Sie erst einen halben Wassertank hei3es Wasser aus, indem Sie
wiederholt auf das HeiRwasser-Symbol (Abb. 14) tippen, und brihen Sie dann zwei Tassen
gemahlenen Kaffee, ohne gemahlenen Kaffee hinzuzugeben.

A wenn die Entkalkung nicht beendet wurde, muss so bald wie moglich ein weiterer
Entkalkungsvorgang durchgefuhrt werden.

Bestellen von Zubehor

Verwenden Sie zum Reinigen und Entkalken des Gerats nur Philips Wartungsprodukte. Sie kbnnen
diese Produkte bei Ihrem lokalen Handler, in den autorisierten Kundenzentren oder online unter
www.philips.com/parts-and-accessories erwerben. Um eine vollstandige Online-Ersatzteilliste zu
finden, geben Sie die Modellnummer Ihres Gerats ein. Sie finden die Modellnummer auf der
Innenseite der Serviceklappe.

Wartungsprodukte und Typnummern:

- Entkalker CA6700

- AguaClean Wasserfilter CA6903

- Fett fUr BrUhgruppe HD5061
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- Kaffeefettloser-Tabletten CA6704

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die haufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch der Maschine
auftreten kdnnen. Supportvideos und eine vollstandige Liste haufig gestellter Fragen finden Sie unter
www.philips.com/coffee-care. Sollten Sie das Problem nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an
ein Philips Service-Center in Inrem Land. Kontaktinformationen kénnen Sie der Garantieschrift

entnehmen.
Warnsymbole -
v
Warnsym  Lésung 2
bol 2

A

Die Anzeige ,Wassertank leer” leuchtet

- Der Wasserbehalter ist fast leer. Flllen Sie den Wasserbehalter bis zur Maximal-
Markierung mit frischem Wasser.

- Der Wasserbehalter ist nicht ordnungsgeman eingesetzt. Setzen Sie den
Wasserbehdlter wieder ein.

Die Anzeige ,Kaffeesatzbehdlter leeren” leuchtet auf

- Der Kaffeesatzbehalter ist voll. Entfernen und entleeren Sie den
Kaffeesatzbehdalter immer bei eingeschaltetem Gerat. Warten Sie mindestens
5 Sekunden, bevor Sie den Behalter wieder einsetzen.

Die Warnanzeige leuchtet auf.

- Der Kaffeesatzbehalter und/oder die Abtropfschale ist nicht oder nicht richtig
eingesetzt. Setzen Sie den Kaffeesatzbehalter bzw. die Abtropfschale wieder ein
und achten Sie darauf, dass sie in der richtigen Position sind.

- Die Serviceklappe ist offen. Nehmen Sie den Wasserbehalter ab und achten Sie
darauf, dass die Serviceklappe geschlossen ist.

Die Warnanzeige blinkt

- Die Bruhgruppe ist nicht oder nicht richtig eingesetzt. Nehmen Sie die
Brihgruppe heraus und stellen Sie sicher, dass sie richtig einrastet. Eine Schritt-
flr-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel ,Die Brihgruppe herausnehmen und
einsetzen®.

- Die BrUhgruppe ist blockiert. Nehmen Sie die Brihgruppe heraus und spulen Sie
sie unter flielendem Wasser ab. Schmieren Sie dann die Brihgruppe und setzen
Sie sie wieder in das Gerat ein. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in
Kapitel ,Reinigung und Wartung*.

Die Warnanzeige leuchtet auf und die Start-Anzeige blinkt.

Im Inneren der Maschine ist etwas Luft eingeschlossen. Um die Luft aus der
Maschine zu lassen, flllen Sie den Wasserbehdlter mit Wasser, stellen Sie eine Tasse
unter den klassischen Milchaufschaumer und drucken Sie die blinkende Start-
/Stopp-Taste.

Vorsicht: Beim klassischen Milchaufschaumer werden kleine Heiflwasserstrahlen
ausgegeben, um die Luft entweichen zu lassen.

%

Aqua Clean

Die AguaClean-Anzeige blinkt: Setzen Sie den AquaClean-Wasserfilter ein (oder
ersetzen Sie den AqguaClean-Wasserfilter) und aktivieren Sie ihn. Eine Schritt-fur-
Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel ,AquaClean-Wasserfilter.
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Warnsym Lésung
bol
] Die Entkalkungsanzeige blinkt langsam: Entkalken Sie das Gerat (siehe
Cal:‘;/dean '‘Entkalkungsvorgang (30 Minuten)).
= =4 Die Anzeigen in den Getranke-Symbolen leuchten auf und erléschen nacheinander.

Espresso Coffee

5@
2 (I

Die Maschine heizt sich auf und/oder setzt Luft frei, die in die Maschine gelangt ist.
Warten Sie, bis alle Getrankeanzeigen ununterbrochen leuchten.

Die Anzeigen aller Warnsymbole blinken.

Setzen Sie das Gerat zurlck, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
und dann neu anstecken. Bevor Sie das Gerat wieder einschalten, fuhren Sie
folgende Schritte aus:

- Nehmen Sie den AquaClean-Wasserfilter vom Wasserbehélter ab.

Setzen Sie den Wasserbehalter wieder ein. Schieben Sie ihn so weit wie méglich
in die Maschine ein, um sicherzustellen, dass er sich an der richtigen Position
befindet.

- Offnen Sie den Deckel des Behélters fir gemahlenen Kaffee und tUberprifen Sie,
ob er mit Kaffeepulver verstopft ist. Um ihn zu reinigen, stecken Sie einem
Loffelstiel in den Behadlter fur gemahlenen Kaffee und bewegen Sie den Stiel auf
und ab, bis das verstopfende Kaffeepulver nach unten fallt (Abb. 27). Nehmen Sie
die Brihgruppe heraus und entfernen Sie den gemahlenen Kaffee, der
heruntergefallen ist. Setzen Sie die saubere Brihgruppe wieder ein.

- Schalten Sie das Gerat wieder ein.

Wenn das Problem jetzt behoben ist, war der AquaClean-Filter nicht gut vorbereitet.
Bereiten Sie den AguaClean-Filter vor dem erneuten Einsetzen gemafd den Schritten
Tund 2 im Kapitel ,Den AquaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten)* vor.

Wenn die Anzeigen nach wie vor blinken, kbnnte das Gerat moglicherweise Uberhitzt
sein. Schalten Sie das Gerat aus und nach 30 Minuten wieder ein. Sollten die
Anzeigen nach wie vor blinken, wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
Kontaktinformationen k&nnen Sie der internationalen Garantieschrift entnehmen.

Tabelle fur Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die haufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch der Maschine
auftreten kdnnen. Supportvideos und eine vollstéandige Liste haufig gestellter Fragen finden Sie unter
www.philips.com/coffee-care. Sollten Sie das Problem nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an
ein Philips Service-Center in Inrem Land. Kontaktinformationen kdnnen Sie der Garantieschrift

entnehmen.

Problem Ursache Lésung

Die Abtropfschale wird Das ist normal. Die Maschine Leeren Sie taglich die Abtropfschale,
schnell voll. spult deninternen Kreislauf und sobald die rote Anzeige ,Abtropfschale

die BrUhgruppe mit Wasser. Ein  voll* durch die Abdeckung der

Teil des Wassers flief3t durch Abtropfschale zu sehen ist. Tipp: Stellen
das interne System direkt in die  Sie ein Tasse unter den Auslauf, um
Abtropfschale. herausflieRendes Wasser aufzufangen.
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Die Anzeige
Kaffeesatzbehalter
leeren” leuchtet
kontinuierlich.

Sie haben den
Kaffeesatzbehalter bei

ausgeschaltetem Gerat geleert.

Leeren Sie den Kaffeesatzbehalter
immer bei eingeschaltetem Geréat.
Nehmen Sie den Kaffeesatzbehalter

heraus, warten Sie mindestens

5 Sekunden lang, und setzen Sie ihn

dann wieder ein.

Das Gerat fordert auf,
den Kaffeesatzbehalter
zu leeren, obwohl der
Behalter nicht voll ist.

Das Gerat hat den Zahler bei
der letzten Entleerung des
Kaffeesatzbehalters nicht
zurlckgesetzt.

Warten Sie stets ca. 5 Sekunden ab,
bevor Sie den Kaffeesatzbehalter
wieder einsetzen. Auf diese Weise wird

der Kaffeesatzzahler auf O
zurlckgesetzt.

Leeren Sie den Kaffeesatzbehalter

immer bei eingeschaltetem Gerat. Wenn

der Kaffeesatzbehalter bei

ausgeschaltetem Gerat geleert wird,

wird der Kaffeesatzzahler nicht
zurlckgesetzt.

Der Kaffeesatzbehalter
ist Ubervoll, aber die
Anzeige
Kaffeesatzbehalter
leeren”ist nicht
aufgeleuchtet.

Sie haben die Abtropfschale
entfernt, ohne den
Kaffeesatzbehalter zu
entleeren.

Wenn Sie die Abtropfschale

herausnehmen, entleeren Sie auch den

Kaffeesatzbehalter, sellbst wenn er nur

einige wenige Kaffeeportionen enthailt.

Auf diese Weise wird der

Kaffeesatzzahler auf O zurlckgesetzt,
sodass die Kaffeeportionen wieder

korrekt gezahlt werden.

Ich kann die Brihgruppe
nicht entnehmen.

Die Brlhgruppe ist nicht in der
richtigen Position.

Setzen Sie das Gerat folgendermaten

zurlick: Schlieflen Sie die Serviceklappe

und setzen Sie den Wasserbehalter
wieder ein. Schalten Sie die Maschine
aus und wieder ein. Versuchen Sie
erneut, die Brihgruppe zu entfernen.

Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden

Sie in Kapitel ,Die Brihgruppe
herausnehmen und einsetzen".

Ich kann die Brihgruppe
nicht einsetzen.

Die Brlhgruppe ist nicht in der
richtigen Position.

Setzen Sie das Gerat folgendermaten

zurlick: Schlieflen Sie die Serviceklappe

und setzen Sie den Wasserbehalter
wieder ein. Lassen Sie die Brihgruppe
ausgebaut. Schalten Sie das Gerat aus

und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose. Warten Sie 30 Sekunden
lang; schlief3en Sie dann das Gerat
wieder an und schalten Sie es wieder

ein. Bringen Sie die Brihgruppe dann in
die richtige Position, und setzen Sie sie
wieder in die Maschine ein. Eine Schritt-

flr-Schritt-Anleitung finden Sie in

Kapitel ,Die Brihgruppe herausnehmen

und einsetzen".

Deutsch
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Lésung

Der Kaffee ist wassrig.

Die BrUhgruppe ist schmutzig
oder muss geodlt werden.

Nehmen Sie die Brihgruppe (siehe
'Entfernen der Brihgruppe aus der
Maschine') heraus, spllen Sie sie unter
flieBendem Wasser ab und lassen Sie
sie trocknen. Schmieren Sie dann die
beweglichen Teile (siehe 'Schmierung
der Brihgruppe").

Das Gerat fuhrt den
Selbsteinstellungsvorgang
durch. Dieser Vorgang wird

automatisch gestartet, wenn Sie

das Gerat zum ersten Mal
verwenden, wenn Sie eine
andere Art von Kaffeebohnen
verwenden oder nach einer
langeren Gebrauchspause.

Bereiten Sie zunachst 5 Tassen Kaffee
zu, damit das Gerat den
Selbsteinstellungsvorgang abschliefien
kann.

Esist ein zu grober Mahlgrad
eingestellt.

Stellen Sie einen feineren (niedrigeren)
Mahlgrad ein. Bereiten Sie 2 bis 3
Getranke zu, um den Unterschied voll
schmecken zu kdnnen.

Der Kaffee ist nicht heif3
genug.

Die Temperatur ist zu niedrig
eingestellt.

Stellen Sie die Temperatur auf die
hoéchste Stufe (siehe 'Die
Kaffeetemperatur anpassen’).

Wenn Sie eine kalte Tasse
verwenden, sinkt die
Temperatur des Getranks.

Warmen Sie die Tassen vor, indem Sie
sie mit heilem Wasser ausspulen.

Die Temperatur des Getranks
sinkt, wenn Milch hinzugefugt
wird.

Unabhangig davon, ob Sie heif3e oder
kalte Milch hinzuflgen, sinkt dadurch
stets die Temperatur des Kaffees.
Warmen Sie die Tassen vor, indem Sie
sie mit heiem Wasser ausspulen.

Es kommt kein Kaffee
oder der Kaffee flief3t
nur langsam heraus.

Der AguaClean-Filter wurde
nicht entsprechend fur die
Installation vorbereitet.

Entfernen Sie den AquaClean-Filter und
versuchen Sie erneut, einen Kaffee zu
briihen. Wenn dies funktioniert, stellen
Sie sicher, dass der AquaClean-
Wasserfilter richtig vorbereitet wurde,
bevor Sie ihn wieder einsetzen. Eine
Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie
in Kapitel ,AquaClean-Wasserfilter".

Nach einer langeren Gebrauchspause
mussen Sie den AguaClean-Filter
erneut fur eine Verwendung vorbereiten
und ihn dann wieder neu einsetzen.
Siehe Schritt 1 bis 3 des Kapitels ,Den
AqgquaClean-Wasserfilter aktivieren®.
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Lésung

Der AguaClean-Wasserfilter ist
verstopft.

Tauschen Sie den AguaClean-
Wasserfilter alle 3 Monate aus. Ein Filter,
der alter als 3 Monate ist, kann sich
verstopfen.

Esist ein zu feiner Mahlgrad
eingestellt.

Stellen Sie einen groberen (hdheren)
Mahlgrad ein. Beachten Sie, dass sich
dies auf den Kaffeegeschmack auswirkt.

Die BrUhgruppe ist verschmutzt.

Nehmen Sie die Brihgruppe heraus,
und spulen Sie sie unter flielendem
Wasser (siehe 'Brihgruppe unter
flieRendem Leistungswasser reinigen’)
ab.

Deutsch

Der Kaffeeauslauftrichter ist
verschmutzt.

Reinigen Sie den Kaffeeauslauftrichter
und seine Offnungen mithilfe eines
Pfeifenreinigers oder einer Nadel.

Der Behalter fur gemahlenen
Kaffee ist verstopft.

Schalten Sie das Gerat aus und nehmen
Sie die Briihgruppe heraus. Offnen Sie
den Deckel des Behalters fur
gemahlenen Kaffee und stecken Sie
den Loffelstiel hinein. Bewegen Sie den
Stiel auf und ab, bis der Klumpen aus
gemahlenem Kaffee herausfallt (Abb.
27).

Der Maschinenkreislauf ist von
Kalk zugesetzt.

Entkalken Sie das Gerat mit Philips
Entkalker. Entkalken Sie das Gerat
immer dann, wenn die
Entkalkungsanzeige zu blinken beginnt.

Die Maschine mahlt
Kaffeebohnen, aber es
kommt kein Kaffee.

Der Behalter fur gemahlenen
Kaffee ist verstopft.

Schalten Sie das Gerat aus und nehmen
Sie die Briihgruppe heraus. Offnen Sie
den Deckel des Behalters fur
gemahlenen Kaffee und stecken Sie
den Loffelstiel hinein. Bewegen Sie den
Stiel auf und ab, bis der Klumpen aus
gemahlenem Kaffee herausfallt (Abb.
27).

Die Milch schaumt nicht
auf.

Gerate mit LatteGo: LatteGo ist
falsch zusammengesetzt.

Achten Sie darauf, dass der
Milchbehalter richtig am Rahmen von
LatteGo angebracht ist (Gerausch beim
Einrasten).

Gerate mit LatteGo: Der
Milchbehalter und/oder
Rahmen des LatteGo ist
schmutzig.

Zerlegen Sie LatteGo, spulen Sie beide
Teile unter flieRendem Wasser ab oder
reinigen Sie die Teile in der
Spulmaschine (siehe 'LatteGo nach
jedem Gebrauch reinigen’).
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Gerate mit klassischem
Milchaufschaumer: Der
Milchaufschaumer ist
verschmutzt.

Reinigen Sie den Milchaufschaumer
(siehe 'Reinigen des klassischen
Milchaufschaumers ') grindlich.

Die verwendete Milchsorte
eignet sich nicht zum
Aufschaumen.

Die Menge und die Qualitat des
erzielbaren Milchschaums variieren je
nach der verwendeten Milchsorte. Wir
haben die folgenden Milcharten
getestet, und sie lassen sich gut
aufschaumen: Kuhmilch (teilentrahmt
oder vollfett) und laktosefreie Milch.

Milch entweicht von der
Unterseite des LatteGo-
Milchbehalters.

Der Rahmen und der
Milchbehalter sind nicht richtig
zusammengesetzt.

Setzen Sie zuerst den oberen Teil des
Milchbehalters unter den Haken am
oberen Ende des Rahmens. Driicken Sie
dann das Unterteil des Milchbehalters
zurlick. Sie horen ein Klicken, wenn er
einrastet.

Die Maschine scheint
undicht zu sein.

Die Maschine spult den
internen Kreislauf und die
Bruhgruppe mit Wasser. Das
Wassers fliefit durch das interne
System direkt in die
Abtropfschale. Das ist normal.

Leeren Sie die Abtropfschale taglich
oder sobald die rote Anzeige
LAbtropfschale voll* durch die
Abdeckung der Abtropfschale zu sehen
ist. Tipp: Stellen Sie eine Tasse unter
den Heif3wasserauslauf, um Spulwasser
aufzufangen und so die Menge des
Wassers in der Abtropfschale zu
verringern.

Die Abtropfschale ist voll und
l[auft Uber, sodass es danach
aussieht, als ob die Maschine
undicht ist.

Leeren Sie die Abtropfschale taglich
oder sobald die rote Anzeige
LAbtropfschale voll* durch die
Abdeckung der Abtropfschale zu sehen
ist.

Der Wasserbehalter wurde nicht
richtig eingesetzt und nun wird
Luftin das Gerat gesaugt.

Achten Sie darauf, dass der
Wasserbehalter in der richtigen Position
ist. Nehmen Sie ihn heraus und setzen
Sie ihn erneut ein, wobei sie ihn so seit
wie moglich in das Gerat
hineinschieben.

Die BrUhgruppe ist
verschmutzt/verstopft.

Spulen Sie die Brihgruppe ab.

Die Maschine steht nicht auf
einer gerade Oberflache.

Stellen Sie das Gerat auf eine ebene
Flache, damit die Abtropfschale nicht
Uberlauft und die Anzeige
LAbtropfschale voll® ordnungsgemar
funktioniert.
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Problem Ursache Lésung
Der Wasserbehalter wurde nicht Achten Sie darauf, dass der
richtig eingesetzt und nun wird  Wasserbehalter in der richtigen Position
Luftin das Gerat gesaugt. ist. Nehmen Sie ihn heraus und setzen
Sie ihn erneut ein, wobei sie ihn so seit
wie moglich in das Geréat
hineinschieben.
Ich kann den Der Filter wurde nicht installiert Entkalken Sie das Gerat, bevor Sie den

AquaClean-Wasserfilter
nicht aktivieren und das
Gerat will entkalkt
werden.

beziehungsweise nicht
rechtzeitig ausgetauscht,
nachdem die Anzeige des
AquaClean-Wasserfilters zu
blinken begann. Dies bedeutet,
dass lhre Kaffeemaschine nicht
vollstandig kalkfrei ist.

AquaClean-Wasserfilter einsetzen.

Deutsch

Der neue Wasserfilter
passt nicht.

Sie versuchen gerade einen
Filter zu einzusetzen, der kein
AquaClean-Wasserfilter ist.

Es passen nur AquaClean-Wasserfilter
in das Gerat.

Der Dichtungsring auf dem
AqguaClean-Wasserfilter ist nicht
ordnungsgeman positioniert.

Platzieren Sie den Dichtungsring wieder
auf den AgquaClean-Wasserfilter.

Das Gerat macht ein
lautes Gerausch.

Esist ganz normal, dass Ihre
Maschine bei Verwendung
horbar ist.

Wenn die Maschine andere Gerausche
von sich gibt, reinigen Sie die
Brihgruppe, und schmieren Sie sie
(siehe 'Schmierung der Brihgruppe').

Der AguaClean-Wasserfilter
wurde nicht ordnungsgeman
vorbereitet, sodass jetzt Luftin
das Gerat gesaugt wird.

Nehmen Sie den AquaClean-
Wasserfilter aus dem Wasserbehalter
und bereiten Sie ihn ordnungsgemaf
flr den Gebrauch vor, bevor Sie ihn
wieder einsetzen. Eine Schritt-fur-
Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel
LJAguaClean-Wasserfilter*.

Der Wasserbehalter wurde nicht
richtig eingesetzt und nun wird
Luftin das Gerat gesaugt.

Achten Sie darauf, dass der
Wasserbehalter in der richtigen Position
ist. Nehmen Sie ihn heraus und setzen
Sie ihn erneut ein, wobei sie ihn so seit
wie moglich in das Gerat
hineinschieben.
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Technische Daten

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften des Produkts zu verbessern.

Alle voreingestellten Mengen sind Circa-Mengen.

Beschreibung

Wert

Grofle (BxHxT)

246 x 372 x 433 mm

Gewicht

7-75 kg

Netzkabellange

17000 mm

Wasserbehalter

1,8 Liter, abnehmbar

Fassungsvermogen des Kaffeebohnenbehdlters

275 g

Kapazitat des Kaffeesatzbehalters

12 Portionen

Fassungsvermodgen des LatteGo (Milchbehalter)

250 ml

Anpassbare Offnungshéhe

85-145 mm

Nennspannung - Nennleistung — Netzanschluss

Siehe Etikette auf der Innenseite der
Serviceklappe (Abb. All)
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Al Panel de control A10 Puerta de mantenimiento
A2  Soporte para tazas A1l Etigueta de datos con el numero de
tipo
A3  Compartimento de café molido A12  Deposito de agua
A4 Tapa de la tolva de granos A13  Boquilla de agua caliente
A5  Boguilla de dispensacion del café ajustable Al4  Recipiente para posos de café
A6 Clavija A15  Panel frontal del recipiente de posos
de café
A7 Rueda de configuracion del molinillo Al6 Tapa de la bandeja de goteo
A8  Tolva de granos de café A17 Bandeja de goteo
A9  Grupo de preparacion del café A18 Indicador de 'bandeja de goteo llena’
Accesorios
A19 Tubo de grasa A22 Tira de prueba de dureza del agua
A20 Filtro de agua AguaClean A23 Espumador de leche clasico (solo en
modelos especificos)
A21 Cuchara de dosificacion A24 LatteGo (depdsito de leche) (solo en

modelos especificos)

Panel de control (Fig. B)

Consulte la figura B para ver una descripcion general de todos los botones e iconos. A continuacion
encontrara la descripcion.

Espafiol

Espanol
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i | Algunos de los botones e iconos son solo para modelos especificos.

B1 Botén de encendido/apagado B7 Iconos de advertencia
B2 Iconos de bebida* B8 Piloto de inicio

B3 Icono de intensidad del aroma/café molido B9 Inicio/parada »m Botdn
B4 Icono de cantidad de bebida B10 Icono de Calc/clean
B5 Icono de cantidad de leche (solo en modelos B11 Icono de AquaClean

especificos)

B6 Icono de temperatura del café (solo en modelos
especificos)

* lconos de bebida: expreso, expreso largo, café, americano, capuchino, latte macchiato, agua
caliente, vapor (solo en modelos especificos)

Introduccion

iEnhorabuena por la adquisicion de una cafetera totalmente automatica Philips! Para sacar el mayor

partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Lea atentamente el librillo de seguridad separado antes de usar la maquina por primera vez y

consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Para ayudarle a empezar y sacarle el maximo provecho al aparato, Philips le ofrece ayuda de muchas

maneras. En la caja encontrara:

1 Este manual del usuario con instrucciones de uso con imagenes e informaciéon mas detallada
sobre la limpieza y el mantenimiento.

i | Hay varias versiones de esta cafetera expreso, todas ellas con funciones distintas. Cada version
tiene un nUmero de tipo. Puede encontrar el nimero de tipo en la etiqueta de datos que se
encuentra dentro de la puerta de mantenimiento (consulte la Fig. A11).

2 Elfolleto de seguridad adjunto con instrucciones sobre como usar el aparato de forma segura.

3 Para obtener ayuda en linea (preguntas frecuentes, videos, etc.), escanee el codigo QR de la
portada de este folleto o visite www.philips.com/coffee-care

A cste aparato se ha probado con café. Aunque se ha limpiado cuidadosamente, es posible que
guede algun residuo de café. Le garantizamos, no obstante, que el aparato es absolutamente nuevo.

El aparato ajusta automaticamente la cantidad de café molido que se utiliza para hacer un café con el
mejor sabor. Debe preparar 5 cafés al principio para permitir que la maquina complete su ajuste
automatico.

AsegUrese de enjuagar el LatteGo (el depdsito de leche) o el espumador de leche clasico antes de
utilizarlo por primera vez.

Antes de utilizarlo por primera vez

1. Preparacion de la cafetera

Después de encender la cafetera, puede salir un poco de agua por la boquilla de agua caliente o la
boquilla dispensadora de café. Esto es normal.



Espanol

73

)

g T

2. Activacion del filtro de agua AquacClean (5 min)

Para obtener mas informacion, consulte el capitulo "Filtro de agua AquaClean".

Aqua Clean

‘E/
A4

30 sec.

aY

Aqua Clean

Ve

3. Ajuste de la dureza del agua

Consulte el capitulo Ajuste de la dureza del agua para obtener instrucciones detalladas. El ajuste
predeterminado de la dureza del agua es 4: agua dura.

=le >%» ' >
‘ Y cuck'v/f’!\,

Espanol
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5. Montaje del espumador de leche clasico (solo en modelos
especificos)

S o \

Preparacion de bebidas

Pasos generales

1 Llene el depdsito de agua con agua del grifo y la tolva de granos, con granos.
2 Pulse el boton de encendido/apagado para encender el aparato.

- Lamaquina empieza a calentarse y lleva a cabo el ciclo de enjuagado automatico. Durante el
calentamiento, los pilotos de los iconos de las bebidas se iluminan y se apagan lentamente de
uno en uno.

- Cuando todos los pilotos de los iconos de las bebidas estan iluminados de forma continua, el
aparato esta listo para utilizarse.

3 Coloque una taza debajo de la boqguilla dispensadora de café. Deslice la boquilla dispensadora de

café arriba o abajo para ajustar la altura al tamano de la taza o del vaso que esté usando (Fig. 1).

Personalizacion de bebidas

Este aparato le permite cambiar los ajustes de una bebida a su gusto. Tras seleccionar una bebida,

puede hacer lo siguiente:

1 Ajustar la intensidad del aroma tocando el icono (Fig. 2) de intensidad del aroma. Hay 3
intensidades: la mas baja es el mas suave y la mas alta es la mas fuerte.

2 Ajuste la cantidad de bebida tocando el icono de cantidad (Fig. 3) de bebida o de cantidad de
leche (solo en modelos especificos). Hay 3 cantidades: bajo, medio y alto.

H también puede ajustar la temperatura del café a su propio gusto (consulte 'Ajuste de la
temperatura del café).

Preparaciéon de café con granos de café

1 Para preparar un café, toque elicono de bebida que desee.
- Los pilotos de intensidad del aroma y cantidad se encenderan y mostraran el ajuste
seleccionado anteriormente.
- Ahora puede ajustar la bebida al sabor (consulte 'Personalizacion de bebidas') deseado.
2 Pulse el boton de inicio/parada »a.
- El piloto delicono de bebida parpadea mientras se esta dispensando la bebida.

B solo en modelos especificos: Un café americano esta hecho de café expreso y agua. Cuando
prepara un café americano, la maguina dispensa primero un expreso y luego agua.

3 Para detener la dispensacion de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el
botdn de inicio/paradara.

Hrara preparar 2 cafés a la vez, toque el icono de bebida dos veces. Se encendera el piloto x2.
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Preparacion de bebidas con leche con LatteGo (el deposito
de leche)

I L atteGo consiste en un deposito de leche, un marco y una tapa para almacenamiento. Para evitar
pérdidas, aseglrese de que el marco y el deposito de leche se han montado correctamente antes de
llenar dicho depdsito de leche.

1

Para montar LatteGo, inserte primero la parte superior del deposito de leche bajo el gancho de la
parte superior del marco (Fig. 4). Luego encaje la parte inferior del depodsito de leche. Oird un clic
cuando se encaje en su lugar (Fig. 5).

Nota: Asegurese de que el depdsito de leche y el marco estan limpios antes de conectarlos.
Incline ligeramente LatteGo y coldéguelo en la boguilla (Fig. 6) de agua caliente. A continuacion,
presidnelo hasta que encaje en su lugar (Fig. 7).

Llene LatteGo de leche hasta el nivel indicado en el deposito de leche para la bebida que esta
preparando (Fig. 8). No llene el depdsito de leche por encima de la indicacion de nivel maximo.

Asina personalizado la cantidad de leche, es posible que necesite llenar el depdsito con mas o
menos leche de la indicada para esta bebida en LatteGo.

K3 Utilice siempre leche recién sacada del frigorifico para obtener unos resultados 6ptimos.

Coloque una taza en la bandeja de goteo.

Toqgue elicono de bebida con leche que desee.

- Ahora puede ajustar la bebida a su gusto (consulte 'Personalizacion de bebidas').

Pulse el boton de inicio/parada »a.

- El piloto delicono de bebida parpadea mientras se esta dispensando la bebida. Al preparar un
capuchino o un latte macchiato, el aparato dispensa primero la leche y luego el café. Al
preparar un caffe latte, la magquina dispensa primero el café y, a continuacion, la leche.

- Para detener la dispensacion de leche antes de que el aparato haya dispensado la cantidad
programada, pulse el botédn de inicio/paradars.

Para detener la dispensacion de la bebida completa (leche y café) antes de que la maquina haya

terminado, mantenga pulsado el botdn de inicio/paradars.

Espumar leche con el espumador de leche clasico

K3 Utilice siempre leche sacada directamente del frigorifico para lograr una espuma de la mejor
calidad.

1

2

Incline el asa negra de silicona del aparato hacia la izquierda y deslice el espumador de leche
hacia ella (Fig. 9).

Llene unajarra de leche con unos 100 ml de leche para un capuchino y unos 150 ml de leche para
un latte macchiato.

Inserte el espumador de leche en la leche aproximadamente 1 cm.

Toque el icono (Fig. 10) de vapor.

- El piloto delicono de vapor se enciende y el piloto de inicio empieza a parpadear.

Pulse el boton de inicio/parada »m para espumar la leche (Fig. 11).

- Elaparato empieza a calentarse, se fuerza el paso de vapor hacia la leche y se espuma la leche.
Cuando la espuma de leche haya alcanzado el volumen necesario en la jarra de leche, pulse el
botdn de inicio/parada »m otra vez para dejar de espumar la leche.

H o espume nunca la leche durante mas de 90 segundos. El aparato deja de espumar
automaticamente al cabo de 90 segundos.

Espanol
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B No es necesario mover lajarra de leche durante el espumado para conseguir la mejor calidad de
espumado de leche.

Preparacion de café con café molido

Puede elegir usar café molido previamente en lugar de granos, por ejemplo si prefiere una variedad

de café diferente o café descafeinado.

1 Pulse el boton de encendido/apagado para encender la cafetera y espere hasta que esté lista
para usar.

2 Abra la tapa del compartimento de café molido y ponga una cuchara de medida rasa en él (Fig. 12).
Cierre la tapa.

3 Coloque una taza debajo de la boqguilla dispensadora de café.

Seleccione una sola bebida.

5 Pulse elicono deintensidad del aroma durante 3 segundos (Fig. 13).
- El piloto de café molido se ilumina vy el piloto de inicio empieza a parpadear.

6 Pulse el boton de inicio/parada »a.

7 Para detener la dispensacion de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el
botdn de inicio/paradars.

n

A con café molido, solamente se puede preparar un café a la vez.

i = ajuste de café molido no se guarda como un ajuste de intensidad seleccionado previamente.
Cada vez que desee usar café molido, tendra que pulsar el icono de intensidad del aroma durante
3 segundos.

H Si selecciona café molido, no puede seleccionar una intensidad de aroma diferente.

Dispensacion de agua caliente
1 Siesta colocado, quite el LatteGo o el espumador de leche.
2 Toque elicono (Fig. 14) de agua caliente.
- Los pilotos de cantidad de bebida se encenderan y mostraran el ajuste de bebida seleccionado
anteriormente para el agua caliente.
3 Ajuste la cantidad de agua caliente a su gusto tocando el icono (Fig. 3) de cantidad de bebida.
4 Pulse el boton de inicio/parada »a.
- El piloto delicono de agua caliente parpadea y el agua caliente se dispensa desde la boquilla
(Fig. 15) de agua caliente.
5 Para detener la dispensacion de agua caliente antes de que el aparato haya terminado, pulse otra
vez el boton de inicio/paradars.

Cambio de los ajustes de la maquina

Ajuste del tiempo de espera

1 Pulse el boton de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Cuando el aparato esté apagado: mantenga pulsado el icono (Fig. 16) Calc/Clean hasta que se
enciendan (Fig. 17) la luz de Calc/Clean y las luces de intensidad del aroma.

3 Toque elicono de intensidad del aroma para seleccionar el tiempo de espera requerido: 15, 30, 60
0180 minutos. Se iluminan respectivamente 1, 2, 3 0 4 luces del icono de intensidad del aroma.
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4 Cuando haya terminado de ajustar el tiempo de espera, presione el boton de inicio/parada. El
aparato se apaga.
5 Pulse el botén de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

Programacion del ajuste predeterminado maximo para sus
bebidas

El aparato dispone de 3 ajustes predeterminados para cada bebida: bajo, medio y alto. Solo es
posible ajustar la cantidad de ajuste maxima. Es posible almacenar la cantidad nueva en cuanto la luz
de arranque empieza a parpadear.

H Antes de empezar a programar la cantidad de una bebida con leche, monte el LatteGo y vierta
leche en él.

1 Para establecer el ajuste de cantidad mas alto, mantenga pulsado durante 3 segundos el icono de
la bebida que desee ajustar.

- El piloto superior del icono de cantidad de bebida vy el piloto superior del icono de cantidad
leche (solo en modelos especificos) comienzan a parpadear, al igual que el boton de
inicio/paradars, lo que indica que se encuentra en el modo de programacion.

2 Pulse el botdn de inicio/parada »a. El aparato empieza a preparar la bebida seleccionada.

- Al principio el piloto de inicio se ilumina de forma continua. Cuando el aparato esta listo para
guardar el volumen ajustado, el piloto de inicio/parada empieza a parpadear.

3 Pulse el botdn de inicio/paradars otra vez cuando la taza contenga la cantidad deseada de café o
leche.

- En caso de un capuchino o un latte macchiato, primero se dispensa la leche. Pulse el boton de
inicio/parada »m cuando la taza contenga la cantidad deseada de leche. El aparato empieza a
dispensar el café automaticamente. Pulse el botdn de inicio/parada »m otra vez cuando la taza
contenga la cantidad deseada.

Espanol

Después programar la cantidad maxima predeterminada de una bebida, el aparato dispensara esta
nueva cantidad cada vez que seleccione la cantidad maxima de esa bebida.

Hsolose puede ajustar el nivel mas alto de cantidad predeterminada.

H si desea volver a los ajustes de cantidad predeterminados, consulte "Restablecimiento de los
ajustes de fabrica".

Ajuste de la temperatura del café

Aparatos sin icono de temperatura

1 Pulse el boton de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Cuando el aparato esté apagado: mantenga pulsado el icono de cantidad de café hasta que los
pilotos de este icono se enciendan (Fig. 18).

3 Toqgue elicono de cantidad para seleccionar la temperatura deseada: Normal, alta o maxima.
- Se encienden 1, 2 o 3 pilotos respectivamente.

4 Cuando haya terminado de ajustar la temperatura del café, presione el boton de inicio/paradars.

5 Pulse el botdtn de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

H si el usuario no apaga el aparato, este se apagara automaticamente después de un tiempo.
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Aparatos con icono de temperatura (solo EP3221)
1 Toqgue elicono de temperatura del café varias veces para seleccionar la temperatura deseada.

Restablecimiento de los ajustes de fabrica

El aparato ofrece la posibilidad de restablecer los ajustes predeterminados de las bebidas en
cualguier momento.

H solo es posible restablecer los ajustes predeterminados cuando el aparato esta apagado.

1 Pulse el botdn de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Mantenga pulsado 3 segundos el icono de expreso.

- Los pilotos del medio de los iconos de ajuste de bebida se iluminan. El piloto de inicio/parada
empieza a parpadear, lo que indica que los ajustes estan listos para restablecerse.

3 Pulse el botdn de inicio/parada »m para confirmar que desea restablecer los ajustes.

4 Pulse el boton de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

Seleccion de los ajustes de molido

Puede cambiar la intensidad del café con la rueda de configuracion del molinillo situada en el
contenedor de granos de café. Cuanto menor sea el ajuste del molinillo, mas finos se moleran los
granos de café y mas intenso sera el café. Puede elegir entre 12 ajustes diferentes para el molinillo.
La maqguina esta concebida para extraer el mejor sabor de sus granos de café. Por consiguiente, es
recomendable que no realice ajustes en el molinillo hasta que haya preparado entre 100 y 150 tazas
de café (aprox. 1 mes de uso).

Hsooes posible establecer los ajustes del molinillo cuando el aparato esta moliendo granos de
café. Necesita preparar 2 o 3 bebidas antes de que pueda aprediar la diferencia.

I Para evitar dafos en el molinillo, no gire la rueda de configuracion del molinillo mas de un grado
cada vez.

Cologue una taza debajo de la boqguilla dispensadora de café.

Abra la tapa de la tolva de granos de café.

Toque elicono de expreso y luego pulse el botdn de inicio/paradars.

Cuando el molinillo empiece a moler, pulse la rueda de configuracion del molinillo y girela hacia la
izquierda o la derecha. (Fig. 19)
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Desactivar los pitidos del panel de control

1 Pulse el boton de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Cuando la cafetera esté apagada, mantenga pulsado el icono de café (icono de espresso lungo en
la EP3221) hasta que el piloto del icono se encienda. El piloto de inicio empezara a parpadear.

3 Toqgue elicono de café otra vez para desactivar los pitidos del panel de control. El piloto del icono
de café se apaga.

4 Pulse el boton de inicio/parada para confirmar su eleccion.

5 Pulse el botén de encendido/apagado para volver a encender el aparato. Los pitidos del panel de
control ya se han desactivado.

Nota: Si el piloto delicono de café no se ilumina después de tocar y mantener pulsado el icono,
significa que los pitidos del panel de control ya se han desactivado. Para activarlos de nuevo, toque el
icono otra vez y confirme pulsando el botén de inicio/parada.
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Los pitidos del botén de encendido/apagado y del botdn de inicio/parada no se pueden desactivar.

Retirada e insercion del grupo de preparacion del
cafée

Acceda a www.philips.com/coffee-care para consultar el video de instrucciones detalladas sobre
como quitar, introducir y limpiar el grupo de preparacion de café.

Extraccion del grupo de preparacion de café de la maquina
1 Apague el aparato.
2 Retire el deposito de agua y abra la puerta (Fig. 20) de mantenimiento.

3 Presione el asa (Fig. 21) PUSH y tire del asa del grupo de preparacion del café para retirarlo del
aparato (Fig. 22).

Colocacion del grupo de preparacion de café

Espanol

Y Antes de volver a colocar el grupo de preparacion del café en la maquina, asegurese de que se
encuentra en la posicion correcta.

1 Compruebe si el grupo de preparacion del café esta en la posicion correcta. La flecha del cilindro
amarillo del lateral del grupo de preparacion de café debe estar alineada con la flecha negray la
letra N (Fig. 23).

- Sino estan alineadas, baje la palanca hasta que entre en contacto con la base del grupo (Fig.
24) de preparacion de café.

2 Vuelva a colocar el grupo de preparacion del café en la maqguina a lo largo de los railes de guia de
los laterales (Fig. 25) hasta que encaje en su posicion y se oiga un clic (Fig. 26). No pulse el boton
PUSH.

3 (ierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depdsito de agua.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento peridédicos contribuyen a mantener la maguina en condiciones
optimas y garantizan un café con sabor inmejorable durante mucho tiempo con un flujo de café
estable.

Consulte la tabla siguiente para ver una descripcion detallada de cuando y como limpiar todas las
partes desmontables del aparato. Puede obtener informacion detallada e instrucciones en video en
www.philips.com/coffee-care. Consulte la figura D para ver una descripcion general de las piezas
gue se pueden lavar en el lavavajillas.

Piezas Cuando se debe limpiar Como se debe limpiar

desmontables

Grupo de Semanalmente Quite el grupo de preparacion del café del
preparacion del aparato (consulte 'Retirada e insercion del grupo
café de preparacion del café'). Lavelo bajo el grifo

(consulte 'Limpieza de la unidad de preparacion
de café bajo el grifo').
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Piezas Cuando se debe limpiar

desmontables

Como se debe limpiar

Cada mes

Limpie el grupo de preparacion con la pastilla
(consulte 'Limpieza del grupo de preparacion de
café con pastillas desengrasantes')
desengrasante Philips.

Espumador de Después de cada uso

Primero dispense agua caliente con el

leche clasico espumador de leche colocado en el aparato para
limpiar a fondo. Luego retire al espumador de
leche del aparato y desmontelo. Limpie todos los
componentes bajo el grifo o en el lavavajillas.

Compartimento Compruebe el Desenchufe la maquina y retire el grupo de

de café molido compartimento de café
molido cada semana para

ver si esta atascado.

preparacion de café. Abra la tapa del
compartimento de café molido e introduzca en él
el mango de la cuchara. Mueva el mango arriba y
abajo hasta que caiga (Fig. 27) el café molido que
estd atascado. Acceda a
www.philips.com/coffee-care para ver el video
deinstrucciones detalladas.

Vacie el recipiente de posos
de café cuando lo indigue la
maquina. Limpielo
semanalmente.

Recipiente para
posos de café

Retire el recipiente de posos de café mientras el
aparato esta encendido. Enjuaguelo bajo el grifo
con un poco de detergente liguido o limpielo en
el lavavajillas. El panel frontal del recipiente de
posos de café no es apto para el lavavajillas.

Vacie la bandeja de goteo a
diario en cuanto el indicador
de "bandeja de goteo llena"
rojo sobresalga de la
bandeja de goteo (Fig. 28).
Limpie la bandeja de goteo
semanalmente.

Bandeja de goteo

Quite la bandeja (Fig. 29) de goteo vy enjuaguela
bajo el grifo con un poco de detergente liquido.
También puede lavar la bandeja de goteo en el
lavavajillas. EL panel frontal del recipiente de
posos de café (fig. A15) no es apto para el
lavavajillas.

LatteGo Después de cada uso

Enjuague LatteGo con agua corriente o lavelo en
el lavavajillas.

Lubricacion del Cada 2 meses
grupo de

preparacion

Consulte la tabla de lubricacion y lubrique el
grupo de preparacion del café con la grasa
(consulte 'Lubricacion del grupo de preparacion’)
Philips.

Deposito de agua Semanalmente

Enjuague del deposito de agua bajo el grifo

Limpieza del grupo de preparacion
La limpieza periddica del grupo de preparacion de café impide que los residuos de café obstruyan los

circuitos internos. Visite www.philips.com/coffee-care para ver los videos en los que se explica como
quitar, introducir y limpiar el grupo de preparacion de café.

Limpieza de la unidad de preparacion de café bajo el grifo
1 Extraiga el grupo (consulte 'Retirada e insercion del grupo de preparacion del café’) de preparacion

del cafe.



Espanol 81

2 Enjuague bien el grupo de preparacion de café con agua. Limpie exhaustivamente el filtro (Fig. 30)
superior del grupo de preparacion del café.

3 Deje que el grupo de preparacion de café se seque al aire antes de volver a colocarlo. Para evitar
que se introduzcan fibras en el interior, no seque el grupo de preparacion del café con un pano.

Limpieza del grupo de preparacion de café con pastillas desengrasantes

Utilice pastillas desengrasantes de café Philips exclusivamente.

1 Cologue una taza debajo de la boqguilla de salida del café. Llene el deposito de agua con agua
limpia.

2 Ponga una pastilla desengrasante en el compartimento de café molido.

3 Toque elicono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para
seleccionar la funcion (Fig. 2) de café molido.

4 No agregue café molido previamente. Pulse el botdn de inicio/parada »a para empezar el ciclo de
preparacion de café. Cuando se haya preparado media taza de agua, desconecte el aparato.

5 Deje que la solucion desengrasante actle durante al menos 15 minutos.

6 Vuelva a conectar la clavija a la toma de corriente y encienda al cafetera para terminar el ciclo de
preparacion del café. Vacie la taza.

7 Retire el deposito de agua vy abra la puerta de mantenimiento. Extraiga el grupo (consulte
‘Extraccion del grupo de preparacion de café de la maquina') de preparacion del café y enjuaguelo
bien bajo el grifo.

8 Vuelva ainstalar el grupo de preparacion del café y el depdsito de agua, y coloque una taza
debajo de la boqguilla de salida del café.

9 Toque elicono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para
seleccionar la funcion (Fig. 2) de café molido. No agregue café molido previamente. Pulse el boton
de inicio/parada »m para empezar el ciclo de preparacion de café. Repita este paso dos veces.
Vacie la taza.

Lubricacion del grupo de preparacion

Lubrique el grupo de preparacion del café cada 2 meses para asegurarse de que los componentes

moviles se sigan moviendo sin problemas.

1 Apligue una capa fina de grasa en el piston (parte gris) del grupo (Fig. 31) de preparacion del café.

2 Apligue una capa fina de grasa alrededor del eje (parte gris) de la parte inferior del grupo (Fig. 32)
de preparacion del café.

3 Apligue una fina capa de grasa a los railes de ambos lados (Fig. 33).

Limpieza de LatteGo (deposito de leche)

Limpieza de LatteGo después de cada uso

1 Quite LatteGo de la maquina (Fig. 34).

2 Vierta la leche restante.

3 Pulse el botdn de liberacion y quite el depdsito de leche del marco de LatteGo (Fig. 35).

4 Limpie todos los componentes en el lavavajillas o bajo el grifo con agua tibia y un poco de
detergente liquido.

Limpieza del espumador de leche clasico

Limpieza del espumador de leche clasico tras cada uso

Limpie al espumador de leche cada vez que lo utilice por motivos de higiene y para evitar la
acumulacion de restos de leche.

Espanol
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1 Cologue una taza debajo del espumador de leche.

2 Toque elicono de vapor y luego pulse el botdn de inicio/parada »e para empezar a dispensar
vapor y eliminar los restos de leche que se puedan haber quedado en el interior del espumador de
leche.

3 Para detener la dispensacion de vapor tras unos segundos, pulse otra vez el botdn de
inicio/paradarm.

4 Limpie el espumador de leche con un pano humedo.

Limpieza diaria del espumador de leche clasico

1 Deje que el espumador de leche se enfrie por completo.

2 Incline el espumador de leche hacia la izquierda (Fig. 36) y quite la pieza metdlica y la pieza de
silicona (Fig. 37).

3 Desmonte las dos piezas (Fig. 38) y enjuaguelas con agua limpia o lavelas en el lavavajillas.
Asegurese de que el pequeno orificio del tubo metalico (Fig. 39) esté completamente limpio y no
obstruido por residuos de leche.

4 Vuelva a montar las dos piezas del espumador de leche vy coloquelo otra vez en el aparato.

Filtro de agua AquaClean

AguaClean esta activado en la cafetera. Para conservar el sabor del café, se puede colocar el filtro de
agua AquaClean en el deposito de agua. También reduce la necesidad de descalcificar, ya que reduce
la acumulacion de cal en el aparato. El filtro de gua AquaClean se puede adquirir en un distribuidor
local, en los centros de servicio autorizados o en linea en www.philips.com/parts-and-accessories.

Icono y piloto de AquaClean

El aparato esta equipado con un piloto (Fig. 40) del filtro de agua AquaClean para indicar el estado de
dicho filtro. Utilice la siguiente tabla para determinar qué medidas son necesarias si el piloto esta
encendido o parpadeando.

%’ Cuando utilice el aparato por primera vez, el piloto de AquaClean empezara a
Aqua Clean parpadear en naranja. Esto indica que puede empezar a utilizar el filtro de agua
AqguaClean. Si no activar un filtro de agua AquaClean, el piloto se apagara
automaticamente después de un rato.
% Una vez que hainstalado el filtro y lo haya activado con elicono de AquaClean, el
Aqua Clean piloto de AquaClean se iluminara en azul para confirmar que el filtro de agua
AguaClean esta activado.
% Cuando el filtro se haya agotado, el piloto de AquaClean empezara a parpadear en
Aqua Clean naranja otra vez para recordarle que debe cambiar el filtro por uno nuevo.
%’ Aungue el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro
Aqua Clean AguaClean, pero antes debera descalcdificar el aparato.

Activacion del filtro de agua AquacClean (5 min)

i =] aparato no detecta automaticamente que se ha colocado un filtro en el deposito de agua. Por lo
tanto, debe activar cada nuevo filtro de agua AquaClean gque instale mediante el icono AquaClean.

Aungue el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro de agua AquaClean,
pero antes deberd descalcificar el aparato.
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i =] aparato desde estar completamente libre de depdsitos de cal antes de empezar a usar el filtro
de agua AquaClean.

Antes de activar el filtro de agua AquaClean, este debe prepararse remojandolo en agua, tal como se
describe mas adelante. Si no lo hace, en el aparato podria entrar aire en lugar de agua, lo que provoca
mucho ruido e impide que el aparato prepare café.
1 Aseglrese de que el aparato esté encendido.
Sacuda el filtro durante unos 5 segundos (Fig. 41).
Sumerija el filtro (Fig. 42) boca abajo en una jarra con agua fria y agitelo/presionelo.
El filtro ya esta preparado para su uso y puede introducirse en el depodsito de agua.
Inserte el filtro en posicion vertical en la conexion del filtro del depdsito de agua. Presidonelo hasta
el punto (Fig. 43) mas bajo posible.
Llene el depdsito con agua y coldquelo de nuevo en la cafetera.
Si esta colocado, retire el LatteGo.
Cologue un bol debajo de la boqguilla dispensadora de agua caliente o el espumador de leche.
Pulse elicono AquaClean durante 3 segundos (Fig. 44). El piloto de inicio empezara a parpadear.
10 Pulse el boton de inicio/parada »m para empezar el proceso de activacion.
11 El agua caliente se dispensara desde la boquilla del agua caliente o el espumador de leche
(3 minutos).
12 Cuando el proceso de activacion haya terminado, el piloto azul de AguaClean se iluminara para
confirmar que el filtro de agua AquaClean se ha activado correctamente.
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Sustitucion del filtro de agua AquaClean (5 min)

Cuando hayan pasado 95 litros de agua por el filtro, este dejara de funcionar. El piloto de AquaClean
se ilumina en naranja y comienza a parpadear para recordarle que debe cambiar el filtro. Mientras
parpadea, puede sustituir el filtro sin tener que descalcificar el aparato antes. Si no sustituye el filtro
de agua AguaClean, llegara un momento en el que el piloto naranja se apague. En ese caso, aln
puede sustituir el filtro, pero antes debera descalcificar el aparato.

Cuando el piloto naranja de AguaClean parpadee:

1 Saque el filtro de agua AguaClean antiguo.

2 Instale un nuevo filtro y activelo como se describe en el capitulo "Activacion del filtro de agua
AguaClean (5 min)".

i | Sustituya el filtro de agua AquaClean como minimo cada 3 meses, aungue el aparato no indique
aun que es necesaria la sustitucion.

Desactivar el recordatorio de AquaClean

Si no necesita utilizar filtros de agua AguaClean de Philips, siempre puede desactivar los

recordatorios de AquaClean (la luz de AquaClean parpadea en naranja):

1 Pulse el boton de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Cuando la cafetera esté apagada, mantenga pulsado el icono de AguaClean hasta que el piloto del
icono se encienda. El piloto de inicio empezara a parpadear.

3 Toque el icono de AquaClean otra vez para desactivar los recordatorios. El piloto delicono de
AqguaClean se apaga.

4 Pulse el boton de inicio/parada para confirmar su eleccion.

5 Pulse el botén de encendido/apagado para volver a encender el aparato. Los recordatorios de
AguaClean estan ahora desactivados.
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Nota: La activacion de un nuevo filtro AqguaClean vuelve a activar automaticamente los recordatorios
de AguaClean.

Ajuste de la dureza del agua

Le aconsejamos que ajustar la dureza del agua a la dureza del agua de su zona para lograr un
rendimiento ¢ptimo y una mayor duracion del aparato. Esto también evita tener que descalcificar el
aparato con demasiada frecuencia. El ajuste predeterminado de la dureza del agua es 4: agua dura.

Utilice la tira de prueba de dureza del agua que se incluye en la caja para determinar

la dureza del agua de su zona:

1 Sumerja la tira de prueba de dureza del agua en agua del grifo o manténgala bajo el grifo durante
1segundo (Fig. 45).

2 Espere 1 minuto. El nimero de cuadros de la tira de prueba gue se pongan rojos indicara la dureza
(Fig. 46) del agua.

Ajuste el aparato a la dureza del agua correcta:

1 Pulse el boton de encendido/apagado para apagar el aparato.

2 Cuando el aparato esté apagado, mantenga pulsado el icono de intensidad del aroma hasta que
todos los pilotos del icono se enciendan (Fig. 2).

3 Toque elicono de intensidad del aroma, 2, 3 0 4 veces. El niUmero de pilotos encendidos debe ser
igual al nUmero de cuadrados rojos de la tira (Fig. 47) de prueba. Si no hay cuadrados rojos en la
tira de prueba (si todos los cuadrados son verdes), seleccione 1 piloto.

4 Cuando haya establecido la dureza del agua correcta, pulse el botdn de inicio/paradars.

5 Pulse elicono de encendido/apagado para encender el aparato.

Hya que la dureza del agua solo se ajusta una vez, se utiliza la funcion de intensidad del aroma para
seleccionar dicha dureza del agua. Esto no afectara a la intensidad de aroma de las bebidas se
preparen posteriormente.

Procedimiento de eliminacion de los depositos de
cal (30 minutos)

Utilice solo descalcificador Philips. No utilice en ningulin caso descalcificadores a base de acido

sulfurico, acido clorhidrico, acido sulfamico o acético (vinagre), ya que pueden dafar el circuito de

agua del aparato y no disolver correctamente la cal. No utilizar el descalcificador de Philips anulara la

garantia. No descalcificar el aparato también anulara la garantia. Puede comprar la solucion

descalcificadora de Philips en la tienda en linea www.philips.com/coffee-care.

Si el piloto Calc/clean comienza a parpadear lentamente, es necesario descalcificar el aparato.

1 Aseglrese de que el aparato esté encendido.

2 Siesta colocado, retire el LatteGo o el espumador de leche.

3 Retire la bandeja de goteo vy el recipiente de posos de café, vacielos y vuelva a colocarlos en su
lugar.

4 Extraiga el depdsito de agua y vacielo. Luego quite el filtro de agua AguaClean.

5 Vierta todo el contenido de la botella de descalcificador Philips en el depdsito de agua vy llénelo de
agua hasta la indicacién Calc/clean (Fig. 48). Después, vuelva a colocarlo en el aparato.

6 Coloque un recipiente grande (1,5 |) debajo de la boquilla dispensadora de café y la boquilla del
asgua.
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7 Pulse elicono Calc/Clean durante 3 segundos vy, a continuacion, pulse el boton de inicio/parada »a.

8 Seinicia la primera fase del procedimiento de descalcificacion. El proceso de eliminacion de los
depdsitos de cal dura unos 30 minutos y consiste en un ciclo de descalcificacion y un ciclo de
enjuagado. Durante el ciclo de descalcificacion, el piloto Calc/clean parpadea para indicar que la
fase de descalcificacion esta en curso.

9 Deje que la maguina dispense solucion descalcificadora hasta que la pantalla le recuerde que el
deposito de agua esta vacio.

10 Vacie el deposito de agua, enjudguelo y llénelo otra vez con agua hasta la indicaciéon Calc/clean.

11 Vacie el recipiente y vuelva a colocarlo bajo la boquilla dispensadora de café y la boquilla del agua.
Pulse el botdn de inicio/parada »m otra vez.

12 Seinicia la segunda fase del ciclo de descalcificacion y comienza la fase de enjuagado, que dura 3
minutos. Durante esta fase, los pilotos del panel de control se encienden y se apagan para indicar
que la fase de enjuague esta en curso.

13 Espere hasta que la maguina deje de dispensar agua. El procedimiento de descalcificacion habra
finalizado cuando el aparato deje de dispensar agua.

14 Ahora el aparato se calentara otra vez. Cuando los pilotos de los iconos de bebidas estan
iluminados de forma continua, el aparato estara listo para utilizarse otra vez.

15 Instale y active un nuevo filtro de agua AquaClean en el depdsito (consulte 'Activacion del filtro de
agua AquaClean (5 min)') de agua.

- Cuando el proceso de descalcificacion haya terminado, el piloto de AquaClean parpadeara
durante un tiempo para recordarle que instale un nuevo filtro de agua AquaClean.

¥ Consejo: El uso del filtro AguaClean reduce la necesidad de descalcificacion.

Qué hacer si el proceso de descalcificacion se interrumpe

Puede salir del procedimiento de descalcificacion pulsando el boton de encendido/apagado del

panel de control. Si el proceso de descalcificacion se interrumpe antes de que termine, realice lo

siguiente:

1 Vacdiey lave bien el deposito de agua.

2 Llene el depdsito con agua hasta la indicacion de nivel Calc/clean vy vuelva a encender el aparato.
El aparato se calentara y realizara un ciclo de enjuagado automatico.

3 Antes de preparar cualquier bebida, realice un ciclo de enjuague manual. Para realizar un ciclo de
enjuague manual, primero dispense medio deposito de agua pulsando elicono (Fig. 14) de agua
caliente repetidamente y luego prepare 2 tazas de café molido sin anadir café molido.

Hsiel procedimiento de descalcificacion no se ha completado, el aparato requerira otro
procedimiento de descalcificacion tan pronto como sea posible.

Solicitud de accesorios

Para limpiar y descalcificar el aparato, utilice solamente productos de mantenimiento de Philips. Estos
productos se pueden adquirir en su distribuidor local, en los centros de servicio autorizados o en linea
en www.philips.com/parts-and-accessories. Para encontrar la lista completa de repuestos en linea,
introduzca el numero de modelo de la maguina. Puede encontrar el nimero de modelo en el interior
de la puerta de mantenimiento.

Productos de mantenimiento y nimeros de tipo:

- Solucion descalcificadora CA6700

- Filtro de agua AguaClean CA6903

- Grasa para el grupo de preparacion de café HD5061
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- Pastillas desengrasantes de café CA6704

Resolucion de problemas

Este capitulo resume los problemas mas comunes gue pueden surgir al usar el aparato. Videos de
ayuda y una lista completa de las preguntas mas frecuentes estan disponible en
www.philips.com/coffee-care. Si no logra solucionar el problema, pongase en contacto con el Centro
de Atencion al Cliente de Philips en su pais. Para informaciéon de contacto, consulte el folleto de la
garantia.

Iconos de advertencia

Icono de Soluciéon
advertencia
& El piloto de "deposito de agua vacio" estd encendido:

- Eldeposito de agua esta casi vacio. Llene el depodsito de agua con agua limpia
hasta la indicacion de nivel maximo.

- Eldeposito de agua no esta en el lugar. Vuelva a colocar el deposito de agua.

El piloto "vaciar recipiente de posos de café" esta encendido.
- Elrecipiente de posos de café esta lleno. Retire y vacie el recipiente de posos de
café con el aparato encendido. Espere al menos 5 segundos antes de volver a
insertar el contenedor.

A El piloto de alarma esta encendido:
- - Elrecipiente de posos de café o la bandeja de goteo no estan colocados o no
estan instalados correctamente. Vuelva a colocar el recipiente de posos de café
o la bandeja de goteo y aseglrese de que estan en la posicion correcta.
- La puerta de mantenimiento esta abierta. Retire el depdsito de agua y asegurese
de que la puerta de mantenimiento esta cerrada.

A El piloto de alarma parpadea:

. - Elgrupo de preparacion del café no esta colocado o no esta colocado
correctamente. Retire el grupo de preparacion del café y asegurese de que esta
blogueado en su sitio. Consulte el capitulo "Retirada e insercion del grupo de
preparacion del café" para obtener instrucciones paso a paso.

- Elgrupo de preparacion del café esta bloqueado. Retire el grupo de preparacion
del café y enjuaguelo con agua bajo el grifo. Luego lubrigue el grupo de
preparacion del café y coldguelo otra vez en el aparato. Consulte el capitulo
"Limpieza y mantenimiento" para obtener instrucciones paso a paso.

AN @ La luz de la alarma esta encendida y empieza a parpadear.
Hay algo de aire atrapado dentro del aparato. Para liberar el aire del aparato, llene
el depdsito de agua con agua, cologue una taza debajo del espumador de leche
clasico y pulse el boton de inicio/parada parpadeante.
Tenga cuidado: pueden salir pequenos chorros de agua caliente del espumador de
leche clasico en el proceso de liberar el aire.

%/ El piloto de AguaClean parpadea: cologue o cambie el filtro de agua AquaClean y
activelo. Consulte el capitulo "Filtro de agua AguaClean" para obtener instrucciones
paso a paso.

Aqua Clean
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Icono de Solucion
advertencia
(N El piloto de descalcificacion parpadea lentamente: Descalcifique el aparato
Cal:‘;/dean (consulte 'Procedimiento de eliminacion de los depositos de cal (30 minutos)’).
= = Los pilotos de los iconos de bebida se iluminan y se apagan uno por uno.

(
@
2 (I

Espresso

2

La cafetera se esta calentando o esta intentando liberar el aire que ha entrado en el
aparato. Espere hasta que todos los pilotos de bebida se iluminen de forma
continua.

A

Los pilotos de todos los iconos de advertencia parpadean.

Reinicie el aparato; para ello, desenchufelo y vuelva a enchufarlo. Antes encender

otra vez el aparato, siga estos pasos:

- Quite el filtro de agua AquaClean del deposito de agua.

- Vuelva a colocar el deposito de agua. Coldéguelo en el aparato empujandolo
tanto como sea posible para asegurarse de que esta en la posicidon correcta.

- Abra la tapa del compartimento de café molido y compruebe si esta obstruido
con café molido. Para limpiarlo, coloque el mango de una cuchara en el
compartimento de café molido y mueva el asa arriba y abajo hasta que el café
molido atascado caiga hacia abajo (Fig. 27). Retire el grupo de preparacion del
café y quite todo el café molido que haya caido. Vuelva a colocar el grupo de
preparacion del café limpio.

- Vuelva a encender el aparato.

Si el problema se resuelve, significa que el filtro AquaClean no se habia preparado
bien. Prepare el filtro AquaClean antes de volver a colocarlo siguiendo los pasos 1y 2
del capitulo "Activacion del filtro de agua AquaClean (5 min)".

Si los pilotos siguen parpadeando, es posible que el aparato se haya
sobrecalentado. Apague el aparato, espere 30 minutos y vuelva a encenderlo. Si los
pilotos siguen parpadeando, pongase en contacto con el Servicio de Atencion al
Cliente de su pais. Para conocer la informacion de contacto, consulte el folleto de la
garantia internacional.

Espanol

Tabla de resolucidn de problemas

Este capitulo resume los problemas mas comunes que pueden surgir al usar el aparato. Videos de
ayuda y una lista completa de las preguntas mas frecuentes estan disponible en
www.philips.com/coffee-care. Si no logra solucionar el problema, péngase en contacto con el Centro
de Atencion al Cliente de Philips en su pais. Para informacion de contacto, consulte el folleto de la

garantia.

Problema Causa Solucion

La bandeja de goteo se  Esto es normal. El aparato Vacie la bandeja de goteo a diario en

llena rapidamente. utiliza agua para enjuagar el cuanto elindicador de "bandeja de
circuito interno y el grupo de goteo llena" rojo sobresalga de la tapa

preparacion del café. Parte del  de la bandeja de goteo. Consejo:

agua fluye a través del sistema  Cologue una taza debajo de la boquilla
interno y directamente haciala dispensadora para recoger el agua de
bandeja de goteo. enjuagado que sale.
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Problema

Causa

Solucion

El piloto "vaciar
recipiente de posos de
café" sigue encendido.

Ha vaciado el recipiente de
posos de café mientras el

aparato estaba apagado.

Vacie siempre el recipiente de posos de
café con el aparato encendido. Retire el
recipiente de posos de café, espere al
menos 5 segundos v luego vuelva a
insertarlo.

La maquina solicita que
se vacie el recipiente de
posos de café aunque
no esté lleno.

El contador de la maquina no se
ha puesto a cero la Ultima vez
gue se ha vaciado el recipiente

de posos de café.

Espere siempre aproximadamente 5
segundos cuando vuelva a colocar el
recipiente de posos de café. De esta
forma, el contador de posos de café se
pondra a cero.

Vacie siempre el recipiente de posos de
café con el aparato encendido. Si vacia
el recipiente de posos de café con el
aparato apagado, el contador de posos
de café no se restablecera.

El recipiente de posos
de café esta demasiado
lleno vy el piloto "vaciar
recipiente de posos de
café" no se ilumina.

Ha quitado la bandeja de goteo
sin vaciar el recipiente de posos.

Cuando guite la bandeja de goteo,
vacie también el recipiente de posos de
café, incluso si solo contiene unos
cuantos posos de café. De esta forma,
el contador de posos de café se
restablecera a cero y se reiniciara para
hacer un recuento correcto de los
posos del café.

No puedo retirar el
grupo de preparacion
del café.

El grupo de preparacion de café
no esta en la posicion correcta.

Restablezca el aparato de la siguiente
manera: cierre la puerta de
mantenimiento vy vuelva a colocar el
deposito de agua. Apague el aparato y
vuelva a encenderlo. Haga otro intento
de quitar el grupo de preparacion de
café. Consulte el capitulo "Retirada e
insercion del grupo de preparacion del
café" para obtener instrucciones paso a
paso.

No puedo insertar el

café.

El grupo de preparacion de café
grupo de preparacion de no esta en la posicion correcta.

Restablezca el aparato de la siguiente
manera: cierre la puerta de
mantenimiento vy vuelva a colocar el
deposito de agua. Deje fuera el grupo
de preparacion del café. Apague la
maquina y desenchufela. Espere

30 segundos y luego vuelva a enchufar
el aparato y enciéndalo. Después,
ponga el grupo de preparacion en la
posicion correcta y vuelva a introducirlo
en la cafetera. Consulte el capitulo
"Retirada e insercion del grupo de
preparacion del café" para obtener
instrucciones paso a paso.
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Solucion

El café esta aguado.

El grupo de preparacion de café
estd sucio o debe lubricarse.

Retire el grupo (consulte 'Extraccion del
grupo de preparacion de café de la
maquina') de preparacion de café,
enjuaguelo bajo el grifo y deje que se
seque. Luego lubrique los componentes
(consulte 'Lubricacion del grupo de
preparacion') moviles.

El aparato esta realizando el
procedimiento de ajuste
automatico. Este procedimiento
se inicia automaticamente
cuando se utiliza el aparato por
primera vez, al cambiar a otro
tipo de granos de café o tras un
largo periodo sin uso.

Prepare 5 tazas de café al principio para
permitir que el aparato complete el
proceso de ajuste automatico.

El molinillo esta configurado
con un ajuste demasiado
grueso.

Configure el molinillo con un ajuste mas
fino (bajo). Preparar 2 o 3 bebidas para
poder saborear toda la diferencia.

El café no esta lo
suficientemente
caliente.

La temperatura ajustada es
demasiado baja.

Ajuste la temperatura al maximo
(consulte 'Ajuste de la temperatura del
café).

Una taza fria reduce la
temperatura de la bebida.

Caliente las tazas previamente
enjuagandolas con agua caliente.

Si se anade leche, se reduce la
temperatura de la bebida.

Independientemente de si anade leche
caliente o fria, anadir leche siempre
reduce la temperatura del café. Caliente
las tazas previamente enjuagandolas
con agua caliente.

No sale café o sale con
mucha lentitud.

El filtro de agua AquaClean no
se ha preparado correctamente
para su instalacion.

Retire el filtro de agua AquaClean e
intente preparar un café otra vez. Si
funciona, asegurese de que se ha
preparado el filtro de agua AquaClean
de forma adecuada antes de colocarlo
otra vez. Consulte el capitulo "Filtro de
agua AquaClean" para obtener
instrucciones paso a paso.

Tras un largo periodo sin uso, es
necesario preparar el filtro de agua
AqguaClean para volver a usarlo y luego
hay que volver a colocarlo. Consulte los
paso del 1al 3 del capitulo "Activacion
del filtro de agua AquaClean".

El filtro de agua AquaClean esta
obstruido.

Cambie el filtro de agua AguaClean
cada 3 meses. Un filtro de mas de
3 meses puede obstruirse.
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Problema

Causa

Solucion

El molinillo esta configurado
con un ajuste demasiado fino.

Configure el molinillo con un ajuste mas
grueso (alto). Tenga en cuenta que esto
afectara al sabor del café.

El grupo de preparacion del
café esta sucio.

Retire el grupo de preparacion de caféy
enjuaguelo bajo el grifo (consulte
'Limpieza de la unidad de preparacion
de café bajo el grifo").

La boquilla dispensadora de
café esta sucia.

Limpie la boquilla dispensadora de café
y sus orificios con un limpiapipas o una
aguja.

El compartimento de café
molido esta obstruido

Apague el aparato y retire el grupo de
preparacion del café. Abra la tapa del
compartimento de café molido e
introduzca en él el mango de la
cuchara. Mueva el mango arriba y abajo
hasta que caiga (Fig. 27) el café molido
que esta atascado.

El circuito del aparato esta
atascado por depositos de cal.

Descalcifique el aparato con el
descalcificador Philips. Descalcifique el
aparato siempre que el piloto de
descalcificacion empiece a parpadear.

El molinillo muele los
granos de café, pero no
sale café.

El compartimento de café
molido esta obstruido.

Apague el aparato y retire el grupo de
preparacion del café. Abra la tapa del
compartimento de café molido e
introduzca en él el mango de la
cuchara. Mueva el mango arriba y abajo
hasta que caiga (Fig. 27) el café molido
que esta atascado.

El aparato no produce
espuma de leche.

Modelos con LatteGo: LatteGo
se ha montado de forma
incorrecta.

Asegurese de que el deposito de leche
esta correctamente montado en el
marco de LatteGo (debe hacer un clic).

Modelos con LatteGo: el

deposito de leche o el marco de

LatteGo estan sucios.

Desmonte LatteGo vy enjuague ambas
piezas bajo el grifo o lavelas en el
lavavajillas (consulte 'Limpieza de
LatteGo después de cada uso’).

Modelos con el espumador de
leche clasico: el espumador de
leche esta sucio.

Limpie el espumador (consulte
'Limpieza del espumador de leche
clasico ') de leche a fondo.

El tipo de leche utilizado no es
adecuado para producir
espuma.

Los diferentes tipos de leche producen
como resultado cantidades y calidades
diferentes de espuma. Hemos probado
los siguientes tipos de leche que han
demostrado producir espuma de leche
con buenos resultados: leche de vaca
semidesnatada o entera, y leche sin
lactosa.
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Sale leche de la parte
inferior del depodsito de
leche de LatteGo.

El marco v el deposito de leche
no estan montados
correctamente.

Inserte primero la parte superior del
depodsito de leche bajo el gancho de la
parte superior del marco. Luego encaje
la parte inferior del depdsito de leche.
QOira un clic cuando se encaje en su
lugar.

Parece que la maquina
pierde liquido.

El aparato utiliza agua para
enjuagar el circuito interno y el
grupo de preparacion del café.
Esta agua fluye a través del
sistema interno y directamente
hacia la bandeja de goteo. Esto
es normal.

Vacie la bandeja de goteo todos los
dias o en cuanto el indicador de
"bandeja de goteo llena" sobresalga de
la tapa de la bandeja de goteo. Consejo:
Coloque una taza debajo de la boquilla
dispensadora para recoger el agua de
enjuague y reducir la cantidad de agua
en la bandeja de goteo.

La bandeja de goteo esta
demasiado llena y ha rebosado,
lo que da la impresion de que
hay una fuga en la maguina.

Vacie la bandeja de goteo todos los
dias o en cuanto el indicador de
"bandeja de goteo llena" sobresalga de
la tapa de la bandeja de goteo.

El depodsito de agua no se ha
introducido completamente y
entra aire en el aparato.

Asegurese de que el deposito de agua
esta en la posicion correcta: retirelo y
vuelva a insertarlo presionandolo todo
lo posible.

El grupo de preparacion del
café esta sucio u obstruido.

Enjuague el grupo de preparacion del
café.

La maqguina no esta colocada
en una superficie horizontal.

Coloque el aparato sobre una superficie
horizontal para que la bandeja de goteo
no rebose vy el indicador de "bandeja de
goteo llena" funcione correctamente.

El depodsito de agua no se ha
introducido completamente y
entra aire en el aparato.

Asegurese de que el deposito de agua
esta en la posicion correcta: retirelo y
vuelva a insertarlo presionandolo todo
lo posible.

No puedo activar el filtro
de agua AquaCleany la
maguina solicita que se
realice una
descalcificacion.

El filtro no se hainstalado o
sustituido a tiempo después
gue comenzara el piloto del
filtro de agua AquaClean
empezara a parpadear. Esto
significa que la maquina no esta
completamente libre de
depositos de cal.

Primero descalcifique el aparato y luego
instale el filtro de agua AquaClean.

El filtro nuevo del agua
no encaja.

Estd intentado instalar un filtro
diferente del filtro de agua
AgquaClean.

La maquina solamente admite el filtro
de agua AguaClean.

La junta de goma del filtro de
agua AquaClean no esta en su
lugar.

Vuelva a colocar la junta de goma en el
filtro de agua AquaClean.
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Problema Causa

Solucion

El aparato hace mucho

ruido. ruido durante el uso.

Es normal gue la maguina haga

Si la maquina empieza a hacer un ruido
diferente, limpie el grupo de
preparacion de café y lubriquelo
(consulte 'Lubricacion del grupo de
preparacion’).

El filtro de agua AquaClean no
se ha preparado correctamente
y ahora entra aire en la

maquina.

Retire el filtro de agua AquaClean del
deposito de agua vy preparelo
correctamente para su uso antes de
volver a colocarlo. Consulte el capitulo
"Filtro de agua AquaClean" para
obtener instrucciones paso a paso.

El depodsito de agua no se ha
introducido completamente y
entra aire en el aparato.

Asegurese de que el deposito de agua
esta en la posicion correcta: retirelo y
vuelva a insertarlo presionandolo todo
lo posible.

Especificaciones técnicas

El fabricante se reserva el derecho a mejorar las especificaciones técnicas del producto. Todas las

cantidades predefinidas son aproximadas.
Descripcion

Valor

Dimensiones (ancho x alto x largo)

246 x 372 x 433 mm

Peso

7-75ke

Longitud del cable de alimentacion

7000 mm

Deposito de agua

1,8 litros, desmontable

Capacidad de la tolva de granos de café 275 g
Capacidad del recipiente para posos de café 12 discos
Capacidad de LatteGo (deposito de leche) 250 ml
Altura de la boqguilla ajustable 85-145 mm

Tension nominal - Potencia nominal - Fuente de
alimentacion

Consulte la etiqueta de datos del interior de la
puerta de mantenimiento (Fig. A11)
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Presentation de la machine (Fig. A)

Al Panneau de commande A10 Porte d'acces au groupe café

A2  Support de tasse A1l Etiquette de données avec référence

A3  Compartiment a café prémoulu A12  Réservoir d'eau

A4 Couvercle du bac a grains A13  Buse de distibution d'eau chaude

A5 Buse de distribution du café réglable Al4  Bac a marcs de café

A6 Cordon d'alimentation Al5  Panneau avant du bac a marc de café

A7 Bouton de réglage de la mouture A16  Grille du plateau égouttoir

A8  Réservoir a grains de café A17  Plateau égouttoir

A9  Chambre d'extraction A18 Indicateur « Plateau égouttoir plein »

Accessoires

A19 Tube de graisse A22 Bande de test de la dureté de 'eau

A20 Filtre a eau AquaClean A23  Mousseur a lait classique (certains

modeéles uniguement)
A21  Cuillere de mesure A24 LatteGo (réservoir de lait) (certains

modeéles uniguement)

Panneau de commande (Fig. B)

Veuillez vous reporter a la figure B pour une présentation de tous les boutons et icones. La

description figure au-dessous.

Francais
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B Certains boutons et icdnes sont présents sur certains modeles uniquement.

B1 Bouton marche/arrét B7 Icones d’alerte

B2 Icobnes de boissons * B8 Voyant de démarrage

B3 Icone de lintensité d'arbme/de mouture du café B9 Marche/arrét »m (bouton)
B4 Icobne de la quantité de boisson B10 Icone Calc / Clean

B5 Icobne de la quantité de lait (certains modeles B Icobne AquaClean

uniguement)

B6 Icobne de la température du café (certains
modeles uniguement)

* lcones de boissons : espresso, espresso lungo, café, americano, cappuccino, latte macchiato, eau
chaude, vapeur (certains modeles uniguement)

Introduction

Félicitations pour votre achat d’une machine a café Philips entierement automatique ! Pour bénéficier

pleinement de l'assistance Philips, veuillez enregistrer votre produit sur le site

www.philips.com/welcome.

Lisez attentivement le livret de sécurité distinct avant d’utiliser la machine pour la premiére fois, et

conservez-le pour un usage ultérieur.

Pour vous aider a vous familiariser avec votre machine et en profiter au maximum, Philips offre une

assistance a plusieurs égards. La boite contient les éléments suivants :

1 Le présent mode d’emploi avec les instructions d'utilisation illustrées et de plus amples
informations sur le nettoyage et l'entretien.

B existe plusieurs versions de cette machine a espresso, présentant différentes fonctionnalités.
Chaque version a sa propre référence. Vous trouverez le numéro de référence sur l'étiquette de
données située a l'intérieur de la porte d'acces (voir fig. AT1).

2 Le livret de sécurité séparé, avec les instructions relatives a l'utilisation slre de la machine a café.

3 Pour une assistance en ligne (foire aux questions, vidéos, etc.), veuillez scanner le code QR figurant
sur la couverture du présent mode d’emploi ou visiter la page www.philips.com/coffee-care

H Cette machine a été testée avec du café. Bien gqu'elle ait été soigneusement nettoyée, il se peut
gue quelques résidus de café subsistent. Nous garantissons néanmoins que la machine est
entierement neuve.

La machine a café régle automatiquement la quantité de café moulu utilisée pour obtenir un café au
golt optimal. Il convient de préparer initialement 5 cafés pour permettre a la machine de compléter
son autoréglage.

Veillez a rincer le LatteGo (réservoir de lait) ou le mousseur a lait classique avant la premiere
utilisation.
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Avant la premiére utilisation

1. Préparation de la machine

Aprés avoir allumé la machine, un peu d'eau peut s'écouler de la buse de distribution d’eau chaude
ou de la buse de distribution du café. Ce phénomene est normal.

RN M

2. Activation du filtre a eau AquaClean (5 min.)

Pour plus dinformations, reportez-vous au chapitre « Filtre a eau AquaClean ».
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3. Réglage de la dureté de 'eau

Reportez-vous au chapitre « Réglage de la dureté de l'eau » pour obtenir des instructions par
étapes. Le réglage par défaut de la dureté de l'eau est 4 : eau calcaire.
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Aqua Clean
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4. Assemblage de LatteGo (certains modeles uniquement)

=%

20 )
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5. Assemblage du mousseur a lait classique (certains modeles
uniquement)

%@

Préparation de boissons

Etapes générales
1 Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet et le bac a grains avec des grains de café.
2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét.

- La machine commence a chauffer et effectue le cycle de rincage automatique. Lorsque la
machine chauffe, les voyants dans les icones de boissons s'allument et s’éteignent lentement
un par un.

- Lorsgue tous les voyants dans les icones des boissons restent allumés, la machine est préte a
lemploi.

3 Placez une tasse sous la buse de distribution du café. Faites coulisser la buse de distribution vers

le haut ou vers le bas pour adapter sa hauteur a la taille de la tasse ou du verre utilisé (Fig. 1).

Personnalisation des boissons

Cette machine permet de régler les parametres d’une boisson selon vos préférences. Ainsi, apres avoir

sélectionné une boisson, vous pouvez :

1 Régler lintensité de lardbme en appuyant sur licone de lintensité d’ardme (Fig. 2). Vous pouvez
choisir parmi 3 niveaux d'intensité, le plus bas étant le plus faible et le plus haut le plus intense.

2 Régler la quantité de boisson en appuyant sur l'icdne de la quantité de boisson (Fig. 3) et/ou de la
quantité de lait (certains modeles uniqguement). Vous pouvez choisir parmi 3 quantités : faible,
moyen et intense.

Hvous pouvez également régler la température du café selon vos préférences (voir 'Réglage de la
température du café').

Préparation du café avec des grains
1 Pour préparer un café, appuyez sur licdne des boissons de votre choix.
- Les voyants de lintensité d’arébme et de la quantité s'allument et affichent le réglage
sélectionné précédemment.
- Vous pouvez maintenant régler le go(t de votre choix (voir 'Personnalisation des boissons').
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2 Appuyez sur le bouton marche/arrét »a.
- Levoyant de licbne des boissons clignote pendant que la boisson est versée.

B certains modéles uniguement : Un americano est réalisé a partir d’espresso et d’eau. Lorsque
Vous préparez un americano, la machine verse d’abord un espresso, puis l'eau.

3 Pour arréter l'écoulement de café avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le
bouton marche/arrét »a.

A pour préparer 2 cafés en méme temps, appuyez deux fois sur l'icone des boissons. Le voyant 2x
sallume.

Préparation de boissons a base de lait avec LatteGo
(réservoir de lait)

I LatteGo est composé d’un réservoir de lait, d’'un cadre et d’'un couvercle de rangement. Afin d’éviter
toute fuite, assurez-vous que le cadre et le réservoir de lait sont correctement assemblés avant de
remplir le réservoir de lait.

1 Pourinstaller LatteGo, insérez tout d’abord la partie supérieure du réservoir de lait sous le crochet
en haut du cadre (Fig. 4). Ensuite, remettez la partie inférieure du réservoir de lait en place. Vous
entendez un clic lorsqu’il est verrouillé et correctement en place (Fig. 5).

Remargue : Assurez-vous que le réservoir de lait et le cadre sont propres avant de les installer.

2 Inclinez légérement LatteGo et placez-le sur la buse de l'eau chaude (Fig. 6). Ensuite, appuyez
jusgu’a ce qu’il s'enclenche et soit en place (Fig. 7).

3 Remplissez le réservoir de lait LatteGo avec du lait jusqu’au niveau indiqué sur le réservoir de lait
pour la boisson que vous étes en train de préparer (Fig. 8). Ne remplissez pas le réservoir de lait
au-dela de lindication maximum.

B si vous avez personnalisé la quantité de lait, vous devrez peut-étre remplir le réservoir de lait
avec une quantité de lait supérieure ou inférieure a celle indiquée pour cette boisson sur LatteGo.

Pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait sortant directement du réfrigérateur.

4 Placez une tasse sur le plateau égouttoir.
5 Appuyez sur l'icone des boissons a base de lait de votre choix.

- Vous pouvez a présent régler les parametres de la boisson selon vos préférences (voir
'Personnalisation des boissons').

6 Appuyez sur le bouton marche/arrét »a.

- Levoyant de licbne des boissons clignote pendant que la boisson est versée. Lorsque vous
préparez un cappuccino ou un latte macchiato, la machine verse d’abord le lait et ensuite le
café. Lorsque vous préparez un caffe latte, la machine verse d’abord le café, puis le lait.

- Pour arréter 'écoulement de lait avant que la machine ait versé la quantité prédéfinie, appuyez
sur le bouton marche/arrét ra.

7 Pour arréter de verser la boisson compléete (café et lait) avant que la machine ait terminé,
maintenez le bouton marche/arrét »m enfoncé.

Production de mousse de lait avec mousseur a lait classique

Pour une qualité de mousse optimale, utilisez toujours du lait provenant directement du
réfrigérateur.
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1

Inclinez le manche en silicone noir situé a gauche sur la machine et faites glisser le mousseur a lait
sur celui-ci (Fig. 9).

Remplissez un pot a lait avec environ 100 ml de lait pour le cappuccino et environ 150 ml pour le
latte macchiato.

Immergez le mousseur a lait d’environ 1cm dans le lait.

Appuyez sur licone de la vapeur (Fig. 10).

- Levoyant de l'icone de la vapeur s'allume et le voyant de démarrage commence a clignoter.
Appuyez sur le bouton marche/arrét »m pour faire mousser le lait (Fig. 11).

- La machine commence a chauffer, la vapeur est injectée dans le lait et le lait mousse.

Lorsque la mousse de lait dans le pot a lait a atteint le volume requis, appuyez de nouveau sur le
bouton marche/arrét »m pour arréter de faire mousser le lait.

i NS faites jamais mousser le lait pendant plus de 90 secondes. La production de mousse cesse
automatiguement apres 90 secondes.

H Vous ne devez pas déplacer le pot a lait pendant que le lait mousse pour obtenir une mousse
d'une qualité optimale.

Préparation d’'un café avec du café prémoulu

Vous pouvez choisir d’utiliser un café prémoulu au lieu de grains, par exemple si vous préférez une
variéteé de café différente ou décaféinée.

1

2

N

Appuyez sur le bouton activer/désactiver pour allumer la machine a café et patientez jusqu’a ce
gu’elle soit préte a lemploi.

Ouvrez le couvercle du compartiment du café prémoulu et versez une mesurette de café prémoulu
nivelé dans le compartiment (Fig. 12). Fermez le couvercle.

Placez une tasse sous la buse de distribution du café.

Sélectionnez une seule boisson.

Appuyez sur licone de lintensité d’ardme pendant 3 secondes (Fig. 13).

- Levoyant du café prémoulu s'allume et commence a clignoter.

Appuyez sur le bouton marche/arrét »a.

Pour arréter l'écoulement de café avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le
bouton marche/arrét »ra.

H Avec le café prémoulu, vous pouvez préparer un seul café a la fois.

Hie cafe prémoulu n’est pas un parametre enregistré comme un parametre d’intensité
précédemment sélectionné. Chaqgue fois que vous souhaitez utiliser du café prémoulu, vous devez
donc appuyer sur licone d'intensité d’arbme pendant 3 secondes.

ﬂLorsque vous sélectionnez du café prémoulu, vous ne pouvez pas sélectionner une intensité
d’aréme différente.

Verser '’eau chaude

1
2

S’il est attacheé, retirez LatteGo ou le mousseur a lait.

Touchez l'icone de l'eau chaude (Fig. 14).

- Les voyants de la quantité de boisson s’allument et affichent le parameétre de la boisson
sélectionné précédemment pour 'eau chaude.
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3 Réglez la quantité d’eau chaude selon votre convenance en appuyant sur l'icéne de la quantité de
boisson (Fig. 3).
4 Appuyez sur le bouton marche/arrét ra.
- Levoyant de licbne d’eau chaude clignote et de l'eau chaude s’écoule de la buse de
distribution de l'eau chaude (Fig. 15).
5 Pour arréter 'écoulement d’eau chaude avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur
le bouton marche/arrét »a.

Réglage des parametres de la machine

Réglage de la durée de veille

1 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

2 Lorsque la machine est éteinte : Appuyez sur licdne (Fig. 16) Calc / Clean jusqu’a ce que le voyant
Calc / Clean et les voyants d’'intensité de l'ardme s’allument (Fig. 17).

3 Appuyez sur licone d'intensité de l'aréme pour sélectionner la durée de veille requise : 15, 30,
60 ou 180 minutes. 1, 2, 3 ou 4 voyants de l'icone d’intensité de l'arébme s’allument alors
respectivement.

4 Lorsque vous aurez fini de régler la durée de veille, appuyez sur le bouton marche/arrét. La
machine s'éteint.

5 Remettez lappareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét.

Programmation du réglage par défaut maximum pour vos
boissons

La machine a 3 réglages par défaut pour chaque boisson : faible, moyen et intense. Vous pouvez
uniguement régler la quantité pour le réglage maximum. La nouvelle quantité peut étre mémorisée
dés que le voyant de démarrage commence a clignoter.

Havant de commencer a programmer la quantité d’une boisson de lait, assemblez LatteGo et versez
du lait dedans.

1 Pour régler le parametre de la quantité maximale, maintenez appuyé pendant 3 secondes l'icbne
de la boisson que vous souhaitez régler.

- Le voyant supérieur de l'icone de la quantité de boisson, le voyant supérieur de licone de la
quantité de lait (certains modéles uniquement) et le bouton marche/arrét »m commencent a
clignoter, indiquant que vous étes en mode de programmation.

2 Appuyez sur le bouton marche/arrét »a. La machine commence a préparer la boisson sélectionnée.

- Levoyant de démarrage reste initialement allumé. Lorsque la machine est préte a stocker le
volume modifié, le voyant de marche/arrét commence a clignoter.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrét »m lorsque la tasse contient la quantité souhaitée
de café ou de lait.

- Pour un cappuccino ou un latte macchiato, le lait sera versé en premier. Appuyez sur le bouton
marche/arrét »m lorsque la tasse contient la quantité souhaitée de café ou de lait. La machine
commencera alors a verser le café automatiquement. Appuyez de nouveau sur le bouton
marche/arrét »m lorsque la tasse contient la quantité souhaitée.

Aprés avoir programmeé la nouvelle quantité par défaut maximum pour une boisson, la machine
distribue cette nouvelle quantité chaque fois que vous sélectionnez la quantité maximale pour cette
boisson.
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H vous pouvez uniguement parameétrer le niveau le plus élevé de la quantité par défaut.

Hisi vous souhaitez revenir aux parametres par défaut de la quantité, reportez-vous a la section
« Restaurer les parametres usine ».

Réglage de la température du café

Machines sans l'icone de la température

1 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

2 Lorsgue la machine est éteinte : maintenez enfoncé licdne de la quantité de café jusqu’a ce que
les voyants de cette icone s’allument (Fig. 18).

3 Appuyez sur licbne de quantité pour sélectionner la température requise : normale, élevée ou max.
- 1,2 ou 3 voyants s'allument alors respectivement.

4 Lorsque vous aurez fini de régler la température du café, appuyez sur le bouton marche/arrét ».

5 Remettez lappareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét.

H sivous n’éteignez pas la machine par vous-méme, elle s’éteindra automatiquement apres un
certain temps.

Machines avec l'icone de température (EP3221 uniquement)

1 Appuyez plusieurs fois sur licone de la température du café pour sélectionner la température
souhaitée.

Rétablir les parametres d’usine

La machine a café offre la possibilité de rétablir les parameétres de boissons par défaut a tout moment.
Bvous pouvez uniguement rétablir les parametres par défaut lorsque la machine est éteinte.

1 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

2 Appuyez sur licone espresso pendant 3 secondes.

- Les voyants centraux dans le paramétre de la boisson s’allument. Le voyant marche/arrét
commence a clignoter, indiquant que les réglages sont préts a étre rétablis.

3 Appuyez sur le bouton marche/arrét »a pour confirmer que vous souhaitez rétablir les paramétres.

4 Remettez lappareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét.

Réglage des parametres du moulin

Vous pouvez modifier l'intensité du café avec le bouton de réglage de la mouture dans le réservoir a
grains. Plus le parametre de mouture est bas, plus les grains de café sont fins et plus le café est
intense. Vous pouvez chaisir parmi 12 parametres de mouture différents.

L’appareil a été configuré de maniére a extraire une saveur optimale de vos grains de café. Nous vous
conseillons donc de ne pas modifier les réglages du moulin avant d’avoir préparé 100 a 150 tasses
(environ 1 mois d’utilisation).

Hvous pouvez uniguement régler les parametres de mouture lorsque la machine moUt des grains de
café. Vous devez préparer 2 ou 3 boissons avant de sentir toute la différence de godit.

B Ne tournez pas le bouton de réglage de la mouture de plus d’un cran a la fois afin d’éviter
d’endommager le moulin a café.

1 Placez une tasse sous la buse de distribution du café.



2
3
4
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Ouvrez le couvercle du réservoir a grains.

Appuyez sur licdne de l'espresso, puis appuyez sur le bouton marche/arrét ra.

Lorsque le moulin commence a moudre, enfoncez le bouton de réglage de la mouture et tournez-
le vers la gauche ou la droite. (Fig. 19)

Désactivation des signaux sonores du panneau de commande

1
2

Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

Si la machine a café est éteinte, touchez l'icbne du café (icbne espresso lungo pour EP3221) et
maintenez-la enfoncée jusqu’a ce que le voyant de l'icone s’allume. Le voyant de marche
commence a clignoter.

Touchez l'icone du café a nouveau pour désactiver les signaux sonores du panneau de commande.
Le voyant de licbne du café s'éteint.

Appuyez sur le bouton marche/arrét pour valider votre choix.

Remettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét. Les sighaux sonores du
panneau de commande sont désormais désactiveés.

Remargue : Si le voyant de l'icone du café ne s’allume pas lorsque vous touchez l'icone et la
maintenez enfoncée, cela signifie que les signaux sonores du panneau de commande sont déja
désactives. Pour les réactiver, touchez de nouveau licéne, puis confirmez votre choix en appuyant sur
le bouton marche/arrét.

Les signaux sonores du bouton activer/désactiver et du bouton marche/arrét ne peuvent pas étre
désactives.

Retrait et insertion du groupe de percolation

Consultez le site www.philips.com/coffee-care pour obtenir des instructions vidéo détaillées sur le
retrait, l'insertion et le nettoyage du groupe de percolation.

Retrait du groupe de percolation de la machine

1
2
3

Eteignez la machine.

Retirez le réservoir d’eau et ouvrez la porte de service (Fig. 20).

Appuyez sur la manette PUSH (Fig. 21) et tirez le groupe de percolation pour l'enlever de la
machine (Fig. 22).

Réinsertion du groupe de percolation

Y Avant de faire glisser le groupe de percolation dans la machine, vérifiez qu’il est dans la bonne
position.

1

Assurez-vous que le groupe de percolation est positionné correctement. La fleche située sur le

cylindre jaune sur le coté du groupe de percolation doit étre alignée sur la fleche noire et N (Fig.

23).

- Sice n’est pas le cas, poussez le levier vers le bas jusqu’a ce qu’il touche la base du groupe de
percolation (Fig. 24).

Replacez le groupe de percolation dans la machine en le faisant glisser le long des rainures

latérales (Fig. 25) de guidage jusqu’a ce gu’il soit enclenché (Fig. 26). N'appuyez pas sur le bouton

PUSH.

Fermez la porte d’acces et replacez le réservoir d’eau.
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Nettoyage et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers optimisent le fonctionnement de votre machine, préservent le
bon goUt du café pendant longtemps et assurent un débit du café stable.

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir quand et comment nettoyer toutes les parties
détachables de la machine. Vous trouverez plus d'informations détaillées et des instructions vidéo sur
www.philips.com/coffee-care. Reportez-vous a la figure D pour savoir quelles piéces peuvent étre
nettoyées au lave-vaisselle.

Piéeces Quand nettoyer Comment nettoyer

amovibles

Groupe de Toutes les semaines Retirez le groupe café de la machine (voir 'Retrait
percolation et insertion du groupe de percolation'). Rincez-le

sous le robinet (voir 'Nettoyage du groupe de
percolation sous l'eau’).

Tous les mois

Nettoyez le groupe de percolation a l'aide de la
tablette (voir 'Nettoyage du groupe de
percolation a l'aide de tablettes de dégraissage
pour café') de dégraissage pour café Philips.

Mousseur a
lait classique

Aprés chague utilisation

Tout d’abord, versez 'eau chaude avec le
mousseur a lait fixé a la machine pour un
nettoyage en profondeur. Ensuite, retirez le
mousseur a lait de lappareil et démontez-le.
Nettoyez toutes les pieces sous le robinet ou
passez-les au lave-vaisselle.

Compartiment a
café prémoulu

Vérifiez le compartiment du
café prémoulu toutes les
semaines pour voir s’il est
obstrué.

Débranchez la machine et retirez le groupe de
percolation. Ouvrez le couvercle du
compartiment a café prémoulu et insérez-y le
manche d’une cuillére. Agitez le manche de haut
en bas pour faire tomber (Fig. 27) le bouchon de
café moulu. Visitez : www.philips.com/coffee-
care. pour des instructions vidéo détaillées.

Bac a marc de
café

Videz le bac a marc de café
lorsque la machine le
demande. Nettoyez-le une
fois par semaine.

Retirez le bac a marc de café lorsque l'appareil
est allumé. Rincez-le sous le robinet avec du
liguide vaisselle ou nettoyez-le dans le lave-
vaisselle. Le panneau avant du bac a marc de
café ne résiste pas au lave-vaisselle.

Plateau égouttoir

Videz le plateau égouttoir
tous les jours ou des que le
voyant rouge « Plateau
égouttoir plein » s’allume a
travers le couvercle du
plateau égouttoir (Fig. 28).
Nettoyez le plateau
égouttoir une fois par
semaine.

Retirez le plateau égouttoir (Fig. 29) et nettoyez-
le sous le robinet avec un peu de liquide
vaisselle. Vous pouvez également passer le
plateau égouttoir au lave-vaisselle. Le panneau
avant du bac a marc de café (fig. A15) ne résiste
pas au lave-vaisselle.

LatteGo

Apres chague utilisation

Rincez LatteGo sous le robinet ou passez-le au
lave-vaisselle.
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Pieces Quand nettoyer Comment nettoyer

amovibles

Lubrification du Tous les deux mois Consultez le tableau de lubrification et lubrifiez le
groupe de groupe de percolation avec la graisse Philips (voir
percolation 'Lubrification du groupe de percolation’).
Réservoir d’eau Toutes les semaines Rincez le réservoir d’eau sous le robinet

Nettoyage du groupe de percolation

Un nettoyage régulier du groupe de percolation empéche les résidus de café d'obstruer les circuits
internes. Visitez www.philips.com/coffee-care pour visionner des vidéos d'assistance pour le retrait,
l'insertion et le nettoyage du groupe de percolation.

Nettoyage du groupe de percolation sous l'eau

1 Retirez le groupe (voir 'Retrait et insertion du groupe de percolation’) de percolation.

2 Rincez soigneusement le groupe de percolation avec de l'eau. Nettoyez soigneusement le filtre
(Fig. 30) supérieur du groupe de percolation.

3 Laissez le groupe de percolation sécher a lair libre avant de le remettre en place. Evitez de sécher
le groupe de percolation avec un chiffon, afin d’empécher que des fibres ne tombent dedans.

Nettoyage du groupe de percolation a l'aide de tablettes de dégraissage pour
cafe

Utilisez uniguement des tablettes de dégraissage pour café Philips.

1 Placez une tasse sous la buse de distribution du café. Remplissez le réservoir d’eau claire.

2 Placez une tablette de dégraissage pour café dans le compartiment du café prémoulu.

3 Appuyez sur licone du café, puis appuyez sur l'icone de lintensité d’ardbme pendant 3 secondes
pour sélectionner la fonction de mouture du café (Fig. 2).

4 Najoutez pas de café prémoulu. Appuyez sur le bouton marche/arrét »m pour commencer le cycle
de préparation. Lorsque la moitié d’'une tasse a été préparée, débranchez la machine.

5 Laissez agir la solution de dégraissage pour café pendant au moins 15 minutes.

6 Rebranchez la fiche secteur sur une prise murale et allumez la machine pour achever le cycle de
préparation du café. Videz la tasse.

7 Retirez le réservoir d’eau et ouvrez la porte de service. Retirez le groupe de percolation (voir
'Retrait du groupe de percolation de la machine') et rincez-le soigneusement sous 'eau du robinet.

8 Réinsérez le groupe de percolation et le réservoir d’eau et placez une tasse sous la buse de
distribution de café.

9 Appuyez sur licone du café, puis appuyez sur l'icobne de lintensité d’arébme pendant 3 secondes
pour sélectionner la fonction de mouture du café (Fig. 2). N’‘ajoutez pas de café prémoulu. Appuyez
sur le bouton marche/arrét »m pour commencer le cycle de préparation. Répétez a deuxiéme fois.
Videz la tasse.
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Lubrification du groupe de percolation

Lubrifiez régulierement le groupe de percolation tous les 2 mois, afin que ses piéces en mouvement

puissent continuer a bouger correctement.

1 Appliguez une fine couche de graisse sur le piston (partie grise) du groupe de percolation (Fig. 31).

2 Appliquez une fine couche de graisse autour de l'axe (partie grise) dans le fond du groupe de
percolation (Fig. 32).

3 Appliquez une fine couche de graisse sur les rails des deux cotés (Fig. 33).
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Nettoyage de LatteGo (récipient a lait)

Nettoyage de LatteGo aprés chaque utilisation

1 Retirez LatteGo de la machine (Fig. 34).

2 Versez le lait restant.

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le réservoir de lait du cadre de LatteGo (Fig. 35).

4 Nettoyez toutes les pieéces dans le lave-vaisselle ou sous le robinet a l'eau tiede avec du liquide
vaisselle.

Nettoyage du mousseur a lait classique

Nettoyage du mousseur a lait classique aprés chaque utilisation.

Nettoyez le mousseur a lait chague fois que vous l'utilisez pour des raisons d’hygiéne et pour éviter

laccumulation de résidus de lait.

1 Placez une tasse sous le mousseur a lait.

2 Appuyez sur licdne de la vapeur, puis appuyez sur le bouton marche/arrét »m pour commencer a
verser la vapeur et pour enlever le lait éventuellement encore présent dans le mousseur a lait.

3 Pour arréter de verser de la vapeur apres quelques secondes, appuyez de nouveau sur le bouton
marche/arrét ru.

4 Nettoyez le mousseur a lait avec un chiffon humide.

Nettoyage quotidien du mousseur a lait classique

1 Laissez complétement refroidir le mousseur a lait.

2 Inclinez le mousseur a lait vers la gauche (Fig. 36) et retirez la partie métallique et la partie en
silicone (Fig. 37).

3 Désassemblez les deux pieces (Fig. 38) et rincez-les a 'eau fraiche ou passez-les au lave-vaisselle.
Assurez-vous que le petit orifice du tube métallique (Fig. 39) est parfaitement propre et qu’il n’est
pas obstrué par des résidus de lait.

4 Réassemblez les deux parties du mousseur a lait et fixez de nouveau le mousseur a lait sur la
machine.

Filtre a eau AquaClean

Votre machine a café est équipée de la technologie AguaClean. Vous pouvez placer le filtre a eau
AqguaClean dans le réservoir d’eau pour préserver la saveur du café. Cela permet également de
recourr moins souvent au détartrage, car les dépdts de calcaire dans votre machine s’en trouvent
réduits. Vous pouvez acheter un filtre a eau AquaClean chez votre revendeur local, dans les centres
de service agréés ou en ligne sur le site www.philips.com/parts-and-accessories.

Icone et voyant AquaClean

Votre machine est équipée d’'un voyant de filtre a eau AquaClean (Fig. 40) indiquant 'état du filtre.
Utilisez le tableau ci-dessous pour voir les actions requises lorsgue le voyant est allumé ou lorsqu’il
clignote.

%’ Lorsgue vous utilisez la machine pour la premiere fois, le voyant AquaClean
commence a clignoter en orange. Cela signifie que vous pouvez commencer a
utiliser le filtre a eau AquaClean. Si vous n'activez pas un filtre a eau AquaClean, le
voyant s’éteint automatiquement apres un certain temps.

Aqua Clean
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%’ Une fois que vous avez installé le filtre et que vous l'avez activé avec licone
AqguaClean, le voyant AquaClean s’allume en bleu pour confirmer que le filtre a eau
AquaClean est actif.

Aqua Clean

%’ Lorsque le filtre est usagé, le voyant AquaClean se met a clignoter en orange pour
Aqua Clean vous rappeler de remplacer le filtre.

%’ Lorsque le voyant orange d’AquaClean est éteint, vous pouvez encore activer un
Aqua Clean filtre AquaClean, mais il faudra d'abord detartrer la machine.

Activation du filtre a eau AquaClean (5 min.)

H La machine ne détecte pas automatiquement qu’un filtre a été placé dans le réservoir d’eau. Il faut
donc activer chague nouveau filtre a eau AquaClean gue vous installez avec licone AquaClean.

Lorsgue le voyant AguaClean orange est éteint, vous pouvez encore activer un filtre a eau AquaClean,
mais il faudra d’abord détartrer la machine.

H Avant gue vous puissiez commencer a utiliser le filtre a eau AquaClean, votre machine doit étre
totalement exempte de calcaire.

Avant d’activer le filtre a eau AquaClean, il convient de le préparer en le trempant dans de l'eau, tel
quindiqué ci-dessous. Si vous omettez cette opération, de lair risque d’étre aspiré dans la machine a
café au lieu de l'eau, provoguant un bruit soutenu et empéchant la machine de préparer du café.

1 Assurez-vous gue la machine est sous tension.

2 Secouez la cartouche pendant environ 5 secondes (Fig. 41).

3 Plongez le filtre (Fig. 42) a l'envers dans un pichet d’eau froide, secouez-le et maintenez-le dans
leau.

Le filtre est a présent prét pour étre utilisé et peut étre inséré dans le réservoir d’eau.

Insérez le filtre verticalement dans le raccordement du filtre dans le réservoir d’eau. Appuyez
dessus jusqu’au point le plus bas possible (Fig. 43).

Remplissez le réservoir d’eau fraiche et remettez-le dans l'appareil.

S’il est attaché, retirez le LatteGo.

Placez un bol sous la buse de distribution d’eau chaude/le mousseur a lait.

Appuyez sur licone AquaClean pendant 3 secondes (Fig. 44). Le voyant de marche se met a
clignoter.

10 Appuyez sur le bouton marche/arrét »m pour commencer la procédure d’activation.

11 L'eau chaude sera versée depuis la buse de distribution d’eau chaude/le mousseur a lait (3 min.).

12 Lorsque l'activation est terminée, le voyant AquaClean bleu s’allume pour confirmer que le filtre a
eau AquaClean a été activé correctement.
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Remplacement du filtre a eau AquaClean (5 min.)

Aprés que 95 litres d’eau se sont écoulés a travers le filtre, le filtre cessera de fonctionner. Le voyant
AguaClean s’allume en orange et se met a clignoter pour vous rappeler de remplacer le filtre. Tant
qu’il clignote, vous pouvez remplacer le filtre sans devoir d’abord détartrer la machine a café. Si vous
ne remplacez pas le filtre a eau AquaClean, le voyant orange finit par s’éteindre. Dans ce cas, vous
pouvez toujours remplacer le filtre, mais vous devez d’abord détartrer la machine a café.

Lorsque le voyant orange d’AquaClean clignote :

1 Retirez l'ancien filtre a eau AguaClean.
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2 Installez un nouveau filtre et activez-le tel que décrit au chapitre « Activation du filtre a eau
AqguaClean (5 min.) ».

H veuillez remplacer le filtre a eau AquaClean au minimum tous les 3 mois, méme si la machine
nindique pas encore que c’est nécessaire.

Désactivation du rappel AqguaClean

Si vous ne souhaitez plus utiliser de filtres a eau AquaClean Philips, vous pouvez toujours désactiver

les rappels AquaClean (voyant orange clignotant AquaClean) :

1 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

2 Sila machine a café est éteinte, appuyez sur l'icobne AguaClean et maintenez-la enfoncée jusqua
ce que le voyant de cette icone s’allume. Le voyant de marche commence a clignoter.

3 Touchez licone AguaClean de nouveau pour désactiver les rappels. Le voyant de l'icone
AqguaClean s’éteint.

4 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour valider votre choix.

5 Remettez lappareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrét. Les rappels AquaClean
sont maintenant désactives.

Remarqgue : L’activation d’un nouveau filtre AquaClean réactivera automatiquement les rappels
AguaClean.

Réglage de la dureté de l’eau

K3 Il est conseillé de régler la dureté de l'eau en fonction de la dureté de leau dans votre région pour
des performances optimales et une durée de vie accrue de la machine. Cela vous évite également de
devoir détartrer la machine trop souvent. Le réglage par défaut de la dureté de l'eau est 4 : eau
calcaire.

Utilisez la bandelette de test de dureté de l'eau fournie dans la boite pour

déterminer la dureté de 'eau dans votre région :

1 Immergez la bandelette de test de dureté de l'eau dans l'eau du robinet ou maintenez-la sous le
robinet pendant 1 seconde (Fig. 45).

2 Attendez une minute. Le nombre de carrés sur la bandelette de test qui rougissent indique la
dureté de l'eau (Fig. 46).

Réglez la machine sur la dureté de l'eau adéquate :

1 Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre la machine.

2 Sila machine a café est éteinte, appuyez et maintenez l'icbne de lintensité d’arbme jusgu’a ce que
tous les voyants de licone s’allument (Fig. 2).

3 Appuyez sur licone de lintensité d’arbme 1, 2, 3 ou 4 fois. Le nombre de voyants allumés ou censés
l'étre doit étre identique au nombre de carrés rouges sur la bande de test (Fig. 47). Lorsquiln’y a
aucun carré rouge sur la bandelette de test (si tous les carrés sont verts) sélectionnez 1 voyant.

4 Lorsque vous avez défini la dureté de l'eau adéquate, appuyez sur le bouton marche/arrét »a.

5 Appuyez sur licdne de marche/arrét pour allumer la machine.

H Dans la mesure ot vous réglez la dureté de l'eau une seule fois, la fonction de lintensité d’arbme
est utilisée pour sélectionner la dureté de 'eau. Cela n’affecte pas lintensité d’ardbme des boissons
gue vous préparez par la suite.
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Procédure de détartrage (30 min.)

N’utilisez que du détartrant Philips. N'utilisez jamais un détartrant a base d’acide sulfurique, d’acide
chlorhydrigue, d’acide sulfamique ou d’acide acétique (vinaigre), car cela risque d’endommager le
circuit d’eau de votre machine et de ne pas dissoudre le calcaire correctement. La non-utilisation d’'un
détartrant Philips annule votre garantie. Ne pas détartrer lappareil annule également votre garantie.
Vous pouvez acheter la solution de détartrage Philips dans la boutique en ligne sur
www.philips.com/coffee-care.

Lorsque le voyant Calc / Clean se met a clignoter lentement, vous devez détartrer la machine a café.

1

ua bh wN

9

Assurez-vous que la machine est sous tension.

S’il est attaché, retirez LatteGo ou le mousseur a lait.

Retirez le plateau égouttoir et le bac a marc de café, videz-les et replacez-les dans la machine.
Enlevez le réservoir d’eau et videz-le. Retirez ensuite le filtre a eau AquaClean.

Versez le contenu d’une bouteille compléte de solution de détartrage Philips dans le réservoir
d’eau, puis remplissez ce dernier d’eau jusqu’au niveau Calc / Clean (Fig. 48). Puis, replacez-le dans
la machine.

Placez un grand récipient (1,5 l) sous la buse de distribution de café et sous la buse de distribution
d’eau.

Appuyez sur licdne Calc / Clean pendant 3 secondes, puis appuyez sur le »mbouton marche/arrét.
La premiere phase de la procédure de détartrage commence. La procédure de détartrage dure
environ 30 minutes et consiste en un cycle de détartrage et un cycle de ringage. Pendant le cycle
de détartrage, le voyant Calc / Clean clignote pour indiquer que la phase de détartrage est en
cours.

Laissez la machine verser la solution de détartrage jusqu’a ce que l'écran vous rappelle que le
réservoir d’eau est vide.
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10 Videz le réservoir d’eau, rincez-le et remplissez-le d’eau propre jusqu’au niveau Calc / Clean.
1 Videz le récipient et placez-le de nouveau sous la buse de distribution du café et la buse de

distribution d’eau. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrét ra.

12 La deuxieme phase du cycle de détartrage, c’est-a-dire le rincage, commence et dure trois

minutes. Au cours de cette phase les voyants du panneau de commande s’allument et s’éteignent
pour indiquer que la phase de rincage est en cours.

13 Patientez jusqu’a ce que la machine arréte de verser l'eau. Le cycle de détartrage est terminé

lorsque la machine cesse de verser 'eau.

14 La machine a café recommencera a chauffer. Lorsque les voyants dans les icones des boissons

restent allumés, la machine est de nouveau préte a lemploi.

15 Installez et activez un nouveau filtre a eau AquaClean dans le réservoir a eau (voir 'Activation du

filtre a eau AguaClean (5 min.)").
- Lorsque la procédure de détartrage est terminée, le voyant AquaClean clignote pendant un
certain temps pour vous rappeler d’installer un nouveau filtre a eau AquaClean.

K3 Conseil : L'utilisation du filtre AguaClean réduit le besoin de détartrage !

Que faire si la procédure de détartrage est interrompue

Vous pouvez interrompre la procédure de détartrage en appuyant sur le bouton marche/arrét du
panneau de commande. Si la procédure de détartrage s'interrompt avant son arrét complet, procédez
comme suit :

1
2

Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
Remplissez le réservoir d’eau avec de l'eau fraiche jusqu’a lindication Calc / Clean, puis remettez la
machine en marche. La machine chauffera et effectuera un cycle de rincage automatique.
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3 Avant de préparer des boissons, effectuez un cycle de ringage manuel. Pour effectuer un cycle de
rincage manuel, versez d’abord la moitié d’un réservoir d’'eau chaude en touchant plusieurs fois
l'icone (Fig. 14), puis préparez deux tasses de café prémoulu sans ajouter de café moulu.

Hsila procédure de détartrage n’est pas allée jusqu’au bout, la machine nécessitera une nouvelle
procédure de détartrage des que possible.

Commande d'accessoires

Veuillez utiliser uniqguement les produits de maintenance Philips pour nettoyer et détartrer la
machine. Vous pouvez acheter ces produits chez votre revendeur local, dans les centres de service
agréés ou en ligne sur le site www.philips.com/parts-and-accessories. Pour trouver la liste compléte
des pieces de rechange en ligne, entrez le numéro de modele de votre machine a café. Vous trouverez
le numéro de modele a lintérieur de la porte d’acceés.

Produits d’entretien et références :

- Solution de détartrage CA6700

- Filtre a eau AquaClean CAG6903

- Graisse pour groupe de percolation HD5061

- Tablettes de dégraissage pour café CA6704

14
Depannage
Cette rubrique récapitule les problemes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la
machine. Des vidéos d’assistance et la liste complete des questions fréquemment posées sont
disponibles sur le site www.philips.com/coffee-care. Si vous n'arrivez pas a résoudre le probléme,
veuillez contacter le Service Consommateurs de votre pays. Vous trouverez ses coordonnées dans le
dépliant de garantie.

IcOnes d’alerte

Icone Solution
d’alerte
& Le voyant « réservoir d’eau vide » est allumé

- Leréservoir d’eau est presque vide. Remplissez le réservoir d’eau avec de 'eau
fraiche jusgu’a atteindre l'indication maximum.
- Leréservoir d'eau n'est pas a sa place. Replacez le réservoir d’eau.

Le voyant « bac a marc de café vide » est allumé.
- Le bac a marc de café est plein. Retirez et videz le bac a marc de café lorsque
lappareil est allumé. Attendez au moins 5 secondes avant de réinsérer le bac.

A Le voyant d’alerte est allumé
- - Le bacamarc de café et/ou le plateau égouttoir n’est pas en place ou n’est pas
placé correctement. Remettez le bac a marc de café et/ou le plateau égouttoir
en place et assurez-vous qu'’ils sont dans la bonne position.
- Le portillon de l'appareil est ouvert. Retirez le réservoir d’eau et assurez-vous
que la porte d’acces est fermée.
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d’alerte
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Solution

A\

Le voyant d’alerte clignote

- Le groupe de percolation n’est pas en place ou n’est pas placeé correctement.
Retirez le groupe de percolation et assurez-vous qu’il est correctement
enclenché. Reportez-vous au chapitre « Retrait et insertion du groupe de
percolation » pour obtenir des instructions par étapes.

- Le groupe de percolation est bloqué. Enlevez le groupe de percolation et rincez-
le sous le robinet. Lubrifiez ensuite le groupe de percolation et remettez-le en
place dans la machine a café. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et
entretien » pour obtenir des instructions par étapes.

Le voyant d'alarme est allumé et le voyant de démarrage clignote.

Un peu d'air est blogué a l'intérieur de la machine. Pour retirer l'air de la machine,
remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau, placez une tasse sous le mousseur a lait
classigue et appuyez sur le bouton marche/arrét clignotant.

Attention : de petits jets d'eau chaude seront émis par le mousseur a lait classique
pour éliminer l'air.

%

Le voyant AquaClean clignote : placez ou remplacez le filtre a eau AguaClean et

Aqua Clean 5 activez-le. Reportez-vous au chapitre « Filtre a eau AquaClean » pour obtenir des
instructions par étapes.
O Le voyant de détartrage clighote lentement : Détartrez la machine (voir 'Procédure
5 de détartrage (30 min.)).

Calc / clean

A4 =4 Les voyants des icones de boisson s’allument et s’éteignent un par un.

- > La machine a café chauffe et/ou essaye d’éliminer l'air aspiré dans la machine.
9= oY Patientez jusgu’a ce que tous les voyants de la boisson s’allument de maniere

continue.

Les voyants de toutes les icbnes d’alerte clignotent.

Réinitialisez la machine en le débranchant et en la branchant de nouveau. Avant de

rallumer la machine, procédez comme suit :

- Retirez le filtre AguaClean du réservoir d’eau.

- Replacez le réservoir d’eau. Insérez-le dans la machine a café le plus loin
possible pour vous assurer qu'il est bien en position.

- Ouvrez le couvercle du compartiment du café prémoulu et vérifiez s’il est bouché
avec de la poudre. Pour le nettoyer, insérez le manche d’une cuillére dans le
compartiment du café prémoulu et agitez le manche de haut en bas jusqu’a ce
que le café moulu tombe (Fig. 27). Retirez le groupe de percolation et retirez tout
le café moulu qui est tombé. Replacez le groupe de percolation propre.

- Rallumez la machine.

Si le probléme est résolu, le filtre AquaClean n'a pas été bien préparé. Préparez le
filtre AguaClean avant de le remettre en place en suivant les étapes 1et 2 du
chapitre « Activation du filtre a eau AquaClean (5 min.) ».

Si les voyants continuent de clignoter, la machine pourrait étre en surchauffe.
Eteignez la machine et rallumez-la aprés 30 minutes. Si les voyants continuent de
clignoter, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez
ses coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
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Tableau de dépannage

Cette rubrique récapitule les problemes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la
machine. Des vidéos d’assistance et la liste compléte des questions fréequemment posées sont
disponibles sur le site www.philips.com/coffee-care. Si vous n'arrivez pas a résoudre le probléme,
veuillez contacter le Service Consommateurs de votre pays. Vous trouverez ses coordonnées dans le

dépliant de garantie.

Probléeme

Cause

Solution

Le plateau égouttoir se
remplit rapidement.

Ce phénoméne est normal.
L’'appareil utilise 'eau pour
rincer le circuit interne et le
groupe de percolation. De l'eau
coule dans le systeme interne
directement dans le plateau
égouttoir.

Videz le plateau égouttoir tous les jours
ou des gue le voyant rouge « Plateau
égouttoir plein » s’allume a travers le
couvercle du plateau égouttoir. Conseil :
placez une tasse sous la buse de
distribution pour recueillir leau de
rincage qui s’en échappe.

Le voyant « bac a marc
de café vide » reste
allumé.

Vous avez vidé le bac a marc de
café alors que l'appareil était
éteint.

Videz toujours le bac a marc de café
lorsque l'appareil est allumé. Retirez le
bac a marc de café, attendez au moins
5 secondes, puis réinsérez-le.

La machine invite a vider
le bac a marc de café
méme si celui-ci n’est
pas plein.

La machine n’a pas réinitialisé le
compteur la derniére fois que
vous avez vide le bac a marc de
café.

Attendez toujours environ 5 secondes
lorsque vous replacez le bac a marc de
café. Le compteur du cycle du café sera
ainsi remis a zéro.

Videz toujours le bac a marc de café
lorsque l'appareil est allumé. Si vous
videz le bac a marc de café alors que la
machine est éteinte, le compteur du
cycle du café ne se réinitialise pas.

Le bac a marc de café
est rempli au-dela de sa
capacité maximale et le
voyant « videz le bac a
marc de café » ne s’est
pas allumé.

Vous avez retiré le plateau
égouttoir sans vider le bac a
marc.

Lorsque vous retirez le plateau
égouttoir, videz également le bac a
marc de café, méme s’il ne contient que
trés peu de doses de café. Le compteur
du cycle du café sera ainsi remis a zéro
et recommencera a compter
correctement les doses de café.

Je ne peux pas retirer le
groupe de percolation.

Le groupe de percolation n'est
pas positionné correctement.

Réinitialisez la machine a café de la
maniere suivante : fermez la porte
d’'acces et replacez le réservoir d’eau.
Mettez l'appareil hors tension, puis
remettez-le en marche. Réessayez de
retirer le groupe de percolation.
Reportez-vous au chapitre « Retrait et
insertion du groupe de percolation »
pour obtenir des instructions par
étapes.
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Solution

Je ne peux pas insérer le Le groupe de percolation n’est

groupe de percolation.

pas positionné correctement.

Réinitialisez la machine a café de la
maniere suivante : fermez la porte
d’'accés et replacez le réservoir d’eau.
Laissez le groupe de percolation a
'extérieur. Mettez la machine hors
tension et débranchez-la. Patientez
pendant 30 secondes, puis rebranchez
la machine et allumez-la. Puis,
positionnez correctement le groupe de
percolation et réinsérez-le dans la
machine. Reportez-vous au chapitre

« Retrait et insertion du groupe de
percolation » pour obtenir des
instructions par étapes.

Le café est aqueux.

Le groupe de percolation est
sale et doit étre lubrifié.

Enlevez le groupe de percolation (voir
'Retrait du groupe de percolation de la
machine'), rincez-le sous le robinet et
laissez-le sécher. Ensuite, lubrifiez les
pieces en mouvement (voir
'Lubrification du groupe de
percolation’).

L’appareil est en mode réglage
automatique. Cette procédure
démarre automatiquement
lorsque vous utilisez la machine
pour la premiére fois, lorsque
VOus optez pour un autre type
de grains de café ou apres une
longue période de non-
utilisation de l'appareil.

Préparez d’abord 5 tasses de café pour
permettre a la machine de mener a
terme la procédure de réglage
automatique.

Le réglage du moulin est défini
sur une mouture trop grosse.

Réglez le moulin sur une mouture plus
fine (numéro inférieur). Il faut préparer 2
ou 3 boissons pour pouvoir goliter
pleinement la différence.

Le café n’est pas assez
chaud.

La température sélectionnée
est trop basse.

Réglez la température sur le niveau
maximum (voir 'Réglage de la
température du café").

Une tasse froide permet de
réduire la température de la
boisson.

Préchauffez les tasses en les rincant a
l'eau chaude.

L’ajout de lait réduit la
température de la boisson.

Que vous ajoutiez du lait chaud ou
froid, l'ajout de lait réduit toujours la
température du café. Préchauffez les
tasses en les rincant a l'eau chaude.
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Probléme

Cause

Solution

Le café ne s’écoule pas
ou s’écoule lentement.

Le filtre & eau AquaClean n’a
pas éteé correctement préparé
pour linstallation.

Retirez le filtre a eau AquaClean, puis
essayez de nouveau de préparer un
café. Si cela fonctionne, assurez-vous
que le filtre a eau AquaClean a été
correctement préparé avant de le
remettre en place. Reportez-vous au
chapitre « Filtre a eau AguaClean » pour
obtenir des instructions par étapes.

Lorsque lappareil reste inutilisé
pendant une longue période, vous
devez préparer de nouveau le filtre a
eau AquaClean pour son utilisation,
puis le remettre en place. Reportez-
Vvous aux étapes 1a 3 du chapitre

« Activation du filtre a eau AquaClean ».

Le filtre a eau AquaClean est
obstrué.

Il convient de remplacer le filtre a eau
AqguaClean tous les 3 mois. Un filtre qui
date de plus de 3 mois risque d’étre
obstrué.

Le réglage du moulin est défini
sur une mouture trop fine.

Réglez le moulin sur une mouture plus
grosse (numéro supérieur). Veuillez
noter que cela influera sur le goUt du
café.

Le groupe de percolation est
sale.

Enlevez le groupe de percolation et
rincez-le sous le robinet (voir
'Nettoyage du groupe de percolation
sous l'eau’).

La buse de distribution du café
est sale.

Nettoyez la buse de distribution du café
et ses trous avec un nettoyeur de
conduite ou une aiguille.

Le compartiment du café
prémoulu est obstrué

Débranchez la machine et retirez le
groupe de percolation. Ouvrez le
couvercle du compartiment a café
prémoulu et insérez-y le manche d’une
cuillére. Agitez le manche de haut en
bas pour faire tomber (Fig. 27) le
bouchon de café moulu.

Du calcaire obstrue le circuit de
lappareil.

Détartrez la machine a café avec le
détartrant Philips. Détartrez toujours la
machine si le voyant de détartrage
commence a clignoter.
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Solution

L’appareil moud le café,
mais le café ne sort pas.

Le compartiment du café
prémoulu est obstrué.

Débranchez la machine et retirez le
groupe de percolation. Ouvrez le
couvercle du compartiment a café
prémoulu et insérez-y le manche d’une
cuillére. Agitez le manche de haut en
bas pour faire tomber (Fig. 27) le
bouchon de café moulu.

Le lait ne mousse pas.

Machines avec LatteGo :
LatteGo est correctement
monte.

Assurez-vous que le réservoir de lait est
correctement fixé sur le cadre de
LatteGo (entendre le « clic »).

Machines avec LatteGo : le
réservoir de lait et/ou le cadre
du LatteGo sont sales.

Démontez LatteGo et rincez les

deux parties sous le robinet ou
nettoyez-les dans le lave-vaisselle (voir
‘Nettoyage de LatteGo apres chaque
utilisation’).

Machines avec mousseur a lait
classique : le mousseur a lait est
sale.

Nettoyez soigneusement le mousseur a
lait (voir 'Nettoyage du mousseur a lait
classique ).

Le type de lait utilisé ne
convient pas pour produire de
la mousse.

Selon le type de lait, la quantité et la
qualité de la mousse seront différentes.
Nous avons testeé les types de laits
suivants, qui ont produit une mousse
satisfaisante : du lait de vache demi-
écréme ou entier et du lait sans lactose.

Francais

Le lait s’échappe par le
fond du réservoir de lait
LatteGo.

Le cadre et le réservoir a lait ne
sont pas assemblés
correctement.

Veuillez d’abord insérer la partie
supérieure du réservoir a lait sous le
crochet en haut du cadre. Ensuite,
remettez la partie inférieure du réservoir
a lait en place. Vous entendez un clic
lorsqu’il est verrouillé et correctement
en place.

La machine semble fuir.

L’'appareil utilise 'eau pour
rincer le circuit interne et le
groupe de percolation. Cette
eau coule dans le systeme
interne directement dans le
plateau égouttoir. Ce
phénomene est normal.

Videz le plateau égouttoir tous les jours
ou des gque le voyant « Plateau
égouttoir plein » s’allume a travers le
couvercle du plateau égouttoir. Conseil :
Placez une tasse sous la buse de
distribution pour recueillir leau de
rincage et réduire la quantité d’eau
dans le plateau égouttoir.

Le plateau égouttoir est trop
plein et a débordé, ce qui
donne limpression que la
machine fuit.

Videz le plateau égouttoir tous les jours
ou des que le voyant « Plateau
égouttoir plein » s’allume a travers le
couvercle du plateau égouttoir.

Le réservoir d’eau n’est pas
complétement inséré et air est
aspiré dans la machine.

Assurez-vous que le réservoir d’eau est
dans la bonne position : retirez puis
insérez de nouveau ce dernier en le
poussant aussi loin que possible.
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Probléme

Cause

Solution

Le groupe de percolation est
sale/obstrué.

Rincez le groupe de percolation.

La machine n’est pas placée sur
une surface horizontale.

Placez la machine sur une surface
horizontale afin que le plateau égouttoir
ne déborde pas et que le voyant

« plateau égouttoir plein » fonctionne
correctement.

Le réservoir d’eau n’est pas
compléetementinséré et l'air est
aspiré dans la machine.

Assurez-vous que le réservoir d’eau est
dans la bonne position : retirez puis
insérez de nouveau ce dernier en le
poussant aussi loin que possible.

Je ne peux pas activer le
filtre a eau AquaClean et
la machine demande
d’effectuer un
détartrage.

Le filtre n'a pas été installé ou
remplacé a temps quand le
voyant du filtre a eau
AguaClean a commencé a
clignoter. Cela signifie que votre
machine n’est pas entiérement
libre de calcaire.

Détartrez d’abord votre machine, puis
installez le filtre a eau AquaClean.

Ce nouveau filtre a eau
ne convient pas.

Vous essayez d’installer un
autre filtre que le filtre a eau
AqguaClean.

Seul le filtre a eau AquaClean est
adapteé a la machine.

L’anneau en caoutchouc sur le
filtre a eau AquaClean n’est pas
en place.

Replacez le joint en caoutchouc sur le
filtre a eau AquaClean.

La machine émet un
bruit fort.

Il est normal que votre machine
fasse du bruit au cours de
['utilisation.

Si la machine se met a produire un son
différent, nettoyez le groupe de
percolation et lubrifiez-le (voir
'Lubrification du groupe de
percolation’).

Le filtre & eau AquaClean n’a
pas été prépare correctement
et l'air est maintenant aspiré
dans la machine.

Retirez le filtre a eau AquaClean du
réservoir d’eau et préparez-le
correctement pour l'utilisation avant de
le remettre en place. Reportez-vous au
chapitre « Filtre a eau AquaClean » pour
obtenir des instructions par étapes.

Le réservoir d’eau n’est pas
complétement inséré et lair est
aspiré dans la machine.

Assurez-vous que le réservoir d’eau est
dans la bonne position : retirez puis
insérez de nouveau ce dernier en le
poussant aussi loin que possible.
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Caractéristiques techniques

Le fabricant se réserve le droit d’améliorer les spécifications techniques du produit. Toutes les
quantités prédéfinies sont approximatives.

Description Valeur

Dimensions (L x H x P) 246 x 372 x 433 mm

Poids 7-75kg

Longueur du cable électrique 1000 mm

Réservoir d’eau 1,8 litre, amovible

Capacité du réservoir a grains de café 275 g

Capacité du bac a marc de café 12 rondelles

Capacité de LatteGo (réservoir de lait) 250 ml

Hauteur du bec verseur réglable 85-145 mm

Tension nominale - Puissance nominale - Reportez-vous a l'étiquette de données située a
Alimentation électrique lintérieur de la porte d’acces (fig. Al1)

Francais
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Panoramica della macchina (Fig. A)

Al Pannello di controllo A10  Sportello di manutenzione
A2  Portatazza ATl Etichetta dati con numero di tipo
A3 Scomparto caffé pre-macinato A12  Serbatoio dell'acqua
A4 Coperchio del contenitore caffe in grani A13  Erogatore dell'acqua calda
A5 Beccuccio del caffe regolabile Al4  Contenitore fondi di caffé
A6 Spinadirete A15  Pannello anteriore del recipiente dei
fondi di caffe
A7 Manopola di selezione della macinatura Al6  Coperchio vasca raccogligocce
A8  Contenitore caffé in grani Al17  Vasca raccogligocce
A9  Gruppo infusore A18 Indicatore "drip tray full"
Accessori
A19 Tubetto del lubrificante A22 Tester della durezza dell'acqua
A20 Filtro dell'acqua AquaClean A23 Pannarello classico (solo per modelli
specifici)
A21  Misurino A24 LatteGo (recipiente del latte) (solo per

modelli specifici)

Pannello di controllo (Fig. B)

Fate riferimento alla figura B per una panoramica di tutti i pulsanti e le icone. Di seguito sono riportate

le descrizioni.

[taliano
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H Alcuni dei pulsanti e delle icone sono unicamente per modelli specifici.

B1 Pulsante on/off B7 Icone di avviso

B2 Icone delle bevande* B8 Spia di avvio

B3 Icona dellintensita dell'aroma/del caffé pre- B9 Pulsante di»m avvio/arresto
macinato

B4 Icona della quantita di bevanda B10 Icona di Calc/Clean

B5 Icona della quantita di latte (solo per modelli B11 lcona AquaClean
specifici)

B6 Icona della temperatura del caffée (solo per
modelli specifici)

* lcone delle bevande: espresso, espresso lungo, caffe, americano, cappuccino, latte macchiato, acqua
calda, vapore (solo per modelli specifici)

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffé interamente automatica Philips! Per trarre il

massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto all'indirizzo

www.philips.com/welcome.

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggete attentamente l'opuscolo sulla sicurezza

fornito a parte e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Per aiutarvi a iniziare e a ottenere il meglio dalla vostra macchina per caffe, Philips offre supporto in

diversi modi. Nella confezione potete trovare:

1 Il presente manuale dell'utente con istruzioni sull'uso illustrate e altre informazioni dettagliate sulla
pulizia e la manutenzione.

Italiano

B Esistono piu versioni di questa macchina per caffe espresso, tutte dotate di diverse
caratteristiche. Ogni versione ha un proprio numero identificativo del modello, riportato
sull'etichetta dati allinterno dello sportello di manutenzione (vedete fig. All).
2 L'opuscolo sulla sicurezza separato, con istruzioni su come utilizzare la macchina in maniera sicura.
3 Peril supporto online (domande frequenti, filmati, ecc.), eseguite la scansione del codice QR
riportato sulla copertina dell'opuscolo oppure visitate il sito www.philips.com/coffee-care

H Questa macchina ¢ stata testata con caffé. Benché accuratamente pulita, potrebbe presentare
residui di tale sostanza. In ogni caso garantiamo che la macchina e assolutamente nuova.

La macchina regola automaticamente la quantita di caffé macinato che viene utilizzata per produrre il
miglior caffe. Per consentire alla macchina di completare l'autoregolazione, dovrete inizialmente
preparare 5 caffe.

Assicuratevi di sciacquare LatteGo (recipiente del latte) o il pannarello classico al primo utilizzo.
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Primo utilizzo

1. Impostazione della macchina

Dopo avere acceso la macchina, dal beccuccio dell'acqua calda o da quello del caffé potrebbe venire
erogata dell'acqua. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.

¢
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2. Attivazione del filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)

Per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Filtro dell'acqua AguaClean".
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o Aqua Clean
’ *Je .. q

5sec. 30 sec.

aY

Aqua Clean
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3. Impostazione della durezza dell'acqua

Consultate il capitolo "Impostazione della durezza dell'acqua" per istruzioni passo passo.
L'impostazione della durezza dell'acqua predefinita € 4: acqua dura.
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4. Assemblaggio di LatteGo (solo per modelli specifici)

«

7

cLick-,

v

5. Assemblaggio del pannarello classico (solo per modelli

specifici)

%@

Preparazione di bevande

Passaggi generali

1 Riempireil serbatoio dell'acqua con acqua corrente e riempire il contenitore del caffe in grani.

2 Premete il pulsante on/off per accendere la macchina.

- La macchina inizia a riscaldarsi ed esegue un ciclo di risciacquo automatico. Durante il
riscaldamento, le spie delle icone delle bevande si accendono e si spengono lentamente una

alla volta.

- Quando tutte le spie delle icone delle bevande rimangono accese fisse, la macchina & pronta

per l'uso.

3 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffé. Fate scorrere il beccuccio di
erogazione del caffé verso l'alto o verso il basso per regolarne l'altezza in base alla dimensione

della tazza o del bicchiere che state usando (fig. 1).

Personalizzazione delle bevande

Questa macchina vi consente di regolare le impostazioni di una bevanda in base alle vostre

preferenze. Dopo aver selezionato una bevanda potete:

1 Regolare lintensita dell'aroma toccando l'icona corrispondente (fig. 2). Ci sono 3 livelli di intensita:

quello piu basso € il piu debole, mentre quello piu alto € il piu forte.

2 Regolare la quantita di bevanda toccando l'icona corrispondente (fig. 3) e/o l'icona della quantita

di latte (solo per modelli specifici). CGi sono 3 livelli di quantita: basso, medio e alto.

H potete anche regolare la temperatura del caffe in base alle vostre preferenze (vedere 'Regolazione

della temperatura del caffe").

Preparazione del caffe con caffe in grani

1 Per preparare un caffe, toccate l'icona della bevanda che desiderate.

- Le spie dellintensita dell'aroma e della quantita si accendono e mostrano limpostazione

selezionata in precedenza.

Italiano
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- Potete oraregolare la bevanda in base al vostro gusto (vedere 'Personalizzazione delle
bevande').
2 Premete il pulsante di avvio/arresto »a.
- Durante l'erogazione della bevanda, la spia dell'icona della bevanda lampeggia.

H solo per modelli specifici: un americano e costituito da espresso e acqua. Quando preparate un
americano, la macchina eroga prima un espresso e poi l'acqua.

3 Perinterrompere l'erogazione di caffé prima che la macchina abbia finito, premete di nuovo il
pulsante di avvio/arresto »a.

H per preparare 2 caffe insieme, toccate l'icona della bevanda due volte. La spia 2x si accende.

Preparazione di bevande a base di latte con LatteGo
(recipiente del latte)

B L atteGo & formato da un recipiente del latte, una struttura di supporto e un coperchio di
stoccaggio. Per evitare perdite, assicuratevi che la struttura di supporto e il recipiente del latte siano
assemblati correttamente prima di iempire quest'ultimo.

1 Perassemblare LatteGo, inserite innanzitutto la parte superiore del recipiente del latte sotto il
gancio nella parte superiore della struttura di supporto (fig. 4). Premete quindi la parte inferiore del
recipiente del latte. Sentirete un clic quando scatta in posizione (fig. 5).

Nota: assicuratevi che il recipiente del latte e la struttura di supporto siano puliti prima di
assemblarli.

2 Inclinate leggermente LatteGo e posizionatelo sotto il beccuccio dell'acqua calda (fig. 6). Premetelo
quindi fino a quando non si blocca in posizione (fig. 7).

3 Riempite LatteGo di latte fino al livello indicato sul recipiente per la bevanda che state preparando
(fig. 8). Non superate il livello massimo di riempimento del recipiente del latte.

B sc avete personalizzato la quantita di latte, potrebbe essere necessario riempire il recipiente
con piu o meno latte di quello indicato per questa bevanda su LatteGo.

K3 Per ottenere risultati ottimali, usate sempre latte conservato in frigorifero.

4 Posizionate una tazza sul vassoio antigoccia.
5 Toccate licona della bevanda a base di latte che desiderate.

- Potete oraregolare la bevanda in base alle vostre preferenze (vedere 'Personalizzazione delle
bevande'):

6 Premete il pulsante di avvio/arresto »a.

- Durante l'erogazione della bevanda, la spia dellicona della bevanda lampeggia. Quando
preparate un cappuccino o un latte macchiato, la macchina eroga prima latte e poi caffe.
Quando preparate un latte macchiato, la macchina eroga prima il caffé e poi il latte.

- Perinterrompere l'erogazione del latte prima che la macchina abbia erogato la quantita
prestabilita, premete il pulsante di avvio/arresto »a.

7 Perinterrompere l'erogazione della bevanda completa (latte e caffe) prima che la macchina abbia

finito, premete il pulsante di avvio/arresto »a.

Come montare il latte con il pannarello classico

K3 Utilizzate sempre latte conservato in frigorifero per ottenere la migliore qualita di schiuma.
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Inclinate il manico in silicone nero sulla macchina verso sinistra e fate scivolare il pannarello su di
esso (fig. 9).

Riempite una caraffa con circa 100 ml di latte per il cappuccino e circa 150 ml di latte per il latte
macchiato.

Inserite il pannarello nel latte a circa 1 cm di profondita.

Toccate l'icona del vapore (fig. 10).

- Laspia dellicona del vapore si accende e la spia di avvio inizia a lampeggiare.

Premete il pulsante di avvio/arresto »m per schiumare il latte (fig. 11).

- La macchina inizia a riscaldarsi e il vapore viene introdotto nel latte che viene schiumato.
Quando la schiuma di latte nella caraffa ha raggiunto il volume richiesto, premete nuovamente il
pulsante di avvio/arresto »m per interrompere la formazione di schiuma.

B Non schiumate mai il latte per piu di 90 secondi. La formazione di schiuma si interrompe
automaticamente dopo 90 secondi.

H Non spostate il contenitore del latte durante la formazione di schiuma per ottenere la migliore
qualita di latte schiumato.

Preparazione del caffé con caffe pre-macinato

Potete scegliere di utilizzare caffé pre-macinato anziché in grani, ad esempio se preferite una varieta
di caffe diversa o un decaffeinato.

1
2

3

N

Premete il pulsante on/off per accendere la macchina e aspettate che sia pronta per l'uso.
Aprite il coperchio dello scomparto del caffé pre-macinato e versate al suo interno (fig. 12) un
misurino raso di caffé pre-macinato. Quindi chiudete il coperchio.

Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffe.

Selezionate una singola bevanda.

Premete l'icona dell'intensita dell'aroma per 3 secondi (fig. 13).

- La spia del caffe pre-macinato si accende e la spia di avvio inizia a lampeggiare.

Premete il pulsante di avvio/arresto »a.

Per interrompere l'erogazione di caffe prima che la macchina abbia finito, premete di nuovo il
pulsante di avvio/arresto ra.

A con il caffe pre-macinato e possibile preparare un solo caffe alla volta.

B || caffé pre-macinato non & un‘impostazione che viene salvata come impostazione di intensita
selezionata in precedenza. Ogni volta che volete utilizzare il caffe pre-macinato, dovete premere
l'icona dellintensita dell'aroma per 3 secondi.

H Quando selezionate il caffé pre-macinato, non potete selezionare un'‘intensita dell'aroma
differente.

Erogazione di acqua calda

1
2

3

Se collegato, rimuovete LatteGo o il pannarello.

Toccate l'icona dell'acqua calda (fig. 14).

- Le spie della quantita di bevanda si accendono e mostrano l'impostazione della bevanda
precedentemente selezionata per l'acqua calda.

Regolate la quantita di calda acqua a vostro piacimento toccando licona della quantita di bevanda
(fig. 3).

Italiano
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4 Premete il pulsante di avvio/arresto »a.
- La spia dellicona dell'acqua calda lampeggia e viene erogata acqua calda dall'apposito
beccuccio (fig. 15).
5 Perinterrompere l'erogazione di acqua calda prima che la macchina abbia finito, premete di nuovo
il pulsante di avvio/arresto »a.

Regolazione delle impostazioni della macchina

Regolazione del tempo di stand-by

1 Premete il pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Quando la macchina & spenta: tenete premuta licona Calc/Clean (fig. 16) fino a quando la spia
Calc/Clean e le spie dell'intensita dell'aroma non si accendono (fig. 17).

3 Toccate licona dell'intensita dell'aroma per selezionare il tempo di stand-by richiesto: 15, 30, 60 o
180 minuti. Rispettivamente si accendono 1, 2, 3 0 4 spie dellicona dell'intensita dell'aroma.

4 Al termine dellimpostazione del tempo di stand-by, premete il pulsante di avvio/arresto. La
macchina si spegne.

5 Premete il pulsante on/off per accendere di nuovo la macchina.

Programmazione dell'impostazione predefinita piu alta per le
bevande

La macchina ha 3 impostazioni predefinite per ogni bevanda: basso, medio e alto. Potete regolare
solo la quantita dellimpostazione piu alta. La nuova quantita puo essere memorizzata non appena la
spia di avvio inizia a lampeggiare.

B Prima di iniziare a programmare la quantita di una bevanda al latte, assemblate LatteGo e versatevi
del latte.

1 Perregolare l'impostazione della quantita piu elevata, tenete premuta l'icona della bevanda che
desiderate regolare per 3 secondi.

- Le spie superiori dellicona della quantita di bevanda e dellicona della quantita di latte (solo per
modelli specifici) iniziano a lampeggiare cosi come il pulsante di avvio/arresto »m, per indicare
che vi trovate in modalita di programmazione.

2 Premete il pulsante di avvio/arresto »a. La macchina inizia a erogare la bevanda selezionata.

- La spia di avvio si accende dapprima a luce fissa. Quando la macchina e pronta per
memorizzare il volume regolato, la spia di avvio/arresto inizia a lampeggiare.

3 Premete nuovamente il pulsante di avvio/arresto »m quando la tazza contiene la quantita di caffé o
latte desiderata.

- In caso di cappuccino o latte macchiato, verra dapprima erogato il latte. Premete il pulsante di
avvio/arresto »m quando la tazza contiene la quantita di latte desiderata. La macchina inizia
automaticamente a erogare il caffé. Premete nuovamente il pulsante di avvio/arresto »m quando
la tazza contiene la quantita desiderata.

Dopo aver programmato la nuova quantita predefinita piu alta per una bevanda, ogni volta che
selezionerete la quantita piu alta di questa bevanda, la macchina eroghera questa nuova quantita.

H potete regolare solo il livello piu elevato della quantita predefinita.
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B se desiderate tornare alle impostazioni predefinite di quantita, consultate "Ripristino delle
impostazioni di fabbrica".

Regolazione della temperatura del caffe

Macchine senza icona della temperatura

1 Premeteil pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Quando la macchina e spenta: tenete premuta licona della quantita di caffé fino a quando le spie
di questa icona si accendono (fig. 18).

3 Toccate l'icona della quantita per selezionare la temperatura necessaria: normale, alta o massima.
- Siaccendono rispettivamente le spie 1,2 0 3.

4 Al termine dellimpostazione della temperatura del caffe, premete il pulsante di avvio/arresto »a.

5 Premete il pulsante on/off per accendere di nuovo la macchina.

H se non spegnete voi la macchina, questa si spegnera automaticamente dopo un po' di tempo.

Macchine con l'icona della temperatura (solo EP3221)
1 Toccate licona della temperatura del caffe ripetutamente per selezionare la temperatura
desiderata.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La macchina vi consente di ripristinare in qualsiasi momento le impostazioni predefinite delle
bevande.

H Potete ripristinare le impostazioni predefinite solo quando la macchina e spenta.

1 Premete il pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Tenete premuta l'icona dell'espresso per 3 secondi.

- Le spie centrali delle icone di impostazione della bevanda si accendono. La spia di avvio/arresto
inizia a lampeggiare, indicando che le impostazioni sono pronte per essere ripristinate.

Premete il pulsante di avvio/arresto »m per confermare che desiderate ripristinare le impostazioni.
4 Premete il pulsante on/off per accendere di nuovo la macchina.

Italiano
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Regolazione delle impostazioni di macinatura

Potete cambiare l'intensita del caffé utilizzando la manopola di selezione della macinatura nel
contenitore di caffé in grani. Piu bassa e limpostazione di macinatura, piu finemente verra macinato il
cafféin grani e pill forte sara il caffé. E possibile scegliere tra 12 diverse impostazioni di macinatura.
La macchina é stata impostata per ottenere il miglior gusto dai chicchi di caffe. Vi consigliamo
pertanto di non modificare le impostazioni del macinacaffe finché non avete preparato 100-150 tazze
(circa 1 mese di utilizzo).

H potete regolare le impostazioni di macinatura solo quando la macchina macina il caffé in grani.
Dovete preparare 2 o 3 bevande prima di poter assaporare appieno la differenza.

Y Non ruotate la manopola di selezione della macinatura piu di un livello alla volta per evitare di
danneggiare il macinacaffe.

1 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffe.
2 Aprite il coperchio del contenitore del caffe in grani.
3 Toccate l'icona dell'espresso e quindi premete il pulsante di avvio/arresto »a.
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4 Quando il macinacaffe entra in funzione, premete la manopola di selezione della macinatura e
ruotatela verso sinistra o verso destra. (fig. 19)

Disattivare i segnali acustici del pannello di controllo

1 Premeteil pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Quando la macchina e spenta, toccate e tenete premuta l'icona del caffé (icona dell'espresso lungo
per EP3221) finché la spia dellicona non si spegne. La spia di avvio inizia a lampeggiare.

3 Toccate di nuovo licona del caffe per disattivare i segnali acustici del pannello di controllo. La spia
dellicona del caffe si spegne.

4 Per confermare la scelta, premete il pulsante di avvio/arresto.

5 Premete il pulsante on/off per accendere di nuovo la macchina. | segnali acustici del pannello di
controllo sono stati disattivati.

Nota: se la spia dell'icona del caffée non si accende dopo aver toccato e tenuto premuta licona,
significa che i segnali acustici del pannello di controllo sono gia stati disattivati. Per attivarli
nuovamente, toccate di nuovo l'icona e confermate premendo il pulsante di avvio/arresto.

| segnali acustici del pulsante on/off e del pulsante di avvio/arresto non possono essere disattivati.

Rimozione e inserimento del gruppo infusore

Per istruzioni video dettagliate su come rimuovere, inserire e pulire il gruppo infusore, andate al sito
www.philips.com/coffee-care.

Rimozione del gruppo infusore dalla macchina

1 Spegnere la macchina.

2 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e aprite lo sportello di manutenzione (fig. 20).

3 Premete il manico PUSH (fig. 21) e tirate l'impugnatura del gruppo infusore per rimuoverlo dalla
macchina (fig. 22).

Reinserimento del gruppo infusore

BN Prima di far scorrere il gruppo infusore nuovamente nella macchina, assicuratevi che sia nella
posizione corretta.

1 Verificare che il gruppo infusore sia nella posizione corretta. La freccia sul cilindro giallo sul lato del
gruppo infusore deve essere allineata con la freccia nera ed N (fig. 23).
- Se non sono allineati, spingere la leva in basso finché non tocca la base del gruppo infusore (fig.
24).
2 Fate scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina lungo le guide sui lati (fig. 25) finché
non si blocca in posizione con un clic (fig. 26). Non premere il pulsante PUSH (spingi).
3 Chiudete lo sportello di manutenzione e riposizionate il serbatoio dell'acqua.

Pulizia e manutenzione

Una pulizia e una manutenzione regolari mantengono la macchina in condizioni ottimali e
garantiscono un caffe di ottimo gusto per un lungo periodo di tempo con un flusso costante di caffe.
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Consultate la tabella seguente per una descrizione dettagliata su quando e come pulire tutte le parti
rimovibili della macchina. Informazioni e istruzioni video piu dettagliate sono disponibili all'indirizzo
www.philips.com/coffee-care. Fate riferimento alla figura D per sapere quali parti possono essere
lavate in lavastoviglie.

Parti rimovibili

Quando pulire

Come pulire

Gruppo infusore

Settimanalmente

Estraete il gruppo infusore dalla macchina
(vedere 'Rimozione e inserimento del gruppo
infusore’). Sciacquatelo sotto l'acqua corrente
(vedere 'Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua
corrente’).

Mensilmente

Pulite il gruppo infusore con le pastiglie Philips
per la rimozione dei residui grassi del caffe
(vedere 'Pulizia del gruppo infusore con la
pastiglia per la rimozione dei residui grassi del
caffe’).

Pannarello
classico

Dopo l'uso

Innanzitutto erogate acqua calda coniil
pannarello collegato alla macchina per una
pulizia accurata. Quindi rimuovete il pannarello
dalla macchina e smontatelo. Pulite tutte le parti
sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie.

Scomparto caffe
pre-macinato

Controllate lo scomparto del
caffe pre-macinato con una
frequenza settimanale per
verificare che non sia
ostruito.

Scollegare la macchina e rimuovere il gruppo
infusore. Aprite il coperchio dello scomparto del
caffe pre-macinato e inseritevi il manico di un
cucchiaio. Spostare limpugnatura in alto e in
basso finché il caffe macinato ostruito non cade
giu (fig. 27). Andare al sito
www.philips.com/coffee-care per istruzioni
video dettagliate.

Recipiente fondi
di caffe

Svuotate il recipiente dei
fondi di caffe quando

richiesto dalla macchina.
Pulirlo settimanalmente.

Italiano

Rimuovete il recipiente dei fondi di caffe a
macchina accesa. Sciacquatelo sotto l'acqua
corrente con un po' di detersivo liquido o
lavatelo in lavastoviglie. Il pannello frontale del
recipiente dei fondi di caffe non puo essere
lavato in lavastoviglie.

Vassoio antigoccia

Svuotate il vassoio
antigoccia quotidianamente
o non appena lindicatore di
"vassoio antigoccia pieno"
compare attraverso il
vassoio antigoccia (fig. 28).
Pulite il vassoio antigoccia
settimanalmente.

Rimuovete il vassoio antigoccia (fig. 29) e
sciacquatelo sotto l'acqua corrente con un po' di
detersivo liquido. Il vassoio antigoccia puo anche
essere lavato in lavastoviglie. Il pannello frontale
del recipiente dei fondi di caffe (fig. A15) non
puo essere lavato in lavastoviglie.

LatteGo Dopo l'uso Sciacquate LatteGo sotto l'acqua corrente o
pulitelo in lavastoviglie.
Lubrificazione del  Ogni 2 mesi Consultate la tabella di lubrificazione e lubrificate

gruppo infusore

il gruppo infusore con il lubrificante Philips
(vedere 'Lubrificazione del gruppo infusore').
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Parti rimovibili Quando pulire Come pulire
Serbatoio Settimanalmente Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua
dell'acqua corrente

Pulizia del gruppo infusore

La pulizia regolare del gruppo infusore impedisce l'ostruzione dei residui di caffé nei circuiti interni.
Andate al sito www.philips.com/coffee-care per i video di supporto su come rimuovere, inserire e
pulire il gruppo infusore.

Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente

1
2

3

Rimuovere il gruppo infusore (vedere 'Rimozione e inserimento del gruppo infusore').
Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua. Pulire accuratamente il filtro superiore del
gruppo infusore (fig. 30).

Lasciare asciugare all'aria il gruppo infusore prima di reinserirlo. Non asciugare il gruppo infusore
con un panno per evitare l'accumulo di fibre al suo interno.

Pulizia del gruppo infusore con la pastiglia per la rimozione dei residui grassi del
caffé

Utilizzate solo pastiglie Philips per la rimozione dei residui grassi.

1
2

3

Mettete una tazza sotto l'erogatore del caffe. Riempite il serbatoio con acqua potabile.

Inserite una pastiglia per la imozione dei residui grassi del caffe nello scomparto del caffe
premacinato.

Toccate l'icona del caffe e premete licona dellintensita dell'aroma per 3 secondi per selezionare la
funzione (fig. 2) del caffe pre-macinato.

Non aggiungete caffé pre-macinato. Premete il pulsante di avvio/arresto »m per avviare il ciclo di
preparazione. Quando é stata erogata mezza tazza di acqua, scollegate la macchina.

Lasciate agire la soluzione per la rimozione dei residui grassi del caffé per almeno 15 minuti.
Inserite di nuovo la spina nella presa di corrente a muro e accendete la macchina per completare il
ciclo di preparazione. Svuotate la tazza.

Rimuovete il serbatoio dell'acqua e aprite lo sportello di manutenzione. Rimuovete il gruppo
(vedere 'Rimozione del gruppo infusore dalla macchina') infusore e risciacquatelo accuratamente
sotto l'acqua corrente.

Reinserite il gruppo infusore e il serbatoio dell'acqua e posizionate una tazza sotto l'erogatore di
caffe.

Toccate l'icona del caffe e premete licona dellintensita dell'aroma per 3 secondi per selezionare la
funzione (fig. 2) del caffé pre-macinato. Non aggiungete caffé pre-macinato. Premete il pulsante di
avvio/arresto »m per avviare il ciclo di preparazione. Ripetete l'operazione due volte. Svuotate la
tazza.

Lubrificazione del gruppo infusore

Lubrificate il gruppo infusore ogni 2 mesi, per garantire che le parti mobili possano continuare a
scorrere bene.

1
2

3

Applicate uno strato sottile di lubrificante sul pistone (parte grigia) del gruppo infusore (fig. 31).
Applicate uno strato sottile di lubrificante intorno al perno di inserimento (parte grigia) nella parte
inferiore del gruppo infusore (fig. 32).

Applicare uno strato sottile di lubrificante alle guide, su entrambi i lati (fig. 33).
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Pulizia di LatteGo (recipiente del latte)

Pulizia di LatteGo dopo ogni utilizzo

1 Rimuovete LatteGo dalla macchina (fig. 34).

2 \Versate eventuale latte imanente.

3 Premeteil pulsante di sgancio e rimuovete il recipiente del latte dalla struttura di LatteGo (fig. 35).
4 Pulite tutte le parti in lavastoviglie o sotto l'acqua corrente tiepida e un po' di detersivo liquido.

Pulizia del pannarello classico

Pulizia del pannarello classico dopo ogni utilizzo

Pulite il pannarello ogni volta che lo utilizzate per motivi igienici e per evitare la formazione di residui

di latte.

1 Posizionate una tazza sotto il pannarello.

2 Toccate licona del vapore e premete il pulsante di avvio/arresto »m per iniziare a erogare vapore e
per rimuovere eventuali tracce di latte che possono essere rimaste allinterno del pannarello.

3 Perinterrompere l'erogazione del vapore dopo alcuni secondi, premete nuovamente il pulsante di
avvio/arresto »a.

4 Pulite il pannarello con un panno umido.

Pulizia quotidiana del pannarello classico

1 Lasciate cheil pannarello si raffreddi completamente.

2 Inclinate il pannarello verso sinistra (fig. 36) e rimuovete sia la parte in metallo che la parte in
silicone (fig. 37).

3 Smontate le due parti (fig. 38) e sciacquatele con acqua corrente o lavatele in lavastoviglie.
Assicuratevi che il piccolo foro sul tubo di metallo (fig. 39) sia completamente pulito e non ostruito
da residui di latte.

4 Assemblate di nuovo le due parti del pannarello e ricollegate il pannarello alla macchina.

Italiano

Filtro dell'acqua AquaClean

La vostra macchina e dotata della tecnologia AquaClean. Potete posizionare il filtro dellacqua
AqguaClean nel serbatoio dell'acqua per mantenere il gusto del caffé. Inoltre, diminuisce la necessita di
eseguire una pulizia anticalcare riducendo la formazione di calcare nella macchina. Potete acquistare
un filtro dell'acqua AquaClean dal vostro rivenditore locale, presso i centri assistenza autorizzati
oppure online allindirizzo www.philips.com/parts-and-accessories.

Icona e spia di AquaClean

La macchina é dotata di una spia (fig. 40) del filtro dell'acqua AquaClean per indicare lo stato del filtro.
Utilizzate la tabella di seguito per vedere le azioni necessarie quando la spia &€ accesa o &
lampeggiante.

%’ Quando utilizzate la macchina per la prima volta, la spia AquaClean inizia a
Aqua Clean lampeggiare in arancione. Cio indica che é possibile iniziare a utilizzare il filtro
dell'acqua AguaClean. Se non attivate un filtro dell'acqua AguaClean, la spia si
spegnera automaticamente dopo un po' di tempo.
%’ Dopo aver installato il filtro e averlo attivato con licona AquaClean, la spia
Aqua Clean AguaClean si accende in blu per confermare che il filtro dell'acqua AquaClean e

attivo.
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/0' Quando il filtro e esaurito, la spia AquaClean inizia di nuovo a lampeggiare in

Aqua Clean arancione per ricordarvi che occorre sostituire il filtro con uno nuovo.

%’ Quando la spia AquaClean arancione e spenta, potete comunague attivare un filtro

Aqua Clean AqguaClean, ma dovrete prima eseguire la pulizia anticalcare della macchina.

Attivazione del filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)

H La macchina non rileva automaticamente che un filtro & stato inserito nel serbatoio dell'acqua.
Pertanto dovete attivare ogni nuovo filtro dell'acqua AquaClean che installate con l'icona AquaClean.

Quando la spia AguaClean arancione e spenta, potete comungue attivare un filtro dell'acqua
AqguaClean, ma dovrete prima eseguire la pulizia anticalcare della macchina.

B Prima di iniziare a utilizzare il filtro dell'acqua AguaClean, la macchina deve essere del tutto priva di
calcare.

Prima di attivare il filtro dell'acqua AquaClean, esso deve essere preparato immergendolo in acqua

come descritto di seguito. In caso contrario, potrebbe entrare aria nella macchina anziché acqua,

producendo molto rumore e impedendo alla macchina di erogare caffe.

1 Controllate che la macchina sia accesa.

Scuotete il filtro per circa 5 secondi (fig. 41).

Immergete il filtro capovolto in una caraffa con acqua fredda e scuotetelo o premetelo (fig. 42).

IL filtro & ora pronto per 'uso e puod essere inserito nel serbatoio dell'acqua.

Inserite il filtro verticalmente sopra il punto di aggancio del filtro nel serbatoio dell'acqua. Premete

il piu in basso possibile (fig. 43).

Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto e reinseritelo nella macchina per il caffé.

Se collegato, rimuovete LatteGo.

Posizionate un recipiente sotto l'erogatore di acqua calda/il pannarello.

Premete l'icona AquaClean per 3 secondi (fig. 44). La spia di avvio inizia a lampeggiare.

10 Premete il pulsante di avvio/arresto »m per avviare il processo di attivazione.

1 Verra erogata acqua calda dall'erogatore di acqua calda/dal pannarello (3 minuti).

12 Al termine della procedura di attivazione, la spia AquaClean blu si accende per confermare cheil
filtro dellacqua AguaClean é stato attivato correttamente.
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Sostituzione del filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)

Il filtro smettera di funzionare dopo che sono passati 95 litri di acqua al suo interno. La spia
AqguaClean si accende in arancione e inizia a lampeggiare per ricordarvi di sostituire il filtro. Finché
lampeggia, potete sostituire il filtro senza dover eseguire prima la pulizia anticalcare della macchina.
Se non sostituite il filtro dell'acqua AguaClean, la luce arancione alla fine si spegnera. In tal caso,
potete ancora sostituire il filtro, ma sara necessario prima eseguire la pulizia anticalcare della
macchina.

Quando la spia AquaClean arancione lampeggia:
1 Estraete il vecchio filtro dell'acqua AquaClean.

2 Installate un nuovo filtro e attivatelo come indicato nel capitolo "Attivazione del filtro dell'acqua
AqguaClean (5 min.)".

B sostituite il filtro dell'acqua AguaClean almeno ogni 3 mesi, anche se la macchina non ha ancora
indicato la necessita di sostituirlo.
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Disattivazione del promemoria AquaClean

Se non desiderate utilizzare piu i filtr dell'acqua Philips AquaClean, potete sempre disattivare i

promemoria AquaClean (la spia AquaClean lampeggia in arancione):

1 Premete il pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Quando la macchina e spenta, premete e tenete premuta l'icona AquaClean finché la relativa non
si spegne. La spia di avvio inizia a lampeggiare.

3 Toccate di nuovo licona AquaClean per disattivare i promemoria. La spia dell'icona AquaClean si
spegne.

4 Per confermare la scelta, premete il pulsante di avvio/arresto.

5 Premete il pulsante on/off per accendere di nuovo la macchina. | promemoria AquaClean sono ora
disattivati.

Nota: l'attivazione di un nuovo filtro AquaClean riattivera automaticamente i promemoria AquaClean.

Impostazione della durezza dell'acqua

Vi consigliamo di regolare la durezza dell'acqua in base a quella della vostra zona per ottenere
prestazioni ottimali e una maggiore durata della macchina. Cid impedisce anche di dover eseguire
molto spesso la pulizia anticalcare della macchina. L'impostazione della durezza dell'acqua
predefinita e 4: acqua dura.

Utilizzate la striscia per misurare la durezza dell'acqua fornita nella confezione per

determinare la durezza dell'acqua nella vostra zona:

1 Immergete la striscia in acqua di rubinetto o tenetela sotto l'acqua corrente per 1 secondo (fig. 45).

2 Attendete 1 minuto. Il numero di quadrati sulla striscia che diventano rossi indicano la durezza
dell'acqua (fig. 46).

Impostate la macchina sulla durezza dell'acqua corretta:

1 Premeteil pulsante on/off per spegnere la macchina.

2 Quando la macchina e spenta, toccate e tenete premuta l'icona dell'intensita dell'aroma finché
tutte le spie dell'icona non si spengono (fig. 2).

3 Toccate licona dellintensita dell'aroma 1, 2, 3 0 4 volte. Il numero di spie accese deve
corrispondere al numero di quadrati rossi sulla striscia di misurazione (fig. 47). Se non ci sono
quadrati rossi sulla striscia (ovvero tutti i quadrati sono verdi), selezionate la spia 1.

4 Quando avete impostato la durezza dell'acqua corretta, premete il pulsante di avvio/arresto ».

5 Premete licona on/off per accendere la macchina.

Italiano

H Poiché avete impostato la durezza dell'acqua una sola volta, verra utilizzata la funzione
dell'intensita dell'aroma per selezionare la durezza dell'acqua. Cio non influira sull'intensita dell'aroma
delle bevande che preparerete successivamente.

Procedura di rimozione del calcare (30 min.)

Usate solo un anticalcare Philips. In nessun caso utilizzate una soluzione anticalcare basata su acido
solforico, cloridrico, sulfamidico o acetico (aceto) in quanto potrebbe danneggiare il circuito dell'acqua
della macchina e non dissolvere correttamente il calcare. Se non si utilizza la soluzione anticalcare
Philips, la garanzia verra invalidata. Anche la mancata decalcificazione della macchina invalidera la
garanzia. Potete acquistare la soluzione anticalcare Philips presso ['Online Shop allindirizzo
www.philips.com/coffee-care.
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Quando la spia Calc/Clean inizia a lampeggiare lentamente, occorre eseguire la pulizia anticalcare

della macchina.

1 Controllate che la macchina sia accesa.

2 Se collegato, rimuovete LatteGo o il pannarello.

3 Rimuovete il vassoio antigoccia e il recipiente dei fondi di caffe, svuotateli e inseriteli nuovamente
nella macchina.

4 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e svuotatelo. Rimuovete quindi il filtro dellacqua AguaClean.

5 Versate lintera bottiglia di soluzione anticalcare Philips nel serbatoio dell'acqua e quindi riempitelo
di acqua fino a raggiungere l'indicazione Calc/Clean (fig. 48). Quindi reinserirlo nella macchina.

6 Posizionate un recipiente grande (1,5 |) sotto il beccuccio di erogazione del caffe e quello di
erogazione dell'acqua.

7 Premete licona di Calc/Clean per 3 secondi, quindi premete il pulsante di avvio/arresto ra.

8 Inizia la prima fase della procedura di pulizia anticalcare. La procedura di rimozione del calcare
dura circa 30 minuti e consiste di un ciclo di pulizia anticalcare e di un ciclo di risciacquo. Durante il
ciclo di pulizia anticalcare, la spia Calc/Clean lampeggia per mostrare che € in corso la fase di
pulizia anticalcare.

9 Lasciate che la macchina eroghi la soluzione anticalcare fino a che il display non vi avvisa che il
serbatoio dell'acqua & vuoto.

10 Svuotate il serbatoio dell'acqua, sciacquatelo e quindi riempitelo con acqua dolce fino
allindicazione Calc/Clean.

1 Svuotate il recipiente e riposizionatelo sotto il beccuccio di erogazione del caffé e quello di
erogazione dell'acqua. Premete di nuovo il pulsante di avvio/arresto ».

12 Inizia la seconda fase del ciclo di pulizia anticalcare, ovvero il ciclo di risciacquo, che dura 3 minuti.
Durante questa fase, le spie sul pannello di controllo si accendono e si spengono per indicare che
e in corso la fase di risciacquo.

13 Attendete che la macchina non eroghi pit acqua. La procedura di pulizia anticalcare e terminata
quando la macchina smette di erogare acqua.

14 La macchina ora si riscaldera di nuovo. Quando le spie delle icone delle bevande rimangono
accese fisse, la macchina e di nuovo pronta per l'uso.

15 Installate e attivate un nuovo filtro dell'acqua AquaClean nel serbatoio (vedere 'Attivazione del
filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)") dell'acqua.

- Quando la procedura di pulizia anticalcare é terminata, la spia AquaClean lampeggia per un po'
per ricordarvi di installare un nuovo filtro dell'acqua AguaClean.

Consiglio: con il filtro AguaClean si riduce la frequenza della pulizia anticalcare.

Cosa fare in caso di interruzione della procedura di rimozione
del calcare

Potete uscire dalla procedura di rimozione del calcare premendo il pulsante on/off sul pannello di

controllo. Nel caso la procedura di imozione del calcare siinterrompa prima che sia completata,

effettuare quanto segue:

1 Svuotate il serbatoio dell'acqua e lavatelo accuratamente.

2 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino all'indicazione del livello Calc/Clean e
riaccendete la macchina. La macchina si riscaldera ed eseguira un ciclo di risciacquo automatico

3 Prima di preparare qualsiasi bevanda, eseguite un ciclo di risciacquo manuale. Per eseguire un
ciclo di risciacquo manuale, innanzitutto erogate mezzo serbatoio di acqua calda toccando
ripetutamente licona dell'acqua calda (fig. 14), quindi erogate 2 tazze di caffe pre-macinato senza
aggiungere caffe macinato.



Italiano 131

Hscla procedura di pulizia anticalcare non e stata portata a termine, non appena possibile sara
necessario eseguire un'altra procedura di rimozione del calcare.

Ordinazione degli accessori

Per pulire e rimuovere il calcare dalla macchina, usate solo i prodotti per la manutenzione Philips.
Potete acquistare questi prodotti dal vostro rivenditore locale, presso i centri assistenza autorizzati
oppure online allindirizzo www.philips.com/parts-and-accessories. Per trovare l'elenco completo
delle parti di ricambio online, inserite il numero di modello della macchina. Il numero di modello &
riportato all'interno dello sportello di manutenzione.

Prodotti per la manutenzione e numeri dei tipi:

- Soluzione anticalcare CA6700

- Filtro dell'acqua AquaClean CA6903

- Lubrificante gruppo infusore HD5061

- Pastiglie per la imozione dei residui grassi del caffe CA6704

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi pil comuni che potreste riscontrare con la macchina. Video di
supporto e un elenco competo di domande frequenti sono disponibili all'indirizzo
www.philips.com/coffee-care. Se il problema persiste, contattate il Centro Assistenza Clienti del
vostro paese. Per dettagli sui contatti, vedete 'opuscolo della garanzia.

Icone di avviso

Icona di Soluzione
avviso
& La spia del "serbatoio dell'acqua vuoto" & accesa

- Il serbatoio dell'acqua & quasi vuoto. Riempite il serbatoio di acqua fresca fino
all'indicazione del livello massimo.

- Il serbatoio dell'acqua non e collocato correttamente. Riposizionate il serbatoio
dell'acqua.

La spia che indica di "svuotare il recipiente dei fondi di caffé" & accesa
- Il recipiente dei fondi di caffé e pieno. Rimuovete e svuotate il recipiente dei
fondi di caffe mentre la macchina e accesa. Attendete almeno 5 secondi prima di
reinserire il recipiente.

A La spia dell'allarme e accesa
. - Il recipiente dei fondi di caffé e/o il vassoio antigoccia non & posizionato o
posizionato in modo errato. Riposizionate il recipiente dei fondi di caffé e/o il
vassoio antigoccia e assicuratevi che siano nella posizione corretta.
- Lo sportello di pulizia € aperto. Rimuovete il serbatoio dell'acqua e assicuratevi
che lo sportello di manutenzione sia chiuso.
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Icona di Soluzione
avviso
A La spia di allarme lampeggia
i - Il gruppo infusore non & posizionato o & posizionato in modo errato. Rimuovete il

gruppo infusore e assicuratevi che sia bloccato in posizione. Consultate il
capitolo "Rimozione e inserimento del gruppo infusore" per istruzioni dettagliate.

- llgruppo infusore e bloccato. Rimuovete il gruppo infusore e sciacquatelo sotto
l'acqua corrente. Lubrificate quindi il gruppo infusore e riposizionatelo nella
macchina. Consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione" per istruzioni
dettagliate.

La spia di allarme e accesa e la spia di avvio inizia a lampeggiare.

E rimasta dell'aria intrappolata all'interno della macchina. Per far uscire l'aria dalla
macchina, riempite il serbatoio con acqua, posizionate una tazza sotto il pannarello
classico e premete il pulsante di avvio/arresto.

Prestate attenzione: piccoli getti di acqua calda verranno erogati dal pannarello
classico per liberare l'aria.

B

La spia AguaClean lampeggia: posizionate o reinserite il filtro dell'acqua AquaClean e
attivatelo. Consultate il capitolo "Filtro dell'acqua AquaClean" per istruzioni

Aaua clean dettagliate.

(N La spia della pulizia anticalcare lampeggia lentamente: Eseguite la pulizia anticalcare
Ca:/’/dean = della macchina (vedere 'Procedura di imozione del calcare (30 min.)").

S =4 Le spie delle icone delle bevande si accendono e si spengono una alla volta.

@
g

5l
BN (I

La macchina si sta riscaldando e/o sta cercando di rilasciare l'aria che & stata
aspirata al suo interno. Attendete finché tutte le spie delle bevande si accendono
fisse.

Le spie di tutte le icone di avviso lampeggiano.

Reimpostate la macchina scollegandola e ricollegandola. Prima di riaccendere la

macchina, attenetevi alla seguente procedura:

- Rimuovete il filtro dell'acqua AquaClean dal serbatoio dell'acqua.

- Riposizionate il serbatoio dell'acqua. Spingetelo nella macchina quanto piu in
fondo é possibile per assicuravi che sia nella posizione corretta.

- Aprite il coperchio dello scomparto del caffé pre-macinato e controllate se &
ostruito con la polvere di caffe. Per pulirlo, inserite il manico di un cucchiaio nello
scomparto del caffé pre-macinato e spostatelo in alto e in basso finché il caffe
macinato ostruito non cade giu (fig. 27). Rimuovete il gruppo infusore e tutto il
caffe macinato caduto. Riposizionate il gruppo infusore pulito.

- Riaccendete la macchina.

Se il problema é risolto, il filtro AguaClean non era stato preparato per bene.
Preparate il filtro AquaClean prima di posizionarlo nuovamente seguendo i passaggi
1e 2 del capitolo "Attivazione del filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)".

Se le spie continuano a lampeggiare, la macchina potrebbe essere surriscaldata.
Spegnete la macchina, attendete 30 minuti e riaccendetela. Se le spie ancora
lampeggiano, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per
dettagli sui contatti, vedete l'opuscolo della garanzia internazionale.
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Tabella della risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi pil comuni che potreste riscontrare con la macchina. Video di
supporto e un elenco competo di domande frequenti sono disponibili all'indirizzo
www.philips.com/coffee-care. Se il problema persiste, contattate il Centro Assistenza Clienti del
vostro paese. Per dettagli sui contatti, vedete 'opuscolo della garanzia.

Problema

Causa

Soluzione

Il vassoio antigoccia si
riempie velocemente.

Si tratta di un fenomeno del
tutto normale. La macchina
utilizza acqua per sciacquare il
circuito interno e il gruppo
infusore. Una parte dell'acqua
fluisce attraverso il sistema
interno direttamente nel
vassoio antigoccia.

Svuotate il vassoio antigoccia
guotidianamente o non appena
l'indicatore di "vassoio antigoccia pieno”
compare attraverso il coperchio del
vassoio antigoccia. Suggerimento:
posizionate una tazza sotto il beccuccio
di erogazione per raccogliere l'acqua di
risciacquo che fuoriesce.

La spia che indica di
"svuotare il recipiente
dei fondi di caffe"
rimane accesa.

Il recipiente dei fondi di caffe e
stato svuotato a macchina
spenta.

Svuotare sempre il recipiente dei fondi
di caffe a macchina accesa. Rimuovete il
contenitore dei fondi di caffe, attendete
almeno 5 secondi e reinseritelo.

La macchina chiede di
svuotare il recipiente dei
fondi di caffe, anche seil
recipiente non e pieno.

La macchina non ha azzerato il
contatore l'ultima volta che e
stato svuotato il recipiente dei
fondi di caffe.

Attendere sempre circa 5 secondi
quando si riposiziona il recipiente dei
fondi di caffe. In questo modo il
contatore dei fondi di caffe si
reimpostera a zero.

Svuotare sempre il recipiente dei fondi
di caffe a macchina accesa. Seiil
recipiente dei fondi di caffe viene
svuotato a macchina spenta, il
contatore dei fondi di caffe non si
azzerera.

Italiano

Il recipiente dei fondi di
caffe e troppo pieno e la
spia che indica di
svuotarlo non si e
accesa.

E stato rimosso il vassoio
antigoccia senza svuotare il
recipiente dei fondi di caffe.

Quando rimuovete il vassoio antigoccia,
svuotate anche il recipiente dei fondi di
caffé, anche se é quasi vuoto. In questo
modo il contatore dei fondi di caffe
verra azzerato e ricomincera a contare
correttamente i fondi di caffe.

Impossibile imuovere il
gruppo infusore.

Il gruppo infusore non é nella
posizione corretta.

Per reimpostare la macchina: chiudete
lo sportello di manutenzione e
riposizionate il serbatoio dell'acqua.
Spegnete e riaccendete nuovamente la
macchina. Provare di nuovo a rimuovere
il gruppo infusore. Consultate il capitolo
"Rimozione e inserimento del gruppo
infusore" per istruzioni dettagliate.
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Problema

Causa

Soluzione

Impossibile inserire il

gruppo infusore.

Il gruppo infusore non & nella
posizione corretta.

Per reimpostare la macchina: chiudete
lo sportello di manutenzione e
riposizionate il serbatoio dell'acqua.
Non inserire il gruppo infusore.
Spegnete la macchina e staccate la
spina. Attendete 30 secondi, quindi
ricollegate la macchina e accendetela.
Posizionare quindi il gruppo infusore
nella posizione corretta prima di
reinserirlo nella macchina. Consultate il
capitolo "Rimozione e inserimento del
gruppo infusore" per istruzioni
dettagliate.

Il caffé & acquoso.

Il gruppo infusore & sporco o
deve essere lubrificato.

Rimuovete il gruppo (vedere 'Rimozione
del gruppo infusore dalla macchina’)
infusore, sciacquatelo sotto l'acqua
corrente e lasciatelo asciugare. Quindi
lubrificate le parti (vedere
'Lubrificazione del gruppo infusore')
mobili.

La macchina sta effettuando la
procedura di autoregolazione.
Questa procedura viene avviata
automaticamente quando si
utilizza la macchina per la prima
volta, guando si passa a un altro
tipo di caffe in grani o dopo un
lungo periodo in cui non viene
utilizzata.

Inizialmente preparate 5 tazze di caffé
per consentire alla macchina di
completare la procedura di
autoregolazione.

Il macinacaffe & impostato su
una macinatura grossa.

Impostare il macinacaffé su
un‘impostazione piu fine (piu bassa).
Preparate da 2 a 3 bevande per poter
assaporare a pieno la differenza.

Il caffé non e
abbastanza caldo.

La temperatura impostata e
troppo bassa.

Impostate la temperatura sul valore
massimo (vedere 'Regolazione della
temperatura del caffe").

Una tazza fredda diminuisce la
temperatura della bevanda.

Preriscaldare le tazze passandole sotto
l'acqua calda.

Aggiungendo del latte si riduce
la temperatura della bevanda.

L'aggiunta di latte sia freddo che caldo
riduce sempre la temperatura del caffe.
Preriscaldare le tazze passandole sotto
'acqua calda.
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Soluzione

Il caffe non viene
erogato o viene erogato
lentamente.

I filtro dell'acqua AquaClean
non é stato preparato
correttamente per
l'installazione.

Rimuovete il filtro dellacqua AguaClean
e riprovate a preparare un caffe. Seil
problema é risolto, assicuratevi di aver
preparato correttamente il filtro
dell'acqua AguaClean prima di
riposizionarlo. Consultate il capitolo
"Filtro dell'acqua AguaClean" per
istruzioni dettagliate.

Dopo un lungo periodo in cui non viene
utilizzato, dovete preparare di nuovo il
filtro dell'acqua AquaClean per l'uso e
quindi riposizionarlo. Vedete i passida 1
a 3 del capitolo "Attivazione del filtro
dell'acqua AguaClean".

I filtro dell'acqua AquaClean e
ostruito.

Sostituite il filtro dell'acqua AguaClean
ogni 3 mesi. Un filtro piu vecchio di 3
mesi puod ostruirsi.

Il macinacaffe & impostato su
una macinatura troppo fine.

Impostare il macinacaffé su
un‘impostazione piu grossa (piu
elevata). Cio influira sul gusto del caffe.

Il gruppo infusore & sporco.

Rimuovere il gruppo infusore e
sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
(vedere 'Pulizia del gruppo infusore
sotto l'acqua corrente’)

Il beccuccio di erogazione del
caffe e sporco.

Pulite il beccuccio di erogazione del
caffe e irelativi fori con uno scovolino o
un ago.

Il coperchio dello scomparto del
caffe pre-macinato e ostruito.

Spegnete la macchina e rimuovete il
gruppo infusore. Aprite il coperchio
dello scomparto del caffe pre-macinato
e inseritevi il manico di un cucchiaio.
Spostare limpugnatura in alto e in
basso finché il caffe macinato ostruito
non cade giu (fig. 27).

Il circuito della macchina e
bloccato dal calcare.

Eseguite la pulizia anticalcare con la
soluzione anticalcare Philips. Eseguite
sempre la pulizia anticalcare della
macchina quando la spia
corrispondente inizia a lampeggiare.

La macchina macina il
caffe in grani, ma il caffe
non viene erogato.

Il coperchio dello scomparto del
caffe pre-macinato e ostruito.

Spegnete la macchina e rimuovete il
gruppo infusore. Aprite il coperchio
dello scomparto del caffé pre-macinato
e inseritevi il manico di un cucchiaio.
Spostare limpugnatura in alto e in
basso finché il caffe macinato ostruito
non cade giu (fig. 27).
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Problema

Causa

Soluzione

Il latte non fa schiuma.

Macchine con LatteGo: LatteGo
non & montato correttamente.

Assicuratevi che il recipiente del latte
sia correttamente assemblato sulla
struttura di supporto di LatteGo ("clic").

Macchine con LatteGo: il
recipiente del latte e/o la
struttura di supporto di LatteGo
sono sporchi.

Smontate LatteGo e sciacquate
entrambe le parti sotto l'acqua corrente
oppure pulitele in lavastoviglie (vedere
'Pulizia di LatteGo dopo ogni utilizzo").

Macchine con il pannarello
classico: il pannarello é sporco.

Pulite accuratamente il pannarello
(vedere 'Pulizia del pannarello classico

).

Il tipo di latte utilizzato non e
adatto a produrre schiuma.

Secondo il tipo di latte, la quantita e la
qualita di schiuma prodotte sono
diverse. Abbiamo testato i seguent tipi
di latte ottenendo risultati soddisfacenti
in termini di schiuma prodotta: latte
vaccino parzialmente scremato o intero
e latte senza lattosio.

Fuoriesce del latte dalla
parte inferiore del
recipiente del latte
LatteGo.

La struttura di supporto el
recipiente del latte non sono
assemblati correttamente.

Inserite innanzitutto la parte superiore
del recipiente del latte sotto il gancio
nella parte superiore della struttura di
supporto. Premete quindi la parte
inferiore del recipiente del latte.
Sentirete un clic quando scatta in
posizione.

La macchina sembra
perdere acqua.

La macchina utilizza acqua per
sciacquare il circuito interno e il
gruppo infusore. L'acqua fluisce
attraverso il sistema interno
direttamente nel vassoio
antigoccia. Si tratta di un
fenomeno del tutto normale.

Svuotate il vassoio antigoccia
quotidianamente o non appena
l'indicatore di "vassoio antigoccia pieno”
compare attraverso il coperchio del
vassoio antigoccia. Suggerimento:
posizionate una tazza sotto il beccuccio
di erogazione per raccogliere l'acqua e
ridurre la quantita di acqua nel vassoio
antigoccia.

|l vassoio antigoccia e troppo
pieno e ha traboccato. La
macchina sembra perdere
acqua.

Svuotate il vassoio antigoccia
quotidianamente o non appena
l'indicatore di "vassoio antigoccia pieno”
compare attraverso il coperchio del
vassoio antigoccia.

Il serbatoio dell'acqua non &
completamente inserito e viene
aspirata dell'aria nella
macchina.

Assicuratevi che il serbatoio dell'acqua
sia nella posizione corretta: imuovetelo
e reinseritelo spingendolo quanto piu &
possibile.

Il gruppo infusore &
sporco/ostruito.

Sciacquate il gruppo infusore.
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Soluzione

La macchina non e stata
collocata su una superficie
orizzontale.

Posizionate la macchina su una
superficie orizzontale in modo che
'acqua del vassoio goccia non fuoriesca
e l'indicatore del vassoio antigoccia
pieno funzioni correttamente.

Il serbatoio dell'acqua non e
completamente inserito e viene
aspirata dell'aria nella
macchina.

Assicuratevi che il serbatoio dell'acqua
sia nella posizione corretta: imuovetelo
e reinseritelo spingendolo quanto piu &
possibile.

Impossibile attivare il
filtro dell'acqua
AquaClean e la
macchina richiede di
eseguire la pulizia
anticalcare.

Il filtro non e stato installato o
sostituito in tempo utile dopo
che la spia del filtro dell'acqua
AqguaClean hainiziato a
lampeggiare. Cio significa che la
macchina non e totalmente
priva di calcare.

Eseguite innanzitutto la pulizia
anticalcare, quindi installate il filtro
dell'acqua AquaClean.

Il nuovo filtro dell'acqua
non si inserisce.

State tentando diinstallare un
filtro diverso dal filtro dell'acqua
AqguaClean.

Solo il filtro dell'acqua AguaClean si
adatta alla macchina.

L'anello in gomma sul filtro
dell'acqua AguaClean non e
posizionato correttamente.

Riposizionate l'anello di gomma sul
filtro dell'acqua AquaClean.

La macchina produce un
forte rumore.

E normale che la macchina
produca un rumore durante
['utilizzo.

Se inizia a produrre un tipo di rumore
diverso, pulire il gruppo infusore e
lubrificarlo (vedere 'Lubrificazione del
gruppo infusore’).

Il filtro dell'acqua AguaClean
non é stato preparato in modo
adeguato e viene aspirata
dell'aria nella macchina.

Rimuovete il filtro dellacqua AguaClean
dal serbatoio dell'acqua e preparatelo
correttamente per l'uso prima di
riposizionarlo. Consultate il capitolo
"Filtro dellacqua AquaClean" per
istruzioni dettagliate.

Il serbatoio dell'acqua non &
completamente inserito e viene
aspirata dell'aria nella
macchina.

Assicuratevi che il serbatoio dell'acqua
sia nella posizione corretta: imuovetelo
e reinseritelo spingendolo quanto piu &
possibile.

Italiano



138 Italiano

Specifiche tecniche

Il produttore si riserva il diritto di migliorare le specifiche tecniche del prodotto. Tutte le quantita

preimpostate sono approssimative.
Descrizione

Valore

Dimensioni (L x A x P)

246 x 372 x 433 mm

Peso

7-75kg

Lunghezza cavo di alimentazione

1000 mm

Serbatoio dell'acqua

1,8 litri, imovibile

Capacita contenitore caffe in grani 275¢g
Capacita recipiente fondi di caffe 12 fondi
Capacita di LatteGo (recipiente del latte) 250 ml
Altezza regolabile del beccuccio 85-145 mm

Tensione nominale - Potenza nominale -
Alimentazione elettrica

Fate riferimento all'etichetta dati all'interno dello
sportello di manutenzione (fig. A1)
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Apparaatoverzicht (afb. A)

Al Bedieningspaneel A10  Servicedeur

A2  Kophouder ATl Infolabel met typenummer

A3 Compartiment voor voorgemalen koffie A12  Waterreservoir

A4 Deksel van bonenreservoir A13 Heetwaterpijpje

A5  Verstelbare koffie-uitloop Al4  Koffiediklade

A6 Stekker A15  Voorpaneel van koffiedikbak

A7 Maalgraadknop A16  Rooster lekbak

A8  Bonenreservoir A17  Lekbak

A9  Zetgroep A18 Indicator 'lekbak vol'

Accessoires

A19  Tube smeermiddel A22 Teststrip voor waterhardheid

A20 AguaClean-waterfilter A23 Klassieke melkopschuimer (alleen
bepaalde modelnummers)

A21  Maatschep A24 LatteGo (melkreservoir) (alleen

bepaalde modelnummers)

Bedieningspaneel (afb. B)

Raadpleeg afbeelding B voor een overzicht van alle knoppen en pictogrammmen. Hieronder vindt u de
beschrijving.

Nederlands

Nederlands
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i | Sommige knoppen/pictogrammen zijn alleen aanwezig op bepaalde modelnummers.

B1 Aan/uitknop B7 Waarschuwingspictogrammmen
B2 Drankpictogrammen* B8 Startlampje

B3 Pictogram voor koffiesterkte/voorgemalen koffie B9 Start/stopknop »a

B4 Pictogram voor drankhoeveelheid B10 Pictogram Calc/Clean

B5 Pictogram voor melkhoeveelheid (alleen B11 AqguaClean-pictogram

bepaalde modelnummers)

B6 Pictogram voor koffietemperatuur (alleen
bepaalde modelnummers)

* Drankpictogrammen: espresso, espresso lungo, koffie, americano, cappuccino, latte macchiato, heet
water, stoom (alleen bepaalde modelnummers)

Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volautomatische Philips-espressoapparaat. Registreer uw

product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips

geboden ondersteuning.

Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik

neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Philips biedt ondersteuning op meerdere manieren om u op weg te helpen en optimaal gebruik te

maken van uw apparaat. De verpakking bevat:

1 Deze gebruiksaanwijzing, met belangrijke gebruiksinstructies en nadere informatie over reiniging
en onderhoud in de vorm van afbeeldingen.

i =08 zijn meerdere versies van dit espressoapparaat, allemaal met verschillende functies. Elke
versie heeft een eigen typenummer. U vindt het typenummer op het infolabel aan de binnenkant
van de servicedeur (zie afb. Al1).

2 Het aparte boekje met veiligheidsinformatie en instructies voor veilig gebruik van het apparaat.

3 Online ondersteuning (veelgestelde vragen en video's): scan de QR-code op de voorpagina van dit
boekje of ga naar www.philips.com/coffee-care

H pit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat
koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.

Het apparaat past automatisch de hoeveelheid gemalen koffie aan die wordt gebruikt om de
lekkerste koffie te maken. Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld.

Spoel de LatteGo (melkreservoir) of de klassieke melkopschuimer af voor het eerste gebruik.

Voor het eerste gebruik

1. Het apparaat instellen

Nadat u het apparaat hebt aangezet, kan er wat water uit de heetwateruitloop of koffie-uitloop
komen. Dit is normaal.
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2. Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter'.

% m

Aqua Clean

‘E/

30 sec.

e

aY

Aqua Clean

3. De waterhardheid instellen

Zie het hoofdstuk 'De waterhardheid instellen' voor stapsgewijze instructies. De waterhardheid is
standaard ingesteld op 4: hard water.

} [

m,

CLICK~
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5. De klassieke melkopschuimer in elkaar zetten (alleen
bepaalde modelnummers)

S o \

Dranken bereiden

Algemene stappen

1
2

Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

- Het apparaat warmt op en voert de automatische spoelcyclus uit. Tijdens het opwarmen gaan
de lampjes in de drankpictogrammen één voor één branden en langzaam weer uit.

- Wanneer alle lampjes in de drankpictogrammen onafgebroken branden, is het apparaat klaar
voor gebruik.

Plaats een kop onder de koffie-uitloop. Schuif de koffie-uitloop naar boven of beneden,

afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.

Dranken aan uw voorkeur aanpassen

Bij dit apparaat kunt u de instellingen van een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen. Nadat u een
drank hebt geselecteerd, kunt u:

1

2

de koffiesterkte aanpassen door op het pictogram (Fig. 2) voor koffiesterkte te tikken. Er zijn 3
standen voor koffiesterkte: de laagste stand is de mildste en de hoogste stand is de sterkste.

de drankhoeveelheid aanpassen door op het pictogram voor drankhoeveelheid (Fig. 3) en/of
melkhoeveelheid (alleen bepaalde modelnummers) te tikken. Er zijn 3 standen voor hoeveelheid:
laag, gemiddeld en hoog.

B U kunt ook de temperatuur van de koffie aan uw eigen voorkeur aanpassen (zie 'De
koffietemperatuur aanpassen’).

Koffie zetten met bonen

1

Als u een kop koffie wilt zetten, tikt u op het gewenste drankpictogram.

- De lampjes voor de koffiesterkte en drankhoeveelheid gaan branden en geven de laatst
geselecteerde instelling aan.

- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen smaak (zie 'Dranken aan uw voorkeur aanpassen’).

Druk op de start/stopknop »a.

- Hetlampje in het drankpictogram knippert wanneer de drank wordt afgegeven.

H Alleen bepaalde modelnummers: Een americano wordt gemaakt van espresso en water.
Wanneer u een americano zet, geeft het apparaat eerst een espresso af en vervolgens water.

Indien u de afgifte van koffie wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, kunt u dit doen door
nogmaals op de start/stopknop »a te drukken.
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H Als u twee koppen koffie tegelijk wilt zetten, tikt u tweemaal op het drankpictogram. Het 2x-lampje
gaat branden.

Koffie met melk zetten met de LatteGo (melkreservoir)

Y De LatteGo bestaat uit een melkreservoir, een frame en een bewaardeksel. Voorkom lekkage door
te zorgen dat het frame en het melkreservoir correct zijn bevestigd voordat u het melkreservoir vult.

1

Om de LatteGo in elkaar te zetten, plaatst u eerst de bovenkant van het melkreservoir onder de
haak aan de bovenkant van het frame (Fig. 4). Druk vervolgens het onderste deel van het
melkreservoir vast. U hoort een klik wanneer het melkreservoir op zijn plaats (Fig. 5) zit.

Opmerking: Zorg dat het melkreservoir en het frame droog zijn voordat u ze bevestigt.

Kantel de LatteGo een klein beetje en plaats het reservoir onder de heetwateruitloop (Fig. 6). Duw
het vervolgens op zijn plek totdat het vastklikt (Fig. 7).

Vul de LatteGo met melk tot het niveau dat op het melkreservoir is aangegeven voor de drank die u
bereidt (Fig. 8). Vul het melkreservoir niet tot boven de maximum-aanduiding.

B Als u de melkhoeveelheid hebt aangepast, vult u het melkreservoir met meer of minder melk
dan op de LatteGo is aangegeven voor deze drank.

Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast
komt.

Plaats een kop op de lekbak.

Tik op het pictogram voor het gewenste koffietype met melk.

- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen voorkeur (zie 'Dranken aan uw voorkeur
aanpassen’).

Druk op de start/stopknop »a.

- Hetlampje in het drankpictogram knippert wanneer de drank wordt afgegeven. Wanneer u een
cappuccino of latte macchiato zet, geeft het apparaat eerst melk af en vervolgens de koffie.
Wanneer u een caffe latte zet, geeft het apparaat eerst de koffie af en vervolgens melk.

- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is
door nogmaals op de start/stopknop »a te drukken.

Houd de start/stopknop »mingedrukt om de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) te

stoppen voordat het apparaat klaar is.

Melk opschuimen met een klassieke melkopschuimer

K3 Voor de beste melkschuimkwaliteit raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de
koelkast komt.

1

2

Kantel de zwarte siliconengreep op het apparaat naar links en schuif de melkopschuimer op de
greep (Fig. 9).

Vul een melkkan met ongeveer 100 ml melk voor cappuccino en ongeveer 150 ml melk voor latte
macchiato.

Dompel de melkopschuimer ongeveer 1cm in de melk.

Tik op het stoompictogram (Fig. 10).

- Hetlampje in het stoompictogram gaat aan en het startlampje begint te pulseren.

Druk op de start/stopknop »a om de melk op te schuimen (Fig. 11).

- Het apparaat warmt op, er komt stoom uit de melkopschuimer en de melk wordt opgeschuimd.
Wanneer u de gewenste hoeveelheid melkschuim hebt gekregen, drukt u nogmaals op de
start/stopknop »m om het opschuimen te stoppen.
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H Laat het apparaat nooit langer dan 90 seconden melk opschuimen. Het opschuimen stopt
automatisch na 90 seconden.

B U hoeft de melk tijdens het opschuimen niet rond te laten gaan in de melkkan voor de beste
kwaliteit melkschuim.

Koffie zetten met voorgemalen koffie

U kunt ervoor kiezen voorgemalen koffie te gebruiken in plaats van bonen, bijvoorbeeld als u de

voorkeur geeft aan een andere koffievariant of cafeinevrij koffie.

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en wacht tot het gereed is voor gebruik.

2 Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en doe één afgestreken maatschep
voorgemalen koffie in het compartiment (Fig. 12). Sluit het deksel.

3 Plaats een kop onder de koffie-uitloop.

Kies één drank.

5 Houd het pictogram voor koffiesterkte 3 seconden ingedrukt (Fig. 13).
- Het lampje voor voorgemalen koffie gaat aan en het startlampje begint te pulseren.

6 Druk op de start/stopknop »a.

7 Indien u de afgifte van koffie wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, kunt u dit doen door
nogmaals op de start/stopknop »a te drukken.

N

HAs u voorgemalen koffie gebruikt, kunt u slechts één kop koffie per keer zetten.

i | Voorgemalen koffie is geen instelling die wordt opgeslagen als een geselecteerde instelling voor
koffiesterkte. Wanneer u voorgemalen koffie wilt gebruiken, moet u het pictogram voor koffiesterkte
elke keer 3 seconden ingedrukt houden.

H wanneer u voorgemalen koffie selecteert, kunt u geen andere koffiesterkte selecteren.

Heet water tappen

1 Verwijder de LatteGo of de melkopschuimer als deze aan het apparaat is bevestigd.
2 Tik op het heetwaterpictogram (Fig. 14).
- De lampjes voor de drankhoeveelheid gaan branden en geven de laatst geselecteerde
drankinstelling voor heet water aan.
3 Pas de hoeveelheid heet water naar eigen wens aan door te tikken op het pictogram voor
drankhoeveelheid (Fig. 3).
4 Druk op de start/stopknop »a.
- Het lampje in het heetwaterpictogram knippert en er wordt heet water afgegeven uit de
heetwateruitloop (Fig. 15).
5 Indien u de afgifte van heet water wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, drukt u nogmaals op
de start/stopknop »a.

Apparaatinstellingen aanpassen

De stand-by tijd aanpassen

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
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2 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld: druk op en houd het Calc/Clean-pictogram (Fig. 16)
ingedrukt totdat het Calc/Clean-lampje en de Aroma strength-lampjes aan (Fig. 17) gaan.

3 Tik op het Aroma strength-pictogram om de stand-bytijd te selecteren: 15, 30, 60 of 180 minuten.
Respectievelijk 1, 2, 3 of 4 lampjes van het Aroma strength-pictogram branden.

4 Nadat u de stand-bytijd hebt ingesteld, drukt u op de start/stop-knop. Het apparaat wordt
uitgeschakeld.

5 Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

De hoogste standaardinstelling voor dranken instellen

Het apparaat heeft 3 standaardinstellingen voor elke drank: laag, gemiddeld en hoog. U kunt alleen
het volume van de hoogste instelling aanpassen. Het nieuwe volume kan worden opgeslagen zodra
het startlampje begint te pulseren.

i | Bevestig de LatteGo en giet er melk in voordat u de hoeveelheid van een melkdrank programmeert.

1 Als u de hoeveelheid van de hoogste instelling wilt aanpassen, houdt u het pictogram van de drank
die u wilt aanpassen, 3 seconden ingedrukt.

- Het bovenste lampje van het pictogram voor drankhoeveelheid en het bovenste lampje van het
pictogram voor melkhoeveelheid (alleen bepaalde modelnummers) begint te pulseren en de
start/stopknop »m begint te pulseren. Dit geeft aan dat de programmeermodus is geopend.

2 Druk op de start/stopknop »a. Het apparaat begint de geselecteerde drank te zetten.

- Het startlampje brandt eerst onafgebroken. Wanneer het apparaat klaar is om het aangepaste
volume op te slaan, begint het start/stop-lampje te pulseren.

3 Druk nogmaals op de start/stopknop »m wanneer de kop de gewenste hoeveelheid koffie of melk
bevat.

- In het geval van een cappuccino of latte macchiato wordt eerst melk afgegeven. Druk op de
start/stopknop »m wanneer de kop de gewenste hoeveelheid melk bevat. Het apparaat begint
automatisch met de afgifte van koffie. Druk nogmaals op de start/stopknop »a wanneer de kop
de gewenste hoeveelheid koffie bevat.

Nadat u de hoogste standaardinstelling voor het drankvolume hebt aangepast, geeft het apparaat
iedere keer het nieuwe volume af wanneer u de hoogste volume-instelling voor deze drank selecteert.

H U kunt alleen het volume van de hoogste standaardhoeveelheid aanpassen.

i | Raadpleeg 'Fabrieksinstellingen herstellen' als u de standaardinstellingen voor hoeveelheid wilt
terugzetten.

De koffietemperatuur aanpassen

Apparaten zonder temperatuurpictogram

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

2 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld: houd het pictogram voor koffiehoeveelheid ingedrukt
totdat het lampje in dit pictogram gaan branden (Fig. 18).

3 Tik op het pictogram voor hoeveelheid om de vereiste temperatuur te selecteren: normaal, hoog of
maximaal.
- Er gaan respectievelijk 1, 2 of 3 lampjes branden.

4 Nadat u de koffietemperatuur hebt ingesteld, drukt u op de start/stopknop »a.

5 Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
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H Als u het apparaat zelf niet uitschakelt, wordt het na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Apparaten met temperatuurpictogram (alleen EP3221)

1 Tik herhaaldelijk op het pictogram voor koffietemperatuur om de gewenste temperatuur te
selecteren.

Fabrieksinstellingen herstellen

Het apparaat biedt de mogelijkheid om de standaardinstellingen van de drank op elk moment te
herstellen.

B U kunt de standaardinstellingen alleen herstellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

2 Houd de espressoknop 3 seconden ingedrukt.

- De lampjes in de pictogrammen voor drankinstellingen gaan branden. Het start/stop-lampje begint
te pulseren om aan te geven dat de instellingen kunnen worden hersteld.

3 Druk op de start/stopknop »a om te bevestigen dat u de instellingen wilt herstellen.

4 Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

De maalgraadstanden aanpassen

U kunt de koffiesterkte wijzigen met de maalgraadknop in het bonenreservoir. Hoe lager de
maalgraadstand, hoe fijner de koffiebonen worden gemalen en hoe sterker de koffie zal zijn. Er zijn 12
verschillende maalgraadstanden waaruit u kunt kiezen.

Het apparaat is speciaal ingesteld om de beste smaak uit uw koffiebonen te halen. We raden u
daarom aan om de instellingen van de molen, indien nodig, pas na 100 tot 150 koppen koffie (circa 1
maand gebruik) aan te passen.

B U kunt de maalgraadstanden alleen aanpassen wanneer het apparaat koffiebonen maalt. U proeft
het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.

B Draai de maalgraadknop niet meer dan één stapje per keer om zo schade aan de molen te
voorkomen.

Plaats een kop onder de koffie-uitloop.

Open het deksel van het bonenreservoir.

Tik op het espressopictogram en druk vervolgens op de start/stopknop ».

Wanneer de molen begint te malen, drukt u de maalgraadknop in en draait u deze naar links of
naar rechts. (Fig. 19)

HhwWwnN =

De piepjes van het bedieningspaneel uitschakelen

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

2 Houd, wanneer het apparaat is uitgeschakeld, het koffiepictogram ingedrukt (voor EP3221 het
pictogram voor espresso lungo) totdat het lampje in het pictogram gaat branden. Het startlampje
begint te knipperen.

3 Tik nogmaals op het koffiepictogram om de piepjes van het bedieningspaneel uit te schakelen. Het
lampje in het koffiepictogram gaat uit.

4 Druk op de start/stop-knop om uw keuze te bevestigen.

5 Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. De piepjes van het
bedieningspaneel zijn nu uitgeschakeld.
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Opmerking: Als het lampje in het koffiepictogram niet gaat branden nadat u het pictogram ingedrukt
hebt gehouden, betekent dit dat de piepjes van het bedieningspaneel al zijn uitgeschakeld. Als u de
piepjes weer wilt inschakelen, tikt u opnieuw op het pictogram en drukt u op de start/stop-knop om
te bevestigen.

De piepjes van de aan/uit-knop en de start/stop-knop kunnen niet worden uitgeschakeld.

De zetgroep plaatsen en verwijderen

Op www.philips.com/coffee-care vindt u uitgebreide video-instructies voor het verwijderen, plaatsen
en reinigen van de zetgroep.

De zetgroep uit het apparaat verwijderen

1 Schakel het apparaat uit.

2 Verwijder het waterreservoir en open de servicedeur (Fig. 20).

3 Druk op de PUSH-greep (Fig. 21) en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het
apparaat (Fig. 22) te halen.

De zetgroep terugplaatsen

4] Zorg ervoor dat u de zetgroep in de juiste stand vasthoudt, voordat u deze weer in het apparaat
schuift.

1 Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat. De pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de
zetgroep moet zich recht tegenover de zwarte pijl en N bevinden (Fig. 23).
- Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag totdat deze de onderkant van de zetgroep
raakt (Fig. 24).
2 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten (Fig. 25) terug in het apparaat totdat de
zetgroep vastklikt (Fig. 26). Druk niet op de PUSH-knop.
3 Sluit de servicedeur en plaats het waterreservoir terug.

Schoonmaken en onderhoud

Houd uw apparaat in topconditie door het regelmatig te reinigen en onderhouden. Zo kunt u
gedurende lange tijd genieten van heerlijke koffie met een constante koffiestroom.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde beschrijving van hoe en wanneer u alle
verwijderbare onderdelen van het apparaat moet reinigen. Ga voor uitgebreidere informatie en video-
instructies naar www.philips.com/coffee-care. Zie afbeelding D voor een overzicht van onderdelen
die in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd.

Verwijderbare = Wanneer reinigen Hoe reinigen
onderdelen
Zetgroep Wekelijks Verwijder de zetgroep uit het apparaat (zie 'De

zetgroep plaatsen en verwijderen'). Spoel deze af
onder de kraan (zie 'De zetgroep schoonmaken
onder de kraan").
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Verwijderbare = Wanneer reinigen Hoe reinigen
onderdelen
Maandelijks Reinig de zetgroep met de
koffieolieverwijderingstablet van Philips (zie 'De
zetgroep reinigen met de
koffieolieverwijderingstabletten’).
Klassieke Na elk gebruik Tap eerst heet water terwijl de melkopschuimer

melkopschuimer

op het apparaat is bevestigd, om deze goed te
reinigen. Verwijder vervolgens de
melkopschuimer van het apparaat en haal deze
uit elkaar. Reinig alle onderdelen onder de kraan
of in de vaatwasmachine.

Compartiment Controleer het vak voor
voor voorgemalen voorgemalen koffie elke
koffie week op verstopping.

Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact en verwijder de zetgroep. Open het
deksel van het compartiment voor voorgemalen
koffie en steek de steel van een lepel in het
compartiment. Beweeg de steel van de lepel op
en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie
naar beneden valt (Fig. 27). Ga naar
www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide
video-instructies.

Koffiedikbak Leeg de koffiedikbak
wanneer het apparaat dat
aangeeft. Maak de bak elke

week schoon.

Verwijder de koffiedikbak terwijl het apparaat is
ingeschakeld. Spoel de bak af onder de kraan
met wat afwasmiddel of reinig de bak in de
vaatwasmachine. Het voorpaneel van
koffiedikbak is niet geschikt voor de
vaatwasmachine.

Lekbak Leeg de lekbak dagelijks of
zodra de rode indicator voor
een volle lekbak boven de
lekbak uitkomt (Fig. 28).
Maak de lekbak elke week

schoon.

Haal de lekbak (Fig. 29) uit het apparaat en spoel
deze af onder de kraan met een beetje
afwasmiddel. U kunt de lekbak ook in de
vaatwasmachine schoonmaken. Het voorpaneel
van koffiedikbak (afb. A15) is niet geschikt voor
de vaatwasmachine.

LatteGo Na elk gebruik

Spoel de LatteGo af onder de kraan of reinig de
LatteGo in de vaatwasmachine.

Smering van de Elke 2 maanden

zetgroep

Raadpleeg de tabel voor het smeren van de
zetgroep en smeer de zetgroep in met
smeermiddel van Philips (zie 'De zetgroep
invetten').

Waterreservoir Wekelijks

Spoel het waterreservoir af onder de kraan.

De zetgroep schoonmaken

Door de zetgroep regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat het interne systeem verstopt raakt
met koffieresten. Op www.philips.com/coffee-care vindt u ondersteuningsvideo's over het

verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.

De zetgroep schoonmaken onder de kraan
1 Haal de zetgroep (zie 'De zetgroep plaatsen en verwijderen') uit het apparaat.
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2 Spoel de zetgroep grondig af met water. Reinig het bovenste filter (Fig. 30) van de zetgroep
zorgvuldig.

3 Laat de zetgroep aan de lucht drogen voordat u deze terugplaatst. Droog de zetgroep niet met een
doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.

De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten

Gebruik voor de reiniging alleen koffieolieverwijderingstabletten van Philips.

1 Plaats een kop onder de koffietuit. Vul het waterreservoir met vers water.

2 Plaats een koffieolieverwijderingstablet in het compartiment voor voorgemalen koffie.

3 Tik op het koffiepictogram en druk vervolgens 3 seconden op het pictogram voor koffiesterkte om
de functie voor voorgemalen koffie te selecteren (Fig. 2).

4 Voeg geen voorgemalen koffie toe. Druk op de start/stopknop »a om de koffiezetcyclus te starten.
Wanneer een halve kop water is gezet, haalt u de stekker uit het stopcontact.

5 Laat de koffieolieverwijderingsoplossing tenminste 15 minuten inwerken.

6 Steek de stekker terug in het stopcontact en schakel het apparaat aan om de koffiezetcyclus te
voltooien. Leeg de kop.

7 Verwijder het waterreservoir en open de servicedeur. Verwijder de zetgroep (zie 'De zetgroep uit

het apparaat verwijderen') en spoel deze grondig af onder de kraan.

Plaats de zetgroep en het waterreservoir terug en plaats een kopje onder de koffietuit.

9 Tik op het koffiepictogram en druk vervolgens 3 seconden op het pictogram voor koffiesterkte om
de functie voor voorgemalen koffie te selecteren (Fig. 2). Voeg geen voorgemalen koffie toe. Druk
op de start/stopknop »m om de koffiezetcyclus te starten. Herhaal dit twee keer. Leeg de kop.

(o]

De zetgroep invetten

Als u de zetgroep om de twee maanden smeert, blijven de bewegende onderdelen soepel bewegen.
1 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de zuiger (grijze gedeelte) van de zetgroep (Fig. 31).

2 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de as (grijze gedeelte) onder in de zetgroep (Fig. 32).
3 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de geleiders aan beide zijden (Fig. 33).

De LatteGo schoonmaken (melkreservoir)

LatteGo schoonmaken na ieder gebruik

1 Verwijder de LatteGo uit het apparaat (Fig. 34).

2 Gooi eventuele resterende melk weg.

3 Druk de ontgrendelknop in en haal het melkreservoir uit het frame van LatteGo (Fig. 35).

4 Maak alle onderdelen schoon in de vaatwasmachine of onder de kraan met lauw water en wat
afwasmiddel.

Nederlands

De klassieke melkopschuimer reinigen

De klassieke melkopschuimer schoonmaken na ieder gebruik

Maak de melkopschuimer na ieder gebruik schoon uit hygiénisch oogpunt en te zorgen dat er geen

melkresten achterblijven.

1 Plaats een kop onder de melkopschuimer.

2 Tik op het stoompictogram en druk vervolgens op de start/stopknop »a om stoom af te geven en
alle melkresten te verwijderen die mogelijk in de melkopschuimer zijn achtergebleven.

3 Druk na enkele seconden nogmaals op de start/stopknop »m om de stoomafgifte te stoppen.

4 Maak de melkopschuimer schoon met een vochtige doek.
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Dagelijkse reiniging van de klassieke melkopschuimer

1 Laat de melkopschuimer volledig afkoelen.

2 Kantel de melkopschuimer naar links (Fig. 36) en verwijder zowel het metalen als het siliconen
gedeelte (Fig. 37).

3 Haal de twee onderdelen uit elkaar (Fig. 38) en spoel ze af met schoon water of reinig ze in de
vaatwasmachine. Zorg ervoor dat het kleine gaatje in de metalen buis (Fig. 39) volledig schoon is
en niet verstopt is met melkresten.

4 Zet de twee onderdelen van de melkopschuimer weer in elkaar en bevestig de melkopschuimer
weer aan het apparaat.

AquaClean-waterfilter

Uw apparaat is geschikt voor AquaClean. U kunt het AquaClean-waterfilter in het waterreservoir
plaatsen om de smaak van uw koffie beter te behouden. Bovendien hoeft u minder vaak te ontkalken
doordat kalkvorming in uw apparaat wordt verminderd. AquaClean-filters zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke leverancier, bij erkende servicecenters of online op www.philips.com/parts-and-
accessories.

Het AguaClean-pictogram en het AquaClean-lampje

Uw apparaat is voorzien van een lampje (Fig. 40) dat de status van het AquaClean-waterfilter
aangeeft. Gebruik de onderstaande tabel om te zien welke acties vereist zijn wanneer het lampje
brandt of knippert.

%’ Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, begint het AquaClean-lampje
Aqua Clean oranje te knipperen. Dit geeft aan dat u het AquaClean-waterfilter kunt gebruiken.
Als u het AquaClean-waterfilter niet activeert, wordt het lampje na een tijdje
automatisch uitgeschakeld.
%’ Zodra u het filter hebt geinstalleerd en geactiveerd met het AquaClean-pictogram,
Aqua Clean gaat het AguaClean-lampje blauw branden om te bevestigen dat het AquaClean-
waterfilter actief is.
%’ Wanneer het filter moet worden vervangen, gaat het AquaClean-lampje weer
Aqua Clean oranje knipperen om u te herinneren een nieuw filter te plaatsen.
%’ Wanneer het oranje AquaClean-lampje uit is, kunt u nog steeds een AquaClean-
Aqua Clean filter activeren. U moet in dat geval wel eerst het apparaat ontkalken.

Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)

H Het apparaat detecteert niet automatisch dat er een filter in het waterreservoir is geplaatst. Daarom
moet elk nieuw AgquaClean-waterfilter dat u met het AquaClean-pictogram installeert, worden
geactiveerd.

Wanneer het oranje AquaClean-lampje uit is, kunt u nog steeds een AguaClean-waterfilter activeren.
U moet in dat geval wel eerst het apparaat ontkalken.

Huw apparaat moet volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-waterfilter gebruikt.

Voordat u het AquaClean-waterfilter activeert, moet het worden geprepareerd door het te laten
weken in water, zoals hieronder wordt beschreven. Als u dit niet doet, kan er lucht in plaats van water
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in het apparaat worden gezogen. Dit maakt veel lawaai en zorgt dat het apparaat geen koffie meer

kan maken.

1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

2 Schud het filter ongeveer 5 seconden (Fig. 41).

3 Dompel het filter ondersteboven onder in een bak met koud water en schud/druk in het filter (Fig.

42).

Het filter is nu geprepareerd voor gebruik en kan in het waterreservoir worden geplaatst.

Plaats het filter verticaal op de filtervoet in het waterreservoir. Druk het filter helemaal naar

beneden (Fig. 43).

Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.

Verwijder de LatteGo als deze is bevestigd.

Plaats een kom onder de heetwateruitloop/melkopschuimer.

Houd het AguaClean-pictogram 3 seconden (Fig. 44) ingedrukt. Het startlampje begint te pulseren.

10 Druk op de start/stop-knop »m om het activeringsproces te starten.

1 Er wordt heet water afgegeven uit de heetwateruitloop/melkopschuimer (3 minuten).

12 Wanneer het activeringsproces is voltooid, gaat het blauwe AquaClean-lampje branden om te
bevestigen dat het AquaClean-waterfilter correct is geactiveerd.

g b
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Het AquaClean-waterfilter vervangen (5 min.)

Wanneer er meer dan 95 liter water door het filter is gevloeid, werkt het filter niet meer. Het

AguaClean-lampje gaat oranje knipperen om u te herinneren een nieuw filter te plaatsen. Zolang het

lampje knippert, kunt u het filter vervangen zonder dat eerst het apparaat moet worden ontkalkt. Als u

het AguaClean-waterfilter niet vervangt, gaat het oranje lampje uiteindelijk uit. In dat geval kunt u nog

steeds het filter vervangen maar moet u het apparaat eerst ontkalken.

Wanneer het oranje AquaClean-lampje knippert:

1 Verwijder het oude AquaClean-waterfilter.

2 Installeer een nieuw filter en activeer het zoals beschreven in hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter
activeren (5 min.)".

i | Vervang het AquaClean-waterfilter minstens om de 3 maanden, zelfs als de machine nog niet
aangeeft dat het filter moet worden vervangen.

De AquaClean-herinnering uitschakelen

Als u geen Philips AguaClean-waterfilters meer wilt gebruiken, kunt u altijd de AquaClean-

herinneringen uitschakelen (AquaClean-lampje knippert oranje):

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

2 Houd, wanneer het apparaat is uitgeschakeld, het AquaClean-pictogram ingedrukt totdat het
lampje in dit pictogram gaat branden. Het startlampje begint te knipperen.

3 Tik nogmaals op het AquaClean-pictogram om de herinneringen uit te schakelen. Het lampje in het
AqgquaClean-pictogram gaat uit.

4 Druk op de start/stop-knop om uw keuze te bevestigen.

5 Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. De AquaClean-herinneringen
zijn nu uitgeschakeld.

Nederlands

Opmerking: Als u een nieuw AquaClean-filter activeert, worden de AquaClean-herinneringen
automatisch weer ingeschakeld.
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De waterhardheid instellen

K3 We raden u aan de waterhardheid in te stellen op de waterhardheid in uw regio voor een optimaal
resultaat en een langere levensduur van het apparaat. Zo voorkomt u ook dat u het apparaat te vaak
moet ontkalken. De waterhardheid is standaard ingesteld op 4: hard water.

Gebruik de meegeleverde teststrip voor waterhardheid in de doos om de

waterhardheid in uw regio te bepalen:

1 Dompel het teststrookje voor het meten van de waterhardheid gedurende 1seconde (Fig. 45) in
kraanwater of houd het onder de kraan.

2 Wacht 1 minuut. Het aantal rode vierkantjes op de teststrip geeft de waterhardheid aan (Fig. 46).

Stel het apparaat in op de juiste waterhardheid:

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

2 Houd wanneer het apparaat is uitgeschakeld het pictogram voor koffiesterkte ingedrukt totdat alle
lampjes in het pictogram gaan branden (Fig. 2).

3 Tik 1,2, 3 of 4 keer op het pictogram voor koffiesterkte. Zorg dat het aantal lampjes dat brandt,
gelijk is aan het aantal rode vierkantjes op de teststrip (Fig. 47). Als er geen rode vierkantjes op de
teststrip staan (alle vierkantjes zijn groen), selecteert u één lampje.

4 Nadat u de juiste waterhardheid hebt ingesteld, drukt u op de start/stop-knop »a.

5 Druk op het aan/uit-pictogram op het apparaat.

B O0mdat u de waterhardheid maar één keer instelt, kunt u de functie voor de koffiesterkte gebruiken
om de waterhardheid te selecteren. Dit is niet van invloed op de koffiesterkte van de dranken die u
daarna bereidt.

Ontkalkingsprocedure (30 min.)

Gebruik alleen de ontkalker van Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van zwavelzuur,

zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopsysteem van het apparaat

kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet de ontkalker

van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt de

ontkalkingsoplossing van Philips online kopen op www.philips.com/coffee-care.

Wanneer het Calc/Clean-lampje langzaam gaat knipperen, is het tijd om het apparaat te ontkalken.

1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

2 Verwijder de LatteGo of de melkopschuimer als deze aan het apparaat is bevestigd.

3 Haal de lekbak en de koffiedikbak uit het apparaat, maak ze leeg en plaats ze weer terug in het
apparaat.

4 Haal het waterreservoir uit het apparaat en leeg het. Verwijder vervolgens het AquaClean-
waterfilter.

5 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot aan
de Calc/Clean-aanduiding (Fig. 48). Plaats het reservoir vervolgens terug in het apparaat.

6 Plaats een grote kom (1,5 |) onder de koffie-uitloop en de wateruitloop.

7 Houd het Calc/Clean-pictogram 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens op de start/stop »a-
knop.

8 De eerste fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30
minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus. Tijdens de ontkalkingscyclus
knippert het Calc/Clean-lampje om aan te geven dat de ontkalkingscyclus wordt uitgevoerd.
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9 Laat het apparaat doorgaan met de afgifte van de ontkalkingsoplossing tot op het display wordt
aangegeven dat het waterreservoir leeg is.

10 Leeg het waterreservoir, spoel het om en vul het opnieuw met schoon water tot aan de
Calc/Clean-aanduiding.

1 Leeg de bak en plaats deze terug onder de koffie-uitloop en de wateruitloop. Druk nogmaals op de
start/stop-knop »a.

12 De tweede fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. Dit is de spoelfase die 3 minuten
duurt. Tijdens deze fase gaan de lampjes op het bedieningspaneel aan en uit om aan te geven dat
de spoelfase wordt uitgevoerd.

13 Wacht tot het apparaat stopt met de afgifte van water. De ontkalkingsprocedure is voltooid
wanneer het apparaat stopt met de afgifte van water.

14 Het apparaat wordt nu weer opgewarmd. Wanneer de lampjes in de drankpictogrammmen
onafgebroken branden, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

15 Installeer en activeer een nieuw AquaClean-waterfilter in het waterreservoir (zie 'Het AquaClean-
waterfilter activeren (5 min.)").

- Wanneer de ontkalkingsprocedure is voltooid, knippert het AquaClean-lampje enige tijd om u
eraan te herinneren een nieuw AguaClean-waterfilter te installeren.

¥ Tip: Als u een AguaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!

Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt
onderbroken

Beéindig de ontkalkingsprocedure door op de aan/uitknop op het bedieningspaneel te drukken. Ga

als volgt te werk als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze is voltooid:

1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig af.

2 Vul het waterreservoir met schoon water tot aan de Calc/Clean-aanduiding en schakel het
apparaat weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.

3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u een drank bereidt. Als u een handmatige
spoelcyclus wilt uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water door herhaaldelijk op het
heetwaterpictogram (Fig. 14) te tikken en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen koffie zonder
gemalen koffie toe te voegen.

A Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo snel
mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.

Accessoires bestellen

Gebruik alleen Philips-onderhoudsproducten om het apparaat te reinigen en te ontkalken. Deze
producten kunt u kopen bij uw plaatselijke leverandier, bij erkende servicecenters of online op
www.philips.com/parts-and-accessories. Voer het modelnummer van uw apparaat in voor een
volledige lijst van reserveonderdelen. U vindt het modelnummer op de binnenkant van de servicedeur.
Onderhoudsproducten en typenummers:

- Ontkalkingsoplossing CA6700

- AqguaClean-waterfilter CA6903

- Zetgroepsmeermiddel HD5061

- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704

Nederlands
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Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Ondersteuningsvideo's en een complete lijst van
veelgestelde vragen vindt u op www.philips.com/coffee-care. Als u het probleem niet kunt oplossen,
kunt u contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor
contactgegevens.

Waarschuwingspictogrammen

Waarschu
wingspicto
gram

Oplossing

A

Het 'waterreservoir leeg'-lampje brandt

- Het waterreservoir is bijna leeg. Vul het waterreservoir met vers water tot het
aangegeven maximumniveau.

- Het waterreservoir zit niet op zijn plek. Plaats het waterreservoir terug.

Het lampje dat aangeeft dat de koffiedikbak moet worden geleegd, brandt

- De koffiedikbak is vol. Verwijder en leeg de koffiedikbak altijd wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Wacht ten minste 5 seconden voordat u het reservoir
terugplaatst.

Het alarmlampje brandt

- De koffiedikbak en/of de lekbak zit niet op zijn plek of is niet juist geplaatst.
Plaats de koffiedikbak en/of de lekbak terug in het apparaat en controleer of ze
goed zijn geplaatst.

- De servicedeur is open. Verwijder het waterreservoir en zorg dat de servicedeur
gesloten is.

Het alarmlampje knippert

- De zetgroep zit niet op zijn plek of is niet juist geplaatst. Verwijder de zetgroep en
controleer of deze goed vastzit. Zie het hoofdstuk 'De zetgroep plaatsen en
verwijderen' voor stapsgewijze instructies.

- De zetgroep wordt geblokkeerd. Haal de zetgroep uit het apparaat en spoel deze
schoon onder de kraan. Smeer vervolgens de zetgroep en plaats deze weer in
het apparaat. Zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud' voor stapsgewijze
instructies.

¢

Het alarmlampje brandt en het startlampje knippert.

Er zit lucht in het apparaat. U kunt het apparaat als volgt ontluchten: vul het
waterreservoir met water, plaats een kop onder de klassieke melkopschuimer en
druk op de knipperende start/stop-knop.

Voorzichtig: er worden straaltjes heet water afgegeven uit de klassieke
melkopschuimer om de lucht af te voeren.

%

Het AquaClean-lampje knippert: plaats of vervang het AquaClean-waterfilter en
activeer het. Zie het hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter' voor stapsgewijze

Aqua Clean N .
instructies.
G Het ontkalkingslampje knippert langzaam: Ontkalk het apparaat (zie

Calc / clean

'‘Ontkalkingsprocedure (30 min.)").
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Waarschu  Oplossing
wingspicto
gram

AS4 =4 De lampjes in de drankpictogrammen gaan branden en gaan een voor een uit.

" Het apparaat warmt op en/of probeert de lucht die in het apparaat is gezogen, af te
=4 voeren. Wacht totdat alle dranklampjes ononderbroken branden.

Espresso Coffee
"

@

De lampjes van alle waarschuwingspictogrammen knipperen.

A\

é Reset het apparaat door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in het
stopcontact te steken. Volg de onderstaande stappen voordat u het apparaat weer
<o inschakelt:

[ - Verwijder het AquaClean-waterfilter uit het waterreservoir.

- Plaats het waterreservoir terug. Duw het zo ver mogelijk in het apparaat, zodat
A het op de juiste plaats zit.

u - Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en controleer of de
trechter verstopt is met gemalen koffie. Maak de koffietrechter schoon door de
steel van een lepel in het compartiment voor gemalen koffie te steken en deze
heen en weer te bewegen tot de aangekoekte gemalen koffie naar beneden (Fig.
27) valt. Verwijder de zetgroep en verwijder alle gemalen koffie die naar beneden
gevallen is. Plaats de schone zetgroep terug in het apparaat.

- Schakel het apparaat weer in.

Als het probleem is opgelost, was het AquaClean-filter niet goed geprepareerd.
Prepareer het AguaClean-filter voordat u het terugplaatst. U doet dit met stap 1en 2
uit hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)

Als de lampjes blijven knipperen, is het apparaat mogelijk oververhit. Schakel het
apparaat uit, wacht 30 minuten en schakel het weer in. Als de lampjes nog steeds
knipperen, neem dan contact op met het Consumer Care Center in uw land. Zie de
internationale garantieverklaring voor contactgegevens.

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Ondersteuningsvideo's en een complete lijst van
veelgestelde vragen vindt u op www.philips.com/coffee-care. Als u het probleem niet kunt oplossen,

kunt u contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor g
contactgegevens. S
Probleem Oorzaak Oplossing <
4}
De lekbak is snel vol. Dit is normaal. Het apparaat Leeg de lekbak dagelijks of zodra de =
gebruikt water om het interne rode indicator voor een volle lekbak
doorloopsysteem en de boven het deksel van de lekbak uitkomt.
zetgroep te spoelen. Via het Tip: plaats een kop onder de uitloop om

interne systeem stroomt er wat  spoelwater dat eruit stroomt op te
water rechtstreeks in de lekbak. vangen.

Het lampje dat aangeeft U hebt de koffiedikbak geleegd Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het

dat de koffiedikbak terwijl het apparaat was apparaat is ingeschakeld. Verwijder de
moet worden geleegd, uitgeschakeld. koffiedikbak, wacht minstens 5
blijft branden. seconden en plaats de bak weer terug.

Het apparaat geeftaan  De teller is niet gereset, nadat u Wacht altijd ongeveer 5 seconden

dat de koffiedikbak de koffiedikbak voor het laatst ~ nadat u de koffiedikbak hebt

moet worden geleegd, hebt geleegd. teruggeplaatst. Als u even wacht, wordt
zelfs als de bak niet vol de koffiedikteller weer op nul gezet.

is.
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Als u de
koffiedikbak leegt terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, wordt de koffiedikteller
niet gereset.

De koffiedikbak is te vol
maar het lampje dat
aangeeft dat de
koffiedikbak geleegd
moet worden, brandt
niet.

U hebt de lekbak verwijderd

zonder de koffiedikbak te legen.

Als u de lekbak verwijdert, moet u ook
de koffiedikbak legen, zelfs als de bak
nog maar weinig koffiedikschijven
bevat. Op deze manier wordt de
koffiedikteller weer op nul gezet en telt
hij daarna de hoeveelheid koffiedik
weer correct.

|k kan de zetgroep niet
verwijderen.

De zetgroep staat nietin de
juiste stand.

Reset het apparaat als volgt: sluit de
servicedeur en plaats het waterreservoir
terug. Schakel het apparaat uit en weer
in. Probeer opnieuw om de zetgroep te
verwijderen. Zie het hoofdstuk 'De
zetgroep plaatsen en verwijderen' voor
stapsgewijze instructies.

|k kan de zetgroep niet
in het apparaat
plaatsen.

De zetgroep staat nietin de
juiste stand.

Reset het apparaat als volgt: sluit de
servicedeur en plaats het waterreservoir
terug. Laat de zetgroep buiten het
apparaat. Schakel het apparaat uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
Wacht 30 seconden, sluit het apparaat
weer aan en schakel het weer in. Zet de
zetgroep vervolgens in de juiste stand
en plaats deze terug in het apparaat.
Zie het hoofdstuk 'De zetgroep plaatsen
en verwijderen' voor stapsgewijze
instructies.

De koffie is waterig.

De zetgroep is vuil of moet
worden gesmeerd.

Haal de zetgroep uit het apparaat (zie
'De zetgroep uit het apparaat
verwijderen'), spoel de zetgroep af
onder de kraan en laat deze drogen.
Smeer vervolgens de bewegende
onderdelen (zie 'De zetgroep invetten').

Het apparaat is bezig zichzelf in
te stellen. Deze procedure
wordt automatisch gestart
wanneer u het apparaat voor
het eerst gebruikt, wanneer u
een andere soort koffiebonen
gebruikt of wanneer u het
apparaat lange tijd niet hebt
gebruikt.

Na de eerste vijf koppen koffie is het
apparaat helemaal goed ingesteld.

De molen is op een te grove
maling ingesteld.

Stel de molen in op een fijnere maling
(lagere stand). U proeft het verschil pas
echt na 2 of 3 koppen koffie.
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Oplossing

De koffie is niet heet
genoeg.

De ingestelde temperatuur is te

laag.

Stel de temperatuur in op het maximum
(zie 'De koffietemperatuur aanpassen’).

Een koude kop verlaagt de
koffietemperatuur.

Verwarm de koppen voor door ze af te
spoelen met heet water.

De koffietemperatuur wordt
verlaagd wanneer u melk
toevoegt.

De koffie wordt altijd minder warm
wanneer u melk toevoegt, ook als dit
warme melk is. Verwarm de koppen
voor door ze af te spoelen met heet
water.

Er komt geen koffie uit
het apparaat of de koffie
komt er langzaam uit.

Het AquaClean-waterfilter is
vOor de installatie niet op de
juiste manier geprepareerd.

Verwijder het AquaClean-waterfilter en
probeer opnieuw koffie te zetten. Als
dat werkt, zorgt u dat het AquaClean-
waterfilter goed is geprepareerd
voordat u het terugplaatst. Zie het
hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter'
voor stapsgewijze instructies.

Als u het AquaClean-waterfilter langere
tijd niet hebt gebruikt, moet u het weer
prepareren voor gebruik en vervolgens
terugplaatsen. Zie stap 1t/m 3 van het
hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter
activeren' voor stapsgewijze instructies.

Het AquaClean-waterfilter is
verstopt.

Vervang het AquaClean-waterfilter om
de 3 maanden. Filters die ouder zijn dan
3 maanden, kunnen verstopt raken.

De molen is op een te fijne
maling ingesteld.

Stel de molen in op een grovere maling
(hogere stand). Let op: dit is van invloed
op de koffiesmaak.

De zetgroep is vuil.

Haal de zetgroep uit het apparaat en
spoel deze af onder de kraan (zie 'De
zetgroep schoonmaken onder de
kraan').

Nederlands

De koffie-uitloop is vuil.

Maak de koffie-uitloop en de
openingen van de uitloop schoon met
een pijpenrager of naald.

Het compartiment voor
voorgemalen koffie is verstopt

Schakel het apparaat uit en verwijder de
zetgroep. Open het deksel van het
compartiment voor voorgemalen koffie
en steek de steel van een lepel in het
compartiment. Beweeg de steel van de
lepel op en neer totdat de aangekoekte
gemalen koffie naar beneden valt (Fig.
27).
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

De leidingen van het apparaat
zijn geblokkeerd door kalk.

Ontkalk het apparaat met Philips-
ontkalker. Ontkalk het apparaat altijd
wanneer het ontkalkingslampje begint
te knipperen.

Het apparaat maalt de
koffiebonen, maar er
komt geen koffie uit de
uitloop.

Het compartiment voor
voorgemalen koffie is verstopt.

Schakel het apparaat uit en verwijder de
zetgroep. Open het deksel van het
compartiment voor voorgemalen koffie
en steek de steel van een lepel in het
compartiment. Beweeg de steel van de
lepel op en neer totdat de aangekoekte
gemalen koffie naar beneden valt (Fig.
27).

De melk schuimt niet op.

Apparaten met een LatteGo: De
LatteGo is niet goed bevestigd.

Zorg ervoor dat het melkreservoir goed
aan het frame van de LatteGo is
bevestigd (u hoort een klik).

Apparaten met een LatteGo: het
melkreservoir en/of frame van
de LatteGo zijn vuil.

Haal de LatteGo uit elkaar en spoel
beide onderdelen af onder de kraan of
reinig ze in de vaatwasmachine (zie
'LatteGo schoonmaken na ieder
gebruik’).

Apparaten met een klassieke
melkopschuimer: de
melkopschuimer is vuil.

Maak de melkopschuimer goed schoon
(zie 'De klassieke melkopschuimer
reinigen ).

Het soort melk dat u gebruikt, is
niet geschikt voor opschuimen.

Verschillende soorten melk leveren
verschillende hoeveelheden schuim van
verschillende kwaliteit. We hebben
verschillende soorten melk getest en de
volgende soorten melk leveren goede
resultaten bij het opschuimen: halfvolle
of volle koemelk en lactosevrije melk.

Er lekt melk uit de
onderkant van het
LatteGo-melkreservoir.

Het frame en melkreservoir zijn
niet juist bevestigd.

Plaats eerst de bovenkant van het
melkreservoir onder de haak aan de
bovenkant van het frame. Druk
vervolgens het onderste deel van het
melkreservoir vast. U hoort een klik
wanneer het melkreservoir op zijn
plaats zit.

Het lijkt alsof het
apparaat lekt.

Het apparaat gebruikt water om
het interne doorloopsysteem en
de zetgroep te spoelen. Via het
interne systeem stroomt dit
water rechtstreeks in de lekbak.
Dit is normaal.

Leeg de lekbak elke dag of zodra de
indicator voor een volle lekbak boven
het deksel van de lekbak uitkomt. Tip:
Plaats een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen en beperk de
hoeveelheid water in de lekbak.

De lekbak is te vol en stroomt
over, waardoor het lijkt alsof het
apparaat lekt.

Leeg de lekbak elke dag of zodra de
indicator voor een volle lekbak boven
het deksel van de lekbak uitkomt.
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Oplossing

Het waterreservoir is niet
volledig in het apparaat
geplaatst en er wordt lucht in
het apparaat gezogen.

Controleer of het waterreservoir in de
juiste stand staat: verwijder het
waterreservoir en plaats het weer terug.
Duw het daarbij zo ver mogelijk in het
apparaat.

De zetgroep is vuil/verstopt.

Spoel de zetgroep af.

Het apparaat staat niet op een
horizontale ondergrond.

Plaats het apparaat op een horizontale
ondergrond zodat de lekbak niet
overstroomt en de indicator voor een
volle lekbak goed werkt.

Het waterreservoir is niet
volledig in het apparaat
geplaatst en er wordt lucht in
het apparaat gezogen.

Controleer of het waterreservoir in de
juiste stand staat: verwijder het
waterreservoir en plaats het weer terug.
Duw het daarbij zo ver mogelijk in het
apparaat.

Ik kan het AquaClean-
waterfilter niet activeren
en het apparaat geeft
aan dat het ontkalkt
moet worden.

Het filter is niet op tijd
geinstalleerd of vervangen
nadat het lampje van het
AqguaClean-waterfilter begon te
knipperen. Dit betekent dat uw
apparaat niet volledig kalkvrij is.

Ontkalk eerst het apparaat en installeer
vervolgens het AquaClean-waterfilter.

Het nieuwe waterfilter
past niet.

U probeert een ander filter dan
het AquaClean-waterfilter te
installeren.

Het AguaClean-waterfilter is het enige
filter dat in het apparaat past.

De rubberen ring zit niet op het
AqguaClean-waterfilter.

Plaats de rubberen ring terug op het
AquaClean-waterfilter.

Het apparaat maakt een
hard geluid.

Het is normaal dat het apparaat
geluid maakt tijdens het
gebruik.

Als het apparaat een ander soort geluid
begint te maken dan normaal, moet u
de zetgroep mogelijk schoonmaken en
smeren (zie 'De zetgroep invetten').

Het AquaClean-waterfilter is
niet goed geprepareerd en er
wordt nu luchtin het apparaat
gezogen.

Haal het AquaClean-waterfilter uit het
waterreservoir, prepareer het filter op
de juiste manier en plaatst het weer
terug. Zie het hoofdstuk 'Het
AquaClean-waterfilter' voor
stapsgewijze instructies.

Nederlands

Het waterreservoir is niet
volledig in het apparaat
geplaatst en er wordt lucht in
het apparaat gezogen.

Controleer of het waterreservoir in de
juiste stand staat: verwijder het
waterreservoir en plaats het weer terug.
Duw het daarbij zo ver mogelijk in het
apparaat.
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Technische gegevens

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van het product te
verbeteren. Alle vooraf ingestelde hoeveelheden zijn bij benadering.

Beschrijving

Waarde

Afmetingen (b x h x d)

246 x 372 x 433 mm

Gewicht

7-75kg

Lengte netsnoer

17000 mm

Waterreservoir

1,8 liter, verwijderbaar

Capaciteit bonenreservoir 2758
Inhoud van koffiedikbak 12 schijven
Capaciteit van de LatteGo (melkreservoir) 250 ml
Verstelbare tuithoogte 85-145 mm

Nominaal voltage - vermogen - voeding

Zie het infolabel aan de binnenkant van de
servicedeur (afb. A11).
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Maskinoversikt (fig. A)

Al Kontrollpanel A10  Servicedor

A2  Koppholder ATl Datamerket med typenummer

A3 Kammer for forhandsmalt kaffe/kaffetrakten A12  Vannbeholder

A4 Lokk pa bonnetrakten Al13  Varmtvannstut

A5 Justerbar kaffetut Al4  Kaffegrutbeholder

A6  Stopsel A15  Frontpanelet til kaffegrutbeholderen

A7  Bryter for maleinnstillinger A16  Deksel til dryppbrett

A8  Kaffebonnetrakt A17  Dryppebrett

A9  Bryggeenhet A18 Indikator for fullt dryppebrett
Tilbehor

A19  Smor roret A22 Teststrimmel for vannhardhet

A20 AqguaClean-vannfilter A23 Klassisk melkeskummer (bare

spesifikke typer)
A21  Maleskje A24 LatteGo (melkebeholder) (bare

spesifikke typer)

Kontrollpanel (fig. B)

Se figur B for en oversikt over alle knapper og ikoner. Nedenfor finner du beskrivelsen.

Norsk

Norsk
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A Noen av knappene/ikonene gjelder bare for spesifikke typer.

B1 Av/pa-knapp B7 Advarselikoner

B2 Drikkikoner* B8 Startlampe

B3 Ikon for aromastyrke / fornandsmalt kaffe B9 Start/stopp »a -knapp

B4 Ikon for drikkmengde B10 Ikon for avkalkning/rengjoring
B5 Ikon for melkemengde (bare spesifikke typer) B11 AqguaClean-ikon

B6 Ikon for kaffetemperatur (bare spesifikke typer)

* Drikkikoner espresso, espresso lungo, kaffe, americano, cappuccino, latte macchiato, varmt vann,
damp (bare spesifikke typer)

Innledning

Gratulerer med kjopet av en helautomatisk kaffemaskin fra Philips! Du far sterst utbytte av stotten

som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt pa www.philips.com/welcome.

Les det separate sikkerhetsheftet neye for du bruker maskinen for forste gang, og ta vare pa det for

senere referanse.

For & hjelpe deg a komme i gang og for at du skal fa mest mulig ut av kaffemaskinen, tilbyr Philips full

stotte pa flere mater. | boksen finner du:

1 Denne brukerhandboken med bildebaserte bruksinstruksjoner og mer detaljert informasjon om
rengjoring og vedlikehold.

Bl Det finnes flere varianter av denne ekspressomaskinen, alle med ulike funksjoner. Hver variant
har sitt eget typenummer. Du finner typenummeret pa datamerket pa innsiden av servicedgren (se
fig. A11).

2 Det separate sikkerhetsheftet med instruksjoner om hvordan du bruker maskinen pa en trygg mate.

3 For online-stotte (vanlige sporsmal, filmer, osv.) skanner du QR-koden pa forsiden av dette heftet
eller bespker www.philips.com/coffee-care

B Denne maskinen er testet med kaffe. Den er blitt grundig rengjort, men det kan likevel forekomme
kafferester. Vi garanterer imidlertid at maskinen er helt ny.

Maskinen justerer automatisk mengden malt kaffe som brukes for & oppna den beste smaken. Du bar
i forste omgang brygge fem kopper for & la maskinen fullfere selvjusteringer.

Sorg for & skyller LatteGo (melkebeholderen) eller den klassiske melkeskummeren for forstegangs
bruk.

For bruk forste gang

1. Montering av maskinen

Nar du slar pa maskinen for forste gang, kan det hende det kommer noe vann ut av varmtvannstuten
eller fra kaffetuten. Dette er normalt.
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2. Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet AquaClean-vannfilter.

% m

Aqua Clean
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30 sec.
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Aqua Clean
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3. Angivelse av hardhetsgraden pa vannet

Se kapittelet Angivelse av hardhetsgraden pa vannet for trinnvise instruksjoner. Hardhetsgraden pa
vannet er satt som standard til 4: Hardt vann.
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5. Montere den klassiske melkeskummeren (bare spesifikke
typer)

L

Brygge drikker

Generelle trinn

1 Fyll vanntanken med springvann, og fyll bennekvernen med kaffebgnner.
2 Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa maskinen.
- Maskinen begynner & varmes opp og utfgrer den automatiske skyllesyklusen. Under oppvarming
lyser lampene i drikkikonene og slas sakte av én etter én.
- Nar alle lampene i drikkikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar for bruk.
3 Sett en kopp under kaffetuten. Skyv tuten opp- eller nedover for a justere heyden i henhold til
koppen eller glasset du bruker (Fig. 1).

Tilpass drikkene dine

Denne maskinen lar deg justere innstillingene for en drikk etter eget @nske. Etter a ha valgt en drikk

kan du:

1 Juster aromastyrken ved a trykke pa aromastyrkeikonet (Fig. 2). Det finnes tre styrker. Den laveste
er den mildeste, og den hoyeste er den sterkeste.

2 Juster drikkmengden ved a trykke pa drikkmengde (Fig. 3)- og/eller melkemengdeikonet (bare
spesifikke typer). Det finnes tre mengder: lav, middels eller hoy.

H pu kan ogsa justere kaffetemperaturen etter eget onske (se 'Justere kaffetemperaturen’).

Kaffebryggmg med kaffebonner
Trykk pa enskelig drikkeikon for a bygge en kopp kaffe.
- Lampene for aromastyrke og mengde tennes og viser den tidligere valgte innstillingen.
- Du kan na justere drikken etter foretrukket smak (se Tilpass drikkene dine').
2 Trykk pa start/stopp-»sknappen.
- Lampen i drikkikonet blinker mens drikken dispenseres.

A Bare spesifikke typer: En americano lages av espresso og vann. Nar du brygger en americano,
dispenserer maskinen f@rst en espresso og deretter vann.

3 Huvis du vil stoppe dispensering av kaffe for maskinen er ferdig, trykker du pa start/stoppra-
knappen igjen.

A Hvis du vil brygger to kopper kaffe pa én gang, trykker du pa drikkikonet to ganger. 2x-lampen
tennes.
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Brygging av melkebaserte drikker med LatteGo
(melkebeholder)

Y LatteGo bestar av en melkebeholder, en ramme og en oppbevaringskopp. For & unnga lekkasjer ma
du sorge for at rammen og melkebeholderen er ordentlig montert, for du fyller melkebeholderen.

1

Nar du monterer LatteGo, monter forst toppen av melkebeholderen under kroken @verst pa
rammen (Fig. 4). Deretter press pa plass bunnen pa melkebeholderen. Du harer et klikk nar de laser
seg pa plass (Fig. 5).

Merk: Sgrg for at melkebeholderen og rammen er ren fgr du kobler dem sammen.

Vipp LatteGo litt til siden og sett den pa varmtvannstuten (Fig. 6). Deretter trykker du pa den til den
lases pa plass (Fig. 7).

Fyll LatteGo med melk opp til det nivaet som er angitt pa melkebeholderen for den drikken du
brygger (Fig. 8). Melkebeholderen ma ikke fylles over maksimummerket.

B Hvis du har tilpasset melkemengden, kan det vaere nedvendig a fylle melkebeholderen med mer
eller mindre melk enn det som er angitt for denne drikken pa LatteGo.

Bruk alltid melk som kommer rett fra kisleskapet, for best resultat.

Plasser en kopp pa dryppebrettet.

Trykk pa ikonet for ensket melkebasert drikk.

- Dukan najustere drikken etter eget onske (se 'Tilpass drikkene dine’).

Trykk pa start/stopp-saknappen.

- Lampen i drikkikonet blinker mens drikken dispenseres. Nar du bygger en cappuccino eller latte
macchiato, dispenserer maskinen farst melk og deretter kaffe. Nar du trakter caffe latte,
dispenserer maskinen forst kaffe og deretter melk.

- Huvis du vil stoppe dispensering av melk fer maskinen har dispensert den forhandsinnstilte
mengden, trykker du pa start/stoppra-knappen.

Hvis du vil stoppe dispensering av den ferdige drikken (melk og kaffe) for maskinen er ferdig,

trykker du pa og holder inne start/stoppra-knappen.

Skumme melk med klassisk melkeskummer

Bruk alltid melk som kommer rett fra kjsleskapet, for best skumkvalitet.

A WN =

Vipp det svarte silikonhandtaket pa maskinen til venstre og skyv melkeskummeren pa det (Fig. 9).
Fyll en melkekanne med ca. 100 ml melk for cappuccino og ca. 150 ml melk latte macchiato.

Sett melkeskummeren ca. 1cm inn i melken.

Trykk pa dampikonet (Fig. 10).

- Lampen i dampikonet tennes, og startlampen begynner a pulsere.

Trykk pa start/stoppre-knappen for & skumme melken (Fig. 11).

- Maskinen starter opp, dampen presses inn i melken, og melken skummes.

Nar melkeskummet i melkekannen har nadd det pakrevde volumet, trykker du pa start/stoppra-
knappen igjen for a stoppe skumming av melk.

Norsk

A Melken ma aldri vispes lenger enn i 90 sekunder. Skummingen stopper automatisk etter 90
sekunder.

Bl Du trenger ikke & flytte melkekannen under melkeskummingen for & fa den beste kvaliteten pa
melkeskummet.
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Kaffebrygging med forhandsmalt kaffe

Du kan velge & bruke forhandsmalt kaffe i stedet for benner, for eksempel hvis du foretrekker en
annen kaffetype eller koffeinfri kaffe.

1
2

3

N

Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa apparatet, og vent til den er klar til bruk.

Apne lokket pa kammeret for fornandsmalt kaffe og tilsett én stroken maleskie av ferdigmalt kaffe i
kammeret (Fig. 12). Lukk deretter lokket.

Sett en kopp under kaffetuten.

Velg en enkeltstaende drikke.

Trykk pa aromastyrkeikonet i 3 sekunder (Fig. 13).

- Lampen for forhandsmalt kaffe tennes, og startlampen begynner a pulsere.

Trykk pa start/stopp-raknappen.

Hvis du vil stoppe dispensering av kaffe for maskinen er ferdig, trykker du pa start/stoppra-
knappen igjen.

H Med forhandsmalt kaffe kan du bare brygge én kaffe om gangen.

i | Lampen for forhandsmalt kaffe tennes, og startlampen begynner a pulsere. Hver gang du vil bruke
forhandsmalt kaffe, ma du trykke pa aromastyrkeikonet i 3 sekunder.

A Nardu velger forhandsmalt kaffe, kan du ikke velge en annen aromastyrke.

Tappe varmt vann

1
2

Fiern LatteGo eller melkeskummeren hvis den er pamontert.

Trykk pa varmtvannsikonet (Fig. 14).

- Lampene for drikkmengde tennes og viser forrige valgte drikkinnstilling for varmtvann.

Juster varmtvannsmengden etter eget onske, ved a trykke pa drikkmengdeikonet (Fig. 3).

Trykk pa start/stopp-raknappen.

- Lysetivarmtvannsikoner blinker, og varmtvann dispenseres fra varmtvannstuten (Fig. 15).

Hvis du vil stoppe dispensering av varmtvann for maskinen er ferdig, trykker du pa start/stoppra-
knappen igjen.

Justere maskininnstillinger

Justere stand-by-tiden

1
2

3

Trykk av/pa-knappen for & skru av maskinen.

Nar maskinen er slatt av: trykk og hold inne ikonet (Fig. 16) for avkalkning/rengjering til lampene for
avkalkning/rengjering og aromastyrke tennes (Fig. 17).

Trykk pa ikonet for aromastyrke for a velge onsket stand-by-tid: 15, 30, 60 eller 180 minutter. Det
lyser henholdsvis én, to, tre eller fire lamper pa ikonet for aromastyrke.

Nar du er ferdig med & stille inn stand-by-tiden, trykker du pa start/stopp-knappen. Maskinen slas
av.

Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa maskinen pa nytt.
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Programmerer den hgyeste standardinnstillingen for drikkene
dine

Maskinen har tre standardinnstillinger for hver drikk: lav, middels og hgy. Du kan kun justere mengden
av heyeste innstilling. Den nye mengden kan bli lagret nar startlampen begynner a pulsere.

Hror du begynner a programmere mengden melkedrikk, monterer du LatteGo og heller melken i den.

1 Huvis du vil justere den heyeste mengdeinnstillingen, trykker du pa og holder inne ikonet for drikken
du vil justere, i 3 sekunder.

- Den gvre lampen for drikkmengdeikonet og den gvre lampen for melkemengdeikonet (bare
spesifikke typer) begynner & pulsere og start/stoppra-knappen begynner a pulsere. Dette
indikerer at du er i programmeringsmodus.

2 Trykk pa start/stopp-»mknappen. Maskinen begynner a bygge den valgte drikken.

- Startlampen lyser kontinuerlig i begynnelsen. Nar maskinen er klar for & lagre det justerte
volumet, begynner start/stopp-lampen a pulsere.

3 Trykk pa start/stoppre-knappen igjen nar koppen innholdet ensket mengde kaffe eller melk.

- For cappuccino eller latte macchiato blir melk dispensert forst. Trykk pa start/stoppra-knappen
nar koppen innholdet ensket melkemengde. Maskinen begynner a dispensere kaffen
automatisk. Trykk pa start/stoppre-knappen igjen nar koppen innholdet ensket mengde.

Etter du har programmert den nye hgyeste mengden for en drikke, vil maskinen dispensere den nye
mengden hver gang du velger den hayeste mengden av denne drikken.

H pu kan bare justere nivaet for hgyest standardmengde.

A Hvis du vil ga tilbake til standardinnstillinger for mengde, kan du se Gjenopprette
fabrikkinnstillinger.

Justere kaffetemperaturen

Maskiner uten temperaturikon

1 Trykk av/pa-knappen for & skru av maskinen.

2 Nar maskinen er slatt av: Trykk pa og hold inne kaffemengdeikonet til lampen i dette ikonet tennes
(Fig.18).

3 Trykk pa mengdeikonet for a velge onsket temperatur: normal, hoy eller maks.
- Henholdsvis én, to eller tre lamper er pa.

4 Nar du er ferdig med & stille inn kaffetemperaturen, trykker du pa start/stoppra-knappen.

5 Trykk pa av/pa-knappen for & sla pa maskinen pa nytt.

B Hvis du ikke slar av maskinen selv, vil den sla seg av automatisk etter en stund.

Maskiner med temperaturikon (bare EP3221)
1 Trykk pa kaffetemperaturikonet flere ganger for & velge ansket temperatur.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette maskinens standardinnstillinger for drikker nar som helst.
H Du kan bare gjenopprette standardinnstillingene nar maskinen er slatt av.

1 Trykk pa av/pa-knappen for a sla av maskinen.

Norsk
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2 Trykk pa og hold inne espresso-ikonet i tre sekunder.

- Midtlampene i drikkinnstillingsikonene tennes. Start/stopp-lampen begynner a pulsere. Dette
indikerer at innstillingene er klare for gjenoppretting.

3 Trykk pa start/stoppre-knappen for & bekrefte at du vil gienopprette innstillingene.

4 Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa maskinen pa nytt.

Justering av innstillinger for kvernen

Du kan endre kaffestyrken med kaffeinnstillingsknotten inne i bennebeholderen. Jo lavere
kverneinnstillingene er, jo finere kvernes kaffeb@nnene og jo sterkere blir kaffen. Du kan velge mellom
12 forskjellige kverneinnstillinger.

Maskinen er satt opp for & oppna den beste smaken av kaffebonnene dine. Vi anbefaler derfor at du
venter med a justere innstillingene for kvernen til du har laget 100-150 kopper (ca. 1 maneds bruk).

H pu kan bare justere kverneinnstillingene mens maskinen kverner kaffebenner. Du ma trakte to eller
tre drikker fgr du kan smake hele forskjellen.

I vri ikke knotten for kverneinnstillinger mer enn ett hakk om gangen, for a forhindre at kvernen
skades.

Sett en kopp under kaffetuten.

Apne lokket pa kaffebonnetrakten.

Trykk pa espresso-ikonet og trykk deretter pa start/stoppra-knappen.

Nar kvernen begynner a kverne, trykker du ned kverninnstillingsknotten og vrir den til venstre eller
hoyre. (Fig. 19)

A WN =

Deaktiver pipene som kommer fra kontrollpanelet

1 Trykk av/pa-knappen for & skru av maskinen.

2 Nar maskinen er slatt av, trykker du pa og holder inne kaffeikonet (espresso lungo-ikonet pa
EP3221) til lampen i ikonet tennes. Startlampen begynner & blinke.

3 Trykk pa kaffeikonet en gang til for a deaktivere pipene som kommer fra kontrollpanelet. Lampen i
kaffeikonet slukkes.

4 Trykk pa start/stopp-knappen for a bekrefte valget.

5 Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa maskinen pa nytt. Pipene som kommer fra kontrollpanelet har
na blitt deaktivert.

Merk: Hvis lampen i kaffeikonet ikke kommer pa etter at du har trykket pa og holdt inne ikonet, betyr
dette at pipene fra kontrollpanelet allerede er deaktivert. For & aktivere dem igjen, trykk pa ikonet pa
nytt og bekreft ved a trykke pa start/stopp-knappen.

Pipelyden som kommer fra pa/av-knappen og start/stopp-knappen kan ikke deaktiveres.

Fjerne og sette inn bryggeenheten

Ga til www.philips.com/coffee-care for & se detaljerte videoinstrukser om hvordan fierne, sette inn og
rengjore bryggeenheten.

Ta bryggegruppen ut av maskinen

1 Sla av maskinen.
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2 Fern vanntanken og apne servicederen (Fig. 20).
3 Trykk pa PUSH (skyv)-handtaket (Fig. 21), og dra i gripedelen for bryggeenheten for & ta den ut av
maskinen (Fig. 22).

Innsetting av bryggeenheten

4] Sorg for at bryggeenheten er i riktig posisjon fer du skyver den tilbake i maskinen.

1 Kontroller at bryggeenheten er i riktig posisjon. Pilen pa den gule sylinderen pa siden av
bryggeenheten ma vaere pa linje med den svarte pilen og N (Fig. 23).
- Huvis de ikke er pa linje, skyver du spaken ned til den er i kontakt med basen til bryggeenheten
(Fig. 24).
2 Skyv bryggeenheten tilbake pa plass i maskinen langs sporene pa sidene (Fig. 25) til den klikker
(Fig. 26) pa plass. Ikke trykk pa TRYKK-knappen.
3 Lukk servicedoren og sett vanntanken tilbake pa plass.

Rengjoring og vedlikehold

Jevnlig rengjoring og vedlikehold holder maskinen i topp stand og sikrer kaffe som smaker godt i lang
tid, med en jevn kaffeflyt.

Se tabellen nedenfor for en detaljert beskrivelse av nar og hvordan du skal rengjore alle avtakbare
deler pa maskinen. Du finner mer detaljert informasjon og videoinstrukser pa
www.philips.com/coffee-care. Se figur D for en oversikt over hvilke deler som kan rengjores i
oppvaskmaskinen.

Avtakbare deler Nar den skal rengjores Hvordan den rengjores

Bryggeenhet Ukentlig Fjern bryggeenheten fra maskinen (se 'Fjerne og
sette inn bryggeenheten'). Skyll den under
springen (se 'Rengjoring av bryggeenheten under
springen’).

Manedlig Rengjor bryggeenheten med Philips/Saeco-
tablettene (se 'Rengjering av bryggeenheten med
tabletter for fierning av kaffeolje') for fijerning av

kaffeolje.
Klassisk Etter hver bruk Dispenser forst varmtvann med
melkeskummer melkeskummeren festet til maskinen, for grundig

rengjoring. Fjern deretter melkeskummeren fra
maskinen og demonter den. Rengjor alle deler

under springen eller vask demi
oppvaskmaskinen.
Kammer for Kontroller kammeret for Koble fra maskinen og fiern bryggeenheten. Apne
forhandsmalt forhandsmalt kaffe ukentlig  lokket til kammeret for forhandsmalt kaffe og

kaffe/kaffetrakten for a se om det er tilstoppet.  stikk skjehandtaket inn i det. Beveg handtaket
opp og ned til den malte kaffen som tettet
trakten faller ned (Fig. 27). Ga til
www.philips.com/coffee-care for detaljerte
videoinstrukser.

Norsk
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Avtakbare deler Nar den skal rengjores

Hvordan den rengjores

Kaffegrutbeholder Tom kaffegrutbeholderen Fiern kaffegrutbeholderen mens maskinen er pa.
nar maskinen ber om det. Skyll det under springen med litt oppvaskmiddel
Rengjor den en gangiuken. eller rengjer deti oppvaskmaskinen.

Kaffegrutbeholderens frontpanel kan ikke vaskes
i oppvaskmaskin.

Dryppebrett Tom dryppebrettet daglig Fjern dryppebrettet (Fig. 29) og skyll det under
eller sa snart den rode springen med litt oppvaskmiddel. Du kan ogsa
indikatoren for "fullt rengjore dryppebrettet i oppvaskmaskinen.
dryppebrett" spretter opp Kaffegrutbeholderens frontpanel (fig. A15) kan
gjennom dryppebrettet (Fig. ikke vaskes i oppvaskmaskin.

28). Rengjore dryppebrettet
hver uke.

LatteGo Etter hver bruk Skyll LatteGo under springen eller vask den i

oppvaskmaskinen.

Smoring av Hver annen maned Se smoretabellen og smar bryggeenheten med

bryggeenheten Philips-fett (se 'Smgre bryggeenheten’).

Vannbeholder Ukentlig

Skyll vannbeholderen under springen

Rengjoring av bryggeenheten

Jevnlig rengjoring av bryggeenheten motvirker at kafferester tetter de interne kretsene. Ga til
www.philips.com/coffee-care for instruksjonsvideoer om hvordan fierne, sette inn og rengjore

bryggeenheten.

Rengjoring av bryggeenheten under springen
1 Ta ut bryggeenheten (se 'Fjerne og sette inn bryggeenheten’).
2 Skyll bryggeenheten grundig med vann. Rengjor forsiktig det gvrige filteret (Fig. 30) til

bryggeenheten.

3 La bryggeenheten luftterke for du setter det tilbake pa plass. Ikke bruk klut/handkle til & torke
bryggeenheten. Dette kan fore til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten.

Rengjoring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje

Bruk kun Philips-tabletter for fjerning av kaffeolje.

1 Plasser en kopp under kaffetuten. Fyll vannbeholderen med friskt vann.
2 Legg en tablett for fijerning av kaffeolje i kammeret for forhandsmalt kaffe.
3 Trykk pa kaffeikonet, og trykk deretter pa aromastyrkeikonet i 3 sekunder for a velge funksjonen

(Fig. 2) for forhandsmalt kaffe.

4 |kke tilsett forhandsmalt kaffe. Trykk pa start/stoppra-knappen for & begynne bryggesyklusen. Nar
en halv kopp med vann er brygget, kobler du maskinen fra stikkontakten.

5 Lalgsningen for fierning av kaffeolje virke i ca. 15 minutter.

6 Sett stopselet i stikkontakten, og sett av/pa-bryteren bak pa apparatet til O. Tem koppen.

7 Fern vanntanken og apne servicedgren. Fiern bryggeenheten (se 'Ta bryggegruppen ut av

maskinen') og skyll den godt under springen.

8 Sett bryggeenheten og vanntanken innigjen, og sett en kopp under kaffetuten.

9 Trykk pa kaffeikonet, og trykk deretter pa aromastyrkeikonet i 3 sekunder for a velge funksjonen
(Fig. 2) for fornandsmalt kaffe. Ikke tilsett fornandsmalt kaffe. Trykk pa start/stoppre-knappen for a
begynne bryggesyklusen. Gjenta dette to ganger. Team koppen.
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Smogre bryggeenheten

Smor bryggeenheten annenhver maned for & sikre at de bevegelige delene fortsetter & bevege seg
problemfritt.

1 Pafor et tynt lag med fett pa bryggeenhetens (Fig. 31) stempel (gra del).

2 Smor et tynt lag fett rundt akselen (gra del) i bunnen av bryggeenheten (Fig. 32).

3 Smor et tynt lag fett pa skinnene pa begge sider (Fig. 33).

Rengjore LatteGo (melkebeholder)

Rengjor LatteGo etter hver gangs bruk

1 Ta LatteGo bort fra maskinen (Fig. 34).

2 Hell ut eventuelle melkerester.

3 Trykk pa utleserknappen pa melkebeholderen og fiern den fra rammen pa LatteGo (Fig. 35).

4 Rengjor alle deler i oppvaskmaskinen eller under springen med lunkent vann og litt oppvaskmiddel.

Rengjoring av den klassiske melkeskummeren

Rengjore den klassiske melkeskummeren etter hver gangs bruk

Rengjor melkeskummeren hver gang du bruker den, av hensyn til hygiene samt for & unnga

oppsamling av melkerester.

1 Plasser en kopp under melkeskummeren.

2 Trykk pa dampikonet og trykk deretter pa start/stoppra-knappen for & begynne & dispensere damp
og fijerne eventuell melk som kan vaere igjen i melkeskummeren.

3 Huvis du vil stoppe dispensering av damp etter noen sekunder, trykker du pa start/stoppra-knappen
igjen.

4 Rengjor melkeskummeren med en fuktig klut.

Daglig rengjoring av den klassiske melkeskummeren

1 La melkeskummeren avkjgles helt.

2 Vipp melkeskummeren til venstre (Fig. 36) og fjern bade metalldelen og silikonhandtaket (Fig. 37).

3 Demonter de to delene (Fig. 38) og skyll dem med rent vann eller rengjor dem i oppvaskmaskinen.
Kontroller at det lille hullet pa metallroret (Fig. 39) er helt rent og ikke tilstoppet av melkerester.

4 Monter de to melkeskummerdelene pa igjen og fest melkeskummeren tilbake til maskinen.

AquaClean-vannfilter

Maskinen din er klargjort for AquaClean. AquaClean-vannfilteret kan plasseres i vanntanken for a
bevare kaffesmaken. Det reduserer ogsa behovet for avkalking ved & redusere kalkavleiring i
maskinen. Du kan kjope et AquaClean-vannfilter fra den lokale forhandleren din, fra autoriserte
servicesentre eller over Internett pa www.philips.com/parts-and-accessories.

AquacClean-ikon og -lampe

Maskinen er utstyrt med en AquaClean-vannfilterlampe (Fig. 40) for & indikere statusen til filteret. Bruk
tabellen nedenfor for & se hvilke handlinger som kreves nar lampen er pa eller nar den blinker.

Norsk
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%’ Nar du bruker maskinen for forste gang, begynner AquaClean-lampen a blinke
Aqua Clean oransje. Dette indikerer at du kan begynne & bruke AguaClean-vannfilteret. Hvis
du ikke aktiverer et AquaClean-vannfilter, slas lampen av automatisk etter en
stund.
% Nar du har installert filteret og aktivert det med AquaClean-ikonet, blir AquaClean-
Aqua Clean lampen bla for & bekrefte at AquaClean-vannfilteret er aktivt.
%’ Nar filteret er oppbrukt, begynner AquaClean-lampen a blinke oransje igjen for a
Aqua Clean minne deg pad at du ma bytte ut filteret med et nytt.
%’ Nar den oransje AquaClean-lampen er av, kan du fortsatt aktivere et AquaClean-
Aqua Clean filteret. Du ma i sa fall avkalke maskinen forst.

Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min)

A Maskinen vil ikke registrere automatisk at et filter ble plassert i vanntanken. Du ma derfor aktivere
hvert nye AguaClean-vannfilter som du installerer med AguaClean-ikonet.

Nar den oransje AguaClean-lampen er av, kan du fortsatt aktivere et AquaClean-vannfilteret. Du ma
imidlertid avkalke maskinen forst.

B Maskinen ma veere fullstendig fri for kalkavleiringer for du begynner a bruke AquaClean-
vannfilteret.

For du aktiverer AquaClean-vannfilteret, ma det klargjores ved & blotlegge det i vann som beskrevet
nedenfor. Hvis du ikke gjor dette, kan det bli trukket inn luft i maskinen i stedet for vann. Dette vil lage
mye stoy og forhindre maskinen fra & brygge kaffe.

Kontroller at maskinen er slatt pa.

Rist filteret i omtrent 5 sekunder (Fig. 41).

Legg filteret opp ned i en kanne med kaldt vann, og rist&press det (Fig. 42).

Filteret er na klargjort for bruk og kan settes inn i vanntanken.

Sett inn filteret loddrett pa filterkoblingen i vanntanken. Press det sa langt ned som mulig (Fig. 43).
Fyll vanntanken med rent vann, og skyv den tilbake pa plass i maskinen.

Hvis LatteGo er pamontert, fierner du den.

Sett en bolle under varmtvannstuten/melkeskummeren.

Trykk pa AquaClean-ikonet i tre sekunder (Fig. 44). Startlampen begynner a pulsere.

10 Trykk pa start/stoppra-knappen for & begynne aktiveringsprosessen.

11 Varmtvann dispenseres fra varmtvannstuten/melkeskummeren (tre minutter).

12 Nar aktiveringsprosessen er ferdig, fortsetter den bla AquaClean-lampen a lyse for & bekrefte at
AqguaClean-vannfilteret er aktivert riktig.

OWoOoNOOUAWN-=

Bytte ut AquaClean-vannfilteret (5 min)

Etter at 95 liter vann har strammet gjennom filteret, vil filteret slutte a fungere. AquaClean-lampen blir
oransje og begynner a blinke for & minne deg pa a bytte ut filteret. Sa lenge den blinker, kan du bytte
ut filteret uten & matte avkalke maskinen farst. Hvis du ikke bytter ut AquaClean-vannfilteret, vil den
oransje lampen slokkes til slutt. | sa fall kan du fremdeles bytte ut filteret, men du ma avkalke
maskinen forst.

Nar den oransje AquaClean-lampen blinker:

1 Ta ut det gamle AguaClean-vannfilteret.
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2 Settinn et nytt filter og aktiver det som beskrevet i kapittelet Aktivere AquaClean-vannfilteret (5
min).

i | Bytt ut AquaClean-vannfilteret hver tredje maned, selv nar maskinen enda ikke har indikert at
utskiftning er pakrevd.

Paminnelse om deaktivering av AquaClean

Hvis du ikke lengre vil bruke Philips AquaClean-vannfilteret, kan du deaktivere AquaClean-

paminnelsene (AquaClean-lampen blinker oransje):

1 Trykk av/pa-knappen for & skru av maskinen.

2 Nar maskinen er slatt av, trykker du pa og holder inne AquaClean-ikonet til lampen i ikonet tennes.
Startlampen begynner a blinke.

3 Trykk pa AquaClean-ikonet pa nytt for a deaktivere paminnelsen. Lampen i AquaClean-ikonet
slukkes.

4 Trykk pa start/stopp-knappen for & bekrefte valget.

5 Trykk pa av/pa-knappen for & sla pa maskinen pa nytt. Paminnelsen om AquaClean er na
deaktivert.

Merk: Aktivering av et nytt AquaClean-filter vil automatisk aktivere AquaClean paminnelsene pa nytt.

Angivelse av hardhetsgraden pa vannet

Vi anbefaler at du justerer vannhardheten i henhold til vannhardheten i ditt omrade for a oppna
optimal ytelse og lengre levetid for maskinen. Dermed slipper du ogsa a matte avkalke maskinen for
ofte. Hardhetsgraden pa vannet er satt som standard til 4: Hardt vann.

Bruk teststrimmelen for vannhardhet som folger med i boksen, for & bestemme
vannhardheten i ditt omrade:

1 Senk teststrimmelen for vannhardhet i springvann eller hold den under springen i 1sekund (Fig. 45).
2 Ventilminutt. Antallet firkanter pa teststrimmelen som blir redt, indikerer vannhardheten (Fig. 46).

Still maskinen til riktig niva for vannhardhet:

1 Trykk av/pa-knappen for & skru av maskinen.

2 Nar maskinen er slatt av, trykker du pa og holder inne aromastyrkeikonet til alle lampene i ikonet
tennes (Fig. 2).

3 Trykk pa aromastyrkeikonet én, to, tre eller fire ganger. Antallet lamper som er tent, skal veere det
samme som antallet rede firkanter pa teststrimmelen (Fig. 47). Nar det ikke er noen rede firkanter
pa teststrimmelen (dvs. at alle firkantene er gronne), velger du én lampe.

4 Nar du har angitt riktig vannhardhet, trykker du pa start/stoppre-knappen.

5 Trykk pa av/pa-ikonet for a sla pa maskinen.

Norsk

H Siden du bare angir vannhardheten én gang, brukes aromastyrkefunksjonen til a velge
vannhardheten. Dette pavirker ikke aromastyrken til drikkene du lager etterpa.

Fremgangsmate for avkalkning (30 min.)

Bruk bare Philips avkalkingsmiddel. Du ma ikke under noen omstendigheter bruke et avkalkingsmiddel
basert pa svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddiksyre (eddik), da dette kan skade vannkretsen i
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maskinen og vil kanskje ikke opplase kalkavleiringene ordentlig. Hvis Philips-avkalkingsmiddelet ikke

brukes, vil det ugyldiggjore garantien. Hvis avkalkning ikke utferes, vil ogsa det ugyldiggjore garantien.

Du kan kjepe Philips sin avkalkningslesning i nettbutikken var pa www.philips.com/coffee-care.

Nar lampen for avkalkning/rengjering begynner a blinke sakte, ma du avkalke maskinen.

1 Kontroller at maskinen er slatt pa.

Fiern LatteGo eller melkeskummeren hvis den er pamontert.

Fiern dryppebrettet og kaffegrutbeholderen, tom dem og sett dem tilbake pa plass i maskinen.

Fjern vannbeholderen, og tom den. Fjern deretter AquaClean-vannfilteret.

Tom hele flasken med Philips-avkalkingsmiddel i vanntanken, og fyll den deretter med vann opp til

indikasjonen (Fig. 48) for avkalkning/rengjering. Sett den deretter tilbake pa plass i maskinen.

Sett en stor beholder (1,5 liter) under kaffetuten og vanntuten.

Trykk pa ikonet for avkalkning/rengjoring i tre sekunder, og trykk sa pa start/stopprs-knappen.

8 Den forste fasen i avkalkingsprosedyren starter. Avkalkingsprosedyren varer i 30 minutter og bestar
av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Under avkalkingssyklusen blinker lampen for
avkalking/rengjoring for a vise at avkalkingsfasen pagar.

9 La maskinen skylle ut avkalkingslgsningen til vannbeholderen er tom.

10 Tom vanntanken, skyll den og fyll den deretter med rent vann opp til indikasjonen for
avkalking/rengjoring.

T Tem beholderen, og plasser den tilbake under kaffetuten og vanntuten. Trykk pa start/stoppra-
knappen igjen.

12 Den andre avkalkingsfasen starter, skyllesyklusen, som varer i tre minutter. | denne fasen tennes og
slokkes lampene pa kontrollpanelet for a vise at skyllefasen pagar.

13 Vent til maskinen slutter & slippe ut vann. Avkalkingsprosedyren er ferdig nar maskinen slutter a
dispensere vann.

14 Maskinen varmes na opp igjen. Nar lampene i drikkikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar for
bruk igjen.

15 Installer og aktiver et nytt AquaClean-vannfilter i vanntanken (se 'Aktivere AquaClean-vannfilteret
(5 min)").

- Nar avkalkingsprosedyren er ferdig, blinker AquaClean-lampen en stund for & minne deg pa a
installere et nytt AquaClean-vannfilter.
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Tips: Nar du bruker AquaClean-filteret, reduseres behovet for avkalking.

Hva du ma gjore hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt

Du avslutte avkalkningsprosedyren ved a trykke pa pa/av-knappen pa kontrollpanelet. Hvis

avkalkingsprogrammet blir avbrutt fer det er helt ferdig, gjor du folgende:

1 Tom vannbeholderen, og skyll den grundig.

2 Fyll vanntanken med friskt vann opp til nivaindikasjonen for avkalkning/rengjering, og sla maskinen
paigjen. Maskinen varmes opp og utferer en automatisk skyllesyklus.

3 Utfer en manuell skyllesyklus for du brygger drikker. For a utfere en manuell skyllesyklus ma du
forst dispensere en halv vanntank med varmtvann ved & trykke pa varmtvannsikonet (Fig. 14) flere
ganger. Deretter brygger du 2 kopper forhandsmalt kaffe uten a tilsette malt kaffe.

H hvis avkalkingsprosedyren ikke ble fullfert, ma maskinen avkalkes pa nytt sa snart som mulig.
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Bestilling av tilbehor

Bruk bare Philips vedlikeholdsprodukter nar du rengjer og avkalker maskinen. Disse produktene kan
kjopes fra din lokale forhandler, fra autoriserte servicesentre eller over Internett pa
www.philips.com/parts-and-accessories. For a finne en fullstendig liste over reservedeler pa nett,
skriv inn modellnummeret til maskinen din. Du finner modellnummeret pa innsiden av servicedgren.
Vedlikeholdsprodukter og typenumre:

- Avkalkningslesning CA6700

- AquaClean-vannfilter CA6903

- Fett til bryggeenheten HD5061

- Tabletter for fijerning av kaffeolje CA6704

Feilsoking

| dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppsta med maskinen.
Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte sparsmal er tilgiengelige pa
www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer a lose problemet, tar du kontakt med kundeservice i
landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantineftet.

Advarselikoner

Advarseliko Lgsning
n

& Lampen for tom vanntank lyser.
- Vanntanken er nesten tom. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-
merket.
- Vannbeholderen er ikke riktig plassert. Sett vannbeholderen pa plass igjen.

Q/ Lampen for tom kaffegrutbeholder lyser
- Kaffegrutbeholderen er full. Fjern og tem kaffegrutbeholderen mens maskinen er
slatt pa. Vent minst fem sekunder fer du setter tilbake beholderen.

A Alarmlampen lyser
- - Kaffegrutbeholderen og/eller dryppebrettet er ikke pa plass eller er ikke riktig
plassert. Sett kaffegrutbeholderen og/eller dryppebrettet pa plass igjen og sorg
for at de er i riktig posisjon.
- Servicedoren star apen. Fjern vanntanken og kontroller at servicedoren er stengt.

A Alarmlampen blinker
& - Bryggeenheten erikke pa plass eller er ikke riktig plassert. Fiern bryggeenheten
og kontroller at den er last pa plass. Se kapittelet Fjerne og sette inn
bryggeenheten for trinnvise instruksjoner.
- Bryggeenheten er blokkert. Fjern bryggeenheten og skyll den med vann under
springen. Smeor deretter bryggeenheten og sett den inn i maskinen igjen. Se
kapittelet Rengjoring og vedlikehold for trinnvise instruksjoner.

N @ Alarmen lyser og startlampen blinker.
Det sitter fast noe luft inne i maskinen. Fyll vanntanken med vann, sett en kopp
under den klassiske melkeskummeren, og trykk pa den blinkende start/stopp-
knappen for a fierne luften fra maskinen.
Vaer forsiktig: sma straler med varmt vann vil bli dispensert fra den klassiske
melkeskummeren for & frigjore luft.

Norsk
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Advarseliko Lasning

n

| |
Aqua Clean

AquaClean-lampen blinker: Sett pa plass eller bytt ut AquaClean-vannfilteret og
aktiver det. Se kapittelet AquaClean-vannfilter for trinnvise instruksjoner.

(2
&1
(‘)

o
2
A

~
a
9
]
=

Avkalkingslampen blinker sakte: Avkalk maskinen (se 'Fremgangsmate for avkalkning
(30 min.)").
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Alle lampene i drikkikonene lyser samtidig og slas sakte av én etter én.

Maskinen varmes opp og/eller forsgker a slippe ut luften som ble trukketinn i
maskinen. Vent til alle drikke-lampene lyser konstant.

u > né mgg

Lampene for alle advarselikonene blinker.

Tilbakestill maskinen ved a koble den fra stikkontakten og koble den til igjen. For du

slar pa maskinen igjen, ma du folge disse trinnene:

- Fern AquaClean-vannfilteret fra vanntanken.

- Sett vannbeholderen pa plass igjen. Skyv den inn i maskinen sa langt som mulig
for & sikre at den er i riktig posisjon.

- Apne lokket til kammeret for forhandsmalt kaffe og kontroller om det er
tilstoppet med kaffepulver. For a rengjore kammeret for forhandsmalt kaffe setter
duinn et skiehandtak og flytter handtaket opp og ned til den tilstoppende malte
kaffen faller ned (Fig. 27). Fjern bryggeenheten og fiern all malt kaffe som har falt
ned. Sett den rene bryggeenheten pa plass igjen.

- Sla pa maskinen igjen.

Hvis problemet er lgst, var ikke AquaClean-filteret klargjort riktig. Klargjor AquaClean-
filteret for du setter det tiloake ved a folge trinn 1 og 2 i kapittelet Aktivering av
AqguaClean-vannfilteret (5 min).

Hvis lampene fortsetter a blinke, kan maskinen bli overopphetet. Sla av maskinen,
vent i 30 minutter og sla den deretter paigjen. Hvis lampene fremdeles blinker,
kontakter du forbrukerstetten i landet ditt. Du finner kontaktinformasjon i det
internasjonale garantineftet.

Feilsgkingstabell

| dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppsta med maskinen.
Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte sparsmal er tilgjengelige pa
www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer a lose problemet, tar du kontakt med kundeservice i
landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantineftet.

Problem Arsak Losning
Dryppebrettet fylles Dette er normalt. Maskinen Tom dryppebrettet daglig eller s& snart
raskt opp. skyller deninterne kretsen og den rode indikatoren for fullt

bryggeenheten med vann. Noe  dryppebrett spretter opp gjennom

av vannet flyter gjennom det dryppebrettdekselet. Tips: plasser en
interne systemet og direkte ned kopp under vanntuten for & samle opp
i dryppebrettet. skyllevann som kommer ut.
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Problem Arsak Losning
Lampen for pakrevd Du tomte kaffegrutbeholderen  Du ma alltid temme
temming av mens maskinen var slatt av. kaffegrutbeholderen mens maskinen er

kaffegrutbeholder
fortsetter & lyse.

slatt pa. Fjern kaffegrutbeholderen. Vent
iminst 5 sekunder og sett den sa inn
igjen.

Maskinen ber om meg Maskinen tilbakestilte ikke

om a temme telleren sist du temte
kaffegrutbeholderen kaffegrutbeholderen.
selv om beholderen ikke

er full

Vent alltid ca. 5 sekunder nar du
plasserer kaffegrutbeholderen pa plass
igjen. Pa denne maten vil
kaffegruttelleren bli tilbakestilt til null.

Du ma alltid tamme
kaffegrutbeholderen mens maskinen er
slatt pa. Hvis du temmer
kaffegrutbeholderen nar maskinen er
av, tilbakestilles ikke telleren for
kaffegrutbeholder.

Kaffegrutbeholderen er  Du fjernet dryppebrettet uten a
for full, og lampen for tomme grutbeholderen.
pakrevd tomming av

kaffegrutbeholder ble

ikke tent.

Nar du fierner dryppebrettet, ma du
ogsa temme kaffegrutbeholderen selv
nar den bare inneholder noen fa
kaffeputer. Pa denne maten vil
kaffegrutbeholderen bli tilbakestilt til
null, og starte pa nytt med a telle
kaffeputene riktig.

Jeg kan ikke ta ut Bryggeenheten star i feil stilling.

bryggeenheten.

Tilbakestill maskinen pa folgende mate:
Lukk servicedgren og sett vanntanken
tiloake pa plass. Sla maskinen av og pa
igjen. Prov deretter & ta ut
bryggeenheten igjen. Se kapittelet
Fjerne og sette inn bryggeenheten for
trinnvise instruksjoner.

Jeg far ikke satt inn Bryggeenheten star i feil stilling.

bryggeenheten.

Tilbakestill maskinen pa folgende mate:
Lukk servicedgren og sett vanntanken
tiloake pa plass. Ikke sett tilbake
bryggeenheten. Sla av maskinen, og
trekk ut stgpselet fra stikkontakten. Vent
i 30 sekunder. Koble deretter maskinen
til strem igjen og sla den pa. Sett
deretter bryggeenheten i riktig stilling,
og sett deninn i maskinen igjen. Se
kapittelet Fjerne og sette inn
bryggeenheten for trinnvise
instruksjoner.

Kaffen er tynn. Bryggeenheten er skitten eller
trenger smoring.

Fjern bryggeenheten (se 'Ta
bryggegruppen ut av maskinen"), skyll
den under springen og la den torke.
Smor deretter de bevegelige delene (se
'Smore bryggeenheten').
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Maskinen justerer seg selv.
Denne prosedyren starter
automatisk nar du bruker
maskinen for forste gang, nar du
bytter til en annen
kaffebgnnetype eller etter en
lang periode uten bruk.

Brygg forst 5 kopper kaffe for a la
maskinen utfgre
selvjusteringsprosedyren.

Kvernen er innstilt til en for grov
kverning.

Still kvernen til en finere (lavere)
innstilling. Brygg 2 til 3 drikker for &
kunne smake hele forskjellen fra
utgangspunktet.

Kaffen erikke varm nok.

Den innstilte temperaturen er
for lav.

Still temperaturen til maksimal (se
'Justere kaffetemperaturen’) innstilling.

En kald kopp reduserer drikkens
temperatur.

Forhandsvarm koppene ved a skylle
dem ivarmt vann.

Ved tilsetting av melk reduseres
drikkens temperatur.

Uansett om du tilsetter varm eller kald
melk, vil tilsetting av melk alltid redusere
kaffens temperatur. Forhandsvarm
koppene ved & skylle dem i varmt vann.

Kaffe kommer ikke ut
eller kaffe kommer sakte
ut.

AqguaClean-vannfilteret ble ikke
klargjort riktig for installering.

Fjern AguaClean-vannfilteret, og prov a
trakte kaffe pa nytt. Hvis dette virker, ma
du forsikre deg om at du har klargjort
AqgquaClean-vannfilteret riktig, for du
setter det pa plass igjen. Se kapittelet
AqguaClean-vannfilter for trinnvise
instruksjoner.

Etter en lang periode uten bruk ma du
klargjere AquaClean-vannfilteret for
bruk igjen og deretter sette det pa plass
igjen. Se trinn 1-3 i kapittelet Aktivere
AqgquaClean-vannfilteret.

AqguaClean-vannfilteret er
tilstoppet.

Bytt ut AquaClean-vannfilteret hver 3.
maned. Et filter som er eldre enn 3
maneder, kan bli tilstoppet.

Kvernen er innstilt til en for fin
kverning.

Still kvernen til en grovere (hayere)
innstilling. Vaer oppmerksom pa at dette
vil pavirke kaffesmaken.

Bryggeenheten er skitten.

Fjern bryggeenheten og skyll den under
springen. (se 'Rengjoring av
bryggeenheten under springen’)

Kaffetuten er skitten.

Rengjor kaffetuten og hullene i den
med en piperenser eller nal.
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Kammeret for forhandsmalt
kaffe er tilstoppet

Sla av maskinen og fiern
bryggeenheten. Apne lokket til
kammeret for fornandsmalt kaffe og
stikk skjehandtaket inn i det. Beveg
handtaket opp og ned til den malte
kaffen som tettet trakten faller ned (Fig.
27).

Maskinkretsen er blokkert av
kalkavleiringer.

Avkalk maskinen med Philips-
avkalkingsmiddel. Avkalk alltid
maskinen nar avkalkingslampen
begynner a blinke.

Maskinen kverner
kaffebgnnene, men det
kommer ikke noe kaffe.

Kammeret for forhandsmalt
kaffe er tilstoppet.

Sla av maskinen og fiern
bryggeenheten. Apne lokket til
kammeret for fornandsmalt kaffe og
stikk skjehandtaket inn i det. Beveg
handtaket opp og ned til den malte
kaffen som tettet trakten faller ned (Fig.
27).

Melken skummer ikke.

Maskiner med LatteGo: LatteGo
er ikke satt sammen riktig.

Kontroller at melkebeholderen er satt
sammen riktig pa rammen til LatteGo
(klikkelyd).

Maskiner med LatteGo:
Melkebeholderen og/eller
rammen til LatteGo er skitten.

Demonter LatteGo og skyll begge
delene under springen eller rengjgr dem
i oppvaskmaskin (se 'Rengjor LatteGo
etter hver gangs bruk’).

Maskiner med klassisk
melkeskummer:
Melkeskummeren er skitten.

Rengjor melkeskummeren (se
'‘Rengjering av den klassiske
melkeskummeren ') grundig.

Du bruker en type melk som
ikke passer til skumming.

Forskjellige typer melk gir forskjellige
mengder skum og forskjellig
skumkvalitet. Vi har testet folgende
melketyper, som har vist seg a gi gode
resultater: lettmelk eller helmelk fra ku
og laktosefri melk.

Melk lekker fra bunnen
av LatteGo-
melkebeholderen.

Rammen og melkebeholderen
er ikke montert riktig.

Sett fgrstinn toppen av
melkebeholderen under kroken gverst
pa rammen. Press deretter pa plass
nederste del av melkebeholderen. Du
horer et klikk nar de laser seg pa plass.

Det virker som maskinen
lekker.

Maskinen skyller den interne
kretsen og bryggeenheten med
vann. Dette vannet flyter
gjennom det interne systemet
og direkte ned i dryppebrettet.
Dette er normalt.

Tom dryppebrettet hver dag eller sa
snart indikatoren for fullt dryppebrett
spretter opp gjennom
dryppebrettdekselet. Tips: Plasser en
kopp under vanntuten for & samle opp
skyllevannet og redusere mengden
vann i dryppebrettet.
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Dryppebrettet er for fullt og har
rent over. Dette gjor at det virker
som at maskinen lekker.

Tom dryppebrettet hver dag eller sa
snart indikatoren for fullt dryppebrett
spretter opp gjennom
dryppebrettdekselet.

Vanntanken er ikke satt heltinn,
og luft trekkes inn i maskinen.

Kontroller at vanntanken er i riktig
posisjon: Fjern den og sett den inn igjen.
Skyv den sa langt inn som mulig.

Bryggeenheten er
skitten/tilstoppet.

Skyll bryggeenheten.

Maskinen er ikke plassert pa en
vannrett flate.

Plasser maskinen pa en vannrett flate,
slik at dryppebrettet ikke renner over og
indikatoren for fullt dryppebrett
fungerer som den skal.

Vanntanken er ikke satt helt inn,
og luft trekkes inn i maskinen.

Kontroller at vanntanken er i riktig
posisjon: Fjern den og sett den innigjen.
Skyv den sa langt inn som mulig.

Jeg far ikke aktivert

AquaClean-vannfilteret,

og maskinen ber om
avkalking.

Filteret ble ikke installert eller
byttet uti tide etter at
AguaClean-vannfilterlampen
begynte a blinke. Dette betyr at
maskinen ikke er helt kalkfri.

Avkalk maskinen fgrst, og installer
deretter AqguaClean-vannfilteret.

Det nye vannfilteret
passer ikke.

Du forsgker a installere et annet
filter enn AquaClean-
vannfilteret.

Bare AquaClean-vannfiltre passer i
maskinen.

Gummiringen pa AquaClean-
vannfilteret er ikke pa plass.

Sett gummiringen pa AquaClean-
vannfilteret igjen.

Maskinen lager en hay
lyd.

Det er normalt at maskinen
lager lyd under bruk.

Hvis maskinen begynner a lage en
annen type lyd, rengjor du
bryggeenheten og smorer den (se
'Smore bryggeenheten’).

AguaClean-vannfilteret ble ikke
klargjort riktig, og det trekkes na
luftinn i maskinen.

Fjern AquaClean-vannfilteret fra
vanntanken og klargjer det ordentlig for
bruk for du setter det pa plass igjen. Se
kapittelet AquaClean-vannfilter for
trinnvise instruksjoner.

Vanntanken er ikke satt helt inn,
og luft trekkes inn i maskinen.

Kontroller at vanntanken er i riktig
posisjon: Fjern den og sett den innigjen.
Skyv den sa langt inn som mulig.
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Tekniske spesifikasjoner

Produsenten forbeholder seg retten til & oppdatere de tekniske spesifikasjonene for produktet. Alle
de forhandsinnstilte mengdene er omtrentlige.

Beskrivelse Verdi

Storrelse (B x H x D) 246 x 372 x 433 mm
Vekt 7-75 kg

Lengde pa stromledningen 17000 mm
Vannbeholder 1,8 liter, avtakbar
Kapasitet pa kaffebonnetrakten 2758

Kapasiteten til kaffegrutbeholderen 12 puter
LatteGo-melkebeholderens kapasitet 250 ml

Justerbar tuthgyde 85-145 mm
Nominell spenning - nominell effekt - Se datamerket pa innsiden av servicederen (fig.
stromtilforsel ATl
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Descricao geral da maquina (Fig. A)

Al Painel de controlo A10  Porta de servico
A2  Suporte para chavenas A1l Etigueta de dados com o nimero do
modelo
A3 Compartimento para café pré-moido A12  Deposito de agua
A4 Tampa do depodsito de graos A13  Bico de distribuicdo de agua quente
A5  Bico do café ajustavel Al4  Recipiente para café moido
A6  Ficha de alimentacao A15  Painel frontal do depdsito de borras de
café
A7 Botao de definicao da moagem Al6  Tampa do tabuleiro de recolha de
pingos
A8  Deposito de graos de café A17  Tabuleiro de recolha de pingos
A9  Grupo de preparacao A18 Indicador de "tabuleiro de recolha
cheio"
Acessoérios
A19  Tubo de lubrificante A22 Tira de teste de dureza da agua
A20 Filtro de dgua AquaClean A23  Acessorio para espuma de leite
classico (apenas em modelos
especificos)
A21  Colher de medicao A24 LatteGo (recipiente de leite) (apenas

em modelos especificos)
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2 Prima o botdo iniciar/parar ».
- Aluz noicone de bebida fica intermitente enquanto a bebida é distribuida.

i | Apenas em modelos especificos: um americano é feito com café expresso e agua. Quando
prepara um americano, a maguina primeiro distribui um café expresso e depois a agua.

3 Para parar a distribuicdo de café antes de a maquina terminar, prima o bot&o iniciar/parar »a
novamente.

Hrara preparar 2 cafés em simultaneo, togue no icone de bebida duas vezes. A luz de 2x acende-se.

Preparar bebidas a base de leite com o LatteGo (recipiente
de leite)

B O LatteGo é composto por um recipiente para leite, um suporte e uma tampa. Para evitar
derrames, certifigue-se de que monta corretamente o suporte e o recipiente para leite, antes de
encher o recipiente.

1 Para montar o LatteGo, insira primeiro a parte superior do recipiente para leite por baixo do
gancho na parte superior do suporte (Fig. 4). Em seguida, encaixe a parte inferior do recipiente
para leite. Ouvira um cliqgue quando as duas pecas encaixarem (Fig. 5).

Nota: certifigue-se de que o recipiente para leite e o suporte estao limpos antes de os encaixar.
2 Incline ligeiramente o LatteGo e cologue-o no bico (Fig. 6) de distribuicdo de dgua quente. Em
seguida, pressione-o até encaixar (Fig. 7).

3 Encha o LatteGo com leite até ao nivel indicado no recipiente para a bebida que pretende
preparar (Fig. 8). Nao encha o recipiente para leite acima da indicagcao maxima.

B se tiver personalizado a quantidade de leite, pode ter de encher o recipiente com uma
guantidade de leite maior ou menor do que a indicada para esta bebida no LatteGo.

K3 Utilize sempre leite retirado diretamente do frigorifico para obter os melhores resultados.

4 Cologue uma chavena no tabuleiro de recolha de pingos.
5 Toque noicone de bebida a base de leite que pretende.

- Agora, pode ajustar a bebida de acordo com as suas preferéncias (consultar 'Personalizar as
bebidas').

6 Prima o botao iniciar/parar »a.

- A'luz noicone de bebida fica intermitente enquanto a bebida é distribuida. Quando prepara um
cappuccino ou latte macchiato, a maqguina primeiro distribui o leite e depois o café. Quando
prepara um caffe latte, a maquina primeiro distribui o café e depois o leite.

- Para parar a distribuicao de leite antes de a maquina distribuir a quantidade predefinida, prima
o bot&o iniciar/parar »a.

7 Para parar a distribuicao da bebida completa (leite e café) antes de a maquina terminar, mantenha
premido o botdo iniciar/parar ra.

Preparar espuma de leite com o acessorio para espuma de
leite classico
Utilize sempre leite retirado diretamente do frigorifico para obter a melhor qualidade de espuma.

1 Incline o manipulo de silicone preto da maquina para a esquerda e encaixe nele (Fig. 9) o
acessorio para espuma de leite.
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5 Para parar a distribuicdo de agua quente antes de a maquina terminar, prima o botao iniciar/parar
»m Novamente.

Ajustar as definicoes da maquina

Ajustar o tempo de espera

1 Prima o botdo ligar/desligar para desligar a maquina.

2 Quando a maquina estiver desligada: mantenha premido o icone (Fig. 16) Calc/Clean até a luz
Calc/Clean e as luzes de intensidade do Aroma ficarem acesas (Fig. 17).

3 Toqgue no icone Intensidade do aroma para selecionar o tempo de espera pretendido: 15, 30, 60 ou
180 minutos. Acedem-se, respetivamente 1, 2, 3 ou 4 luzes do icone Intensidade do aroma.

4 Quando terminar de definir o tempo de espera, prima o botao iniciar/parar. A maqguina desliga-se.

5 Prima o bot&o ligar/desligar para ligar novamente a maquina.

Programar as definicdes mais elevadas das bebidas

A maquina tem 3 predefinicdes para cada bebida: baixa, média, alta. S6 pode ajustar a quantidade da
definicao mais elevada. A nova quantidade pode ser memorizada assim que a luz de inicio ficar
intermitente.

H Antes de comecgar a programar a quantidade de uma bebida a base de leite, monte o LatteGo e
coloque o leite.

1 Para ajustar a definicao de quantidade mais elevada, mantenha premido o icone da bebida que
pretende ajustar durante 3 segundos.

- A'luz superior do icone de quantidade de bebidas e do icone de quantidade de leite (apenas
em modelos especificos) ficam intermitentes e o botdo iniciar/parar »a fica intermitente,
indicando que esta em modo de programacao.

2 Prima o botao iniciar/parar »a. A maquina comeca a preparar a bebida selecionada.

- Primeiro, a luz de inicio mantém-se continuamente acesa. Quando a maquina estiver pronta
para guardar o volume ajustado, a luz no botao iniciar/parar fica intermitente.

3 Prima o botdo iniciar/parar »m novamente quando a chavena tiver a quantidade de café ou de leite
pretendida.

- No caso do cappuccino ou latte macchiato, a maquina distribui primeiro o leite. Prima o botao
iniciar/parar »m quando a chavena tiver a quantidade de leite pretendida. A maquina comeca a
distribuir automaticamente o café. Prima o bot&o iniciar/parar »m novamente quando a chavena
tiver a quantidade pretendida.

Apos programar a nova quantidade predefinida mais elevada para uma bebida a maquina distribuira
a nova quantidade sempre que selecionar a quantidade mais elevada desta bebida.

Hso pode ajustar o nivel de quantidade predefinido mais elevado.

Hse pretender repor as predefinicdes de quantidade, consulte "Restaurar as definicdes de fabrica".

Ajustar a temperatura do café

Maquinas sem icone de temperatura
1 Prima o botdo ligar/desligar para desligar a maqguina.
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Quando a maqguina estiver desligada: mantenha premido o icone de quantidade de café até as
luzes neste icone se acenderem (Fig. 18).

Togue no icone de quantidade para selecionar a temperatura pretendida: normal, alta ou max.
- Asluzes, 2 ou 3 acedem-se respetivamente.

Quando terminar de definir a temperatura do café, prima o botdo iniciar/parar ».

Prima o botao ligar/desligar para ligar novamente a maquina.

H se ndo desligar a maquina pessoalmente, esta desliga-se automaticamente apos algum tempo.

Maguinas com icone de temperatura (apenas EP3221)

1

Toqgue no icone de temperatura do café repetidamente para selecionar a temperatura pretendida.

Restaurar as definicdes de fabrica

A maguina oferece a possibilidade de restaurar as predefinicdes das bebidas em qualguer momento.

Hso pode restaurar as predefinicdes quando a maquina esta desligada.

N =

w

4

Prima o botao ligar/desligar para desligar a maquina.

Mantenha premido o icone de café expresso durante 3 segundos.

As luzes médias nos icones de definicdo de bebida acendem-se. A luz no botdo iniciar/parar fica
intermitente, indicando que as definicdes estao prontas a ser restauradas.

Prima o botdo iniciar/parar »m para confirmar que pretende restaurar as definigdes.

Prima o botdo ligar/desligar para ligar novamente a maquina.

Ajustar as definicdes do moinho

Pode alterar a intensidade do café com o botéo de definicado de moagem no interior do recipiente
para graos. Quanto mais baixa for a definicdo de moagem, mais finos os graos de café serdo moidos e
mais forte sera o café. Pode escolher entre 12 definicdes diferentes para a moagem.

A maquina foi configurada para retirar o melhor sabor dos graos de café. Por isso, é recomendavel
nao ajustar as definicdes do moinho até ter preparado 100 a 150 chavenas (cerca de 1 més de
utilizacao).

Hso pode ajustar as definicdes de moagem quando a maguina estiver a moer grdos de café. E
necessario preparar 2 a 3 bebidas antes de poder sentir toda a diferenca de sabor.

B Nao avance mais do que um nivel de cada vez com o botdo de definicdo de moagem para evitar
danos no moinho.

A WN =

Cologue uma chavena sob o bico de distribuicdao de cafée.
Abra a tampa do depodsito de graos de café.
Toque no icone de café espresso e, em seguida, prima o botao iniciar/parar »a.

Quando o moinho comecar a moer, pressione o botao de definicao de moagem e rode-o para a
esquerda ou para a direita. (Fig. 19)

Desativar os sinais sonoros do painel de controlo

1
2

3

Prima o botdo ligar/desligar para desligar a maquina.
Quando a maqguina estiver desligada, mantenha premido o icone de café (icone do espresso lungo
na EP3221) até a luz deste icone se acender. A luz de inicio fica intermitente.

Togue no icone de café de novo para desativar os sinais sonoros do painel de controlo. A luz no
icone de café apaga-se.
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4 Prima o botdo iniciar/parar para confirmar a sua escolha.
5 Prima o bot&o ligar/desligar para ligar novamente a maguina. Os sinais sonoros do painel de
controlo estao agora desativados.

Nota: Se a luz do icone de café nao se acender depois de manter o icone premido, isto significa que
os sinais sonoros do painel de controlo ja foram desativados. Para os ativar de novo, togue no icone
de novo e confirme premindo o botdo iniciar/parar.

Nao é possivel desativar os sinais sonoros do botao ligar/desligar e do bot&o iniciar/parar.

Retirar e colocar o grupo de preparacao

Aceda a www.philips.com/coffee-care para obter instrucdes em video detalhadas sobre como retirar,
introduzir e limpar o grupo de preparacao.

Retirar o grupo de preparacao da maquina

1 Desligue a maquina.

2 Retire o deposito de dgua e abra a porta (Fig. 20) de servico.

3 Pressione o manipulo (Fig. 21) PUSH (EMPURRAR) e puxe pela pega do grupo de preparagao para
o retirar da maquina (Fig. 22).

Voltar a introduzir o grupo de preparacao

Y Antes de introduzir o grupo de preparacao novamente na maquina, certifique-se de que o mesmo
estd na posicao correta.

1 Verifigue se o grupo de preparacao esta na posicao correta. A seta no cilindro amarelo no lado do
grupo de preparacao tem de estar alinhada com a seta preta e N (Fig. 23).

- Se nao estiverem alinhadas, baixe a alavanca até esta tocar na base do grupo (Fig. 24) de
preparacao.

2 Introduza o grupo de preparagao novamente no interior da maquina deslizando-o pelas calhas de
guia nas partes laterais (Fig. 25) ateé este encaixar na sua posicao com um estalido (Fig. 26). Nao
prima o botao PUSH (EMPURRAR).

3 Feche a porta de servico e volte a colocar o depdsito de agua.

Limpeza e manutencao

Uma limpeza e manutencao regulares mantém a maquina em 6timas condi¢des e garantem um café
com sabor 6timo durante um longo periodo de tempo e com um fluxo constante.

Consulte a tabela abaixo para obter uma descricao detalhada sobre quando e como deve limpar
todas as pecas amoviveis da maquina. Pode encontrar informacdes e instrucdes em video mais
detalhadas em www.philips.com/coffee-care. Consulte a figura D para obter uma vista geral das
pecas que podem ser lavadas na maquina de lavar a loica.
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Pecas Quando limpar Como limpar

amoviveis

Grupo de Semanalmente Retire o grupo de preparacao da maquina
preparacao (consultar 'Retirar e colocar o grupo de

preparacao’). Enxague-o sob agua corrente
(consultar 'Lavar o grupo de preparacao em agua
corrente’).

Mensalmente

Limpe o grupo de preparacao com uma pastilha
(consultar 'Limpar o grupo de preparacao com as
pastilhas de remocao do 6leo do café’) de
remocao do 6leo do café da Philips.

Acessorio para
espuma de leite
classico

Apobs cada utilizacao

Distribua, primeiro, agua quente com o acessorio
para espuma de leite colocado na maquina para
uma limpeza mais profunda. Em seguida, retire o
acessorio para espuma de leite da maquina e
desmonte-o. Lave todas as pecas em agua
corrente ou na maquina de lavar a loica.

Compartimento
para café pré-
moido

Verifique o compartimento
para café pré-moido
semanalmente para ver se

esta obstruido.

Desligue a maquina e retire o grupo de
preparacao. Abra a tampa do compartimento
para café pré-moido e insira o cabo da colher.
Mova o cabo para cima e para baixo até o café
moido acumulado cair (Fig. 27). Aceda a
www.philips.com/coffee-care para obter
instrucdes em video detalhadas.

Deposito de
borras de café

Esvazie o deposito de borras
de café quando a maquina

pedir. Limpe-o
semanalmente.

Retire o depdsito de borras de café com a
maquina ligada. Enxague-o em agua corrente
com um pouco de detergente da louca ou lave-o
na maquina de lavar loica. O painel frontal do
deposito de borras de café ndo pode ser lavado
na maquina de lavar loica.

Tabuleiro de

recolha de pingos

Esvazie o tabuleiro de
recolha de pingos
diariamente ou assim que o
indicador vermelho de
"tabuleiro de recolha de
pingos cheio" sobressair
através do tabuleiro de
recolha de pingos (Fig. 28).
Limpe o tabuleiro de recolha
de pingos semanalmente.

Retire o tabuleiro (Fig. 29) de recolha de pingos e
enxague-o em agua corrente com um pouco de
detergente da loica. Também pode coloca-lo na
maquina de lavar a loica. O painel frontal do
deposito de borras de café (fig. A15) ndo pode
ser lavado na maquina de lavar loica.

LatteGo

Apos cada utilizagcao

Lave o LatteGo em agua corrente ou na maquina
de lavar a loica.

Lubrificacao do
grupo de
preparacao

A cada 2 meses

Consulte a tabela de lubrificacao e lubrifique o
grupo de preparacao com a graxa (consultar
'Lubrificar o grupo de preparacao') da Philips.

Deposito de agua

Semanalmente

Enxague o deposito de dgua debaixo da torneira.

Portugués



192 Portugués

Limpar o grupo de preparagao
A limpeza regular do grupo de preparacao evita que os residuos de café obstruam os circuitos

internos. Visite www.philips.com/coffee-care para obter videos de assisténcia sobre como retirar,
introduzir e limpar o grupo de preparagao.

Lavar o grupo de preparacdao em agua corrente

1 Retire o grupo (consultar 'Retirar e colocar o grupo de preparacao’) de preparacao.

2 Enxague cuidadosamente o grupo de preparagdo com agua. Limpe cuidadosamente o filtro (Fig.
30) superior do grupo de preparacao.

3 Deixe o grupo de preparacao secar ao ar antes de o voltar a colocar. Nao seque o grupo de
preparacao com um pano para impedir a acumulacao de fibras no mesmo.

Limpar o grupo de preparagao com as pastilhas de remocao do 6leo do café

Utilize apenas as pastilhas de remocao do 6leo do café da Philips.

1 Cologue uma chavena sob o bico de café. Encha o depdsito com agua limpa.

2 Coloque uma pastilha de remocao do 6leo do café no compartimento para café pré-moido.

3 Toqgue noicone de café e, em seguida, prima o icone de intensidade do aroma durante 3 segundos
para selecionar a funcao (Fig. 2) de café pré-moido.

4 Nao adicione café pré-moido. Prima o botao iniciar/parar »m para iniciar o ciclo de preparacao.
Quando tiver sido preparada meia chavena de agua, desligue a maquina.

5 Deixe a solucdo de remocao do 6leo do café atuar durante, pelo menos, 15 minutos.

6 Insira novamente a ficha de alimentacdao numa tomada elétrica e ligue a maquina para concluir o
ciclo de preparacao. Esvazie a chavena.

7 Retire o depodsito de dgua e abra a porta de servico. Retire o grupo (consultar 'Retirar o grupo de
preparacao da maquina') de preparacdo e enxague-o cuidadosamente em agua corrente.

8 Volte ainserir o grupo de preparacéo e o deposito de dgua e cologue uma chavena sob o bico do
café.

9 Toqgue noicone de café e, em seguida, prima o icone de intensidade do aroma durante 3 segundos
para selecionar a funcao (Fig. 2) de café pré-moido. Nao adicione café pré-moido. Prima o botao
iniciar/parar »m para iniciar o ciclo de preparagdo. Repita este procedimento duas vezes. Esvazie a
chavena.

Lubrificar o grupo de preparacao

Lubrifique o grupo de preparacao a cada 2 meses para garantir o correto funcionamento das pecas

moveis.

1 Aplique uma camada fina de lubrificante no pistao (peca cinzenta) do grupo (Fig. 31) de
preparacao.

2 Aplique uma camada fina de lubrificante a volta do eixo (peca cinzenta) na parte inferior do grupo
(Fig. 32) de preparacao.

3 Apligue uma camada fina de lubrificante nas calhas em ambos os lados (Fig. 33).

Limpar o LatteGo (recipiente de leite)

Limpar o LatteGo apos cada utilizacdo

1 Retire o LatteGo da maquina (Fig. 34).

2 Despeje qualquer leite restante.

3 Prima o botao de libertacao e retire o recipiente de leite do suporte do LatteGo (Fig. 35).

4 Lave todas as pecas na maquina de lavar loica ou em agua corrente morna e com um pouco de
detergente.
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Limpar o acessorio para espuma de leite classico

Limpar o acessorio para espuma de leite classico apds cada utilizacdo

Limpe o acessorio para espuma de leite sempre que o utilizar por motivos de higiene e para evitar a
acumulagao de residuos de leite.

1
2

3
4

Cologue uma chavena sob o acessoério para espuma de leite.

Toque no icone de vapor e, em seguida, prima o botdo iniciar/parar »m para comegar a distribuir
vapor e remover qualquer leite que possa ter ficado no interior do acessoério para espuma de leite.
Para parar de distribuir vapor apds alguns segundos, prima o botdo iniciar/parar »a novamente.
Limpe o acessorio para espuma de leite com um pano humido.

Limpeza diaria do acessorio para espuma de leite classico

1
2

3

Deixe 0 acessorio para espuma de leite arrefecer completamente.

Incline o acessorio para espuma de leite para a esquerda (Fig. 36) e retire a parte de metal e a
parte de silicone (Fig. 37).

Desmonte as duas pecas (Fig. 38) e enxague-as com agua limpa ou lave-as na maquina de lavar a
loica. O pequeno orificio no tubo de metal (Fig. 39) deve estar completamente limpo, sem
obstrucao por residuos de leite.

Volte a montar as duas pegas do acessorio para espuma de leite e coloque-o na maquina.

Filtro de agua AquaClean

A sua maquina esta equipada com a tecnologia AquaClean. Pode colocar o filtro de agua AquaClean
no depdsito de dgua para preservar o sabor do café. Também diminui a necessidade de
descalcificagao ao reduzir a acumulacao de calcario na maquina. Pode adquirir filtros de agua
AqguaClean num revendedor local, nos centros de assisténcia autorizados ou online em
www.philips.com/parts-and-accessories.

icone e luz de AquaClean

A maquina vem equipada com uma luz (Fig. 40) de filtro de dgua AquaClean para indicar o estado do
filtro. Utilize a tabela abaixo para ver as agdes necessarias quando a luz esta acesa ou quando esta
intermitente.

Aqua Clean

% Quando utiliza a maquina pela primeira vez, a luz de AquaClean fica intermitente a

cor de laranja. Isto indica que pode comegar a utilizar o filtro de agua AquaClean.
Se ndo ativar um filtro de agua AquaClean, a luz desliga-se automaticamente apos
algum tempo.

%’ Assim que instalar o filtro e o ativar com o icone de AquaClean, a luz de
Aqua Clean AquaClean muda para azul para confirmar que o filtro de agua AquaClean esta
ativo.
%’ Quando o filtro deixa de funcionar, a luz de AguaClean fica intermitente a cor de
Aqua Clean laranja novamente para avisar de que deve ser substituido por um novo. D
>
Qo
%’ Quando a luz de AguaClean laranja se desligar, ainda pode ativar um filtro %
AqguaClean, mas tem de descalcificar a magquina primeiro. a

Aqua Clean
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Ativar o filtro de agua AquacClean (5 min.)

Ha maquina ndo deteta automaticamente a colocagao de um filtro no depdsito de agua. Por
conseguinte, tem de ativar cada novo filtro de agua AguaClean que instalar com o icone de
AquaClean.

Quando a luz de AquaClean laranja se desligar, ainda pode ativar um filtro de agua AqguaClean, mas
tem de descalcificar a maquina primeiro.

Ha magquina tem de estar completamente descalcificada antes de comecar a utilizar o filtro de agua
AguaClean.

Antes de ativar o filtro de agua AguaClean, tem de o preparar ao mergulha-lo em agua conforme

descrito abaixo. Se nao o fizer, em vez de agua, pode entrar ar na maquina, o gue provoca muito

ruido e impede a maquina de preparar café.

1 Certifigue-se de que a maquina esta ligada.

Sacuda o filtro durante cerca de 5 segundos (Fig. 41).

Mergulhe o filtro voltado ao contrario num jarro de agua fria e sacuda-o/pressione-o.

O filtro esta agora preparado para utilizagdo e pode ser introduzido no depdsito de agua.

Introduza o filtro na vertical na ligacéo do filtro do depdsito de agua. Deposite o filtro no ponto

(Fig. 43) mais baixo possivel.

Encha o depodsito de agua com agua limpa e volte a coloca-lo na maquina.

Se estiver colocado, retire o LatteGo da maquina.

Cologue uma taga sob o bico de distribuicdo de dgua quente/acessorio para espuma de leite.

Prima o icone AguaClean durante 3 segundos (Fig. 44). A luz de inicio fica intermitente.

10 Prima o bot&o iniciar/parar »m para iniciar o processo de ativacao.

11 E distribuida dgua quente pelo bico de distribuicao de dgua quente/acessorio para espuma de
leite (3 min.).

12 Quando o processo de ativacao terminar, a luz de AquaClean azul acende-se para confirmar que o
filtro de dgua AquaClean foi ativado corretamente.

u b wWwN

0 0N

Substituir o filtro de agua AquaClean (5 min.)

Apobs passarem 95 litros de agua pelo filtro, este deixa de funcionar. A luz de AquaClean muda para

laranja e fica intermitente para avisar que o filtro deve ser substituido. Enquanto a luz estiver

intermitente, pode substituir o filtro sem ter de descalcificar a maquina primeiro. Se nao substituir o

filtro de dgua AquaClean, a luz laranja acabara por se desligar. Nesse caso, ainda pode substituir o

filtro, mas tem de descalcificar a maquina primeiro.

Quando a luz de AguaClean laranja estiver intermitente:

1 Retire o filtro de agua AquaClean usado.

2 Instale o novo filtro e ative-o conforme descrito no capitulo "Ativar o filtro de dgua AquaClean (5
min.)".

B substitua o filtro de agua AguaClean, pelo menos, de 3 em 3 meses, mesmo que a maquina ainda
ndo indique que a substituicdo é necessaria.

Desativar os alertas AquaClean

Se ja nao pretender utilizar os filtros de agua Philips AquaClean, pode sempre desativar os alertas
AquaClean (a luz do AquaClean fica intermitente em luz laranja):

1 Prima o botdo ligar/desligar para desligar a maquina.
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2 Quando a maquina estiver desligada, mantenha premido o icone AquaClean até a luz deste icone
se acender. A luz de inicio fica intermitente.

3 Toqgue no icone AguaClean de novo para desativar os alertas. A luz do icone AquaClean apaga-se.

Prima o botao iniciar/parar para confirmar a sua escolha.

5 Prima o botdo ligar/desligar para ligar novamente a maquina. Os alertas AquaClean estdo agora
desativados.

N

Nota: A ativagao de um novo filtro de AquaClean ira automaticamente reativar os alertas AquaClean.

Definir a dureza da agua

K3 Recomendamos que ajuste a dureza da agua para os valores da sua regiao, de modo a obter o
melhor desempenho e uma maior duragao da maquina. Deste modo, também evita ter de
descalcificar a maquina com demasiada frequéncia. A predefinicdo de dureza da agua é 4: dgua dura.

Utilize a tira de teste de dureza da agua fornecida na caixa para determinar a dureza

da agua na sua regido:

1 Mergulhe a tira de teste da dureza da dgua em agua da torneira ou mantenha-a sob agua corrente
durante 1segundo (Fig. 45).

2 Aguarde T minuto. O numero de quadrados na tira de teste que figuem vermelhos indicam a
dureza (Fig. 46) da agua.

Ajuste a maquina para a dureza da agua correta:

1 Prima o botdo ligar/desligar para desligar a maquina.

2 Quando a maquina estiver desligada, mantenha premido o icone de intensidade do aroma até
todas as luzes no icone se acenderem (Fig. 2).

3 Togue noicone de intensidade do aroma 1, 2, 3 ou 4 vezes. O nimero de luzes acesas deve
corresponder ao numero de quadrados na tira (Fig. 47) de teste. Quando nao houver quadrados
vermelhos na tira de teste (se todos forem verdes), selecione 1 luz.

4 Quando definir a dureza da agua correta, prima o botao iniciar/parar »a.

5 Prima o icone ligar/desligar para ligar a maquina.

B como a dureza da agua so se define uma vez, utiliza-se a funcao de intensidade do aroma para
selecionar essa dureza. Isto nao afeta a intensidade do aroma das bebidas que se preparam
posteriormente.

Procedimento de descalcificacao (30 min.)

Utilize apenas o anticalcario da Philips. Em nenhuma circunstancia, deve utilizar um anticalcario a
base de acido sulfurico, acido hidrocloridrico, acido sulfaminico ou acido acético (vinagre), uma vez
que estes podem danificar o circuito de dgua da maqguina e nao dissolver o calcario corretamente. A
ndo utilizacao do anticalcario da Philips invalida a garantia. A ndo descalcificacdo do aparelho
também invalida a garantia. Pode adquirir a solugao de descalcificacao da Philips na loja online, em
www.philips.com/coffee-care.

Portugués

Quando a luz de Calc/Clean apresenta uma intermiténcia lenta, tem de descalcificar a maquina.
1 Certifigue-se de que a maquina esta ligada.
2 Se estiver colocado, retire o LatteGo ou 0 acessorio para espuma de leite.

3 Retire o tabuleiro de recolha de pingos e o deposito de borras de café, esvazie-os e cologue-os
novamente no lugar.
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Encomendar acessorios

Para limpar e descalcificar a maquina, utilize apenas os produtos de manutencdo da Philips. Estes
produtos podem ser adquiridos num revendedor local, nos centros de assisténcia autorizados ou
online em www.philips.com/parts-and-accessories. Para obter uma lista completa de pecas
sobressalentes online, introduza o nimero do modelo da sua maquina. Pode encontrar o niumero do
modelo no interior da porta de servico.

Produtos de manutencao e referéncias:

- Solucao anticalcario CA6700

- Filtro d'dgua AquaClean CA6903

- Graxa para o grupo de preparacao HD5061

- Pastilhas de remocdo do 6leo do café CA6704

Resolucao de problemas

Este capitulo resume os problemas mais comuns que podem surgir na maguina. Estao disponiveis
videos de assisténcia e uma lista completa das perguntas mais frequentes em
www.philips.com/coffee-care. Se ndo conseguir resolver o problema, contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu pais. Para os dados de contacto, consulte o folheto de garantia.

icones de adverténcia

icone de Solucio
adverténcia
& A luz de "deposito de dgua vazio" estd acesa

- O deposito de dgua esta quase vazio. Encha o depdsito de agua com agua limpa
até a indicacao de nivel maximo.
- O depodsito da agua nao esta na sua posicao. Volte a colocar deposito de agua.

A luz para "esvaziar deposito de borras de café" esta acesa
- O depdsito de borras de café esta cheio. Retire e esvazie o deposito de borras
de café com a maquina ligada. Aguarde pelo menos 5 segundos antes de voltar a
inserir o recipiente.

A A luz de alarme esta acesa
. - O depodsito de borras de café e/ou o tabuleiro de recolha de pingos ndo estao
colocados ou nao estao colocados corretamente. Volte a colocar o deposito de
borras de café e/ou o tabuleiro de recolha de pingos e certifique-se de que
estao na posicao correta.
- A porta de servico esta aberta. Retire o depdsito de dgua e certifique-se de que
a porta de servico esta fechada.

A A luz de alarme esta intermitente

& - O grupo de preparagao nao esta colocado ou nao esta colocado corretamente.
Retire o grupo de preparagao e assegure-se de que o encaixa na posicao
correta. Consulte o capitulo "Retirar e colocar o grupo de preparacao” para obter
instrucoes passo a passo.

- O grupo de preparacao esta boqueado. Retire o grupo de preparacao e

enxague-o com agua corrente. Em seguida, lubrifique o grupo de preparagao e
volte a coloca-lo na maquina. Consulte o capitulo "Limpeza e manutencao” para
obter instrucdes passo a passo.

Portugués






Problema

Causa

Portugués 199

Solucao

O tabuleiro de recolha
de pingos enche
rapidamente.

E normal. A maquina utiliza
dgua para enxaguar o circuito
interno e o grupo de
preparagao. Alguma da agua
passa pelo sistema interno

diretamente para o tabuleiro de

recolha de pingos.

Esvazie o tabuleiro de recolha de
pingos diariamente ou assim que o
indicador vermelho de "tabuleiro de
recolha de pingos cheio" sobressair
através da tampa do tabuleiro.
Sugestao: coloque uma chavena sob o
bico de distribuicao para recolher a
dgua de enxaguamento que sai.

A luz para "esvaziar
depodsito de borras de
café" permanece acesa.

Esvaziou o depodsito de borras
de café enquanto a maguina
estava desligada.

Esvazie sempre o deposito de borras de
café com a maquina ligada. Retire o
depdsito de borras de café, aguarde
pelo menos 5 seg. e volte a coloca-lo.

A maqguina pede para
esvaziar o deposito de
borras de café, apesar
de o deposito nao estar
cheio.

A maqguina nao repds o
contador a ultima vez que
esvaziou o depodsito de borras
de café.

Aguarde cerca de 5 segundos depois de
voltar a colocar o depodsito de borras de
café. Deste modo, o contador de borras
de café sera reposto para zero.

Esvazie sempre o deposito de borras de
café com a maquina ligada. Se esvaziar
o deposito de borras de café enquanto
a maqguina esta desligada, o contador
de borras de café nao sera reposto.

O deposito de borras de
café estda demasiado
cheio e a luz para
"esvaziar deposito de
borras" ndao acendeu.

Retirou o tabuleiro de recolha
de pingos sem esvaziar o
deposito de borras.

Quando retirar o tabuleiro de recolha
de pingos, esvazie também o deposito
de borras de café, mesmo que tenha
apenas algumas borras de café. Deste
modo, o contador de borras de café
sera reposto para zero e reiniciado para
contar corretamente as borras de café.

Nao consigo retirar o
grupo de preparagao.

O grupo de preparacao nao
esta na posicdo correta.

Reponha a maguina da seguinte forma:
feche a porta de servico e volte a
colocar o depodsito de dgua. Desligue e
volte a ligar a maqguina. Experimente
retirar novamente o grupo de
preparagao. Consulte o capitulo "Retirar
e colocar o grupo de preparacao” para
obter instrugoes passo a passo.
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Problema

Causa

Solucao

Nao consigo introduziro O grupo de preparacao nao

grupo de preparacdo.

esta na posicdo correta.

Reponha a maguina da seguinte forma:
feche a porta de servico e volte a
colocar o deposito de dgua. Deixe de
fora da maquina o grupo de
preparagao. Desligue a maquina e retire
a ficha da tomada. Aguarde 30 seg. e,
em seguida, volte a ligar a ficha a
tomada e ligue a maquina. Em seguida,
coloque o grupo de preparagao na
posicao correta e volte a introduzi-lo na
maqguina. Consulte o capitulo "Retirar e
colocar o grupo de preparacao" para
obter instrugdes passo a passo.

O café fica aguado.

O grupo de preparagao esta
sujo ou precisa de ser
lubrificado.

Retire o grupo (consultar 'Retirar o
grupo de prepara¢ao da maquina’) de
preparagao, enxague-o em agua
corrente e deixe-o0 a secar. Em seguida,
lubrifique as pecas (consultar 'Lubrificar
o grupo de preparacao’) moéveis.

A maquina esta a executar o
procedimento de ajuste
automatico. Este procedimento
€ iniciado automaticamente
quando utiliza a maquina pela
primeira vez, quando muda
para outro tipo de graos de café
ou apos um longo periodo sem
ser utilizada.

Comece por preparar 5 chavenas de
café para permitir a maquina realizar o
procedimento de ajuste automatico.

O moinho esta definido para
um nivel demasiado grosso.

Ajuste o moinho para uma definicao
mais fina (baixa). Prepare 2 a 3 bebidas
para poder sentir toda a diferenca de
sabor.

O café néao esta bem
quente.

A temperatura é demasiado
baixa.

Defina a temperatura para o maximo
(consultar 'Ajustar a temperatura do
cafée’).

Uma chavena fria reduz a
temperatura da bebida.

Pré-aqueca as chavenas ao enxagua-
las com agua quente.

Adicionar leite reduz a
temperatura da bebida.

Independentemente de adicionar leite
guente ou frio, o leite reduz sempre
ligeiramente a temperatura do café.
Pré-aqueca as chavenas ao enxagua-
las com agua quente.
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Laitteen yleiskuvaus (kuva A)

Al Ohjauspaneeli A10  Huoltoluukku

A2 Kuppiteline ATl Tyyppinumeron sisadltava tietotarra

A3  Esijauhetun kahvin sailio A12  Vesisailio

A4 Kahvipapusdilion kansi A13  Vesisuutin

A5  Saddettava kahvisuutin Al4  Kahvijauhesailiod

A6  Pistoke A15  Kahvijauhesailion etupaneeli

A7  Jauhatuksen saatonuppi Al6  Tippa-alustan suojus

A8  Kahvipapusailid A17  Tippa-alusta

A9  Kahviyksikkd A18 Tippa-astia taynna -ilmaisin

Lisatarvikkeet

A19  Rasvatuubi A22  Veden kovuuden testiliuska

A20 AguaClean-vesisuodatin A23 Perinteinen maidonvaahdotin (vain
tietyissa malleissa)

A21  Mittalusikka A24  LatteGo-yksikkd (maitosailio) (vain

tietyissa malleissa)

Ohjauspaneeli (kuva B)

Saat yleiskuvan kaikista painikkeista ja kuvakkeista kuvasta B.

Suomi

Loydat kuvauksen alta.
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Maitopohjaisten juomien valmistaminen LatteGo-yksikon
(maitosailion) avulla

4] LatteGo-vyksikkd koostuu maitosailidsta, kehikosta ja sailytyskannesta. Varmista ennen maitosailion
tayttamista, etta kehikko ja maitosailio on koottu oikein. Muussa tapauksessa se voi vuotaa.

1 Kokoa LatteGo-yksikkd asettamalla ensin maitosailion ylaosa kehikon (kuva 4) ylaosassa olevan
koukun alle. Paina sitten maitosailion alaosa sisaan. Kuulet napsahduksen, kun se lukkiutuu
paikalleen (kuva 5).

Huomautus: Varmista, etta maitosadilio ja kehikko ovat puhtaita, ennen kuin liitat ne toisiinsa.
2 Kallista LatteGo-yksikkda hieman ja aseta se kuumavesisuuttimeen (kuva 6). Paina sitten sita
sisdaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen (kuva 7).

3 Lisaa LatteGo-yksikkddn maitoa maitosailidssa olevaan kyseisen (kuva 8) juoman merkkiin asti.
Tayta maitosailié enintaan maksimimerkkiin asti.

B Jos olet mukauttanut maidon maaran, maitoa on ehka lisattava enemman tai vahemman kuin
taman juoman merkinta LatteGo-yksikdssa osoittaa.

Kayta ihanteellisen tuloksen varmistamiseksi aina jadkaapista otettua maitoa.

4 Aseta kuppi valumisastian paalle.
5 Napauta haluamasi maitopohjaisen juoman kuvaketta.

- Voit nyt saataa juomaa mieltymystesi (katso 'Juomien mukauttaminen’) mukaan.
6 Paina kaynnistyspainiketta »a.

- Juomakuvakkeen merkkivalo vilkkuu juoman annostelun aikana. Kun valmistat cappuccinon tai
latte macchiaton, laite annostelee ensin maidon ja sitten kahvin. Kun keitat caffe lattea, laite
annostelee ensin kahvin ja sitten maidon.

- Jos haluat lopettaa maidon annostelun, ennen kuin laite on annostellut esimaaritetyn maaran,
paina kaynnistyspainiketta ra.

7 Jos haluat lopettaa koko juoman (maidon ja kahvin) annostelun, ennen kuin laite on valmis, pida
kaynnistyspainiketta »m painettuna.

Maidon vaahdottaminen perinteisella maidonvaahdottimella

Kayta vaahdon parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi aina jaakaapista otettua maitoa.

1 Kallista laitteen mustaa silikonikahvaa vasemmalle ja tydnna maidonvaahdotin sen (kuva 9) paalle.

2 Kaada maitokannuun noin 100 ml maitoa cappuccinoa ja noin 150 ml maitoa latte macchiatoa
varten.

3 Aseta maidonvaahdotin noin 1 cm maitoon.

4 Napauta hoyrykuvaketta (kuva 10).
- Hoyrykuvakkeen merkkivalo syttyy, ja aloituksen merkkivalo alkaa vilkkua.

5 Vaahdota maito (kuva 11) painamalla kaynnistyspainiketta »a.
- Laite alkaa lammetd, maitoon lisataan hoyrya, ja maito vaahdottuu.

6 Kun maitokannussa on haluttu maara maitovaahtoa, lopeta maidon vaahdotus painamalla
kaynnistyspainiketta »m uudelleen.

B Al3 koskaan vaahdota maitoa enempaa kuin 90 sekuntia. Vaahdotus lopetetaan automaattisesti
90 sekunnin kuluttua.

A Maitokannua ei tarvitse siirtaa maidon vaahdotuksen aikana maitovaahdon parhaan mahdollisen
laadun varmistamiseksi.
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Juomien suurimman oletusasetuksen ohjelmointi

Laitteessa on joka juomalle kolme oletusasetusta: pieni, keskitaso ja suuri. Voit saataa vain suurimman
asetuksen maaraa. Uusi maara voidaan tallentaa heti, kun aloituksen merkkivalo alkaa vilkkua.

A Ennen kuin aloitat maitojuoman maaran ohjelmoinnin, kokoa LatteGo-yksikkd ja kaada maitoa

siihen.

1 Voit saataa suurimman maaraasetukset pitamalla saadettavan juoman kuvaketta 3 sekunnin ajan
painettuna.

- Juomien maaran kuvakkeen ylempi merkkivalo, maidon maaran kuvakkeen ylempi merkkivalo
(vain tietyissa malleissa) ja kaynnistyspainike »m alkavat vilkkua, mika osoittaa, etta olet
ohjelmointitilassa.

2 Paina kaynnistyspainiketta »a. Laite aloittaa valitun juoman valmistamisen.

- Aloituksen merkkivalo palaa ensin yhtajaksoisesti. Kun laite on valmis tallentamaan saadetyn
maaran, kaynnistysvalo alkaa vilkkua.

3 Paina kaynnistyspainiketta »m uudelleen, kun kupissa on haluamasi maara kahvia tai maitoa.

- Cappuccinon tai latte macchiaton tapauksessa annostellaan ensin maito. Paina
kaynnistyspainiketta »a, kun kupissa on haluamasi maara maitoa. Laite aloittaa automaattisesti
kahvin annostelun. Paina kaynnistyspainiketta »m uudelleen, kun kupissa on haluamasi maara
kahvia.

Juoman suurimman oletusmaaran ohjelmoinnin jalkeen laite annostelee taman uuden maaran, kun
valitset talle juomalle suurimman maaran.

B voit saataa vain suurinta oletusmaaran tasoa.

H Jos haluat palata kayttamaan maaran oletusasetuksia, katso kohtaa Tehdasasetusten
palauttaminen.

Kahvin lampétilan saataminen

Laitteet, joissa ei ole lampotilan kuvaketta
1 Sammuta laite painamalla virtapainiketta.

2 Kun laite on sammutettu: pida kahvin maaran kuvaketta painettuna, kunnes taman kuvakkeen
merkkivalot syttyvat (kuva 18).

3 Valitse haluamasi lampdtila napauttamalla maaran kuvaketta: normaali, korkea tai maksimi.
- Vastaavasti valo 1, 2 tai 3 syttyy.

4 Kun olet asettanut kahvin lampdtilan, paina kaynnistyspainiketta »a.

5 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta uudelleen.

A Jos et sammuta laitetta, se sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Laitteet, joissa on lampodtilan kuvake (vain EP3221)
1 Valitse haluamasi lampétila napauttamalla kahvin lampétilan kuvaketta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Laite antaa sinulle mahdollisuuden palauttaa juomien oletusasetukset milloin tahansa.

A voit palauttaa oletusasetukset vain silloin, kun laite on sammutettu.

Suomi
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1 Sammuta laite painamalla virtapainiketta.

2 Pida espressokuvaketta painettuna 3 sekunnin ajan.

- Juoman asetuskuvakkeiden keskimmaiset merkkivalot syttyvat. Kaynnistysvalo alkaa vilkkua sen
merkiksi, etta asetukset ovat valmiina palautettaviksi.

3 Vahvista, etta haluat palauttaa asetukset, painamalla kaynnistyspainiketta »m.

4 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta uudelleen.

Jauhatusasetusten saataminen

Voit muuttaa kahvin vahvuutta kahvipapusailion sisalla olevalla jauhatuksen saaténupilla. Mita
pienempi jauhatusasetus on, sita hienommaksi kahvipavut jauhetaan ja sita vahvempaa kahvista
tulee. Valittavana on 12 jauhatusasetusta.

Laitteen asetukset on maaritetty niin, etta saat kahvipavuista mahdollisimman maukasta kahvia. Siksi
suosittelemme, ettd et saada kahvimyllyn asetuksia, ennen kuin olet valmistanut 100-150 kupillista
kahvia (vastaa noin yhden kuukauden kayttoa).

A voit saataa jauhatusasetuksia vain silloin, kun laite jauhaa kahvipapuja. Sinun on valmistettava
kaksi tai kolme juomaa, ennen kuin huomaat eron.

A PN kaanna jauhatuksen saatéonuppia enemman kuin yksi pykala kerrallaan, jotta mylly ei vaurioidu.

Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
Avaa kahvipapusailion kansi.
Napauta espresson kuvaketta ja paina sitten kaynnistyspainiketta »a.

Kun kahvimylly aloittaa jauhamisen, paina jauhatuksen saaténuppia ja kaanna sita vasemmalle tai
oikealle. (kuva 19)

A WN =

Ohjauspaneelin aanimerkkien poistaminen kaytosta

1 Sammuta laite painamalla virtapainiketta.

2 Kun laite on sammutettu, pida kahvin kuvaketta (mallissa EP3221 espresso lungon kuvaketta)
painettuna, kunnes kuvakkeen merkkivalo syttyy. Kaynnistyksen merkkivalo alkaa vilkkua.

3 Poista ohjauspaneelin danimerkit kaytdsta napauttamalla kahvin kuvaketta uudelleen. Kahvin
kuvakkeen merkkivalo sammuu.

4 Vahvista valinta painamalla kaynnistyspainiketta.

5 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta uudelleen. Ohjauspaneelin aanimerkit on nyt poistettu
kaytdsta.

Huomautus: Jos kahvin kuvakkeen merkkivalo ei syty kuvakkeen painettuna pitamisen jalkeen, se
tarkoittaa, etta ohjauspaneelin aanimerkit on jo poistettu kaytosta. Voit ottaa ne uudelleen kayttoon
napauttamalla kuvaketta uudelleen ja vahvistamalla valinta painamalla kaynnistyspainiketta.

Virtapainikkeen ja kaynnistyspainikkeen aanimerkkeja ei voi poistaa kaytosta.

Kahviyksikén poistaminen ja asettaminen
paikalleen

Siirry osoitteeseen www.philips.com/coffee-care, josta lOydat yksityiskohtaiset ohjevideot
kahviyksikdon poistamisesta, asettamisesta paikalleen ja puhdistamisesta.
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Kahviyksikon poistaminen laitteesta

1 Katkaise laitteesta virta.

2 lIrrota vesisdilid ja avaa huoltoluukku (kuva 20).

3 Paina PUSH-kahvaa (kuva 21), veda kahviyksikon kahvasta ja irrota se laitteesta (kuva 22).
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Kahviyksikdon asettaminen paikalleen

B varmista, etta kahviyksikkd on oikeassa asennossa, ennen kuin liu'utat sen takaisin laitteeseen.

1 Varmista, etta kahviyksikkd on oikeassa asennossa. Kahviyksikdn sivussa olevan keltaisen sailion
nuolen on oltava mustan nuolenja N (kuva 23)-merkin kohdalla.
- Jos ne eivat ole kohdakkain, paina vipua, kunnes se koskettaa kahviyksikon (kuva 24) pohjaa.

2 Liu'uta kahviyksikkd takaisin laitteeseen kummallakin puolella (kuva 25) olevia uria pitkin, kunnes se
naksahtaa (kuva 26) paikalleen. Al4 paina PUSH-painiketta.

3 Sulje huoltoluukku ja aseta vesisdilid takaisin paikalleen.

Puhdistus ja huolto

Saannollinen puhdistus ja huolto pitavat laitteesi huippukunnossa seka varmistavat kahvin tasaisen
virtauksen ja kahvin hyvan maun pitkaksi aikaa.

Alla olevassa taulukossa on yksityiskohtainen kuvaus siita, milloin ja miten laitteen irrotettavat osat on
puhdistettava. Lisatietoja ja ohjevideoita on osoitteessa www.philips.com/coffee-care. Kuvassa D on
yleiskatsaus siita, mitka osat voi pesta astianpesukoneessa.

Irrotettavat Puhdistusajankohta Puhdistustapa
osat.
Kahviyksikkd Viikoittain Poista kahviyksikko laitteesta (katso

'Kahviyksikdn poistaminen ja asettaminen
paikalleen"). Huuhtele se juoksevalla (katso
'Kahviyksikdn puhdistaminen juoksevalla
vedelld') vedella.

Kuukausittain Puhdista kahviyksikko Philipsin
kahvidljynpoistotabletilla (katso 'Kahviyksikon
puhdistaminen kahvidljynpoistotableteilla’).

Perinteinen Aina kayton jalkeen Puhdista laite huolellisesti annostelemalla ensin

maidonvaahdotin kuumaa vetta laitteeseen kiinnitetylla
maidonvaahdottimella. Irrota sen jalkeen
maidonvaahdotin laitteesta ja pura se. Puhdista
kaikki osat juoksevalla vedella tai tiskikoneessa.

Esijauhetun Tarkista esijauhetun kahvin Irrota pistoke pistorasiasta ja kahviyksikkd

kahvin sailid sdilio tukkeutumien varalta.  laitteesta. Avaa esijauhetun kahvin sailion kansi
ja aseta lusikan varsi sailioon. Liikuta kahvaa
ylos- ja alaspain, kunnes tukoksen aiheuttanut
jauhettu kahvi putoaa alas (kuva 27).
Yksityiskohtaiset ohjevideot l6ydat osoitteesta
www.philips.com/coffee-care .
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Irrotettavat
osat.

Puhdistusajankohta

Puhdistustapa

Sakkasailio

Tyhjenna sakkasailio, kun
laite kehottaa sinua
tekemaan niin. Puhdista se
viikoittain.

Poista sakkasailio, kun laitteeseen on kytketty
virta. Huuhtele se juoksevalla vedelld ja
astianpesuaineella tai pese se
astianpesukoneessa. Sakkasailion etupaneeli ei
ole konepesunkestava.

Tippa-alusta

Tyhjenna tippa-alusta
paivittain tai heti, kun
punainen tayden tippa-
alustan ilmaisin ponnahtaa

tippa-alustan (kuva 28) lapi.

Puhdista tippa-alusta
viikoittain.

Irrota tippa-alusta (kuva 29) ja huuhtele se
juoksevalla vedella ja astianpesuaineella. Alustan
vOi pesta myos astianpesukoneessa.
Sakkasdilion etupaneeli (kuva A15) ei ole
konepesunkestava.

LatteGo

Aina kayton jalkeen

Huuhtele LatteGo-yksikko juoksevalla vedella tai
puhdista se astianpesukoneessa.

Kahviyksikén

2 kuukauden valein

Perehdy voitelutaulukkoon ja voitele kahviryhma

voitelu Philipsin rasvalla (katso 'Kahviyksikon
voiteleminen’).
Vesisailio Viikoittain Huuhtele vesisailio juoksevalla vedella.

Kahviyksikoén puhdistaminen

Kahviyksikdn saannéllisella puhdistuksella voit estaa kahvijaamia tukkimasta sisaisia piireja. Siirry
osoitteeseen www.philips.com/coffee-care, josta loydat yksityiskohtaiset tukivideot kahviyksikon
poistamisesta, asettamisesta paikalleen ja puhdistamisesta.

Kahviyksikdn puhdistaminen juoksevalla vedella
1 Irrota kahviyksikkd (katso 'Kahviyksikdn poistaminen ja asettaminen paikalleen’).

2

3

Huuhtele kahviyksikkd perusteellisesti vedella. Puhdista kahviyksikdn ylasuodatin (kuva 30)
huolellisesti.

Anna kahviyksikén kuivua ilmavassa paikassa, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen. Ala kuivaa
kahviyksikkoa liinalla, jotta yksikkdon ei kerry kuituja.

Kahviyksikon puhdistaminen kahvidljynpoistotableteilla
Kayta vain Philips-kahvidljynpoistotabletteja.

1
2
3

Aseta kuppi kahvin suuttimen alle. Kaada vesisailiodn raikasta vetta.

Aseta kahviodljynpoistotabletti esijauhetun kahvin sailioon.

Valitse esijauhetun kahvin toiminto (kuva 2) napauttamalla kahvin kuvaketta ja painamalla sitten
kahvin vahvuuden kuvaketta 3 sekunnin ajan.

Al4 lisda esijauhettua kahvia. Aloita juoman valmistaminen painamalla kaynnistyspainiketta »a. Kun
puoli kupillista vetta on keitetty, irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

Anna kahvioljynpoistoaineen vaikuttaa vahintaan 15 minuuttia.

Tydnna pistoke takaisin pistorasiaan ja keita vesi loppuun kytkemalla laitteeseen virta. Tyhjenna
kuppi.

Irrota vesisailio ja avaa huoltoluukku. Irrota kahviyksikko (katso 'Kahviyksikdn poistaminen
laitteesta’) ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedella.

Laita kahviyksikko ja vesisdilid takaisin paikoilleen ja aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
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9 Valitse esijauhetun kahvin toiminto (kuva 2) napauttamalla kahvin kuvaketta ja painamalla sitten
kahvin vahvuuden kuvaketta 3 sekunnin ajan. Ala lisaa esijauhettua kahvia. Aloita juoman
valmistaminen painamalla kaynnistyspainiketta »m. Toista tama kaksi kertaa. Tyhjenna kuppi.

Suomi

Kahviyksikdn voiteleminen

Voitele kahviyksikkod 2 kuukauden valein, jotta sen lilkkuvat osat toimivat sujuvasti.

1 Sivele ohut kerros rasvaa kahviyksikon (kuva 31) mantaan (harmaaseen osaan).

2 Sivele ohut kerros rasvaa kahviyksikon (kuva 32) pohjassa olevan tapin (harmaan osan) ymparille.
3 Sivele ohut kerros rasvaa kummallakin sivulla (kuva 33) oleviin uriin.

LatteGo-yksikon (maitosailion) puhdistaminen

LatteGo-yksikon puhdistaminen jokaisen kayttokerran jalkeen

1 Irrota LatteGo-yksikko laitteesta (kuva 34).

2 Kaadajaljelle jaanyt maito pois.

3 Paina vapautuspainikkeita ja irrota maitosdilio LatteGo-yksikon (kuva 35) kehikosta.

4 Pese kaikki osat astianpesukoneessa tai haalealla juoksevalla vedella ja astianpesuaineella.

Perinteisen maidonvaahdottimen puhdistus

Perinteisen maidonvaahdottimen puhdistaminen jokaisen kayttokerran jalkeen

Puhdista maidonvaahdotin jokaisen kayttdkerran jalkeen hygieniasyista ja jotta siihen ei padse

kertymaan maitojaamia.

1 Aseta kuppi maidonvaahdottimen alle.

2 Napauta hoyrykuvaketta ja paina sitten kaynnistyspainiketta »m hdyryn annostelun aloittamista ja
maidonvaahdottimeen mahdollisesti jaaneen maidon poistamista varten.

3 Voit lopettaa hdyryn annostelun muutaman sekunnin kuluttua painamalla kaynnistyspainiketta »m
uudelleen.

4 Pyyhi maidonvaahdotin kostealla liinalla.

Perinteisen maidonvaahdottimen paivittainen puhdistaminen

1 Anna maidonvaahdottimen jaahtya.

2 Kallista maidonvaahdotinta vasemmalle (kuva 36) ja poista seka metalliosa etta silikoniosa (kuva
37).

3 Pura molemmat osat (kuva 38) ja huuhtele ne puhtaalla vedella tai pese ne astianpesukoneessa.
Varmista, etta metallisen putken (kuva 39) pieni reika on taysin puhdas, eika siina ole maitojaamia.

4 Kokoa maidonvaahdottimen osat ja kiinnita maidonvaahdotin laitteeseen.

AquaClean-vesisuodatin

Laitteessa kaytetaan AquaClean-suodatinta. Voit asettaa AquaClean-vesisuodattimen vesisailioon,
jotta kahvin maku sailyy. Se vahentaa myos kalkinpoiston tarvetta vahentamalld kalkin kertymista
laitteeseen. Voit ostaa AquaClean-vesisuodattimen paikalliselta jalleenmyyjaltd, valtuutetuista
huoltokeskuksista tai verkosta osoitteesta www.philips.com/parts-and-accessories.

AquaClean-kuvake ja -merkkivalo

Laitteessa oleva AquaClean-vesisuodattimen merkkivalo (kuva 40) osoittaa suodattimen tilan. Alla
olevasta taulukosta naet, mita on tehtava, kun merkkivalo palaa tai vilkkuu.
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%’ Kun kaytat laitetta ensimmaisen kerran, AguaClean-merkkivalo alkaa vilkkua
oranssina. Tama osoittaa, etta voit aloittaa AquaClean-vesisuodattimen kayton.
Jos et aktivoi AquaClean-vesisuodatinta, merkkivalo sammuu automaattisesti
jonkin ajan kuluttua.

Aqua Clean

% Kun olet asentanut suodattimen ja aktivoinut sen AquaClean-kuvakkeella,
AqguaClean-merkkivalo muuttuu siniseksi sen merkiksi, etta AquaClean-
vesisuodatin on aktiivinen.

Aqua Clean

% Kun suodatin on kulunut loppuun, AquaClean-merkkivalo alkaa taas vilkkua
Aqua Clean oranssina sen merkiksi, etta suodatin on vaihdettava uuteen.

/0' Kun oranssi AquaClean-merkkivalo ei pala, voit edelleen aktivoida AquaClean-
Aqua Clean suodattimen, mutta laitteessa on ensin tehtava kalkinpoisto.

AquaClean-vesisuodattimen aktivointi (5 min)

B Laite ei automaattisesti tunnista, etta vesisailiodn on asetettu suodatin. Siksi sinun on aktivoitava
jokainen asentamasi uusi AquaClean-vesisuodatin AquaClean-kuvakkeella.

Kun oranssi AquaClean-merkkivalo ei pala, voit edelleen aktivoida AquaClean-vesisuodattimen, mutta
laitteessa on ensin tehtava kalkinpoisto.

H Laitteessa ei saa olla lainkaan kalkkia ennen AquaClean-vesisuodattimen kayton aloittamista.

Ennen kuin aktivoit AguaClean-vesisuodattimen, se on ensin valmisteltava liottamalla sitd vedessa

alla kuvatulla tavalla. Jos et tee ndin, laitteeseen voi joutua veden sijaan ilmaa, mika aiheuttaa

voimakasta melua ja estaa laitetta valmistamasta kahvia.

Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta.

Ravista suodatinta noin 5 sekuntia (kuva 47).

Upota suodatin ylosalaisin kannulliseen kylmaa vetta ja ravista/paina sita (kuva 42).

Suodatin on nyt valmiina kayttdon, ja se voidaan asettaa vesisailioon.

Aseta suodatin pystysuorassa asennossa vesisdiliodn. Paina se mahdollisimman alas (kuva 43).

Tayta vesisdilid vedelld ja aseta se takaisin laitteeseen.

Jos LatteGo-yksikkd on kiinnitetty laitteeseen, irrota se.

Aseta kulho kuumavesisuuttimen/maidonvaahdottimen alle.

Paina AquaClean-kuvaketta 3 sekunnin (kuva 44) ajan. Aloituksen merkkivalo alkaa vilkkua.

10 Aloita aktivointiprosessi painamalla kaynnistyspainiketta »m.

1 Kuumavesisuuttimesta/maidonvaahdottimesta annostellaan kuumaa vetta (3 min).

12 Kun aktivointiprosessi on paattynyt, sininen AguaClean-merkkivalo syttyy sen merkiksi, etta
AqguaClean-vesisuodatin on aktivoitu oikein.

WoOoNOOUDAWN-=

AqguaClean-vesisuodattimen vaihtaminen (5 min)

Suodatin lakkaa toimimasta, kun sen lapi on kulkenut 95 litraa vetta. AquaClean-merkkivalo muuttuu
oranssiksi ja alkaa sen merkiksi, etta suodatin on vaihdettava. Niin kauan kuin merkkivalo vilkkuu, voit
vaihtaa suodattimen ilman, etta laitteelle tarvitsisi ensin tehda kalkinpoistoa. Jos et vaihda
AquaClean-vesisuodatin, oranssi merkkivalo sammuu lopulta. Talléin voit edelleen vaihtaa
suodattimen, mutta sinun on ensin suoritettava laitteelle kalkinpoisto.

Kun oranssi AquaClean-merkkivalo vilkkuu:

1 Poista vanha AquaClean-vesisuodatin laitteesta.
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2 Asenna uusi suodatin ja aktivoi se toimimalla luvussa AquaClean-vesisuodattimen aktivointi (5 min)
annettujen ohjeiden mukaan.

H vaihda AqguaClean-vesisuodatin vahintaan 3 kuukauden valein, vaikka laite ei olisi viela ilmoittanut,
etta vaihto on tehtava.
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AquaClean-muistutuksen poistaminen kaytosta

Jos et enaa halua kayttaa Philips AquaClean -vesisuodattimia, voit aina poistaa AquaClean-

muistutukset kaytosta (AguaClean-merkkivalo vilkkuu oranssina):

1 Sammuta laite painamalla virtapainiketta.

2 Kun laite on sammutettu, pida AguaClean-kuvaketta painettuna, kunnes kuvakkeen merkkivalo
syttyy. Kaynnistyksen merkkivalo alkaa vilkkua.

3 Voit poistaa muistutukset kaytosta napauttamalla AquaClean-kuvaketta uudelleen. AquaClean-
kuvakkeen merkkivalo sammuu.

4 Vahvista valinta painamalla kaynnistyspainiketta.
5 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta uudelleen. AquaClean-muistutukset on nyt poistettu
kaytosta.

Huomautus: Kun otat uuden AguaClean-suodattimen kayttéon, AquaClean-muistutukset otetaan
automaattisesti uudelleen kayttoon.

Veden kovuuden valitseminen

K3 Kehotamme sinua sadtamaan veden kovuuden alueesi veden kovuutta vastaavaksi. TAll& voit
varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja pidentaa laitteen kayttoikaa. Talloin sinun ei mydskaan
tarvitse tehda laitteelle kalkinpoistoa niin usein. Veden oletuskovuusasetus on 4: kova vesi.

Voit madrittaa alueesi veden kovuuden laitteen mukana toimitetulla veden

kovuuden testiliuskalla:

1 Upota veden kovuuden testiliuska vesijohtoveteen tai pida sita juoksevan veden alla 1 sekunnin
(kuva 45) ajan.

2 Odota 1 minuutti. Testiliuskan punaisiksi muuttuvien ruutujen maara ilmaisee veden kovuuden
(kuva 46).

Maarita laitteen asetukset oikean veden kovuuden mukaisesti:

1 Sammuta laite painamalla virtapainiketta.

2 Kun laite on sammutettu, paina kahvin vahvuuden painiketta, kunnes kuvakkeen kaikki merkkivalot
syttyvat (kuva 2).

3 Napauta kahvin vahvuuden kuvaketta 1, 2, 3 tai 4 kertaa. Palavien merkkivalojen maaran pitaisi
vastata testiliuskassa (kuva 47) olevien punaisten ruutujen maaraa. Jos testiliuskassa ei ole
punaisia ruutuja (kaikki ruudut ovat vihreita), valitse 1 merkkivalo.

4 Kun olet asettanut oikean veden kovuuden, paina kaynnistyspainiketta »a.

5 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta.

B Koska asetat veden kovuuden vain kerran, veden kovuuden valitsemiseen kaytetaan kahvin
vahvuuden toimintoa. Tama ei vaikuta myéhemmin valmistamiesi juomien vahvuuteen.
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Kalkinpoisto (30 min)

Kayta vain Philips-kalkinpoistoainetta. Ala missaan tapauksessa kayta rikkihappoa, suolahappoa tai

etikkahappoa (viinietikkaa) sisaltavaa kalkinpoistoainetta, silla se voi vahingoittaa laitteen

vesijarjestelmaa, eika se ehka poista kalkkia kunnolla. Takuu raukeaa, jos kaytat muuta kuin Philipsin
kalkinpoistoainetta. Takuu raukeaa myés silloin, jos et poista kalkkia laitteesta. Voit ostaa Philips-
kalkinpoistoainetta verkkokaupasta osoitteessa www.philips.com/coffee-care.

Kun Calc / Clean -kuvake alkaa vilkkua hitaasti, kalkki on poistettava laitteesta.

1 Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta.

Jos LatteGo-yksikkd tai maidonvaahdotin on kiinnitetty laitteeseen, irrota se.

Irrota tippa-alusta ja sakkasailio, tyhjenna ne ja aseta ne takaisin paikalleen.

Irrota vesisailio ja tyhjenna se. Irrota sitten AguaClean-vesisuodatin.

Kaada vesisailioon koko pullollinen Philipsin kalkinpoistoainetta ja tayta vesisailid puhtaalla vedella

Calc / Clean -merkkiin (kuva 48) asti. Aseta se sitten takaisin laitteeseen.

Aseta kahvisuuttimen ja vesisuuttimen alle suuri sailio (1,5 1).

Paina Calc / Clean -kuvaketta 3 sekunnin ajan ja paina sitten kaynnistyspainiketta ra.

8 Kalkinpoiston ensimmainen vaihe kaynnistyy. Kalkinpoisto kestaa noin 30 minuuttia ja se koostuu
kalkinpoisto-ohjelmasta ja huuhteluohjelmasta. Kalkinpoiston aikana Calc / Clean -merkkivalo
vilkkuu sen merkiksi, etta kalkinpoisto on kaynnissa.

9 Anna laitteen annostella kalkinpoistoliuosta, kunnes nayttdé muistuttaa, etta vesisailic on tyhja.

10 Tyhjenna vesisailid, huuhtele se ja tayta se raikkaalla vedelld Calc / Clean -merkkiin asti.

11 Tyhjenna sdilio ja aseta se takaisin kahvisuuttimen ja vesisuuttimen alle. Paina kaynnistyspainiketta
»m uudelleen.

12 Kalkinpoiston toinen vaihe, huuhtelujakso, kaynnistyy. Se kestaa 3 minuuttia. Taman vaiheen
aikana ohjauspaneelin merkkivalot syttyvat ja sammuvat sen merkiksi, etta huuhtelu on kaynnissa.

13 Odota, kunnes laite lopettaa veden annostelun. Kalkinpoisto on paattynyt, kun laite ei enaa
annostele vetta.

14 Laite alkaa nyt l@ammeta uudelleen. Kun juomakuvakkeiden merkkivalot palavat jatkuvasti, laite on
taas valmiina kayttoon.

15 Asenna uusi AguaClean-vesisuodatin vesisdilioon (katso 'AguaClean-vesisuodattimen aktivointi (5
min)') ja aktivoi se.

- Kun kalkinpoisto on paattynyt, AquaClean-merkkivalo vilkkuu hetken muistutukseksi siita, etta
sinun on asennettava uusi AquaClean-vesisuodatin.

ua h wWN
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K3 vinkki: AqguaClean-suodattimen kayttd vahentaa kalkinpoiston tarvetta.

Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessa

Voit paattaa kalkinpoiston painamalla ohjauspaneelin kaynnistyspainiketta. Jos kalkinpoisto

keskeytetaan ennen sen paattymista, toimi seuraavasti:

1 Tyhjenna ja huuhtele vesisdilid perusteellisesti.

2 Tayta vesisailio Calc / Clean -merkkiin asti kylmalla vedella ja kaynnista laite uudelleen. Laite
kuumenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

3 Suorita ennen juomien annostelua manuaalinen huuhtelu. Voit suorittaa manuaalisen huuhtelun
annostelemalla ensin puoli sailiollista kuumaa vetta napauttamalla toistuvasti kuuman veden
kuvaketta (kuva 14) ja valmistamalla sitten kaksi kupillista esijauhettua kahvia lisaamatta jauhettua
kahvia.

H Jos kalkinpoistoa ei suoritettu loppuun, laitteessa on tehtava uusi kalkinpoisto mahdollisimman
pian.
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Lisavarusteiden tilaaminen

Kayta laitteen puhdistamiseen ja kalkinpoistoon ainoastaan Philipsin huoltotarvikkeita. Voit ostaa
naita tuotteita paikalliselta jalleenmyyjalta, valtuutetuista huoltokeskuksista tai verkosta osoitteesta
www.philips.com/parts-and-accessories. \Voit tarkastella taydellista varaosaluetteloa
verkkokaupassa antamalla laitteesi mallinumeron. Mallinumero on merkitty huoltoluukun sisapuolelle.

Suomi

Huoltotarvikkeet ja tyyppinumerot:

- Kalkinpoistoaine CA6700

- AguaClean-vesisuodatin CA6903
- Kahviyksikdn rasva HD5061

- Kahviéljynpoistotabletit CA6704

Vianmaaritys

Tahan osaan on koottu tavallisimmat laitteen kaytdssa ilmenevat ongelmat. Tukivideoita ja usein
kysyttyjen kysymysten taydellisen luettelon lOydat osoitteesta www.philips.com/coffee-care. Jos et
pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttd oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot on
ilmoitettu takuulehtisessa.

Varoituskuvakkeet
Varoitusku Ratkaisu
vake
& Vesisailid tyhja -merkkivalo palaa

- Vesisdilio on melkein tyhja. Tayta vesisailio puhtaalla vedella
enimmaistasomerkkiin asti.
- Vesisdilio ei ole paikallaan. Aseta vesisailio takaisin paikalleen.

Tyhjenna sakkasailié -merkkivalo palaa
- Kahvijauhesailid on taynna. Poista ja tyhjenna sakkasailid aina, kun laitteeseen
on kytketty virta. Odota vahintaan 5 sekuntia, ennen kuin asetat sailion uudelleen
paikalleen.

A Varoituksen merkkivalo palaa
- - Sakkasdiliota ja/tai tippa-alustaa ei ole asetettu paikalleen tai sité ei ole asetettu
paikalleen oikein. Aseta sakkasailio ja/tai tippa-alusta takaisin paikalleen ja
varmista, etta ne ovat oikeassa asennossa.
- Huoltoluukku on auki. Irrota vesisailio ja varmista, etta huoltoluukku on suljettu.

A Varoituksen merkkivalo vilkkuu
& - Kahviyksikkd ei ole paikallaan tai sita ei ole asetettu paikalleen oikein. Irrota
kahviyksikkd ja varmista, etta se lukittuu paikalleen. Katso vaiheittaiset ohjeet
luvusta Kahviyksikdn poistaminen ja asettaminen paikalleen.
- Kahviyksikkd on tukkeutunut. Irrota kahviyksikko ja huuhtele se juoksevalla
vedella. Voitele sen jalkeen kahviyksikko ja aseta se takaisin laitteeseen. Katso
vaiheittaiset ohjeet luvusta Puhdistus ja huolto.
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Varoitusku
vake

Ratkaisu

4 0w

Varoituksen merkkivalo palaa, ja aloituksen merkkivalo vilkkuu.

Laitteeseen on jaanytilmaa. Voit poistaa laitteessa olevan ilman tayttamalla
vesisdilion vedelld, asettamalla kupin perinteisen maidonvaahdottimen alle ja
painamalla vilkkuvaa kaynnistyspainiketta.

Ole varovainen, silla perinteisesta maidonvaahdottimesta suihkutetaan pienia
madarida kuumaa vetta ilman poistamista varten.

B

AqguaClean-merkkivalo vilkkuu: aseta AguaClean-vesisuodatin paikalleen tai vaihda
se ja aktivoi se. Katso vaiheittaiset ohjeet luvusta AquaClean-vesisuodatin.

Aqua Clean
G Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu hitaasti: Poista laitteesta (katso 'Kalkinpoisto (30
Y = e ¢

Calc/ clean min)') kalkki.

Juomakuvakkeiden merkkivalot syttyvat ja sammuvat yksitellen.

Laite lampenee ja/tai yrittad vapauttaa laitteeseen joutunutta ilmaa. Odota, kunnes
kaikki juomien merkkivalot palavat yhtdjaksoisesti.

Kaikkien varoituskuvakkeiden merkkivalot vilkkuvat.

Nollaa laite irrottamalla se pistorasiasta ja kytkemalla se takaisin pistorasiaan. Toimi

ennen laitteen virran kytkemista seuraavasti:

- lrrota AguaClean-vesisuodatin vesisailiosta.

- Aseta vesisdilio takaisin paikalleen. Tydnna se mahdollisimman syvalle
laitteeseen, jotta se on varmasti oikeassa sijainnissa.

- Avaa esijauhetun kahvin s&ilion kansi ja tarkista, onko kahvijauhe tukkinut sen.
Voit puhdistaa sailion asettamalla lusikan varren esijauhetun kahvin sailiodn ja
liilkuttamalla kahvaa ylos- ja alaspain, kunnes tukoksen aiheuttanut jauhettu
kahvi putoaa alas (kuva 27). Irrota sakkasailio ja poista kaikki jauhettu kahvi, joka
on pudonnut alas. Aseta puhdas kahviyksikkd takaisin paikalleen.

- Kytke laitteeseen taas virta.

Jos ongelma ratkeaa, AquaClean-suodatinta ei ollut valmisteltu hyvin. Ennen kuin
asetat AquaClean-suodattimen takaisin paikalleen, valmistele se AquaClean-
vesisuodattimen aktivointi (5 min) -luvun vaiheiden 1ja 2 mukaisesti.

Jos merkkivalot vilkkuvat edelleen, laite saattaa olla ylikuumentunut. Sammuta laite,
odota 30 minuuttia ja kytke siihen uudelleen virta. Jos merkkivalot vilkkuvat vielakin,
ota yhteyttd oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Katso yhteystiedot
kansainvalisesta takuulehtisesta.

Vianmaaritystaulukko

Tahan osaan on koottu tavallisimmat laitteen kaytdssa ilmenevat ongelmat. Tukivideoita ja usein
kysyttyjen kysymysten taydellisen luettelon lOydat osoitteesta www.philips.com/coffee-care. Jos et
pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttd oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Katso
yhteystiedot takuulehtisesta.
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Ratkaisu

Tippa-alusta tayttyy
nopeasti.

Tama on normaalia. Laite

kayttaa vetta sisajarjestelman ja

kahviyksikon huuhteluun. Osa
vedesta virtaa sisdisesta
jarjestelmasta suoraan tippa-
alustaan.

Tyhjenna tippa-alusta pdivittain tai heti,
kun punainen tayden tippa-alustan
ilmaisin ponnahtaa tippa-alustan
kannen &pi. Vinkki: keraa suuttimesta
tuleva huuhteluvesi asettamalla kuppi
suuttimen alle.

Tyhjenna sakkasailio -
merkkivalo jaa
palamaan.

Tyhjensit sakkasailion, kun
laitteen virta oli katkaistuna.

Tyhjenna sakkasailio aina, kun
laitteeseen on kytketty virta. Poista
sakkasailid, odota vahintaan 5 sekuntia
ja aseta se sitten takaisin paikalleen.

Laite kehottaa
tyhjentamaan
sakkasailion, vaikka
sdilio ei ole taynna.

Laite ei nollannut laskuria, kun
sakkasailio tyhjennettiin
edellisen kerran.

Odota aina noin 5 sekunnin ajan, ennen
kuin asetat sakkasailion takaisin
paikalleen. Nain sakkalaskuri nollautuu.

Tyhjenna sakkasailio aina, kun
laitteeseen on kytketty virta. Jos
tyhjennat sakkasailion, kun laitteen virta
on kytkettyna pois paalta, sakkasailion
laskuri ei nollaudu.

Sakkasailié on lilan
taynna, ja Tyhjenna
sakkasdilid -merkkivalo
eij syttynyt.

Olet poistanut tippa-alustan
tyhjentamattasakkasailiota.

Kun irrotat tippa-alustan, tyhjenna
myos sakkasdilio, vaikka se sisaltaisi
vain vahan kahvisakkaa. Nain
sakkalaskuri nollautuu ja alkaa taas
laskea oikein.

En pysty irrottamaan
kahviyksikkoa.

Kahviyksikko ei ole oikeassa
paikassa.

Nollaa laite seuraavalla tavalla: Sulje
huoltoluukku ja aseta vesisailio takaisin
paikalleen. Sammuta laite ja kytke
siihen virta uudelleen. Yrita irrottaa
kahviyksikkd uudelleen. Katso
vaiheittaiset ohjeet luvusta
Kahviyksikdn poistaminen ja
asettaminen paikalleen.

En pysty asettamaan
kahviyksikkoa
paikalleen.

Kahviyksikko ei ole oikeassa
paikassa.

Nollaa laite seuraavalla tavalla: Sulje
huoltoluukku ja aseta vesisailio takaisin
paikalleen. Jata kahviyksikkd pois
laitteesta. Sammuta laite ja irrota
pistoke pistorasiasta. Odota 30
sekuntia, kytke pistoke pistorasiaan ja
kaynnista laite. Laita sitten kahviyksikkd
oikeaan asentoon ja aseta se sitten
takaisin laitteeseen. Katso vaiheittaiset
ohjeet luvusta Kahviyksikon
poistaminen ja asettaminen paikalleen.

Kahvi on laihaa.

Kahviyksikko on likainen tai se
on voideltava.

Irrota kahviyksikko (katso 'Kahviyksikon
poistaminen laitteesta’), huuhtele se
juoksevalla vedella ja anna sen kuivua.
Voitele sen jalkeen liikkuvat osat (katso
'Kahviyksikon voiteleminen’).
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Ratkaisu

Esijauhetun kahvin s&ilié on
tukkeutunut.

Sammuta laite ja irrota kahviyksikko.
Avaa esijauhetun kahvin sailion kansi ja
aseta lusikan varsi sailioon. Likuta
kahvaa ylos- ja alaspain, kunnes
tukoksen aiheuttanut jauhettu kahvi
putoaa alas (kuva 27).

Suomi

Kalkki tukkii jarjestelman.

Poista laitteesta kalkki Philipsin
kalkinpoistoaineella. Poista laitteesta
kalkki aina, kun kalkinpoiston
merkkivalo alkaa vilkkua.

Laite jauhaa kahvipavut,

mutta kahvia ei tule ulos.

Esijauhetun kahvin s&ilié on
tukkeutunut.

Sammuta laite ja irrota kahviyksikko.
Avaa esijauhetun kahvin sailion kansi ja
aseta lusikan varsi sailioon. Likuta
kahvaa ylos- ja alaspain, kunnes
tukoksen aiheuttanut jauhettu kahvi
putoaa alas (kuva 27).

Maito ei vaahtoudu.

LatteGo-vyksikolla varustetut
laitteet: LatteGo-yksikkda ei ole
koottu oikein.

Varmista, etta maitosdilio on asetettu
oikein LatteGo-kehikkoon (napsahtaa
paikalleen).

LatteGo-vyksikolla varustetut
laitteet: LatteGo-yksikon
maitosailio ja/tai kehys ovat
likaisia.

Pura LatteGo-yksikko ja huuhtele
molemmat osat juoksevalla vedella tai
pese ne astianpesukoneessa (katso
'LatteGo-yksikdon puhdistaminen
jokaisen kayttokerran jalkeen").

Perinteisella
maidonvaahdottimella
varustetut laitteet:
Maidonvaahdotin on likainen.

Puhdista maidonvaahdotin (katso
'Perinteisen maidonvaahdottimen
puhdistus ') huolellisesti.

Kaytetty maito ei sovi
vaahdottamiseen.

Erilaiset maidot vaahtoutuvat eri tavalla
ja ovat koostumukseltaan erilaisia.
Seuraavien maitolaatujen on todettu
testeissa vaahtoutuvan hyvin: kevyt- tai
taysmaito ja laktoositon maito.

LatteGo-yksikdn
maitosailion pohjasta
vuotaa maitoa.

Kehysta ja maitosailidta ei ole
koottu oikein.

Aseta ensin maitosdilion ylaosa kehikon
ylaosassa olevan koukun alle. Paina
sitten maitosailion alaosa sisaan. Kuulet
napsahduksen, kun se lukkiutuu
paikalleen.

Laite vaikuttaa
vuotavan.

Laite kayttaa vetta
sisajarjestelman ja kahviyksikon
huuhteluun. Vesi virtaa
sisdisesta jarjestelmasta
suoraan tippa-alustaan. Tama
on normaalia.

Tyhjenna tippa-alusta joka paiva tai
heti, kun punainen tayden tippa-alustan
ilmaisin ponnahtaa tippa-alustan
kannen api. Vinkki: Keraa huuhteluvesi
ja vahenna tippa-alustalla olevan veden
maaraa asettamalla kuppi suuttimen
alle.
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Ratkaisu

Tippa-alusta on lilan taynna ja
vuosi yli. Taman vuoksi nayttaa
silta, etta laite vuotaa.

Tyhjenna tippa-alusta joka paiva tai
heti, kun punainen tayden tippa-alustan
ilmaisin ponnahtaa tippa-alustan
kannen l&pi.

Vesisdiliota ei ole asetettu
kokonaan paikalleen, ja laite
imee sisadnsa ilmaa.

Varmista, etta vesisdilid on oikeassa
asennossa: irrota se ja aseta se takaisin
paikalleen, tyontamalla sen
mahdollisimman syvélle.

Kahviyksikkd on likainen tai
tukkeutunut.

Huuhtele kahviyksikko.

Laitetta ei ole asetettu
vaakasuoralle pinnalle.

Aseta laite vaakasuoralle pinnalle siten,
etta tippa-alusta ei ylivuoda ja etta
tayden tippa-alustan ilmaisin toimii
oikein.

Vesisdiliota ei ole asetettu
kokonaan paikalleen, ja laite
imee sisaansa ilmaa.

Varmista, etta vesisdilid on oikeassa
asennossa: irrota se ja aseta se takaisin
paikalleen, tydntamalla sen
mahdollisimman syvalle.

En pysty aktivoimaan
AquaClean-
vesisuodatinta, ja laite
pyytaa kalkinpoistoa.

Suodatinta ei ole asennettu tai
vaihdettu ajoissa sen jalkeen,
kun AquaClean-
vesisuodattimen merkkivalo on
alkanut vilkkua. Tama tarkoittaa,
etta laitteessa on kalkkia.

Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja
asenna AguaClean-vesisuodatin sen
jalkeen.

Uusi vesisuodatin ei sovi
paikalleen.

Yritat asentaa jonkin muun kuin
AquaClean-vesisuodattimen.

Vain AquaClean-vesisuodatin sopii
laitteeseen.

AquaClean-vesisuodattimen
kumirengas ei ole paikallaan.

Aseta AquaClean-vesisuodattimen
kumirengas takaisin paikalleen.

Laitteesta kuuluu
voimakasta melua.

On taysin normaalia, etta
laitteesta kuuluu kayton aikana
aania.

Jos laitteesta alkaa kuulua muunlaisia
aania, puhdista kahviyksikkd ja voitele
se (katso 'Kahviyksikdn voiteleminen’).

AguaClean-vesisuodatinta ei
ole valmisteltu asianmukaisesti,
ja laite imee sisaansa ilmaa.

Poista AquaClean-vesisuodatin
vesisdilidsta ja valmistele se
asianmukaisesti kayttda varten, ennen
kuin asetat sen takaisin paikalleen.
Katso vaiheittaiset ohjeet luvusta
AquaClean-vesisuodatin.

Vesisdiliota ei ole asetettu
kokonaan paikalleen, ja laite
imee sisaansa ilmaa.

Varmista, etta vesisailio on oikeassa
asennossa: irrota se ja aseta se takaisin
paikalleen, tyontamalla sen
mahdollisimman syvalle.
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Tekniset tiedot

Valmistaja pidattaa oikeuden parantaa tuotteen teknisia ominaisuuksia. Kaikki esiasetetut maarat on
likimaaraisia.

Kuvaus Arvo

Koko (Lx k x s) 246 x 372 x 433 mm
Paino 7-75 kg
Virtajohdon pituus 17000 mm

Vesisailio 1,8 litraa, irrotettava
Kahvipapusailion tilavuus 2758
Kahvijauhesailion kapasiteetti 12 kiekkoa
LatteGo-vyksikdn (maitosailion) kapasiteetti 250 ml

Suuttimen saadettava korkeus 85-145 mm

Nimellisjannite - nimellisteho - virransyottd Katso huoltoluukun sisalla oleva arvotarra (kuva
A1)

Suomi
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Innehall

Oversikt dver bryggaren (bild A)
Kontrollpanel (bild B)

226

226

Inledning

227

Fore forsta anvandningen

227

Brygga drycker

229

Andra maskininstallningar

231

Ta ur och satta i bryggruppen

233

Rengoring och underhall

234

AguaClean-vattenfilter

236

Stalla in vattnets hardhetsgrad

238

Avkalkningsprocess (30 min.)

239

Bestalla tillbehor

240

Felsdkning

240

Tekniska specifikationer

246

Oversikt 6ver bryggaren (bild A)

Al Kontrollpanel A10  Servicelucka
A2  Kopphallare ATl Informationsetikett med
modellnummer
A3 Fack for formalet kaffe A12  Vattenbehallare
A4 Bonbehallarens lock A13  Pip fér varmt vatten
A5 Justerbart kaffemunstycke Al4  Behallare for malet kaffe
A6 Stickkontakt A15  Frontpanel pa behallare for malet kaffe
A7  Vred for val av malning A16  Lock till droppbricka
A8  Behallare for kaffebonor A17  Droppbricka
A9  Bryggruppen A18 Indikator for full droppbricka
Tillbehor
A19  Smorifettstub A22 Testremsa for vattnets hardhetsgrad
A20 AqguaClean-vattenfilter A23 Klassisk mjolkskummare (endast vissa
modeller)
A21  Doseringsskopa A24 LatteGo (mjolkbehallare) (endast vissa

modeller)

Kontrollpanel (bild B)

Se bild B for en dversikt dver alla knappar och ikoner. Beskrivningen finns nedanfor.
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5. Montera den klassiska mjolkskummaren (endast vissa
modeller)

L

Brygga drycker

Allmanna steg

1 Fyll vattentanken med kranvatten och bénbehallaren med bonor.
2 Sla pa bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.
- Bryggaren varms upp och genomfér den automatiska skoljningscykeln. Under uppvarmningen
tands lamporna i dryckesikonerna och slacks sedan langsamt en i taget.
- Nar alla lampor i dryckesikonerna lyser stadigt ar maskinen redo att anvandas.
3 Placera en kopp under kaffemunstycket. Dra kaffemunstycket uppat eller nedat om du vill justera
hojden efter storleken pa koppen eller glaset som du anvander (Bild 1).

Anpassa dina drycker

Med den har bryggaren kan du andra installningarna for en dryck pa det satt du sjalv énskar. Nar du

har valt en dryck kan du:

1 Justera aromstyrkan genom att trycka pa ikonen for aromstyrka (Bild 2). Det finns 3 styrkor, den
lagsta ar mildast och den hdgsta ar starkast.

2 Justera dryckesmangden genom att trycka pa ikonen for dryckesméangd (Bild 3) och/eller
mjolkmangd (endast vissa modeller). Det finns 3 mangder: lag, medel och hog.

H Du kan aven justera kaffetemperaturen efter dina 6nskemal (se 'Stalla in kaffetemperaturen’).

Brygga kaffe av kaffebonor
Tryck pa énskad ikon for att brygga en kopp kaffe.
- Lamporna fér aromstyrka och mangd tands och visar den installning som valts tidigare.
- Du kan justera drycken efter dnskad smak (se 'Anpassa dina drycker).

2 Tryck pa start/stopp-knappen »a.
- Lampan i dryckesikonen blinkar medan drycken pumpas ut.
B Endast vissa modeller: En americano gors med espresso och vatten. Om du brygger en
americano pumpar bryggaren forst ut en espresso och sedan vatten.

3 Tryck pa start/stopp-knappen »migen om du vill avbryta upphallningen av drycken innan maskinen
ar klar.

B Tryck pa dryckesikonen tva ganger om du vill brygga tva koppar kaffe samtidigt. Lampan 2x tands.

Svenska
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Brygga mjolkbaserade drycker med LatteGo (mjolkbehallare)

B L atteGo bestar av en mjolkbehallare, en ram och ett forvaringslock. For att forhindra lackage ska du
se till att ramen och mjélkbehallaren ar korrekt monterade innan du fyller pa mjolkbehallaren.

1

Montera LatteGo genom att forst satta i mjolkbehallaren under kroken hogst upp pa ramen (Bild 4).
Tryck sedan dit nederdelen av mjolkbehallaren. Du hor ett klick nar den laser fast pa plats (Bild 5).

Obs! Se till att mjdlkbehallaren och ramen ar rena innan du satter ihop dem.

Luta lite pa LatteGo och satt den pa varmvattenmunstycket (Bild 6). Tryck sedan tills den lases pa
plats (Bild 7).

Fyll LatteGo med mjolk upp till den indikerade nivan pa mjolkbehallaren fér den dryck du brygger
(Bild 8). Fyll inte pa mjdlkbehallaren éver maxnivan.

B om du har anpassat mjolkmangden kan du behova fylla mjolkbehallaren med mer eller mindre
mjolk an den mangd som indikeras for denna dryck i LatteGo.

Vi rekommenderar att du alltid anvander mjélk som kommer direkt fran kylen for basta maojliga
resultat.

Stall en kopp pa droppbrickan.

Tryck pa ikonen for den mjolkbaserade dryck du 6nskar.

- Du kan nu justera drycken efter dina énskemal (se 'Anpassa dina drycker').

Tryck pa start/stopp-knappen »a.

- Lampan i dryckesikonen blinkar medan drycken pumpas ut. Om du brygger cappuccino eller
latte macchiato pumpar bryggaren forst ut mjolk och sedan kaffe. Om du brygger caffe latte
pumpar bryggaren forst ut kaffe och sedan mjolk.

- Tryck pa start/stopp-knappen »a om du vill avbryta upphallningen av drycken innan maskinen
har pumpat ut den férinstallda mangden.

Hall start/stopp-knappen »m intryckt om du vill avbryta upphallningen av hela drycken (mjolk och

kaffe) innan maskinen ar klar.

Skumma mjolk med klassisk mjélkskummare

K3 Vi rekommenderar att du alltid anvander mjolk som kommer direkt fran kylen for basta moijliga
skum.

1

2

w

Luta det svarta silikonhandtaget pa maskinen at vanster och skjut fast mjolkskummaren pa den
(Bild 9).

Fyll en mjodlkkanna med ca 100 ml mjolk for cappuccino eller ca 150 ml mjolk for latte macchiato.
Hall kannan sa att mjolkskummaren ar nedsankt i mjolken ca 1cm.

Tryck pa angikonen (Bild 10).

- Lampan i angikonen tands och startlampan borjar blinka.

Tryck pa start/stopp-knappen »a for att skumma mijolken (Bild 11).

- Bryggaren varms upp och anga trycks in i mjolken sa att den skummas.

Nar mjolkskummet i mjolkkannan har natt énskad volym trycker du pa start/stopp-knappen »migen
for att sluta skumma mijolk.

A skumma aldrig mjolk langre an 90 sekunder. Skumfunktionen stangs av automatiskt efter 90
sekunder.

H Du behéver inte réra mjolkkannan under skumningen for att fa den basta kvaliteten.
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Programmera den hogsta standardinstallningen for dina
drycker

Maskinen har 3 standardinstallningar for varje dryck: lag, medel och hoég. Du kan bara justera mangden
for den hogsta installningen. Den nya mangden kan lagras sa snart startlampan bérjar blinka.

H Montera LatteGo och hall mjolk i den innan du boérjar programmera mangden for en mjolkdryck.

1 Justerainstallningen for den stérsta mangden genom att halla ikonen for den dryck du vill justera
intryckti 3 sekunder.

- Den 6vre lampan for ikonen for dryckesmangd och den 6vre lampan for ikonen for mjdlkmangd
(endast vissa modeller) borjar blinka och start/stopp-knappen »a borjar blinka, vilket visar att
programmeringslaget har startat.

2 Tryck pa start/stopp-knappen »a. Bryggaren borjar brygga den valda drycken.

- Startlampan boérjar forst lysa med fast sken. Nar bryggaren ar redo att lagra den justerade
volymen bérjar start/stopp-lampan att blinka.

3 Tryck pa start/stopp-knappen »migen nar koppen innehaller dnskad mangd kaffe eller mjolk.

- Omdu brygger cappuccino eller latte macchiato kommer mjolken att pumpas ut forst. Tryck pa
start/stopp-knappen »m nar koppen innehaller dnskad mangd mjolk. Bryggaren borjar da pumpa
ut kaffet automatiskt. Tryck pa start/stopp-knappen »migen nar koppen innehaller nskad
mangd.

Nar du har programmerat den nya hdgsta standardmangden foér en dryck kommer bryggaren att
pumpa ut den nya mangden varje gang du valjer den storsta mangden for denna dryck.

H Du kan bara justera nivan for den stoérsta standardméangden.

A information om att aterga till standardinstallningarna for mangd finns i Aterstalla
fabriksinstallningar.

Stalla in kaffetemperaturen

Bryggare utan temperaturikon

1 Sténg av bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

2 Nar bryggaren ar avstangd: hall ikonen foér kaffemangd intryckt tills lamporna i ikonen tands (Bild
18).

3 Tryck pa mangdikonen for att valja 6nskad temperatur: normal, hog eller max.
- Lamporna 1, 2 respektive 3 tands.

4 Nar du ar klar med instéallningen av kaffetemperaturen trycker du pa start/stopp-knappen »a.

5 Sla pa bryggaren igen genom att trycka pa pa/av-knappen.

H om duinte stanger av bryggaren sjalv stangs den av automatiskt efter en stund.

Bryggare med temperaturikon (endast EP3221)

1 Tryck paikonen for kaffetemperatur upprepade ganger for att valja 6nskad temperatur.

Aterstilla fabri ksinstallningar

Det gar att nar som helst aterstalla bryggarens dryckesinstallningar till standarden.

H Du kan bara aterstélla standardinstallningarna nar bryggaren ar avstangd.
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1 Stang av bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

2 Hall espressoikonen intryckt i 3 sekunder.

- Mittenlamporna i ikonerna fér dryckesinstallning tands. Start/stopp-lampan boérjar blinka, vilket
visar att installningarna kan aterstallas.

3 Tryck pa start/stopp-knappen »a for att bekrafta att du vill aterstalla installningarna.

4 Sla pa bryggaren igen genom att trycka pa pa/av-knappen.

Andra instillningarna fér malningsgraden

Du kan andra kaffestyrkan med vredet for malningsinstallningen inne i behallaren for kaffebdnor. Ju
lagre malningsinstéllning, desto finare mals kaffebénorna och desto starkare blir kaffet. Du kan vélja
mellan tolv olika malningsinstallningar.

Bryggaren ar byggd for att utvinna basta moijliga smak fran dina kaffebonor. Darfor rekommenderar vi
att du inte &ndrar malningsinstallningarna forran du har bryggt 100-150 koppar (ca 1 manads
anvandning).

H pu kan endast justera kaffekvarnens malningsinstallning nar bryggaren mal kaffebénor. Du maste
brygga tva till tre drycker innan hela skillnaden marks.

B Vrid inte vredet for malningsinstallningen mer an ett steg i taget for att forhindra skador pa kvarnen.

Placera en kopp under kaffemunstycket.

Oppna locket till behallaren fér kaffebénor.

Tryck pa espressoikonen och tryck sedan pa start/stopp-knappen »a.

Nar kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet fér malningsinstallningen och vrider det
till vanster eller hoger. (Bild 19)

A WN =

Inaktivera pipljuden pa kontrollpanelen

1 Stang av bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

2 Nar bryggaren ar avstangd haller du kaffeikonen (espresso lungo-ikon fér EP3221) intryckt tills
lampan pa ikonen tands. Startlampan borjar blinka.

3 Tryck pa kaffeikonen igen for att inaktivera pipljuden pa kontrollpanelen. Lampan i kaffeikonen
slacks.

4 Bekrafta ditt val genom att trycka pa start/stopp-knappen.

5 Sla pa bryggaren igen genom att trycka pa pa/av-knappen. Pipljuden pa kontrollpanelen har nu
inaktiverats.

Obs! Om lampan i kaffeikonen inte tands efter att ha tryckt och hallit ikonen intryckt innebar det att
pipljuden pa kontrollpanelen redan har inaktiverats. Om du vill aktivera dem igen trycker du pa ikonen
igen och bekraftar genom att trycka pa start/stopp-knappen.

Pipljuden i pa/av-knappen och i start/stopp-knappen kan inte inaktiveras.

Ta ur och satta i bryggruppen

Besok www.philips.com/coffee-care for detaljerade videoinstruktioner om hur du tar ut, satter in och
rengor bryggruppen.

Svenska
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Ta ut bryggruppen ur bryggaren.
1 Stangav bryggaren.
2 Taur vattenbehallaren och 6ppna underhallsluckan (Bild 20).

3 Tryck pa PUSH-handtaget (Bild 21) och dra i bryggruppens handtag for att dra ut den ur bryggaren
(Bild 22).

Satta tillbaka bryggruppen

B innan du skjuter in bryggruppen i bryggaren igen ser du till att den ari ratt lage.

1 Kontrollera att bryggruppen ar korrekt isatt. Pilen pa den gula cylindern pa den sidan av
bryggruppen ska vara i linje med den svarta pilen och N (Bild 23).
- Omdeinte arilinje, tryck ned spaken tills den kommer i kontakt med bryggruppens (Bild 24)
bas.
2 Skjutin bryggruppen i bryggaren langs sparen pa sidorna (Bild 25) till den laser fast i ratt position
med ett klick (Bild 26). Tryck inte pa PUSH-knappen.
3 Stang underhallsluckan och sétt tillbaka vattenbehallaren.

Rengoring och underhall

Regelbunden rengoring och underhall haller din bryggare i toppskick och sakerstaller att kaffet smakar
gott under lang tid framdver och att kaffeflodet ar jamt.

Se tabellen nedan for en detaljerad beskrivning av nar och hur du rengér bryggarens alla l6stagbara
delar. Du hittar mer detaljerad information och videoinstruktioner pa www.philips.com/coffee-care.
Bild D innehaller en dversikt dver vilka delar som kan diskas i diskmaskinen.

Lostagbara Nar den ska rengoras Hur den ska rengoras
delar
Bryggrupp Varje vecka Ta ut bryggruppen ur bryggaren (se 'Ta ur och

satta i bryggruppen’). Skélj den under kranen (se
'Rengor bryggruppen under kranen').

Varje manad Rengdr bryggruppen med avfettningstabletter (se
'Rengdr bryggruppen med avfettningstabletter')
fran Philips.
Klassisk Efter varje anvandning Pumpa forst ut varmt vatten med
mjolkskummare mjolkskummaren ansluten till bryggaren for

noggrann rengoring. Ta sedan bort
mjolkskummaren fran bryggaren och taisar den.
Rengdr alla delar under rinnande vatten eller
diska dem i diskmaskinen.

Fack for formalet  Kontrollera behallaren for Dra ur bryggarens sladd och ta ut bryggruppen.
kaffe formalet varje vecka for att Oppna locket till behallaren for formalet kaffe
se om den ar igensatt. och satt in handtaget pa kaffemattet. Flytta

handtaget uppat och nedat tills det tilltappta
malna kaffet faller ut (Bild 27). Besok
www.philips.com/coffee-care for detaljerade
videoinstruktioner.
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Hur den ska rengoéras

Behallare for

Tom behallaren for malet

Ta alltid ur behallaren for malet kaffe nar

malet kaffe kaffe nar bryggaren visar ett  bryggaren ar PA. Skolj den under rinnande vatten
meddelande om detta. med lite diskmedel eller diska den i
Rengor den en gang i diskmaskinen. Frontpanelen pa behallaren for
veckan. malet kaffe kan inte diskas i diskmaskin.
Droppbricka Tom droppbrickan varje dag  Ta bort droppbrickan (Bild 29) och skolj den
eller nar indikatorn for full under rinnande vatten med lite diskmedel. Du
droppbricka blir synlig kan aven rengdra droppbrickan i diskmaskinen.
genom droppbrickan (Bild Frontpanelen pa behallaren fér malet kaffe (bild
28). Rengdr droppbrickan A15) kan inte diskas i diskmaskin.
varje vecka.
LatteGo Efter varje anvandning Skolj LatteGo under vattenkranen eller diska den
i diskmaskinen.
Smorja Varannan manad Titta i smorjningstabellen och smorj bryggruppen
bryggruppen med smorijfett fran Philips (se 'Smorjning av

bryggruppen’).

Vattenbehallare

Varje vecka

Skolj vattenbehéallaren under kranen

Rengdring av bryggruppen

Regelbunden rengdring av bryggruppen forhindrar att kafferester tapper till de inre kretsarna. Besok
www.philips.com/coffee-care for instruktionsvideor om hur du tar ut, satter in och rengédr

bryggruppen.

Rengor bryggruppen under kranen

1 Taur bryggruppen ur bryggaren (se 'Ta ur och satta i bryggruppen’).

2 Skolj bryggruppen noggrant med vatten. Rengor bryggruppens ovre filter (Bild 30) forsiktigt.

3 Lat bryggruppen lufttorka innan du satter tillbaka den. Torka inte bryggruppen med en handduk
eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i bryggruppen.

Rengor bryggruppen med avfettningstabletter

Anvand endast avfettningstabletter fran Philips.

1 Stall en kopp under kaffepipen. Fyll vattentanken med rent vatten.

2 Lagg en avfettningstablett i facket for formalet kaffe.

3 Tryck pa kaffeikonen och hall sedan ikonen for aromstyrka intryckt i 3 sekunder for att valja
funktionen for formalet kaffe (Bild 2).

4 Lagginte nagot formalet kaffe i behallaren. Tryck pa start/stopp-knappen »a for att paboria
bryggningen. Nar en halv kopp vatten har bryggts drar du ur kontakten till bryggaren.

Lat avfettningslosningen verka i minst 15 minuter.

Satt in stickkontakten i vagguttaget igen, starta maskinen och lat den slutfora bryggningen. Tom
koppen.

Ta ur vattenbehallaren och 6ppna underhallsluckan. Ta ur bryggruppen (se 'Ta ut bryggruppen ur
bryggaren.') och skolj den ordentligt under rinnande vatten.

Satt tillbaka bryggruppen och vattenbehallaren och stall en kopp under kaffepipen.

Svenska
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9 Tryck pa kaffeikonen och hall sedan ikonen for aromstyrka intryckt i 3 sekunder for att valja
funktionen for formalet kaffe (Bild 2). Lagg inte nagot férmalet kaffe i behallaren. Tryck pa
start/stopp-knappen »a for att pabodrja bryggningen. Upprepa detta tva ganger. Tom koppen.

Smorjning av bryggruppen

Smor bryggruppen varannan manad for att sakerstalla att de rorliga delarna kan réras utan motstand.
1 Applicera ett tunt lager fett pa kolven (gra del) i bryggruppen (Bild 31).

2 Applicera ett tunt lager fett runt axeln (gra del) i botten av bryggruppen (Bild 32).

3 Applicera ett tunt lager fett pa skenorna langs bada sidorna (Bild 33).

Rengora LatteGo (mjolkbehallare)

Rengora LatteGo efter varje anvandning

1 Taut LatteGo fran bryggaren (Bild 34).

2 Hall ut aterstaende mjolk.

3 Tryck pa lasknappen och lossa mjolkbehallaren fran ramen pa LatteGo (Bild 35).

4 Diska alla delar i diskmaskin eller under rinnande vatten med ljummet vatten och lite diskmedel.

Rengoring av den klassiska mjolkskummaren

Rengora den klassiska mjolkskummaren efter varje anvandning

Av hygienskal och for att undvika att mjdlkrester lagras ska mjolkskummaren rengéras varje gang du

anvander den.

1 Placera en kopp under mjdlkskummaren.

2 Tryck pa angikonen och tryck sedan pa start/stopp-knappen »a for att bérja pumpa ut anga och ta
bort eventuell mjolk som finns kvar i mjolkskummaren.

3 Stoppa angan efter nagra sekunder genom att trycka pa start/stopp-knappen »migen.

4 Torka av mjolkskummaren med en fuktad trasa.

Daglig rengoring av den klassiska mjolkskummaren

1 Lat mjolkskummaren svalna helt.

2 Luta mjdlkskummaren at vanster (Bild 36) och ta bort bade metalldelen och silikondelen (Bild 37).

3 Taisar de tva delarna (Bild 38) och skolj dem med rent vatten eller diska dem i diskmaskinen.
Kontrollera att det lilla halet pa metallréret ar helt rent och inte igentappt av mjolkrester (Bild 39).

4 Sattihop de tva delarna av mjolkskummaren och satt tillbaka mjodlkskummaren pa bryggaren igen.

AquaClean-vattenfilter

Din bryggare har AquaClean. AquaClean-vattenfiltret kan placeras i vattentanken for att bevara
kaffets smak. Det minskar aven behovet av avkalkning, genom att minska mangden kalkavlagringar i
bryggaren. Du kan kopa ett AquaClean-vattenfilter fran din lokala aterforsaljare, fran auktoriserade
servicecenter eller online pa www.philips.com/parts-and-accessories.

AguaClean-ikon och lampa

Bryggaren har en lampa (Bild 40) for AquaClean-vattenfiltret som visar filtrets status. Anvand tabellen
nedan for att se vilka atgarder som kravs nar lampan lyser eller nar den blinkar.
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%’ Nar du anvander bryggaren for forsta gangen borjar lampan for AquaClean blinka
Aqua Clean med orange farg. Det visar att du kan bérja anvanda AquaClean-vattenfiltret. Om
duinte aktiverar ett AquaClean-vattenfilter slacks lampan automatiskt efter en
stund.
% Nar du har installerat filtret och aktiverat det med AguaClean-ikonen bérjar
Aqua Clean lampan for AquaClean att lysa med bla farg for att bekrafta att AquaClean- ]
vattenfiltret &r aktivt. e
9}
>
% Né&r filtret &r forbrukat borjar AquaClean-lampan blinka med orange farg igen fér @
Aqua Clean att paminna dig om att byta ut filtret mot ett nytt.
/0' Du kan fortfarande aktivera ett AquaClean-filter nar den orangefargade
Aqua Clean AquaClean-lampan ar slackt, men du maste avkalka bryggaren forst.

Aktivera AquaClean-vattenfiltret (5 min.)

i | Bryggaren kanner inte av automatiskt att ett filter har satts in i vattenbehallaren. Du maste darfor
aktivera varje nytt AguaClean-vattenfilter som du installerar med hjalp av AquaClean-ikonen.

Du kan fortfarande aktivera ett AquaClean-vattenfilter nar den orangefargade AquaClean-lampan ar
slackt, men du maste avkalka bryggaren forst.

i | Bryggaren maste vara fullstandigt fri fran kalkavlagringar innan du anvander AquaClean-
vattenfiltret.

Innan du aktiverar AquaClean-vattenfiltret maste det forberedas genom att blotlaggas i vatten enligt
beskrivningen nedan. Om du inte gér det kan det handa att luft dras in i bryggaren i stallet for vatten,
vilket later mycket och férhindrar bryggaren fran att brygga kaffe.

Kontrollera att bryggaren ar paslagen.

Skaka filtret i ca 5 sekunder (Bild 47).

vand filtret upp och ned, sénk ned det i en kanna med kallt vatten och skaka/tryck pa det (Bild 42).
Filtret ar nu forberett och kan sattas in i vattenbehallaren.

Placera filtret vertikalt i filterhallaren i vattenbehallaren. Tryck ned det sa langt som moijligt (Bild 43).
Fyll vattenbehallaren med rent vatten och satt tillbaka den i bryggaren.

Ta bort LatteGo om den ar ansluten.

Placera en skal under varmvattenmunstycket/mjolkskummaren.

Tryck pa ikonen for AguaClean i 3 sekunder (Bild 44). Startlampan borjar blinka.

10 Tryck pa start/stopp-knappen »a for att paborja aktiveringsprocessen.

11 Varmt vatten pumpas ut fran varmvattenmunstycket/mjolkskummaren (3 min.).

12 Nar aktiveringsprocessen ar klar tands den bla AquaClean-lampan for att bekrafta att AquaClean-
vattenfiltret har aktiverats korrekt.

VWoNOOUAWN-=

Byta AquaClean-vattenfiltret (5 min.)

Filtret slutar att fungera nar 95 liter vatten har runnit genom det. AquaClean-lampan borjar lysa med
orange farg och borjar blinka for att paminna dig om att byta filtret. Sa lange den blinkar kan du byta
ut filtret utan att avkalka bryggaren forst. Den orangefargade lampan slacks sa smaningom om du inte
byter AquaClean-vattenfiltret. | sa fall kan du fortfarande byta filtret, men du maste forst avkalka
bryggaren.

Nar den orangefargade AquaClean-lampan blinkar:
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1 Ta ur det gamla AquaClean-vattenfiltret.
2 Installera ett nytt filter och aktivera det enligt beskrivningen i kapitlet Aktivera AquaClean-
vattenfiltret (5 min.).

i | Byt ut AguaClean-vattenfiltret minst var tredje manad, aven om bryggaren annu inte har indikerat
att filtret behover bytas ut.

Inaktivera AquaClean-paminnelse

Om du inte vill anvanda Philips AquaClean-vattenfilter langre kan du alltid inaktivera AquaClean-

paminnelserna (AquaClean-lampan blinkar med orange ljus):

1 Stang av bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

2 Nar bryggaren ar avstangd trycker du och haller AquaClean-ikonen intryckt tills lampan pa denna
ikon tands. Startlampan borjar blinka.

3 Tryck pa AquaClean-ikonen igen for att inaktivera paminnelserna. Lampan i AquaClean-ikonen
slacks.

4 Bekrafta ditt val genom att trycka pa start/stopp-knappen.

5 Sla pa bryggaren igen genom att trycka pa pa/av-knappen. AquaClean-paminnelserna ar nu
inaktiverade.

Obs! Aktiveringen av ett nytt AquaClean-filter aktiverar automatiskt AquaClean-paminnelserna.

Stilla in vattnets hardhetsgrad

Vi rekommenderar att du anpassar bryggaren till vattnets hardhetsgrad i din region for att fa
optimala prestanda och ge bryggaren en langre livslangd. Detta forhindrar aven att du behédver kalka
av bryggaren sa ofta. Standardinstéallningen fér hardhetsgraden for vatten ar 4. hart vatten.

Du kan testa vattnets hardhetsgrad i din region med hjalp av de medféljande

testremsorna.

1 Doppa den medfoljande remsan for hardhetstestning i kranvatten eller hall den under rinnande
vatten under en sekund (Bild 45).

2 Vanta1minut. Antalet rutor som blir roda pa testremsan visar vattnets hardhet (Bild 46).

Stallin bryggaren pa ratt hardhetsgrad for vatten:

1 Sténg av bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

2 Nar bryggaren ar avstangd haller du ikonen fér aromstyrka intryckt tills alla lampor i ikonen tands
(Bild 2).

3 Tryck paikonen fér aromstyrka 1, 2, 3 eller 4 ganger. Det antal lampor som lyser ska vara samma
som antalet réda rutor pa testremsan (Bild 47). Om det inte syns nagra roda rutor pa testremsan
(alla rutor ar gréna) valjer du en lampa.

4 Nar du har stallt in ratt hardhet for vattnet trycker du pa start/stopp-knappen »a.

5 Sla pa bryggaren genom att trycka pa pa/av-knappen.

B Eftersom du bara stéller in vattnets hardhetsgrad en gang anvands funktionen for aromstyrka for
att valja vattnets hardhet. Det paverkar inte aromstyrkan for de drycker du brygger efter detta.
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Avkalkningsprocess (30 min.)

Anvand endast Philips avkalkningsmedel. Du bér absolut inte anvanda ett avkalkningsmedel baserat
pa svavelsyra, saltsyra, sulfaminsyra eller attiksyra (attika) eftersom detta kan skada bryggarens
vattenkrets och inte uppldsa kalkavlagringarna ordentligt. Om du inte anvander Philips
avkalkningsmedel blir garantin ogiltig. Garantin blir ocksa ogiltig om du inte avkalkar bryggaren. Du
kan kopa Philips avkalkningsmedel i onlinebutiken pa www.philips.com/coffee-care.

Bryggaren behover kalkas av nar lampan for Calc/Clean bérjar blinka langsamt.

1 Kontrollera att bryggaren ar paslagen.

Om LatteGo eller mjolkskummaren ar ansluten, ta bort den fran bryggaren.

Ta bort droppbrickan och behallaren for malet kaffe, tom dem och satt sedan tilloaka dem pa plats.

Ta bort vattenbehallaren och tém den. Ta sedan ut AquaClean-vattenfiltret.

Hall hela flaskan med avkalkningsldsningen fran Philips i vattenbehallaren och fyll pa med rent

vatten upp till Calc/Clean-indikatorn (Bild 48). Satt sedan tilloaka den i bryggaren.

Placera ett stort karl (1,5 1) under kaffemunstycket och vattenmunstycket.

Tryck pa ikonen Calc/Clean i 3 sek. och tryck sedan pa start/stopp-knappen »a.

8 Avkalkningens forsta fas startar. Avkalkningsprocessen tar ca 30 minuter och bestar av en
avkalkningscykel och en skéljningscykel. Under avkalkningsprocessen blinkar avkalkningslampan
langsamt for att visa att avkalkningsprocessen pagar.

9 Vanta tills bryggaren har pumpat ut all avkalkningslosning och ett meddelande om att
vattenbehallaren ar tom visas pa skarmen.

10 Tom vattenbehallaren, skolj den och fyll pa med rent vatten upp till Calc/Clean-indikatorn.

1 Tom behallaren och placera den sedan under kaffemunstycket och vattenmunstycket igen. Tryck
pa start/stopp-knappen rmigen.

12 Under avkalkningscykelns andra fas startar skéljningscykeln, som varar i 3 minuter. Under denna fas
tands och slacks lamporna pa kontrollpanelen for att visa att skoljningsprocessen pagar.

13 Vanta tills bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsprocessen ar klar nar bryggaren slutar
att pumpa ut vatten.

14 Bryggaren varms nu upp igen. Nar lamporna i dryckesikonerna lyser stadigt ar maskinen redo att
anvandas igen.

15 Installera och aktivera ett nytt AquaClean-vattenfilter i vattentanken (se 'Aktivera AquaClean-
vattenfiltret (5 min.)").

- Nar avkalkningsprocessen har slutforts blinkar AquaClean-lampan en stund for att paminna dig
om att installera ett nytt AquaClean-vattenfilter.

u b WN
Svenska
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%] Tips! Anvandningen av AqguaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!

Vad gor jag om avkalkningsprocessen avbryts?

Om bryggaren hanger sig under avkalkningscykeln kan du avbryta processen genom att trycka pa

P,&/AV—knappen. Om avkalkningen avbryts innan den ar helt klar gér du foljande:

1 Tom vattenbehallaren och skolj den grundligt.

2 Fyll vattenbehallaren med rent vatten upp till Calc/Clean-markeringen och sla pa bryggaren igen.
Bryggaren varms upp och genomfér en automatisk skoéljningscykel.

3 Genomfér en manuell skoljningscykel innan du brygger nagra drycker. Om du vill utféra en manuell
skoljcykel pumpar du forst ut en halv vattentank med varmt vatten genom att trycka pa
varmvattenikonen (Bild 14) flera ganger. Brygg sedan 2 koppar med férmalet kaffe utan att tillsatta
malet kaffe.
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Hom avkalkningsproceduren inte slutférdes bér du genomféra en ny avkalkningsprocedur sa snart
som moijligt.

Bestalla tillbehor

Anvand endast underhallsprodukter fran Philips for att rengoéra och avkalka bryggaren. Du kan kopa
dessa produkter fran din lokala aterforsaljare, fran auktoriserade servicecenter eller online pa
www.philips.com/parts-and-accessories. Om du vill hitta en lista 6ver alla reservdelar online ska du
ange bryggarens modellnummer. Modellnumret finns pa insidan av underhallsluckan.
Underhallsprodukter och typnummer:

- Avkalkningslosning CA6700

- AguaClean-vattenfilter CA6903

- Fett for smorjning av bryggrupp HD5061

- Avfettningstabletter CA6704

Felsokning

Det har kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppsta med bryggaren.
Instruktionsvideor och en fullstandig lista dver vanliga fragor finns pa www.philips.com/coffee-care.
Om du inte kan l&sa problemet, kontakta kundtjansten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i
garantibroschyren.

Varningsikoner
Varningsi Losning
kon
& Lampan for tom vattenbehallare lyser

- Vattenbehdllaren ar nastan tom. Fyll vattenbehallaren med rent vatten upp till
maxnivaindikeringen.
- Vattenbehdllaren sitter inte pa plats. Satt tillbaka vattenbehallaren.

Q/ Lampan for tomning av behallaren for malet kaffe lyser
- Behdllaren for malet kaffe ar full. Ta bort och tém behallaren for malet kaffe nar
bryggaren ar paslagen. Vanta i minst 5 sekunder innan satter tillbaka behallaren.

A Larmlampan lyser
. - Behallaren for malet kaffe och/eller droppbrickan sitter inte pa plats eller har inte
placerats korrekt. Satt tillbaka behallaren for malet kaffe och/eller droppbrickan
och se till att de sitter ratt.
- Serviceluckan ar éppen. Ta bort vattenbehallaren och se till att underhallsluckan
ar stangd.

A Larmlampan blinkar
& - Bryggruppen sitter inte pa plats eller har inte placerats korrekt. Ta bort
bryggruppen och se till att den lases pa plats. Se kapitlet Ta ur och satta i
bryggruppen for stegvisa instruktioner.
- Bryggruppen ar blockerad. Ta bort bryggruppen och skélj den med vatten under
kranen. Smorj sedan bryggruppen och satt tillbaka den i bryggaren. Se kapitlet
Rengoring och underhall for stegvisa instruktioner.
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Varningsi Losning
kon

N (@ Larmlampan lyser och startlampan blinkar.

2 Det har kommit in luft i bryggaren. Slapp ut luften ur bryggaren genom att fylla
vattentanken med vatten, stalla en kopp under den klassiska mjélkskummaren och
trycka pa den blinkande start/stopp-knappen.

©
X
Var férsiktig: sma stralar med varmt vatten pumpas ut fran den klassiska Z
mjolkskummaren for att slappa ut luften. ¢
%)
/0 AguaClean-lampan blinkar: satt i eller byt ut AquaClean-vattenfiltret och aktivera
s det. Se kapitlet AquaClean-vattenfilter for stegvisa instruktioner.
Aqua Clean
O Avkalkningslampan blinkar lAngsamt: Kalka av bryggaren (se 'Avkalkningsprocess (30
. s min.).
Calc / clean
=

Lamporna i dryckesikonerna tands och slacks sedan eni taget.

=g
m: Bryggaren varms upp och/eller forsodker frigbra den luft som drogs in i bryggaren.
== Q’f—y Vanta till alla dryckeslampor lyser med fast sken.

é Lamporna for alla varningsikoner blinkar.
u Aterstall bryggaren genom att koppla ur den och sedan koppla in denigen. Folj
dessa steg innan du satter pa bryggaren igen:
o - Tabort AquaClean-vattenfiltret fran vattenbehallaren.
] - Satt tillbaka vattenbehallaren. Satt in den sa langt som maéijligt i bryggaren for att
se till att den ari ratt lage.
A - Oppna locket till behallaren fér férmalet kaffe och kontrollera om den &r igensatt
] med kaffepulver. Rengdr den genom att foéra in handtaget till en sked i behallaren
for formalet kaffe och réra handtaget uppat och nedat tills det igensatta kaffet
faller ned (Bild 27). Ta ur bryggruppen och ta bort allt malet kaffe som har fallit
ned. Satt tillbaka den rena bryggruppen.
- Sla pa bryggaren igen.

Om det léser problemet beror det pa att AquaClean-filtret inte var ratt forberett.
Forbered AquaClean-filtret enligt steg 1 och 2 i kapitlet Aktivera AquaClean-filter (5
min) innan du satter tillbaka det.

Det kan handa att bryggaren ar éverhettad om lamporna fortsatter att blinka. Stang
av bryggaren, vanta 30 minuter och sla sedan pa den igen. Kontakta Philips
kundtjanst i ditt land om lamporna fortsatter att blinka. Du hittar kontaktuppgifter i
den internationella garantibroschyren.

Fels6kningstabell

Det har kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppsta med bryggaren.
Instruktionsvideor och en fullstandig lista 6ver vanliga fragor finns pa www.philips.com/coffee-care.
Om du inte kan l&sa problemet, kontakta kundtjansten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i
garantibroschyren.
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Problem

Orsak

Lésning

Droppbrickan fylls
snabbt.

Det &r normalt. Bryggaren
anvander vatten for att skolja ut

den inre kretsen och

bryggruppen. En del vatten
rinner direkt fran den inre
kretsen till droppbrickan.

Toém droppbrickan varje dag eller nar
indikatorn for full dropplbricka blir synlig
genom droppbrickans holje. Tips!
placera en kopp under munstycket for
att samla upp skoljvattnet som kommer
ut fran det.

Lampan for tdomning av
behallaren for malet
kaffe lyser.

Du tomde behallaren for malet

kaffe nar bryggaren var
avstangd.

Tom alltid behallaren for malet kaffe nar
bryggaren ar paslagen. Ta bort
behallaren for malet kaffe, vanta minst 5
sek. och satt sedan in denigen.

Det visas ett
meddelande pa

bryggaren om att jag ska

tdmma behallaren for
malet kaffe trots att
behallaren inte ar full.

Bryggarens raknare aterstalldes
inte sist du tdmde behallaren

for malet kaffe.

Vanta alltid ca 5 sekunder innan du
satter tilloaka behallaren for malet kaffe.
Det gor att raknaren for malet kaffe
nollstalls.

Tom alltid behallaren for malet kaffe nar
bryggaren ar paslagen. Om du tbmmer
behallaren for malet kaffe nar bryggaren
ar avstangd aterstalls inte raknaren for
antalet bryggda koppar kaffe.

Behallaren for malet
kaffe ar dverfull och
lampan for att tdmma
behallaren for malet
kaffe harinte tants.

Du har tagit bort droppbrickan
utan att tomma behallaren for

maletkaffe.

Tom alltid behallaren for malet kaffe nar
du tar bort droppbrickan, aven om du
endast har malt kaffe for ett fatal
koppar. Det gor att réknaren for malet
kaffe nollstalls och startar om sa att den
raknar ratt i fortsattningen.

Jag kan inte ta bort
bryggruppen.

Bryggruppen ar inte korrekt

isatt.

Aterstall kaffebryggaren sa har: Stang
underhallsluckan och satt tillbaka
vattenbehallaren. Stang av bryggaren
och sla sedan pa denigen. Forsok att ta
ut bryggruppen igen. Se kapitlet Ta ur
och satta i bryggruppen for stegvisa
instruktioner.

Jag kan inte satta in
bryggruppen.

Bryggruppen ar inte korrekt

isatt.

Aterstall kaffebryggaren sa har: Stang
underhallsluckan och satt tillbaka
vattenbehallaren. Satt inte tillbaka
bryggruppen i bryggaren. Stang av
bryggaren och dra ur natsladden. Vanta
i 30 sek. och koppla sedan in bryggaren
igen och sla pa den. Placera sedan
bryggruppen i ratt lage och satt tillbaka
deni bryggaren. Se kapitlet Ta ur och
satta i bryggruppen for stegvisa
instruktioner.
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Lésning

Bryggaren verkar lacka.

Bryggaren anvander vatten for
att skolja ut den inre kretsen
och bryggruppen. Detta vatten
rinner direkt fran den inre
kretsen till droppbrickan. Det ar
normalt.

Toém droppbrickan varje dag eller nar
indikatorn for full dropplbricka blir synlig
genom droppbrickans holje. Tips!
Placera en kopp under munstycket for
att samla upp skoljvatten och minska
mangden vatten i droppbrickan.

Droppbrickan ar alltfor full och
har svammat over vilket gor att
det ser ut som att bryggaren
lacker.

Svenska

Toém droppbrickan varje dag eller nar
indikatorn for full dropplbricka blir synlig
genom droppbrickans holje.

Vattenbehallaren har inte satts
in helt och luft sugsini
bryggaren.

Kontrollera att vattenbehallaren ari ratt
lage: ta bort den och satt in denigen sa
att den skjuts in sa langt som majligt.

Bryggruppen ar
smutsig/igensatt.

Skolj bryggruppen.

Bryggaren arinte placerad pa
en horisontell yta.

Placera bryggaren pa en horisontell yta
sa att inte droppbrickan svammar éver
och sa att indikatorn for full droppbricka
kan fungera korrekt.

Vattenbehallaren har inte satts
in helt och uft sugsini
bryggaren.

Kontrollera att vattenbehallaren ari ratt
lage: ta bort den och satt in denigen sa
att den skjuts in sa langt som majligt.

Jag kan inte aktivera
AquaClean-vattenfiltret
och bryggaren
uppmanar fill att
genomfora en
avkalkning.

Filtret har inte installerats eller
bytts ut i tid efter att lampan foér
AqgquaClean-vattenfiltret borjade
blinka. Det innebar att
bryggaren inte ar helt fri fran
kalk.

Kalka av bryggaren forst och installera
sedan AquaClean-vattenfiltret.

Det nya vattenfiltret
passar inte.

Det filter du forsoker installera
ar inte ett AquaClean-
vattenfilter.

AquaClean-vattenfilter ar den enda
filtertyp som kan anvandas i bryggaren.

Gummiringen pa AquaClean-
vattenfiltret sitter inte pa plats.

Satt tillbaka gummiringen pa
AquaClean-vattenfiltret.

Bryggaren avger ett hogt
ljud.

Det ar normalt att bryggaren
avger [jud under anvandning.

Om bryggaren bdrjar avge en annan typ
av ljud rengdr du bryggruppen och
smorjer den (se 'Smorjning av
bryggruppen’).

AqguaClean-vattenfiltret
forbereddes inte korrekt och luft
sugs nuinibryggaren.

Ta bort AquaClean-vattenfiltret fran
vattentanken och férbered det
ordentligt féor anvandning innan du
satter tillbaka det: Se kapitlet
AqguaClean-vattenfilter for stegvisa
instruktioner.
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Problem Orsak

Lésning

Vattenbehallaren har inte satts

in helt och luft sugsini
bryggaren.

Kontrollera att vattenbehallaren ari ratt
l&ge: ta bort den och satt in denigen sa
att den skjuts in sa langt som maijligt.

Tekniska specifikationer

Tillverkaren forbehaller sig ratten att forbattra produktens tekniska specifikationer. Samtliga

forinstallda mangder ar ungefarliga.
Beskrivning

Varde

Matt (b x h x d)

246 x 372 x 433 mm

Vikt

7-75kg

Natsladdens langd

7000 mm

Vattenbehallare

18 |, lbstagbar

Behallare for kaffebonor, kapacitet 275 g
Behallare for malet kaffe, kapacitet 12 puckar
Kapacitet for LatteGo (mjolkbehallare) 250 ml
Justerbar piphdjd 85-145 mm

Markspanning — markeffekt - stromforsdrning

Se information pa etiketten pa insidan av
underhallsluckan (bild A11)
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5. Zuvappoldynon Tou kAaoikou eEapTnparog yia appoyala (povo o€
OUYKEKPIPEVOUG TUTTOUG)

S

Mapackeun podnpartwy

Mevika Pripata

1 TepioTe To doyeio vepou e vepd Bpuong Kat T Xoavn KOKKwWY Kade e KOKKOUG Kade.

2 TlatoTe TO KOUWTTL EVEPYOTTOINONG/ATTEVEPYOTIOMONG YLa VA EVEQYOTIOIOETE T UNYavr).
- Hunxavr apxiCet va LeotaiveTal kat eKTeAel €vav autopaTo KUkho kabaptopou. Katd to feoTapa, ot Auxvieg

oTa eikovidla podpnudatwy avdfouv kar ofrivouv apyd pia mpog pia.

- Otav 0Aeg ol Auyvieg oTa elkovidla podnudTwy avaBouv cuvexOpeva, ) UNXavn £ivat £Touun yia xpnon.

3 TomoBemoTe éva GATCAVL KATW artd TO OTOWIO EKPONG KadE. ZUPETE TO OTOULO EKPOTIG KADE TTPOG TA TTAVW T
TTPOG TA KATW, YIa vVa TTPOOAPUOCETE TO UPog Tou oTo pEyeBog Tou ALTCavioU 1y Tou TToTNPLOU TToU
xpnotporoteite (Ewk. 1).

E€aTtopikeuon Twv popnpatwv

Auth) n unxavr) odg divel T duvatdTnTa va TpooaproleTe TIG PUBHICELG TwY podnUATWY avaloya [E TIG

TIPOTIUNCELG 0aG. AdoU €TMAEEETE €va pOPNUA, UTTOPEITE va KAVETE Ta eENG:

1 Na pubuicete TV évraon Tou apwpaTog matwvtag To eikovidlo (Eik. 2) Tng évraong apwpatog. Ymdpxouv 3
EVTACELG, 1 XAUNAOTEPN €ivat 1 TTLo 1TTLa Kat 1 uPnAdTepn elval n o duvam).

2 PuBpioTe TV TTO0OTTA TOU POPNATOG TTATWVTAG TO £lKovidio Tng moooTnTag (Eik. 3) podnuartog ry/kat Tg
TToodTNTAG YANAKTOG (MOVO Y1a OUYKEKPILEVOUG TUTTOUG). YTIAPXOUV 3 TTOOOTNTEG: XAUNAOS, Heoaio Kat uPnAd.

i | Mmopeite emiong va pubpioceTe T Beppokpacia Tou kade avaloya pe Tig Sikeg oag TPoTIUNoELG (BAETe 'PUBuLIon
™G Beppokpaciag Tou kade').

Mapaokeun kadpé pe KOKKOUG kadpe
1 Ta va mapaokeudoeTe évav Kade, TTaTroTe TO £IKOVIOLO POPTIUATOG TNG ETTIAOYNG OaAg.
- O1 Auyvieg TG évTaong apwpaTtog Kal moodtTag avapouy kat epdaviCouv T pUBKLON TTOU ETTIAEXTNKE
TIPONYOUEVWG.
- Twpa propeite va mpooapuooeTe To podnua ot yevon (BAéme 'EEaTtopikeuon Twv podnudTwy') Tou
TIPOTLUATE.
2 [lamoTe To KoupTtti bm évap&ng/OLakormgG.
- HAuyxvia oTo eikovidio podruaTog avaBooPrvel v peeL To podna.

H Movo oe OUYKEKpPLUEVOUG TUTTOUG: Evag americano ¢TiayveTat amo espresso kal vepod. Otav mapaockeudleTe
€vav americano, 1 Unxavr) TpwTa SLavEUEL €vav espresso K, TTELTa, Vepo.

3 Tava otapatoeTe T por) Kapeé TTPOTOU TEAELWOEL N NXavr), TTATHOTE TO KOUUTTL évap&ng/diakorm|g »a Eavda.

Hrava TIAPAOKEUAOETE 2 KaGEDEG TAUTOXPOVA, TTATHOTE TO EIKOVIOLO podriaTog duo dopeg. AvaBel n Auyvia 2x.
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Mapaokeun podnuatwy pe Baon 1o yaia pe o LatteGo (doxeio
YAAakTOG)

I To LatteGo amoreeitar aré éva Soxelo YAAakTog, €va TAaiolo kat éva kardxl ¢puiaéne. Na v amoduyr|
dlappowv, PeBalwbeite 6TL To TAGiclo Kal To doxelo YAAAKTOG €ival CwWoTA CUVAPHOAOYTLEVA, TPV YEUIOETE TO
doxelo yahakTog.

1

la va ouvappoloyrioeTe To LatteGo, TommoBeTr|oTe TTPWTA TO EMAVW HEPOG Tou dOXELOU YANAKTOG KATW artd To
AYKLOTPO OTO ETTAVW HEPOG Tou TTAatotou (Eik. 4). 2T cuvéxela TIECTE TO KATW HEPOG Tou SOXEIOU YAANAKTOG,
Otav aodahioel ot B€on Tou, Ba akouoTei éva KAk (Eik. 5).

> nueiwon: Mpwv ouvdéoeTe To doyelo yahakTog kat To TAaioto, Befaiwbeite 6T eival kabapd.

21pédTe ehadppwg To LatteGo kat TorroBetoTe To oTo oTopLo (Eik. 6) ekporng LeoTOU vePOU. T OUVEXELA TTLECTE
10, éwg 6Tou aodalioel ot Béon Tou (Eik. 7).

lepioTe TO LatteGo e yaha péxpt T oTdBun mou utrodeikvieTal oTo SOXEI0 YAAAKTOG Yia To podnua TTou
mapaokeudlete (Eik. 8). Mnv yepilete To doxelo YAAAKTOG TTAvw amo Ty €vOELEN HEYLOTNG OTABUNG.

H Ay ExETE EEATOUIKEUTEL TNV TTOCOTNTA YAAAKTOG, TOTE EVOEXETAL VA XPELACTEL VA YEWICETE TO dOXEIO YAAAKTOG
|LE TTEPLOOOTEPO 1) ALlYOTEPO YAAQ armd 000 UTTOOEIKVUETAL YIA TO OUYKEKPLUEVO podnua oto LatteGo.

la BéATioTa amoTeAéopaTa, XpnolpomoleiTe TIavta ydAa areubeiag amo 1o Yuyeio.

ToroBetroTe éva GAITCAVL oToV Bioko TTEPICUNOYTIG UYPWIV.

MNamoTe To elkovidlo podriuartog pe Baon To YaAa TG €MAOYNG 0ag.

- Twpa pmopeite va pooapdoeTe To podnua avaloya pe Tig Sikég oag TpoTinoelg (BAEme 'EEatopikeuon
TWV POONHATWV").

MatmoTe To KoupTtTi bm €vap&ng/OlakoTmgG.

- HAuyxvia oTo eikovidio podruarog avaBoofrvel evw peet To pddnua. OTtav mapackeudaleTe €vav cappuccino
1) évav latte macchiato, n pnxavr} Siavéuel mpwTa To YAdAa Ki, £TTelTa, Tov kade. Otav mapaokeudleTe caffe latte,
N MNxavr apxika Olavepel Kape Kal PETA YAAa.

- [a va otapamoeTe T por} YAAAKTog TIPOoToU 1) Unyavn dlaveipet Tny Tpokaboplopévn TToodTNTa, TTATHOTE TO
KOUWTTE évap&ng/dlakoTm|g ra.

lMa va oTapammoeTe Tn por) Tou OAOKANPWHEVOU podnaTog (Yaha kat Kade) TTPOTOU TEAELWOEL N Ny avr),

TIATHOTE KAl KPATT)OTE TTATNHEVO TO KOUKTTL »B £vap&ng/d1akoTm|g.

Mapaokeun adbpoyalou pe To kKhaoiko e€apTnua yia appoyaia

Eira ™ BEATIOT TTOLOTNTA AdPOU, XPNOLUOTTIOLEITE TTAVTA YAAa ameubeiag amod 1o Yuyeio.

1

2TPEYPTE TO PAUPO XEPOUAL GIAIKOVNG OTN UNXAvr) TIPOG TA aploTePd Kal cUPETE To e£ApTNHA Yia adpdyala Tipog

Ta emmavw Tou (Eik. 9).

lepioTe pia kavara yakaktog e mepimou 100 ml yaha yia Tov cappuccino kat mepirmou 150 ml yaia yia Tov latte

macchiato.

TomoBetmoTe To €€apTnua yia appdyaia mepimou 1 cm péoa oTo yaha.

[NamoTe To elkovidlo Tou atuou (Eik. 10).

- HAuyvia oTo eikovidlo atpol avdfel kat n Auxvia évap&ng apyiCel va avaBel pubpika.

MNamoTe To Koupri évapéng/diakormc »a yia va TiapaockeudoTe To appoyaia (Ei. 11).

- Hunxavr apxiCet va LeoTtaiveTal, o atpog woeital e dUvapn Péoa oTo YAAa Kal To YAAA HETATPETTETAL OF
adppdyalo.

Otav 0 appdg YAAAKTOG 0TV KavdaTd YANAKTOG £XEL GTACEL OTOV ATTAITOUUEVO OYKO, TTATHOTE TO KOUMTTL

évap&ng/diakotmg pa Eavd yid va OTAUATT|OETE Va X TUTTATE YAAQ.

EAAnvika
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H o HnV XTUTTATE TO YaAa yia meptocoTepo amo 90 deutepolerra. H mapaywyr) appdyalou orapard autopara
peta amé 90 SeutepOAeTTa.

i VY XPELALeTAL Va PETAKIVICETE TNV KAVATA YAAAKTOG KATA TNV TTAPACKEUT) adpdyalou, Yia va EXETE TNV
kahUTepn duvatr oot Ta adpodyalou.

Mapaockeur| kape pe mpoalecuevo kade

MriopeiTe va €TTIAEEETE VA X PNOLUOTTOINOETE TIPOAAEOHEVO KAdE avTi Yla KOKKOUG, €AV, YLd TIAPAdELYUA, TIPOTIUATE

pia OladopeTikr) ToIKIAIQ Kade 1) vTEKadELVE.

1 TMamoTe To KouuTTi evepyoTToinong/amevepyoTToinong yia va eVEPYOTIOIOETE TN UNYAVT| KAl TIEPIHEVETE WG OTOU
elval £Tolun yia xpron.

2 Avoi&Te To Karmakt Tou dlapepioparog Tpoaleopévou kadeé Kal piEte pia kodTr ddomn mpoaieouévou Kade e To
dooopetent ot auTod (Eik. 12). 211 ouvéxela KAEIoTe TO KaATTAKL.

3 TomoBetoTe €va GATEAVL KATW artd TO OTOWLO EKPONG KADE.
EmAéETe éva podnua.

5 TlamoTe To £lkovidlo Tng évraong apwpatog yia 3 deutepdierra (Eik. 13).
- HAuxvia mpoaieopévou kade avdfel kal n Auxvia évap&ng apyilel va avafel pubpika.

6 [MamoTe To KoupTtl B evapéng/diakormg.

7 Tiava otauamoeTe T por) Kadé TTPOTOU TEAELWOEL N UNYAVT), TIATTOTE TO KOUTTL évap&ng/diakotm|g pa Eavd.

H Me tov TIPOAQAECUEVO KADE, UTTOPEITE VA TTAPACKEUALETE HOVO €vay Kade kabe dopd.

Ho TTPOaAeoEVOG Kadeg dev eival pia puBuLon TTou armoBnKeVeTal wg (ia TTPOTYOUEVN TAEYUEVN pUBLLON
gvtaonc. Kabe popa mou BEAETE va Y pnOLUOTIOINCETE TTIPOAANECHEVO KADE, TIPETTEL VA TIATATE TO E1KOVIOIO TNG €vTaong
apwpaTog yla 3 deutepOAeTTA.

H oy ETTIAEYETE TIPOAAECHEVO KADE, eV UTTOPEITE va eTAEEETE SLAPOPETIKT) £VTACT APWHUATOG.

Por) LeoToU vepou
1 Av eival 6n TommoBemuévo, apatpéoTe To LatteGo 1) To e£dptnua yia appodyaia.
2 TamoTe To €lkovidlo Tou LeoTou vepou (Eik. 14).
- O1 Auyvieg Tng Tooo™Tag podriuaTog avdBouy Kal SeiXvouv Thv TIPONYOUHEVWG ETTIAEYIEVN pUBHLON
pO¢rLaTOG Yla To LeOTO VEPO.
3 PuBuioTte Tnv mooo™Ta Tou {eOTOU VEPOU AVAAOYQ HE TIG TTIPOTLUNOELG OAG TTATWVTAG TO £IKOVIOIO TG
moocdTag podriparog (Ei. 3).
4 TammoTe To Koupti bm evap&ng/dlakormg.
- HAuyvia oTo eikovidlo {eoTol vepou avafoofrivel kal dlavépetal CeoTd vepod amod To oTOWLO (eoToU VEPOU
(Ewk. 15).
5 Tla va orauammoeTe Tn por) CeoToU VEPOU TTPOTOU TEAELWOEL 1 N AVT), TTATAOTE TO KOUMTTL €vap&ng/diakotm|g pa
Eava.

Mpocappoyn Twv pubuicewv TNG Pnxavng
Mpocappoyr) Tou xpOvou avapovng

1 TlatmoTe To KOUWTTE evepyoTToinOoNG/amevepyoTtoinong yla va amevepyoTTONOETE T UNXavh.
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2 Ortav n pnxavn eivat arevepyotoinuévn: atioTe maparetapéva 1o eikovidlo (Eik. 16) Calc / Clean, péxpt va
avayouwv (Eik. 17) n Auyvia Calc / Clean kat n Auxvia Aroma strength.

3 MamorTe oTo ekovidio Aroma strength, yia va emAEEeTe Tov amalToupevo Xpovo avapovig: 15, 30, 60 1) 180
Aertd. Avapouv avrtioTtorxa 1, 2, 3 1) 4 Auxvieg Tou elkovidiou Aroma strength.

4 OTav 0AoKANPWOETE TN PUBHLON TOU XPOVOU AVapovng, TTatioTe To £lkovidlo évapéng/dlakorma. H unyavr
arrevepyortroleiTat.

5 TlaTroTe TO KOUWTTL EVEPYOTTOINONG/ATTEVEQYOTTOINONG YL VA EVEPYOTTOINOETE EAvA TN UNXavn.

Mpoypappatiopog Tng uPnAoOTEPNG TTPOETIAEYHEVIG PUBMIONG TWV
podnuaTwy cag

H unxavn €xel 3 mpoemmAeYEVEG PUBUICELG Yia KABe podnua: XapnAr, peoaia, upnAr. Mmopeite va TipooapuooeTe
HOVO TNV TToooTNTA TG UUNAGTEPNG pUbliong. H véa ToooTTa propet va amobnikeuTel HOALG 1) Auxvia évapéng
apyloet va avafoofnveL.

EAAnvika

i | [NpoToU Eexivr\OETe va TIPOYPAUATICETE TNV TTOCOTNTA EVOG POPTUATOG YANAKTOG, ouvappoloynoTe To LatteGo
Kat pi&Te yaAa peoa oe autod.

1 Ta va pubpioete T pUBuLon UPNASTEPNG TTOCOTNTAG, TTATHOTE KAl KPATAOTE TTATNHEVO YA 3 SEUTEPOAETTTA TO
€1KoVidLO TTou BEAETE va puBUIoETE.

- Hmavw Auyvia Tou eikovidiou Tng ToooTTag POPNUATWY Kal N TTavw Auxvia Tou elkovidiou TToocoTTag
YAAakTog (LOVO OF OUYKEKPLEVOUG TUTTOUG) apXilel va avdBel puBpikd kal To KoupTti évap&ng/dlakormg »m
apxiCet va avdapel pubpikd, uttodelkviovTag OTL €l0TE Oe AelToUPYiA TTPOYPAUATIOHOU.

2 [Mamote To kKouprti pm évapeng/Olakormg. H pnxavr) Eekiva va mapackeudlel TO €TTIAEYEVO podNUa.

- HAuxvia évapéng avafel otabepa apyika. Otav n unxavr eivat éTolun va anmofnkeloel Tov pUBILIOHEVO OYKO,
n Auxvia evapéng/diaxormg apxilet va avapel pubpikd.

3 [MamorTe To KouuTt évapéng/Olakormg »a Eava oTav To GAITCAVL TTEPLEXEL TNV ATTALTOUKEVN TTOOOTNTA KADE T

YAAakTog,.

- 2e mepimTworn cappuccino 1 latte macchiato, mpwTa 6a pevoel To ydAa. MamoTe To Kouprti évap&ng/dlakormg
»m 6Tav TO GALITCAVL TIEPLEXEL TNV ETTIBUNNTT) TTOOOTNTA YAAAKTOG. H unyxavn Eeklva autopaTta va Slavépel Tov
kade. Mamore To Koupttl evapéng/diakormg pa Eavd OTav To KUTTEANO TIEPLEXEL TNV EMOUNTT TTOCOTNTA
YAAaKToG.

AdoU TpoypappatioeTe T vea uPnAOTEPN TIPOETTIAEYEVN TTOCOTNTA Yia £va podnua, 1) unxavn Ba diavepel T veéa
ToooTNTA KABE dopd TTOU ETIAEYETE TNV UYNAOTEPN TTOCOTNTA AUTOU TOU POdHATOG.

i | Mmopeite povo va pubpiceTe To UPNAOTEPO £MiTTESO TIPOETIIAEYEVNG TTOCOTNTAG.

Heo BeAroeTE va emOTPEPETE OTIG TIPOETMAEYEVEG PUBLICELG TTOoOTNTAG, avaTpeETe oTo KedpdAalo «Emavadopd
£PYOOTACLAKWY PUBLICEWV».

PUBuion g Oeppokpaciag Tou kade

Mnxaveg xwpig To eikovidlo Beppokpaciag

1 MamoTe To KouuTti evepyoTToinong/amevepyortoinong yia va ooeTe T Unxavn.

2 OTav n pnxavn eivat arevepyoTtoinpeéVn: TIATAOTE KAl KPATrOTE TIATNHEVO TO €IKOVISIO TG TToodTNTAG TOU Kade
£wG 0Tou avayouv ol AUXVIEG O€ auTod TO EIKOVIOLO .

3 MamoTe To €lKoVIOLlo TTOCOTNTAG YIa VA ETMAEEETE TNV ATTALTOUHEVN BEPUOKPATia: KavoviKn, UPNAT 1) HEYLOTN.
- Avriotoixa avapouv 1, 2 1y 3 Auyvieg.

4 Otav oAokAnpwoeTe T pUBLoN TG Beppokpaciag Tou Kade, TTatoTe TO KOUNTTL »B EvapEng/Siakommg.
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5 T[lamoTe To KOUTTL evepyoTToinong/amevepyoroinong yia va evepyortolfoeTe Eava T Unyavn.

H cay 5ev QTTEVEPYOTTOINOETE €CEIG O (B10G TN pnyavr), 6a amevepyottoinBel povn TG auTopaTta PeTd amo Alyn wpa.

Mnyxavég pe To eikovidlo Beppokpaociag (povo n EP3221)

1 MamorTe emavellnupeva o elkovidio Beppokpaciag Tou kade yia va emAégete Ty embupnr) Beppokpacia.

Emavadopad epyoocTaciakwv pubuicewv
H pnyxavr) odg mpoodEpel T duvartodTTa va eTavapePETE TIG TIPOETTIAEYUEVEG pUBUIcELG podnudTwy ava Tdoa
OTYMN.

i | Mrmopeite va emavadepeTe TIG TIPOETTIAEYEVEG PUBUIOELG HOVO OTav 1) NXAavr £ival armevepyoTTOIMUEVD.

1 TMamoTe To KOUWTT EVEPYOTTOINONG/AmeVEPYOTTOINONG Yid VA ATIEVEPYOTTOINOETE TT) NXavn).

2 [amoTe kal KpaThOTE TTATNEVO TO €IKOVIOLO TOU espresso yia 3 SeuTEPOAETTTA.

- Avdafouv ol peoaieg Auxvieg ota eiovidia pubplong Tou podnpatoc. H Auxvia évapéng/olakormg apxilet va
avaPoofrivel pubpikd, urtodelkviovtag OTL oL PUBIICELG €ival £TOLEG va £TTavENBOUV.

3 [MamorTe To KouuTt évapéng/Olakormg »m yia va emBePatwoeTe OTL BEAeTE va emmavadepeTe TIG PUBUICELG.

MamoTe To KOUWTTL EVvEPYOTTOINONG/ATTEVEPYOTIOINONG YIA VA EVEQYOTTOIOETE EQvA T UNXavn.

Mpoocappoyn Twv pubpicewv Tou pUAoU

Mrmopeite va alMda&eTte TV €vtaon Tou Kade e TO KOUUTTL pUBULONG AAeong evTog Tou doxelou kokKwy kade. Ooo
XaUNASTEPN €lval n pUBLON TG AAEONG, TOCO TTIO AETTTOKOWIEVOL Eival Ol KOKKOL TOU Kade Kal TOOO TTIo dUvaTOq
eival o kapeg. Yrapxouv 12 diadopeTikeg pubpioelg GAeong amod Tig OTTOIEG WTTOPEITE va TAEEETE.

H pnyxavr €xet pUBILIOTEL £TOL WOTE VA ETTITUYXAVETAL TO KAAUTEPO YEUOTIKO ATTOTEAEOHA aTTd TOU KOKKOUG Kade oag.
Eropévwg, oag oupBouleUoupEe va pny TIPooapproceTe TIG puBicelg Tou pUhou TTpoTou Tiapackeudoete 100-150
dALTCavia (epitou 1 privag xpriong).

i | Mmopeite va pubpioeTe Tig puBUicELg ANeong HOVO OTav N pnxavr) aAébel kokkoug kade. Na va kataAdBeTe
TApwg TN dladopd ot yeuorn), Ba TPETTEL va TTapackeudoeTe 2 €wg 3 podripara.

4| Mn yupileTe TO KOUNTTL PUBLONG AAEONG TIEPLOTOTEPO atTd £va eTTiTEdO TN dopd, WOTE va arToPUYETE TUXOV
BAAPN oTo puAo.

1 TomoBemoTe €va GAITCAVL KATW ATt TO OTOWIO EKPONG KADE.

2 Avoi&Te TO KATTAKL TNG XOAVNG KOKKWVY KAdE.

3 TlamoTe To €IKoVIOIO TOU espresso Ki, ETTELTA, TTIATAOTE TO KOUNTTL bB €vap&ng/S1akoTmc.

4 Ortav o puAog apyiCel va arébel, TamoTe TIPOG TA KATW TO KOUWTTL pUBHLONG AAEONG Kal OTPEYTE ToV TTIPOG TA
aptlotepa n) Ta de&id. (Eik. 19)

ATrevepyoTtroinomn Twv NYNTIKWY OTHATWY TOU TTivaka eAEyyXou

1 TMamoTe To KouuTti evepyoTToinonG/amevepyoTToinong yia va arevepyoTToLOETE TT) NXavn.

2 Ortav n pnxavn gival onoTm, TatoTe TTapaTeTapeva To €1Koviolo Tou Kade (£1kovidlo £0TTIpECO AoUVYKO Yia
EP3221) ¢wg oTou avayel n Auxvia oto eikovidio. H Auxvia évap&ng apyiCel va avaBoofrivel.

3 [MamoTe Eava oTo €1KOVIOLIO TOU KAdE, Yla va ATTEVEPYOTTONCETE TA NXNTIKA orjpaTta Tou Trivaka eAeyyxou. H
Auyvia oTo €lkovidlo Tou kade ofrveL
MammoTe To Koupti évap&ng/dlakormg, yia va emBeBalwoeTe TNV €MAOYN 0ag.

5 TlatoTe TO KOUWTTL EVEPYOTTOINONG/ATTEVEQYOTTOINONG YLIa Va eVEPYOTTOINOETE EQvd TN Unxavn). Ta nxnTika
orjlarTa Tou TTivaka eA£yxou eival TTAEOV aTTeVEQYOTTOINUEVA.
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>nueiwon: Av n Auxvia oTo eikovidlo Tou kadé dev avapel adpou TATIOETE TTAPATETAHEVA TO £IKOVISLO, AQUTO ONpAiVeL
OTL TA NYNTIKA OT)aTa Tou TTivaka eAéyyou £xouv 1\dn amevepyottoinbei. a va Ta evepyorroinoeTe £ava, mamoTe
Eava oTo €lkovidlo kal emPBePalwoTe TTATWVTAG TO KOUNTTL €vapéng/diakommg.

Ta nxNnTIKA oruaTa oTo KOUWTTL EVEPYOTTOINONG/amevepyoToinong Kat oTo KOUpTTE évapéng/diakormg Sev prmopouv
va arevepyorroinouv.

Adaipeon kal TommoB£TNnoN TG opadag TapacKkeung

Emokedreite T SievBuvon www.philips.com/coffee-care yia avaluTtikég odnyieg oe Bivreo yla To g va adalpeiTe,

va ToroBeTeiTe Kal va kabapileTe TV opdda TTapacKeUn|G.

Ac|>a1p£cn NG opadag TapacKeung amo T UNnxavn

EAAnvika

ATTEVEQYOTTOINOTE TN UNYXavr).

AdalpéoTe To doxeio vepou Kkal avoiéte To TTopTdakl ouvtripnong (Ei. 20).

MammoTe To XepoUAL (Eik. 21) PUSH kat Tpafn&te T Aafr) Tg opddag mapackeunc, yia va Ty adalpeceTe amod
™ pnxavn (Ewk. 22).

Emavaromofetnon 1ng opadag mapaockeung

A [NpoTou emavaromoBeTrioeTe TV opdada mapackeung oTn unxavr, Befalwbeite o1 €ival ot owotr B€on.

1

EAéyETe edv n opdda mapackeun|g ival ot owoTr) 8€on. To BéAog oTov KiTpvo KUAIVOPO oTa TTAdyLa TG

opadag TapacKeung TIPETTEL Va eival euBUYPapIoHEVO e To Haupo Bérog kat Ty évdetén N (Eik. 23).

- Av dev eival euBuypapiopéva, TIEOTE TO HOXAO TTPOG Ta KATW, HEXPL va €pBel o€ emTadr| pe T Baorn g
opadag (Eik. 24) mapaokeung.

TomoBetmoTe TV opdda TTapacKeung Tow o pnyavr) oUpovTdag Ty oToug odnyoug Tou PBpiokovTtal oTig

mAeupeg (Eik. 25) péxpl va kouumwoel ot 8€on T Kal va akouoTel éva "kAik" (Eik. 26). Mnv 11aTr|oeTe To KOupTT

PUSH.

KheioTe To MopTakl ouvTripnong kat TormoBemoTe Eavd To doxelo vepou.

I I
Ka®apiopog kal cuvtrnpnon
Me Tov TakTIkd KaBaplopd Kat Tn ouvTrenaon, 1 unxavn diampeitat oe dptoTm Kardoraor Kal eEacdalifel Tov
YEUOTIKO KadE Yla HEYANO XPOVIKO OLAoTNA HE [id oTabepT) por| Kade.

2 UPPOUAEUTEITE TOV TTAPAKATW TTVAKA 1A [ia AETTTOPEPT) TIEPLYPAdT| Yia To TIOTE KAl TO TIWG va kabapilete dAa Ta
armooTwpeva e£apTnuarta g pnxavng. Mmopeite va BpeiTe TTEPLOOOTEPEG AVAAUTIKEG TTANPOdOpieg Kal odnyieg oe
Bivreo o dietBuvon www.philips.com/coffee-care. Avatpeére omy eikova D yla pia emokdrmon Twy Tolwy
e€apTUATWVY prropoly va MAUBoUV GTO TIAUVTTIPLO TTLATWV.

Amoomiwpeva MoéTe va kabapilertal Tpoémog kabapiopou
HepN
Opada mapaokeung  ERdopadiaia AdalpéoTe TNV opdda Tapackeung ard Tn KWnxavn

(BAetre 'Adaipeon kat ToTrobETON TG opadag
TIAPACKEUNG'). ZEMAUVTE TNV HE vePO PBpuong (BAETe
'Kabaptopog g opadag mapaockeung ot Bpuon’).
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AmooTrwpeva MéTe va kabapileTal Tpomog kabapiopou
Hepn

Mnviaia KaBapiore v opada mapaockeung pe To diokio (BAEre
'KaBaplopdg Tng opddag mapaokeun|g e Ta dlokia
aTopAKkpuUVonG eAalwy Kage') amopakpuvong eraiwv
kade ™g Philips.

Khaoikd e€dpmua MeTd amo kdabe xprion Apxikda, OlaveipeTe CeoTo vepd [e To £€ApTNHA YA

yia appdyara adppdyala mou eival TormoBeTUéVO OTn nXavr yia
oyohaoTiko kabaptopd. Emeita, apalpéoTe To e€dpTnua
yia appdyaia amo T Pnxavr) Kat arroouvappoAoyroTe
™v. KaBapioTte 0Aa Ta e€apmjpara pe vepd Bpuong
OTO TAUVTTIPLO TTLATWV.

Aiapéplopa EAéyxeTe To Olapéptopa Tou AToouvdEoTe TN Unxavr) ano v Tpila kat apaipeoTe

TIPOAAEOUEVOU KADE  TTPOANECHEVOU Kade ™V opdada Tapackeung. Avol&Te To Karmdakt Tou
efdopadiaiwg yia va deite av SlapepiopaTog TTPOaAeopévou Kade Kal ToTTofeToTe
Exel ppacel. péoa ™ Aafr) evog koutahiou. MetakiviioTe T Aafr

TIPOG Ta TTIAVW KAl TTPOG TA KATW, WG OTOU O AAEOHEVOG
Kadeg Tou ppdooel To avolypa Téoel kaTw (Eik. 27).
MeTtaeite ot OteuBuvon www.philips.com/coffee-care
yla avaluTikég odnyieg oe Bivreo.

Aoyeio ouNoOYNG AdetdoTe To doxelo CUNOYNG AdatpéoTe To doXEIO CUNOYTG KOKKWY KApE eV M

KOKKWV kape KOKKWV kadé, oTav epPavioTel TO  HNXavr| €ivat EVEQYOTTOINUEVN. ZETTAUVTE TO HE VEPO
avTioTolyo prvupa orn pnxavry.  Bpuong pe Alyo uypd amoppumavTikod 1) TIAUVTE TO OTO
KaBapileté To £fdopadiaia. TIAUVTHPLO TTLATWV. TO UITPOOTIVO TURUA Tou doxeiou

OUNOYNG KOKKWY Kape dev TIAEVETAL OTO TTAUVTTPLO.

Aliokog Adelalete Tov dioko AdalpéoTe Tov dioko (Eik. 29) Treplouloyniig uypwv Kat
TIEPLOUNOYTNG UYPWV  TTEPIOUAOYNG UYpwy Kadnueptva  EETAUVTE Tov pe vepod Bpuong kat Aiyo uypo
1) MOAIG EpdavIOTEL 1) KOKKIVN armoppurtavTikd. O diokog TTEPLOUANOYNG UYPWY
€vdelEn yepaTou dlokou prmopouv emiong va muBouv oo TTAUVTHpLO TaTwy. To

TTIEPLOUAMOYTG UYPWV péoa armd  WITPOCTIVO THMAUA Tou QOXEIOU GUANOYTG KOKKWY Kade
T0 BloKo TIEPIOUNOYNG UYPWV (eik. A15) dev TAéveTal oTO TTAUVTHPLO TTLATWV.

(Ewk. 28). KaBapileTe To dioko

TTEPIOUANOYNG UYPWV

eBdopadiaia.
LatteGo MeTa amo kabe xprion =em\UveTe To LatteGo e TpexoUpevo vepod Bpuong iy
kabapioTe TO OTO TTAUVTTPLO TTLATWV.
Aimmavon g opddag  Kabe 2 prveg 2upPouleuTeite Tov TTivaka AitTavong Kat Amaivete Tnv
TIAPACKEUT|G opada Tapackeung pe To ypaoo (BAéme 'Aimavon g
opadag mapaokeung') ™g Philips.
Aoxelo vepoU EBoopadiaia =eTAUVeTE TO SOXELO VEPOU E TPEXOUMEVO VEPO BpUcong

KaBapiopog tng opadag mapackeung

Me Tov TakTIkd Kabaplopd TG opadag TTapackeung ArToTPETTETAL 1) ATTOPEAN TWY ECWTEPLKWY KUKAWHATWY artod
uttoeippara kade. Emoxedreite T d1evBuvon www.philips.com/coffee-care, yia va Oeite Bivreo ummoompi&ng oxeTika
|e Tov TpoTio adaipeong, TomoBEToNG Kal Kabaplopou Tng opddag Tapackeung.

KaBapiopodg g opadag mapaockeurg ot Ppuon

1 Adalpéote v opdda (BAéme 'Adaipeon kal TommoBémon TG opdadag TTApAcKeUNG') TTAPACKEUNG.
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ZeMAUVETE Kaha TV opada Trapackeung pe vepd. KabapioTe mmpooexTika To Tiavw ¢idtpo (Eik. 30) TG opddag
TTAPACKEUNG.

Adriote v opada TTapackeung va OTEYVWOEL OTOV aépa TipLy va Ty TotrobemoeTe Eava. Mnv oTeyvwveTe TNV
opdada TTapaocKeUnG e TTavi, Yla va armoUYETE TN CUCCWPEUON VWV HECa OTNY opada TTapackeunc.

Kabapiopog tng opadag mapackeung e Ta Siokia amopdkpuvong ehaiwv kapé

Xpnotuotoleite amokAeloTika diokia armopdkpuvong eAaiwy kade Philips.

1
2
3

TomoBetmoTe €va GAITCAVL KATW armd To OTOWIO eKPONG Kade. [epioTe T OeEapevr) vepoU He GPEOKO VEPO.
TomoBeTmoTe €va Slokio amopdkpuvong eAaiwy Kade oTo SLaUePLOUa TTPOAAEOHEVOU KADE.

MatmoTe To €lkovidlo Tou KadE Kl, £TTELTA, TIATOTE TO EIKOVIOIO £VTAONG APWHIATOG TOU KAdE yia 3 OEUTEPOAETTTA
yla va emAe€eTe T AetToupyia mpoakeopevou kade (Eik. 2).

Mnv mmpooBéoeTe Mpoakeopévo kade. [NatmoTe To Kouprtl €vapéng/diakorm|g bB yla va EEKIVAOETE TOV KUKAO
Tapackeung. MoALg eToILAoTEL oG GALTEAVL VEPO, ATTOCUVOEDTE TN Ny avr).

EAAnvika

AdrioTe To Sldhupa aropdkpuvong ehaiwy kadé va dpdoel yia Touhdylotov 15 Aerrra.

EloaydyeTe TaAL To ¢ig o€ emiToixla Tpila Kal EVEPYOTTOINOTE TN KN avr) yia va oAokANpwoei o KUKAog
mapackeung. AdeldoTe To GALITCAvL.

AdalpéoTe To doxelo vepoU Kal avolETe To TTOPTAKL ouvTHPNoNG. AdalpéoTe Ty opdda mapackeung (BAeme
'Adaipeon ™g opadag Tapackeung amod Tn unxavn') Katl EEMAUVETE oXOAaoTIKA [e vepd Bpuong.
TomoBetmoTe Eava v opdda TTapackeun|g Kal To doxeio vepoU kal TotmoBeThoTe éva GAITCAVL KATW ard To
OTOMLO EKPOTIG KADE.

[NatoTe To €1kovidlo Tou Kade KL, £TTELTA, TIATHOTE TO EIKOVIOIO €VTAONG APWHATOG TOU KAE yia 3 SeuTEPOAETTTA
yla va emAe€eTe T AetToupyia mpoakeopévou kade (Eik. 2). Mnv mipoobéoeTe Tipoaieopévo kade. NamoTe To
KOUTTL évap&ng/diakommg b yia va EEKLVIOETE Tov KUKAO TTapaokeung. ErmavaidBete autv ™ diadikacia duo
bopéc. AdeldoTe To HALITCAVL.

Airavon Tng opadag mapackeung
AimaiveTe TNy opdda Tapackeung KAbe 2 urveg woTe Ta Kivoupeva e£apTara Tng va ouvexicouv va KivouvTal
OMaAd.

1
2

ATAWOTE [ia AeTTTr oTpwor) ypdoou o1o €ufolo (ykpl eEdpmua) g opddag (Eik. 31) mapaokeur|g.

ATAWOTE [ia AETTT OTPWOT YPAoou YUpw ard Tov afova (Ykpl e£apTnia) Tou BplokeTal oTo KATW HEPOG TNG
opadag (Eiw. 32) mapaokeunc.

ATAWOTE [ta AETTTT) oTpWwon Ypdoou oToug odnyoug kat oTig duo TAeupeg (Eik. 33).

KaBapiopog Tou LatteGo (Soxeio yahakTog)

Kabapiopog tou LatteGo pera amd kabe xprion

1

2
3
4

AdalpéoTe To LatteGo amo m pnyavn) (Eiw. 34).

XUoTe €Ew TUXOV UTTOAELTTOUEVO YAAQ.

MamoTe To Koupti aracdaiiong Kal apaipeoTe To doyeio yahakTog armd To TAaioto Tou LatteGo (Eik. 35).
Na kaBapilete 0Aa Ta e€apTaATa oTO TTAUVTTPLO TTIIATWV T) HE XALapo vepd Ppuong Kal Alyo uypo
arroppUTIavTIKO.

KaBapiopog Tou khaoikol eapTtnparog yia appoyaia

KaBapiopog Tou khaoikou eEaptnpaTog yia appoyaha petd amod kabe xpron

Na kaBapiCete To e€apmua yia appdyara kabe Gopd TTou TO XPNOLUOTIOLEITE Yia AGYOUG UYLELVAG Kal yid va
armopUYETE T CUCCWPEUOT) UTTOAEILHATWY YAAAKTOG,.

1

TomoBeoTe éva GAITCAVL KATW amo To eEapTnpa yia adpdyaia.
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2 [amoTe To elkovidlo aTpou KL, TTELTA, TIATHOTE TO KOUWUTTL €vap&ng/dlakoTmm|g »m yia va apyioeTe va SlavepeTe
aTpo KAl yia va apalp€oeTe TUYXOV YAAa TToU UITOPEL va €XEL TTapapeivel héoa oTo £€ApTNa yia adppdyaia.
3 Tia va oTapaTtoeTe TN POT) ATHOU HETA aTtd WEPLKA DEUTEPOAETTTA, TTATHOTE TO KOUWTT bl £vapéng/diakormg Eava.

4 KaBapioTe To €€apma yia appdyara pe €va vwTto Travi.

Kabnuepivog kabapiopodg Tou kAaoikou efaptrarog yia appoyaha

1 Adnore To e€dpmpa yia adpodyala va KpuwoeL EVTEAWG.

2 ZrpeyTe To e€dptnua yia appoyalo mpog Ta aploTtepd (Eik. 36) kal apaipeéoTe TOOO TO HETAMNIKO TUMUA OO0 KAl
To TUAMa othikovng (Eik. 37).

3 Arnoouvappohoyrote Ta duo e€aptpara (Eik. 38) kal EMAUVETE Ta pe ppeoko vepod 1) TIAUVTE Ta OTO TIAUVTTPLO
mMaTwv. BefaiwBeite OTL 1 [ikpr) oTm oTov HETAMIKO KUAIVOpOo (Eik. 39) eival evrehwg kabapr) kat dev eival
dpaypevn armod umoleiaTa yaAakTog.

4 ZuvappoloynoTe ek véou Ta SUO péPN Tou e£apTrUATOG Yia adpdyala Kal £ravaToTtofeToTe To ££ApTNUa yla
appdyaia ot pnxavn.

®iATpo vepou AquaClean

H unxavn oag éxet duvatdémra xpriong AquaClean. Mmopeite va TomobemoeTe To dikTpo vepou AquaClean oto
doxeio vepou yia va diatmpenei n yeuon Tou kadé oag. Emiong, pelwvel TV avaykn adparatwong petwvovTag Ta
dAara Tou cuoowpelovTal ot pnyavr) oag. Mropeite va ayopdoeTe éva diAtpo vepou AquaClean ammod 1o ToTKO
Kardomua Alavikng, amo Ta eEouctodomnuéva KevTpa oepPLg 1) nAekTpovikd ot SieuBuvon www.philips.com/parts-
and-accessories.

Ewcovidio kat Auxvia AquaClean

H unxavrn oag diabétel pia Auyvia (Eix. 40) diktpou vepol AquaClean yia va Seixvel Tnv katdoraon Tou diTpou.
XPNOIUOTIOOTE TOV TTAPAKATW TTVAKA YA va JEITe TIOLEG EVEPYELEG ATTAITOUVTAL, OTAV N Auxvia £ival avapevn M
étav avaPoofrvel.

%’ Tnv mpw dopa mou Ba ypnoluoronoeTe T ouokeur), n Auxvia AquaClean Ba apyioel va
Aqua Clean avafBoofrivel TopTokahl. AUTO UTTODEIKVUEL OTL UTTOPEITE Va APYIOETE Va XPNOLUOTIOLEITE TO

biATpo vepou AquaClean. Eav dev evepyorotroeTe éva dikTpo vepolu AquaClean, n Auxvia Ba
offoet autépara peta amd Aiyo.

%’ MOALG €XETE eyKaTaoTOEL TO GIATPO KAl TO EXETE EVEPYOTTOINTEL [e TO elkovidio AquaClean, n
Aqua Clean Auxvia AquaClean yivetal prmAe yia va empeBalwoet 611 7o diATpo vepou AquaClean ivat
EVEPYO.
%’ Orav T0 $iATpo €xel pOapei, n Auxvia AquaClean apxilel va avaBoofrvel Toptokahi Eavd yia
Aqua Clean va oag utrevBUpIoEL va avTIKataoTHoeTe To GIATPO pe €vav veo.
%’ Orav n mopTokaAi Auyvia AquaClean eival ofnoT, prmopeite kat TIAAL va evepYOTTOINOETE €va
Aqua Clean diATpo AquaClean. MpwTa, 6a xpelaoTel va adparatwoeTe T Pnxavr).

Evepyotoinon Tou $irTpou vepou AquaClean (5 Aemrta)

HH pnyavn) Oev evroTiel autopara ot To GiATpo exel TomoBeTBel oTo doxeio vepou. ' autd, xpetaleTat va
EVEPYOTTOINOETE KABE vEo diATpo vepou AquaClean mou eykablorare pe 1o elkovidio AquaClean.

Orav n mopTokaAi Auxvia AquaClean eival ofnoT, ummopeite kat TTAAL va evepyoTiooeTe €va GIATpo vepou
AquaClean, al\d, mpwTa, Ba ypelaoTel va adalpéoeTe Ta Ahara TG pnxavne.
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HH pnyavn) 6a TPETTEL va €xel KabaploTel eVTEAGG améd Ta dAata yla va apyiceTe va XpnolloTIoLEITE TO GIATPO
vepou AquaClean.

MpoToU evepyotroiroeTe To GiATpo vepou AquaClean, TIPETTEL VA TO TIPOETOWLACETE HOUCKEUOVTAG TO OTO VEPO OTTWG

TeplypddeTal mapakdTw. Eav Sev To kaveTe auTtd, pmopei va €lo€ABeL agépag ot pnyavr) avTi yia vepod, Tpdyud Tou

TIPOKAAel TTOAU Bopufo kal eummodiCel T PNy avr) va Tapackeudoel Kade.

1 BeBawwbeirte 611 n pnxavr givat evepyoroinuévn.

2 AvakivrioTe To ikTpo yia Tiepitou 5 Seutepolertta (Eik. 41).

3 BubioTe TO diATpo avamoda oe pla Kkavarta pe Kpuo vepod kat avakivioTte/meoTe To (Eik. 42).

4 To ¢iktpo eival TTA€ov €TOIUO Yia ¥prjon Kat uropei va eloaxfei oto doxeio vepou.

5 FEioayayete 1o GiATpo kaBeTa ot olvdeon diATpou oTo doxeio vepou. NatioTe To TTPOG Ta KATW €WG TO
katwTepo duvarod onueio (Eik. 43).

lepioTe To doxeio vepou e kabapd vepd kat TormoBemoTe To £ava péoa o dnxavn.

EAAnvika

Av gival TorroBetnueévo, apatpeoTe To LatteGo.

TomoBeTr|oTe €va UImoA KATW amo To OTOLO ekpon|g LeoTou vepou/eEapTnua yia appdyala.

O O N o

MamoTe To elkovidlo AquaClean yia 3 Seutepolertra (Eik. 44). H Auxvia évap&ng apxiCel va avafoofrivel
PUOLIKA.

10 MamoTe To KouuTt évapéng/Olakormg »m yia va EekivioeTe T Sladikaoia evepyoTToinong.

11 Zeotod vepd Ba diaveunBel ammod 1o oTopio feoTol vepou/eEdptnua yia adpoyaha (3 Aemtd).

12 Otav ohokAnpwBei n Siadikacia evepyorroinong, n urmhe Auxvia AquaClean avdfel yia va empeBalcwoel 11 TO
diktpo vepou AquaClean €xel evepyoronBei cwoTd.

AvTikaraoTaon Tou $piATpou vepou AquaClean (5 Aemrta)

MeTa ™ por 95 Aitpwv vepou péoa amod To GiATpo, To GiATpo Travel va Aettoupyel. H Auxvia AquaClean yivetat

TTopTOKaAL Kal apyiCel va avaBoofrivel yia va oag utevBupioel va avTtikaraoTmoeTe To ¢piktpo. Oco avaBoofrivel,

MTTOPEITE va avTikataoTroeTe To GIATPO Ywpig va xpetdaleTal va adalpeceTe TpWTa Ta akata g pnxavng. Eav dev

avTikataoTroeTe To $iATpo vepou AquaClean, ) mopTokahi Auxvia Ba offioel TeAlkd. Ze autiv Ty TepiTTwon,

MTTOPELTE Kal TTAAL va avTIKaTaoToeTe To GIATPO, aAA TTPWTA TTPETTEL VA AdalpEoETE TA AAATA TNG PNYXAVNG.

Ortav avaPoofrvel n moptokahi Auxvia AquaClean:

1 Adalpéote To TTAAO dikTpo vepou AquaClean.

2 EykaraomoTe €va véo iATpo kat evepyorroroTe To Omwg Teplypddetal oto kepdhato «Evepyorroinon Tou
diktpou vepoU AquaClean (5 Aerttd.)».

H Avticaiorare To biATpo vepou AquaClean TouhdyloTov pia ¢opd KABe 3 Urveg, akopa KL av 1 unxavn oev €xel
akopa deifel OTL ammaiTeiTal avrikardoraon.

YmevOupion amevepyotoinong Tou ¢iATpou AquaClean

Av dev embupeite va xpnotdotoleite TAéov GpikTpa vepou Philips AquaClean, pmopeite ommoladnmoTe oTryun va

armevepyototnoeTe Tig umevBupioelg AquaClean (n Auxvia AquaClean avafoofrivel o€ TTOPTOKAAL Xpwa):

1 TMamoTe To KouuTti evepyoTToinonG/amevepyoTToinong yid va arevepyoTTOLNOETE TT) NXavn.

2 Ortav n pnxavn eival ofnom, mamoTe mapateTapeva To elkovidlo AquaClean €wg 6Tou avajet n Auxvia oe auto
etkovidlo. H Auyvia évap&ng apyiCel va avaBoofrveL

3 Ta va amevepyoTolnoeTe Tig umevBupioelg, Tatrote Eava oto eikovidio AquaClean. H Auyvia oTo elkovidio
AquaClean ofrjveL
MammoTe To kKoupti évap&ng/Olakormg, yia va empBeBalwoeTe TNV EMAOYN 0ag.

5 TlatmoTe To KOUWTTL evepyoToinong/amevepyoTroinong yla va evepyorotnoete Eava T pnxavr). Ot utrevBupioeig
AquaClean eival TTAEOV aTTEVEQYOTTOINUEVEG,
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>nueiwon: Me Ty evepyortroinon evog véou diktpou AquaClean Ba evepyomoinBouv Eava autépara ot umevOupioelg
AquaClean.

PUBuion 1Tng okAnpoTnTag Tou vepou

[+ 2.ag OUVIOTOUE va pUBICETE TN OKANPEAOTNTA TOU VEPOU OTN OKANPOTNTA TOU VEPOU OTNV TIEPLOXT) OAg Yia
BeATio™ amodoon Kkal peyahuTepn diapkela fwrig TG pnxavng. Emiong, €1ol dev xpeldleral va adaraTwveTe T
pnxavrn oAU ouxva. H mpoemiAgyevn puBLon okANPOTNTAG Tou VEPOU eival 4: okAnpo Vepo.

XpnoipotolnoTe TN SoKIPHAcTIKY Tavia okKANPOTNTAG VeEPOU TTOU TTAPEXETAL OTO KOUTL Yia va

KkabopioeTe T OKANPOTNTA TOU VEPOU OTNV TTEPLOXT] OAG:

1 BuBiote ™ SokipaoTikr| Tatvia okAnedTnTag vepou ot vepd TG BPUcng 1) KpaTroTe Ty KAatw ard T Bpeuvon yia 1
Oeutepoerto (Eik. 45).

2 [epipévere yia 1 Aemrd. O apibudg TeTpaywvwy otn SOKIUACTIKN Tavia Tou yivovTal KOKKIVEG Seixvouy T
okAnpoTTa Tou vepou (Eik. 46).

PuBpiocTe TN pnyavr) oTn owoTr OKANPOTNTA TOU VEPOU:

1 TlamoTe To KoUuTT EVEPYOTTOINONG/ATTEVEPYOTTOINONG YIA VA ATTEVEPYOTTOIOETE TN UNYavr.

2 Ortav n punxavn eivat onoTr), maTroTe Kal KpaToTe TIATNIEVO TO EIKOVIOLO TNG €VTAONG APWHATOG €W OTOU
OAeG ol Auyvieg oTo elkovidlo avayouv (Eik. 2).

3 MamorTe TO €lkovidlo TG évrtaong apwpuatog 1, 2, 3 14 dopég. O aptBudg Auxviwy TTou €ival AVapeveg TIPETTEL
va eival o i01og pe Tov aplBud Twv KOKKIVWY TETpaywvwy ot dokiuaoTikr) Tawvia (Ewk. 47). Otav dev urtdpyouv
KOKKIVa TETpAYwva ot SOKIAoTIKT Tawvia (Emopévwg oAa Ta TeTpdywva eival pdoiva) emAeETe 1 Auyvia.
Orav €xeTe pubuioel TN owaoTr) okKANPATNTA VEPOU, TIATHOTE TO KOUWTTL P £vap&ng/dlakoTm|g.

5 TlamoTe To €1KOVIOIO EVEPYOTIOINONG/ATIEVEQYOTTOINONG YIA VA EVEQYOTTOIOETE TT) Ny avn.

i | Aedopevou OTL pUBUICETE TN OKANPOTNTA TOU VEPOU HOVO pia ¢popd, N AelToupyia €évraong apwuarog
XPNOLUOTIOLELTAL YLA TNV ETTIAOYT) TG OKANPOTNTAG TOU VEPOU. AUTO Oev ETNPEACEL TNV EVTACT) TOU APWHATOG TWV
POPNUATWY TTOU TTapackeudleTe apyoTepd.

Aladikaoia adaipeong ahatwv (30 Aetrta)

Xpnolporoleite amokAeloTikd aparaTikod Philips. 2e kapia mepimmwon dev 6a TpETeL va XpnoLoTIooeTe apaiartikod
TToU €xel wg Baon Belkd o&U, udpoxAwpikd oy, couhdapikd 1) o&ikd ofu (Eidt), kKabwg auTég oL ousoieg Pmopoly va
pokakéoouv BAAPn oTo KUKAWIA vepou TN MnXavng kat Ta aiata dev Ba amopakpuvBolv cwoTd. Av dev
XpnoluotiooeTe To adpaiartikd g Philips, n eyyunor) oag 6a akupwbei. H eyyunon 6a akupwbel, erriong, av dev
armopakpUVETe Ta akata amoé T ouokeun). Mmopeite va ayopdcete adparatikd diakupa Philips amod 1o nAekTpoviko
Karaotnua ortov toTéToto www.philips.com/coffee-care.
Orav n Auyvia kaBaplopou ahdtwy apyicel va avafoofrivel apyd, TTPETEL va adaraTWOoETE TN PNy avr).
1 BePaiwBeite o611 1 unxavn €ivat evepyorroinpévn.
2 Av eival ToroBempévo, apalpéote To LatteGo 1) To e€dpma yia appdyaia.
3 AdalpéoTe Tov Sloko TTEPLOUNOYNG UYPWV Kal To SoXEI0 CUAOYTG KOKKWY Kade, adeldoTe Ta Kal
emavaromobeToTe Ta ot Béon Toug.
AdalpeoTe To doxelo vepou kal adeldoTe To. 2Tn ouvexela, adatpéoTe To iATpo vepou AquaClean.
5 AdeldoTe 0AOKANPO TO PITOUKdAL Tou apalaTikou TG Philips oTo Soxeio vepou kal PeTA YEUIOTE TO e VEPO HEXPL
v €vdel&n Calc / Clean (Eik. 48) (KaBaplopdg ahatwy). 21m ouvexela, emavaromofeToTe To SOXEIO OTN pnYavn.
6 TomoBetroTe €va peyaho doxeio (1,5 1) katw armd To oTdpIo eKponG Kade Kal KATwW arrd To OTOWLO EKPOTG VEPOU.
MamoTe To elkovidlo Calc / Clean yia 3 OeUTEPOAETTTA KAL HETA TIATHOTE TO KOUWTTL M8 €vap&ng/OLakotmg.



EMnvica 261

8 Apxilet n mpwtn ddon Tg dradikaciag apaipeong ahatwv. H diadikaoia apaipeong akdtwy diapkei epitmou 30
AeTITA Kal amoTeAeiTal amo €vav KUukho adaipeong akdtwy kat évav kukho kabaplopou. Katd Tov KUkAo
adardTwong, avaBoopPrivel n Auxvia Calc / Clean yia va deiet oTi ) daorn apardtwong eivat oe eEEAEN.

9 AdnoTe T unxavn va diaveipel To SidAupa adaipeong ahdTwy péypl n 08ovn va oag utevBupioel 6TL To doyeio
vepou givatl adelo.

10 AdelaoTe TO doyeio vepoU, EETTAUVETE TO Kal KATOTILY YeUIoTe TO pe KaBapd vepd pexpt Ty €vdetén Calc / Clean
(KaBaplopdg ardTtww).

11 AdetacTe To doyelo kat TOTTOBETAOTE TO THoW KATW ATTd TO OTOWLO EKPONG KADE KAL TO OTOMLO EKPOTG VEPOU.
MamoTe To Kouuti évapénc/Olakormg »a Eava.

12 =Zexwa n deuTepn daon Tou kUkAou adaipeong ardTwy, n ¢daon EemAUpaTog, 1 otroia dtapkel 3 AeTTd. 2
dldpKkela autig TG daong, ol Auxvieg oTov TTivaka eAéyxou avafBoofrivouv yia va deifouv OTL BpiokeTal oe
e€€AEN 1 paon kabapiopou.

13 MepieveTe HEXPL VA OTAUATTIOEL 1] EKPOT) VEPOU ard T pnxavr). H diadikacia apardrwong ohokAnpwverat oTav
N Unxavr) otauatroel va Slavépel vepo.

14 H pnyavr) oev 6a BeppavOei Eava. OTav ol Auyvieg oTa eikovidia podnudTwy avaBouv ouvexoueva, n pnxavn
elval €Tolun yia xpron &ava.

15 EykataomoTe kat evepyoroinoTe éva veo ¢iATpo vepou AquaClean oto doxeio vepou (BAéme 'Evepyotoinon Tou
diktpou vepou AquaClean (5 Aerrrd)').

- Otav ohokAnpwbei n Siadikacia aparatwong, n Auxvia AquaClean avaoofrivel yia Alyo yia va oag
uttevBuploel va eykaTaooeTe éva véo $iATpo vepou AquaClean.

2upBoulr): H xpron Tou diktpou AquaClean peldvel T avdykn yia apardatrwon!

Ti va kavete av diakotel n dadikacia adaipeong alaTwyv

Mmopeite va e£€NBeTe amo ™ diadikacia apaipeong aAdTwyY TTATWVTAG TO KOUUTTL EVEPYOTTOINONG/ATTEVEQYOTTOINOTG

oTov Trivaka ehéyxou. Av diakorei n dtadikacia adaipeong aratwy TpLv oAokANpwoel, kKavTe Ta eENg:

1 Adeidore Kal EemAUveTe To Soxelo vepoU oyoAaoTIkd.

2 TepioTe To doxeio vepou e kabapd vepd pexpt v €vdetén otabung Calc / Clean kat evepyoroirjoTe Eava ™
pnxavn. H pnxavr) 8a Ceorabel kal Ba exTeéoel évav autoparto KUKAO kabaplopou.

3 [poToU TTapaoKEUATETE TUXOV POPTILATA, EKTEAECTE £vay n auTopaTo KUKAo Kabaptopou. a va ekTeAeoeTe
€vav pn autoparo kUKo kabaptopou, TpwTa dlaveipeTe pod doxeio LeoTd vepd TaTwvTag emavaiapfavopeva
matwvTag To elkovidio (Eik. 14) CeoTol vepou ki, £TTEITA, TTAPAOKEUAOETE 2 GAITCAVIA TTPOAAECHEVOU KAPE XwpiG
va TTPOODETETE ANEOUEVO KADE.

i JVECEY oAokAnpwonke 1 dtadikacia apardTwong, n unxavr) Ba amaimoel pia dAn diadikaoia apardTwong To
OUVTOUOTEPO OUVATO.

MapayyeAia TapeAkopevwy

la Tov kaBaplopd kat Ty adpaipeon Twv aAdTwy armod TN PNYavr), XPNOLUOTIOLEITE ATTOKAELOTIKA Ta TTpoidvTa
ouvtripnong g Philips. Mmopeite va ayopdcete autd Ta TpoidvTa armd To TOTTIKO KATACTNUA ALAVIKTG, amo Ta
e€ouctodomnueéva kévTpa oepPLg 1) nAekTpovika ot dleuBuvon www.philips.com/parts-and-accessories. 'la va Ppeite
pia TArpn AloTa pe Ta avtalakTikd online, TTANKTPOAOYT|OTE Tov aplBuod Tou HovTéAoU TG pnxavng oag. Mrmopeite
va Ppeite Tov aptbd Tou HOVTENOU OTO ECWTEPIKO TOU TTOPTAKLOU CUVTT)PNONG.

[MpoidvTa ouvtripnong kat aptbuoi Tutou:

- Awdhupa adaipeong ardtwv CA6700

- ®iktpo vepou AquaClean CA6903

- [paco opddag mapaokeurig HD5061

- Aiokia kaBaploTikoU eAaiwv kadpe CA6704

EAAnvika
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T I
AvTipeTwmion mpofAnuaTwy
2€ auTo To kepdAalo cuvolilovTal Ta o cuvnBLlopEva TIPOPRANUATA TTOU EVOEXETAL VA AVTLHETWTTIOETE [E TN NXAVN.
Bivreo ummoompl&ng kat pia oAokAnpwévn AloTa e ouxveg epwTroElg ivat dlabéotua orn dleubuvon
www.philips.com/coffee-care. Av Ogv UTTOPECETE va eTIAUCETE TO TTPOBANIA, ETTIKOWVWVHOTE [e To KévTpo
€EUTTNPETNONG KATAVAAWTWY OTN XWpa odg. ['a Ta oTolxeia emKkowwviag, avatpééte oto GuAadilo TG eyyunone.

MposidotmomnTika eikovidia

Mpoeidotoin- Alon
TIKO €1Kovidlo

& Eival avappévn n Auxvia «adela degapevry vepoUy»
u - To doxeio vepou eival oxedov adelo. [epioTe To doxelo vepoU He GPECKO VEPO HEXPL TNV
€vOELEN HEYIOTNG OTABUNG.
- H oe&apevr) vepou dev eival ot Béon ™. TormobemoTe Eava To doyeio vepou.

S H Auxvia «adelo doxeio CUMOYTG KOKKWY Kape» €ival avappévn

u - To doxeio cUNOYTG KOKKwY Kade eival yepdato. ApalpéoTe kal adetaoTe To doxeio
OUMOYNG KOKKWY Kadé evuy 1) unyavr) eivat evepyottoinuevn. [MNepiuévete Touhaylotov 5
OeuTepOAETTTA TTpLV ToTTOBETMOETE Eava To doyeio.

0 H Auxvia cuvayeppoU eival avappévn
.' - To doxeio cUNOYTG KOKKwY Kade Kal/n o diokog TEpLOUAMOYNG Uypwv dev eival on Béon
Toug 1) €xouv TorroBeTBel eadaluéva. TomobeTrioTe Eava To doxeio CUMOYNG KOKKWY Kade
f/kal Tov dioko TeEpLoUMOYNG UYpwv Kal BeBalwbeite OTL elval ot owaoTr) B€on.
- To moptakt eival avolyTo. AdalpéoTe To doxeio vepou kal BeBalwbeite T To TTOPTAKL
OUVTTPNONG €ival KAELOTO.

A H Auyvia cuvayeppol avaBoofrivel

i - Hopada mapaokeurig Sev éxel TomoBetnBel KabBohou 1) Sev €xel TomoBeTOel owWOTA.
AdalpéoTe TV oudda Trapackeun|g kat BePaiwbeite oL €xel aopaiioel ot BEon TG
Avatpére oTo kepahato «Adaipeon kat ToTrobEToN ™G opddag TTapackeunc» yia odnyieg
Bria mpog Priua.

- Hopada mapaokeur|g eivat ummhokaplopévn. AbalpéoTe Ty opddd TTApAoKEUnG Kal

EeMAUVETE TN He vepo Ppuong. Emelta, AimdveTe Ty opdda mapackeung Kal ToTToBeTr|oTe T
ot pnxavn. Avatpete oTo kepdhato «Kabaplopdg kat cuvtrpnony yia odnyieg Bripa mpog
Priua.

A\ (@ H Auxvia ouvayeppou eival avappévn kat n Auxvia évapéng avapoofrvet.

Mia TTood™Ta aépa £xeL TTAYLOEUTEL OTO E0WTEPLKO TNG UNXAvng. la va adalpeceTe Tov aépa
aré TN pnxavn, yepiote To doxeio vepou [e vepd, TOTTOBETHOTE €va KUTIEMO KATW amo To
KAQolkd €£apTna yia appdyalo Kal TTATHOTE TO KOUMTTL EVEQYOTTOINONG/ATTEVEPYOTTOINONG TTOU
avafoofriveL
Mpoooyr): amod To KAaoilkd e£apmua yia appdyara Ba ekToEeuTouv IKPEG OTAyOVEG VEPOU, YLa
va areAeuBepwbel agpag.

%’ H Auxvia AquaClean avafoofrvel: TormobemoTe 1) avTikaraotoTe To diATpo vepou AquaClean
Aqua Clean 5 Kat evepyorroinoTe To. AvatpeéTe oTo Kedahato «Piktpo vepou AquaCleany yia odnyieg Briua
TPOG Pripa.
@ a H Auxvia adparatwong avaBoofrivel apyd: AdalpéoTte Ta dhata amod T pnxavr) (BAETe

'Aladikacia adaipeong ahatwv (30 Aerra)").

Calc / clean
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= Ot Auyvieg oTa elkovidla podriuarog avapouv kat offrjvouv pia mpog pia.
H unxavn Ceotaivertal ry/kal mpoottabel va armeAeuBepWOEL TOV agpa TTIOU OUCOWPEUTNKE PEoa
A= ot pnxavn. MNepiuéveTe péypt va avapouv otabepd OAeg ol Auxvieg podruatoc.

Q
[
<& -
[
A
]

- TomoBemoTe Eava To doxelo vepou. ZTTPWETE TO TIPOG TO ECWTEPIKO TNG UNXAVHG 600 TO
duvartov TeploodTeEPO, Yia va BeBaiwbeite 611 PpiokeTal ot cwoTr| Béon.

- Avoi&te To kamakt Tou dlapepionaTog TPoaleoiévou Kade Kal eAEYETE Ay €xel PpAsel pe
okovn kade. [a va 1o kabapioeTe, eloaydayeTe €va XepPOUAL KOUTAAIOU OTO OLAPEPLOKA TOU

Ot Auyvieg dAwv Twv TIPOELSOTTOMTIKWY £lKoVIdiwy avaBoofrivouv.

Emavadepete ™ pnyavr) amoouvdéovtdg Ty amod Ty mpila kat cuvdéovtdag Ty Eava. MpoTou
EVEPYOTTOINCETE £ava TN pnyavr), akoAoubrjoTe autd Ta Prjuara:

AdalpeoTe To diATpo vepou AquaClean amo To doyeio vepou.

EAAnvika

TTPOAAECHEVOU KAPE KAl LETAKIVIOTE TO XEPOUAL TTAVW KAl KATW £WG OTOU O AAECUEVOG
kadeg Tou ppaocoel éoel kKaTw (Eik. 27). AdalpéoTe Ty opdda TTapackeung Kat adalpéoTe
OAO TOV AAEOHEVO KadE TTOU €XEL TIEOEL KATW. ToroBetroTe Eava v kabapr| opdda
TTAPACKEUNG.

- Evepyomomote Eavd ) unxavn.

Av 10 TTPOPANa Aubnke, To diATpo AquaClean dev eixe TTpoeTolaOTEl CWOTA. [POETOIHACTE TO
diATpo AquaClean Tiplv va To emmavartomoBemoeTe akohouBwvtag Ta Pripara 1 kat 2 oto
kedahalo «Evepyorroinon Tou diAtpou vepou AquaClean (5 AemT@)».

Edav o1 Auyvieg ouvexioouv va avaBoofrjvouv, n unxavr) Wropei va utrepBepuavOet.
ArtevepyoTttolr|oTe TN unyxavn), mepipéveTe 30 Aetttd kat evepyoroinote Ty Eavd. Edv ol Auyvieg
ouveyiCouv va avapoofrivouy, emkotvwvrioTe de To Kévtpo EEurmpémmong KatavahwTwv om
xwpa oag. [la Ta oTolxela emkolvwviag, avatpete oto puAadlo g Olebvoug eyyunong.

Mivakag avTipeTwmong mpoBAnuaTwyv
2€ auTo To kepdAalo cuvoilovTal Ta o cuvnBLlopeva TIPORANUATA TTOU EVOEXETAL VA AVTLHETWTTIOETE [E TN UNXAVN.
Bivreo ummoomplEng kal pia ohokAnpwilévn Alota pe ouxveg epwtioelg elval diabéoiua ot Sletbuvon
www.philips.com/coffee-care. Av Ogv UTTOPECETE va eTIAUCETE TO TTPOBANIA, ETTIKOWVWVNOTE [e To KévTpo
€EUTTNPETNONG KATAVAAWTWY OTN XWpa oag. ['a Ta oTolxeia emKkowwviag, avatpééte oto uladio g eyyunone.

MpoBAnua

Artia

Auon

O biokog TepLoUNOYNG
UYpWv YepiCel ypriyopa.

AuTo gival puctoroyiko. H pnyavn
XPNOWOTIOLEL VEPO YIa va EETTAUVEL
TO €0WTEPIKO KUKAWA Kal TV
opada mapaokeung. Mia moocoTTa
VEPOU pEEL PETA armd TO ECWTEPLKO
ovuotnpa areubeiag oto dioko
TTEPIOUANOYNG UYPWV.

AdelaleTe Tov Sioko TTEPLOUANOYTG UYPWV
KaOnuepva 1 HOALG eudavioTel ) KOKKIVN
€vOELEN YeEUATOU BLoKOU TTEPLOUAOYNG UYPWV
HEoa amod To KANUPKA Tou diokou
TTEPLOUNOYTG UYPWV. 2ZUUPBOUAT): TOTTOBETOTE
eva GATCAvL KaTw armd To OTOWLO EKPONG, YLa
va CUNEEETE TO vEPO EKTTAUOTG TTOU
eEeépxeTal amo autod.

H Auxvia «adeto doxeio
OUNOYNG KOKKWY Kadex»
TIAPAMEVEL QVAPHEVT.

Adeldaoare To doxeio CUNOYNG
KOKKWV Kade £vw 1 nxavn nrav
QTTEVEQYOTTOINHEVN.

AdelaleTe TIAVTOTE TO OXEIO CUAOYTG
KOKKWV Kade evw 1) hnxavn eivat
evepyotroinuevn. AdatpeoTe To doyeio
OUNOYNG KOKKWY KadE, TIEPLUEVETE
TOUAAyLoTOV 5 OeuTEPOAETTTA Kal
TomoBeTr|oTe TO Eava.




264 EAMnvika

MpofAnua

Artia

Auon

H unxavn epdavicel To
MrVUpa va adeldow To
Soxelo CUMOYTG KOKKWY
kape av kal To doyeio dev
elval yepdro.

H pnxavn oev undévioe To peTpnm)
™V TeAeuTaia dpopa Tou adeldoare
TO doyeio OUNOYNG KOKKWY Kade.

MavTa va mepipéveTe mepimmou 5
OEUTEPOAETTTA, OTAV ETTAVATOTIOBETEITE TO
doxeio OUNOYTG KOKKWY Kade. Me auTdv Tov
TPATTO, O PETPNTAG KOKKWY Kade Ba
pndevioTel.

AdelAleTe TIAVTOTE TO OOXEIO CUMOYTG
KOKKWV Kape evw 1 dnxavn eivat
evepyotroinuevn. Av adeldoete To doxeio
OUMNOYNG KOKKWY Kadé oTav n pnyavr) eivat
QTTEVEPYOTTOINIEVT), O HETPNTTG KOKKWV KADE
Oev Ba pndevioTei.

To doyeio ouMoyng
KOKKWV Kade eival
UTTEPTIANPEG Kal 1) Auxvia
«Adelaopa doxeiou
OUNOYTG KOKKWY Kadex»
Oev avaye.

Adalpéoare To dioKo TTEPLOUNOYTG
UYPWV Xwpig va adeldoeTe TO
doxeio KOKKWY KaE.

Adou adalpéoeTe To dioko TIEPIOUNOYTIG
uypwv, adeldoTe emiong To doxeio oUMOYNG
KOKKWV Kade akopa Kat av TepLEXeL Aiya
uttoAeippaTa kade. Me autdv Tov TpoTTo, 0
HETPNTAG KOKKWY Kade Ba undevioTei kal Ba
apxioel Eavd va HeETpa owoTd Toug diokoug
Kade.

Agv urmopw va apatpeow
™V opada TTapackeunc.

H opdada mapaockeur|g dev ival o
owaoTr) B€on.

Emavadépete ™ unyavr) pe Tov akdioubo
TPOTIO: KAEIOTE TO TTOPTAKL CUVTHPNONG Kal
TorroBeTr|oTe Eava To doxelo vepou.
ATTEVEPYOTIOINOTE TT HNXavr Kat
evepyoTToNoTe TNV £avd. 2T OUVEXELQ,
TpoottabrioTe va adalpéocete Eavd Ty opdda
Tapackeung. AvatpeETe oto Kepdhalo
«Adaipeon kat Tormobémon ™g opadag
TTapackeung» yla odnyieg fripa mpog Prjua.

Agv ummopw va TorrobeTnow
™V opada TTapackeunc.

H opdada mapaockeur|g dev ival o
owaoTr) B€on.

Emavadépete ™ unyavr) pe Tov akéAoubo
TPOTIO: KAEIOTE TO TTOPTAKL CUVTHPNONG Kal
TorroBeTr|oTe Eava To doxelo vepou. AdrioTe
€Ew TNV opAda TIAPACKEUT|G.
ATTEVEPYOTIOINOTE TT HNXavr Kat
armoouvoEoTe TNy ard Ty Tipida. Mepiuévete
yia 30 deuTepOAETTTA K, £TTELTA, OUVOEDTE
Eava ™ pnyavr) omy mpila kat
evepyottonoTe Tv. Katérmiy, TommobemoTe Tv
opdada TTapackeUng ot owaoTT) B€on Kal
€TTAVATOTIOBETNOTE TNV OTN UNYavn).
AvatpéTe oTo kepahato «Adaipeon kat
ToTTOBETNON TNG OpPAdAG TTAPACKEUNG» Yid
odnyieg Pripa mpog friua

O kadeg eival vepouhoa.

H opdda mapaockeur|g eival Bpwpikn
1) TTPETEL va AlrmavOed.

AdalpéoTe TV oudda Trapackeur|g (BAETe
'Adaipeon ™g opadag Tapackeung aro
pnxavn'), EEMUVTE TV pe vepod Bpuong kat
adrioTe T va oteyvwoel. Emerta, Aimavere Ta
Kivoupeva eEapmuara (BAéme 'Airmavon ™mg
opadag Tapackeung').
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Auon

H unxavn exteiei ™ diadikaocia
autoppuBuLong ™. AuTh N
owadikaoia Eekiva autépara. otav
XPNOLUOTIOLEITE TN Unxavn yla
TPwTN $opd, éTav alaleTe o AAO
TUTTO KOKKWV KadE 1) LETA arto pia
Hakpa mepiodo pn xprion.

MapaokeudoTe 5 AiTCavia kape apxikd yia
va eMTPEPETE OTN UNXAVT) va OAOKANPWOEL
™V auTopubpLor ™.

O pUhog €xel puUBULOTEL OE TTOAU
XOVOPOKOKKN pUBHLLON.

OploTe To UAO OF TTLO AETTTOKOKKN
(xaunAoTepn) pubuion. MNapaokeudoTe 2 pe 3
podnripara yia va katahdBeTe TApwG TN
oladopd oTn yeuon.

O kadég dev eival apkeTa
Ceotoe.

H Beppokpacia éxel pubuioTel oe
TTOAU XapnAr) TLun.

PuBpioTe T Beppokpacia oto peyloto (BAETe
'Pubpton g Beppokpaciag Tou kade').

Eva kpuo dAITCAvVL peLwVEL TN
Beppokpacia Tou poprpaTtog.

MpoBeppavere Ta pAITCAvVIa EeTTAEVOVTAG Ta
e CeaTd VEPO.

H mpoobnkn yaAakTog PeElVEL TN
Beppokpaoia Tou poprpatog.

AveEapTnTa amo To €av TTPooBeTeTe LeOTO 1)
KPUO YAAQ, 1 TTPOOHTKN YAAGKTOG HELWVEL TN
Beppokpaoia Tou kade. MNpobepuavete Ta
GAITCAvIa EETTAEVOVTAG Ta e (eOTO VEPO.

Aev Byaivel kadég 1) Byaivel
Kad€g TTOAU apyd.

To ¢iktpo vepou AquaClean dev
TIPOETOLUACTNKE OWOTA Yid TNV
€£YKATAOTAOM.

AdalpéoTe To dikTpo vepou AquaClean kat
dokipaoTe Eavd va TTapackeudoeTe Kade. Av
auTod €xel amoTéAeoua, ppovTioTe va
TIPOETOLUACETE OWOTA TO GIATPO VEPOU
AquaClean mpLv va To TommobeoeTe Eava.
Avatpéte oto kepahato «PiATpo vepou

AquaCleany yia odnyieg Pripa mpog Briua.

MeTd amo pia pakpd mepiodo pn Xpriong,
XPEIACETAL VA TIPOETOILATETE TO GIATPO VEPOU
AquaClean yia véa xpron Kal €meLTa va 1o
TorroBeTr|oeTe Eavd. Avatpe€Te ota Bripara 1
- 3 oro kedpdAalo «Evepyorroinon Tou diktpou
vepou AquaCleany.

To ¢iktpo vepou AquaClean eival
dpayuevo.

Na avtikabiordre To ¢piktpo vepou AquaClean
KaBe 3 prjves. Eva diktpo mou eival
TTAAALOTEPO TWV 3 PNvwv €xel Gpacel.

O plhog €xel puBULOTEL OE TTOAU
AETITOKOKKN pUBHLOM).

OploTe Tov pUAO O€ TTIO XOVOPOKOKKN

(uynAoTepn) pubpion. AdBete utdyn oag OTL
auTtd Ba ermpedoel T yeuon Tou Kade.

H opdda mapaockeur|g eival Bpopikn.

AdalpéoTe TNV oudda TTApACKEUNG Kal
EETAUVETE TN UE TPEXOUMEVO VEPO Ppuong
(BAétTe 'Kabapiopog ™g opadag mapackeung
om Ppvon’).

To oTopto ekpon|g kade eivat
Bpodpko.

KabapioTe To oTdpIo ekponig kKade Kat Tig
OTTEG TOU HE €va BoupTodKl CWA VWY T
Berdva.

EAAnvika
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To diapéptopa TPOaAeoEVOU Kadpe
£xel dpacel

ATTEVEPYOTIOINGTE TN HNXavr) Kal adalp€oTe
™V opada Tapackeung. AvoifTe To Kamakt
Tou dlapepioparog Poaleopévou Kade Kat
TomroBeTr|OTE péoa TN Aafn) evdg KouTaAlou.
MeTakvroTe T Aafr) TPog Ta Tavw Kal Tpog
TA KATW, £WG OTOU O AAEOHEVOG KADEG TTOU
dpdooel To dvoryua mecel Katw (Ewk. 27).

To kUKAWGA TNG PHNYXavng £xeL
dpdacel amo dhara.

AdalpéoTe Ta GAa TG PNXavig He To
apaiariko g Philips. Mavta va adalpeite Ta
ahata g pnxavng, 6Tav n Auxvia
adardTwong apyioet va avapoofrveL.

H pnyxavr) akébet Toug
KOKKOUG Kade, arkd dev
Byaivel kapec.

To diapéptopa TPOaleoevou Kadpe
£xel dpaceL.

ATTEVEPYOTIOINOTE TN KN avr) Kal adalp€oTe
™V opada Tapackeung. AvoifTe To KATAKL
Tou dlapepioparog TPoaieopévou Kade Kat
ToTroBeTr|OTE éoa TN Aafr) evog KouTaAlou.
MeTakivrioTe T Aafr) TPog Ta TTavw Kal Tpog
TA KATW, £WG OTOU O AAEOUEVOG KAPEG TTOU
dpdooel To dvoryua Tecel Katw (Ewk. 27).

Aev rapayeTal appdyaia.

Mnyavég pe LatteGo: To LatteGo Sev
£X€EL ouvappoloynBel owoTa.

BePaiwbeite o611 To doyelo yakakTog eival
OWOTA CUVAPHOANOYNIEVO OTO TTAAICLO TOU
LatteGo («va akouoTel KALKY).

Mnyavég pe LatteGo: To doxeio
YdahakTog ry/kat To TAaioto Tou
LatteGo eival Bpwpika.

Aroouvappohoyriote To LatteGo kat
EemAUveTe Kkal Ta Suo e€apTuara Katw aro
™ Bpuon 1) kabapioTe Ta oTo TTAUVTTPLO
matwv (BAéme 'KabBapiopog Tou LatteGo peta

armé kabe xpnon').

Mnyavég pe Khaolkd e€aptmua yia

adpoyara: To e€dpua yia
adppoyaia eival Bpwpiko.

KaBapioTe kaka To e£aptnua yia appodyara
(BAetTe 'Kabapiopog Tou kAaotkou
eEapmuarog yla appdyara ).

O TUTOG YAAAKTOG TTOU
Xpnoluoronfnke Oev eivat
KatdMnAog yia appoyaia.

AlapopeTikol TUTTOL YANAKTOG TTApayouV
OLadOPETIKEG TTOOOTNTEG Kal SIAPOPETIKEG
molétTEG adppou. Exoupe dokipdoel Toug
akéAouBoug TUTTOUG YAAAKTOG TTOU £X0UV
armodelyBel 6TL armodidouv Kakd armoTéAeopa
adpdyarou: NUIATTOBOUTUPWHEVO 1) TIATPEG
ayehadvo ydia kat yaha xwpig Aaktoln.

Ymapyel diappor) yahakTog
artd To KATW PEPOG TOU
doxelou yarakTog LatteGo.

To mAaiolo kat To doxelo yahakTog
Ogv €lval owoTA CUVAPHOAOYNEVA.

[MpwTa TOTTOBETOTE TTPWTA TO ETTAVW HEPOG
Tou doyeiou YAAakTog KATw ard To AyKIoTPO
OTO €TTAVW HEPOG TOU TTAALCIOU. 2T CuvEXEld
TTEOCTE TO KATW HEPOG Tou SOXEIOU YANAKTOG.
Orav aodahioel ot Béon Tou, Ba akouoTel
£va KAIK.
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Auon

H unxavn ¢aivetal va éxel
dlappon).

H unxavrn xpnotpotolel vepd yia va
EEMAUVEL TO E0WTEPLKO KUKAWHA Kal
™V opada Tapackeung. AUTo To
VEPO PEEL ECA aTTd TO ECWTEPLKO
ovuotnua areubeiag oto dioko
TTEPIOUAOYT|G UYypwv. AuTO gival
puoloNoYIKO.

AdelaleTe Tov BIioKO TTEPLOUAOYTG UYPWV
Kabnuepva 1 HOALG epdavioTel 1) EvoeLEn
YepdTou SioKkou TTEPLOUMOYNIG UYPWY HEoa
amo To kdAupa Tou Slokou TTEPLOUAOYNG
Uypwv. 2UBoulr): TommoBetoTe éva dAITCavt
KATW armod TO OTOWLO EKPONG, YIA va CUANEEETE
TO VEPO EKTTAUONG KAl VA PELWOTETE TNV
TTOCOTNTA VEPOU OTOV OlOKO TTEPLOUNOYNG
UYPWV.

O bSiokog TeEPLOUNOYTG UYpWV €ival
TTOAU YepATog Kat EexELALeL, woTe
daiveral oav va utidpyet diappor
oTn Hnxavn.

AdelaleTe Tov BIOKO TTEPLOUANOYTG UYPWV
Kabnuepva 1 HOALG epdavioTel 1) EvoeLEn
YepdTou SioKkou TTEPLOUMOYNIG UYPWY HEoa
amo To kdAuppa Tou Slokou TTEPLOUANOYNG
UYPWV.

EAAnvika

To doyeio vepou €xel ToTToBeT Ol
TANPWG Kal £xEL EL0ENBEL a€pag o
HnXavr).

BePaiwbeite 011 TOo doxelo vepou eival ot
owoTn B€on: adalpeoTe To Ki £MELTA
£avaTotoBeTnOTE TO OTIPWYVOVTAG TO OO0
yiveral

H opada mapaockeurg eivat
Bpwpikn/exel ppageL.

ZemAUVETE TNV opdada TTapaoKeunG.

H unxavn Sev eival TommoBemévn o€
opllovTia emdvela.

TomoBet|oTe ™ pnyavr) oe optfovTia
€MIPAVELQ, £TOL WOTE O BIOKOG TIEPIOUMOYNG
Uypwv va pnv EexelhiCel kal n) €voeLEn
YepdaTou SioKou TIEPLOUNOYNG UYpWwY va
AelTOUpYEL oWOTA.

To doyeio vepou €xel ToTToBeT Ol
TANPWG Kal £xEL EL0ENBEL agépag ot

HnXavn.

BePaiwbeite 611 TO doyelo vepou eival o
owaoTn B€on: adalpeéoTe To KL ETTELTA
£avaTottoBeTnOTE TO OTIPWYVOVTAG TO GO0
yiverat.

Agv urmopw va
€vepYOTIOIoW TO GIATPO
vepou AquaClean kal n

pnxavr) arraitei aparartwon.

To ¢iktpo dev gykataoTabnke 1
avTiKataoTdbnke eykalpwg apdTou
apxtoe va avapoofrivel n Auxvia Tou
diktpou vepou AquaClean. Auto
onuaivel 6L 1 unxavn oag Oev eival
arméAuTa eAelBepn amo dAata.

AdalpéoTe TTpWTA Ta AAATA ATTO TN PNYavr
Kal £TTELTA £YKATAOTNOTE TO GIATPO vepPOU
AquaClean.

To véo dikTpo vepoU dev
Taiplalet.

[MpootaBeite va eykataomoeTe
AMo GiATpo ekTOG TOU HiATpOU
vepou AquaClean.

Movo To diktpo vepou AquaClean Talplalel
o™ Hnxavr),

To AaoTixévio Trapéufuopa oto
diktpo vepou AquaClean Oev eival
TOTTOBETNEVO.

TomoBetoTe Eavd To AaoTixEvio
mapéuPuopa oro diATpo vepou AquaClean.

H unxavn kdavel peydio
Bopufo.

Eival puotoloyiko va kavel BopuPo
M HNXQavr Kata m xpron.

Av n unyavr) apxioetl va kavel dlapopeTikoy
eidoug BopuPo, kabapioTe TV oudda
TTapackeung Kal AITaveTe Ty (BAéme
'Aimavon g opadag Tapackeung').




268 EAnvika

MpofAnua Autia

Auon

To ¢iktpo vepou AquaClean dev
TTPOETOLUACTNKE CWOTA KAl TWPA
£XEL ELCENDEL agpag ot UnXavn.

AdalpéoTe To dikTpo vepou AquaClean amo
TO doyeio vePoU Kal TIPOETOLLAOTE TO KAAG
YLa Xprjon TIpLv Ty eTTavaToriobémon.
Avatpééte oto kepahato «PiATpo vepou
AquaCleany yia odnyieg Pripa mpog Briua.

To doyeio vepou €xel ToToBeT Ol
TANPWG Kal £xEL EL0ENBEL a€pag o

HnXavr).

BePaiwbeite 011 TOo doyelo vepou eival ot
owaoTn B€on: adalpeoTe To KI EMELTA
£avaToroBeTnOTE TO OTIPWYVOVTAG TO OO0
yiveral

Texvikeg mpodiaypadeg

O kataokeuaotg dlammpei To dikaiwpa va BeATIWOEL TIG TEXVIKEG TTpodlaypadeg Tou TTpoiovTog. OAeg oL

TIPOKABOPLOEVEG TTOCOTNTEG €ival KATA TIPOCEYYLOM.

Meprypadr

Tym

MéyeBog (M x Y x B)

246 x 372 x 433 x\oT.

Bdpog

7-7.5 KN

Mrkog kaAwdiou peuparog

1000 YAoT.

Aoxeio vepou

1,8 Nitpa, adatpoupevo

XwpnTIKOTNTA X0AvNG KOKKWY Kade 275 ypappapla
XwpnTikdTTa doxelou GUNMOYNG KOKKWY Kape 12 diokot
XwpnTikomTa LatteGo (Soxeio yarakTog) 250 ml
Pubpilopevo Uog oTopiou 85-145 xAor.

Ovopaorikr) Taom - OvopaoTikn t1oXUg - Tpododooia
peUHaTog

Aeite TNV €TIKETA SEOOUEVWY OTO TTOPTAKL CUVTTPNONG,
OTNV €0WTEPIKT) TAEUpa Tou (k. A1)
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