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Simboliy aprasymas

|spéjimai

A\ ATSARGIAIl Visuomet atkreipkite démesj | jspéjamuoju Zodziu LDEMESIOI“ arba

A\ DEMESIO!  ~ATSARGIAII“ bei jspéjamuoju Zenklu pazyméta bet kokig informacija.
|spéjamasis Zodis ,,ATSARGIAI' atkreipia démesj, jog reikia bati atsargiems,
nes galite sunkiai susizaloti, o Zodis ,,DEMESIO!* jspéja apie nedidelés traumos
rizika.

DEMESIO! Zodis DEMESIO! reiskia, jog gali biiti sugadintas kavos aparatas.

Naudojami simboliai

> Biitina imtis atitinkamuy veiksmu. Sis simbolis reiskia, jog turite imtis
tam tikry veiksmy.
i Informacija ir patarimai, praverciantys naudojantis JURA kavos aparatu.

Coffee (juoda kava)  UZrasas ekrane
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Valdymo elementai
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Maltos kavos pylimo angos dangtelis
Maltos kavos pylimo anga

Kavos pupeliy talpa

Vandens talpos dangtelis

Priezitros jungtis

Kavos pupeliy talpa su dangteliu aromatui
iSsaugoti

Vandens talpa

Requliuojamo aukscio kapucinatorius
Kavos tirsciy talpa

Nulaséjimo padéklas

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Priedy détuvés dangtelis

Malimo rupumo reguliavimo rankenélé
Kei¢iamas pieno piltuvélis

Intarpas priedy détuvéje

Pieno Zarnelé

Maltos kavos dozavimo Saukstas
Maitinimo laidas (kavos aparato Sone)
Karsto vandens piltuvélis
Reguliuojamo auksdio ir plocio kavos
piltuvelis

Padékliukas puodeliams



Valdymo elementai

Kavos aparato virsus Kavos aparato priekiné dalis

1. Jjungimofis§jungimo mygtukas ¢ 4. Ekranas

2. Sukamasis valdymo ratukas 5. Valdymo mygtukai (ju funkcija priklauso
3. Programavimo mygtukas P nuo rodmeny ekrane)

Indas pieno sistemai valyti
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Naudojimas pagal
paskirtj

Saugumo nurodymai

Sis kavos aparatas yra buitinés paskirties gaminys,
skirtas asmeninéms reikmeéms. Jis naudotinas tik
kavos gérimams ruosti bei pienui ir vandeniui
kaitinti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams
laikytinas netinkamu. ,,JURA Elektroapparate AG*
neprisiima jokios atsakomybés uz Zalg, patirtg dél
netinkamo prietaiso naudojimo.

Pries pradédami naudotis kavos aparatu, iS pradziy
jdémiai perskaitykite visa Sig naudojimo instrukcija.
Kavos aparatg naudokite laikydamiesi instrukcijoje
pateikty nurodymy. Dél prietaiso naudojimo
nurodymuynesilaikymoatsiradusiemspazeidimams
ar defektams garantija netaikoma. Laikykite Sia
instrukcija Salia kavos aparato ir perduokite ja kitam

vartotojui.

AtidZiai perskaitykite toliau isdéstytus saugumo
nurodymus ir stropiai jy laikykités.
Laikydamiesi toliau pateikty instrukcijy, iSvengsite
elektros smugio, kuris gali buti pavojingas gyvybei.
= Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu esant
pazeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.
= Pastebéje pazeidimo pozymiuy, pavyzdZiui,
uzuode degésiy kvapa, nedelsdami atjunkite
kavos aparata nuo elektros tinklo ir kreipkités j
JURA techninés priezitros centra.
= Pazeistas Sio kavos aparato maitinimo laidas
turi bdti taisomas pacioje JURA jmonéje arba
jgaliotame JURA techninés priezitros centre.
= JURA kavos aparatas ir jo maitinimo laidas turi
bati patraukti toliau nuo karsty pavirsiy.
= Patikrinkite, ar maitinimo laidas néra
prispaustas ir nesitrina j astrias briaunas.
= Neardykite ir neremontuokite kavos aparato
patys. Venkite bet kokiy kavos aparato
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pakeitimu, kurie néra aprasyti Sioje naudojimo
instrukcijoje. Kavos aparate yra elektros srovei
laidZiy daliy. Jo ardymas gali salygoti mirtinas
traumas. Remonto darbai gali buti atlikti tik
jgaliotuose  JURA  techninés  priezilros
centruose, kurie naudoja originalias atsargines
dalis ir priedus.

Norédami saugiai visiskai atjungti JURA
prietaisg nuo elektros tinklo, is pradziy iSjunkite
ji jjungimofisjungimo mygtuku. Tik tai atlike
iStraukite kistuka is elektros lizdo.

Naudojantis piltuvéliais ir kapucinatoriumi kyla
nusiplikymo ar nusideginimo rizika.

Kavosaparatglaikykitevaikamsnepasiekiamoje
vietoje.

Nelieskite jokiy karsty daliy. Naudokités Siam
tikslui skirtomis rankenélémis.

Patikrinkite, ar kapucinatorius yra tinkamai
pritvirtintas ir Svarus. Netinkamai pritvirtintas
ar uzsiterses kapucinatorius arba jo dalys gali
nukristi. Kyla daliy prarijimo rizika.

PaZeistas kavos aparatas yra nesauqgus ir gali tapti
suzalojimy arba gaisro priezastimi. Laikydamiesi
toliau pateikty nurodymuy isvengsite visy galimy
suzalojimy ar gaisro.

Niekuomet  nepalikite laisvai  kabancio
maitinimo laido. Galite uz jo uzkliati arba jj
pazeisti.

Saugokite JURA kavos aparata nuo aplinkos
poveikio, pavyzdziui, nuo lietaus, Salcio ar
tiesioginiy saulés spinduliy.

Nemerkite JURA kavos aparato, maitinimo
laido ar jo jungCiy j vanden;.

Neplaukite JURA kavos aparato ir jokiy atskiry
jo daliy indaplovéje.

Pries atlikdami bet kokius valymo darbus,
isjunkite JURA kavos aparatg srovés jungikliu.
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JURA kavos aparata visuomet valykite drégna,
bet ne Slapia Sluoste. Apsaugokite jj nuo
ilgalaikio tySkancio vandens poveikio.
Naudojant modelius su stikliniu padékliuku
puodeliams: saugokite stiklinj padékliuka
puodeliams nuo sutrenkimo ar smugio.

Kavos aparata galima jungti tik j elektros tinkla,
kurio jtampa atitinka nurodytajg gamyklinéje
techniniy duomenuy lenteléje. Gamykline
techniniy duomeny lentelé pritvirtinta JURA
kavos aparato apacioje. Daugiau techniniy
duomeny galima rasti Sioje naudojimo
instrukcijoje  (zr. 9 skyrelj ,Techniniai
duomenys“).

JURA kavos aparatg junkite tiesiai | buitinj
elektros tinkla. Naudojamos daugiakontaktés
jungtys ar ilgintuvai gali salygoti perkaitima.
Naudokite tik originalias JURA priezitros dalis.
Naudodami  dalis, kuriy néra aiskiai
rekomendavusi  JURA  bendrove, galite
sugadinti kavos aparata.

Nevalykite prietaiso Sarminiais valikliais. |j
valykite tik minksta Sluoste, naudodami
Svelnias valymo priemones.

Nenaudokite jokiy su priedais sumaiSyty arba
karamelizuoty kavos pupeliy.

= | vandens talpa pilkite tik Svary Salta vanden.
= Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnj laika,

isjunkite jj srovés jungikliu.

Vaikai negali atlikti kavos aparato valymo ir
techninés priezitros darbu, nebent juos prizidri
atsakingas asmuo.

= Neleiskite vaikams Zaisti su kavos aparatu.
= Neleiskite vaikams iki 8 mety amziaus artintis

prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoliese,
nuolat juos prizitrékite.

Vyresni nei 8 mety vaikai gali savarankiskai
naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipazine
su saugaus naudojimo taisyklémis. Vaikai turi
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zinoti ir suprasti, kokie gali iskilti pavojai
netinkamai naudojant prietaisa.

Asmenims (jskaitant vaikus), kurie negali saugiai
naudotis prietaisu

= dél fiziniy, jutimo ar protiniy sutrikimy arba

= patirties ar Ziniy stokos,
leidZiama juo naudotis tik prizidrint atsakingam
asmeniui arba juos instruktavus, kaip tinkamai
naudotis.

Saugumo nurodymai naudojant ,,CLARIS Smart*
vandens filtra:
= Vandens filtrus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
= Vandens filtrus laikykite sausoje vietoje,
sandarioje pakuotéje.
= Saugokite vandens filtrus nuo Silumos Saltiniy
ir tiesioginiy saulés spinduliuy.
= Nenaudokite pazeisty vandens filtry.
= Neardykite vandens filtru.



1. Kavos aparato paruo$imas ir naudojimas pirma karta

1. Kavos aparato paruosimas ir naudojimas pirmga karta

Apie JURA interneto
svetainéje

Kavos aparato
pastatymas

Kavos pupeliy talpos
pildymas

DEMESIO!

Vandens kietumo
matavimas
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Apsilankykite musy interneto svetainéje. IS JURA interneto svetainés
(www.jura.com) galima atsisiysti trumpaja kavos aparato
naudojimo instrukcija. Cia galima rasti ir jdomios bei aktualios
informacijos apie j JURA prietaisa ir kava.

Norédami tinkamai pastatyti JURA kavos aparatg, atkreipkite démesj
j toliau pateiktas pastabas.
®  JURA kavos aparata statykite ant horizontalaus ir vandeniui
atsparaus pavirsiaus.
®  Rinkités tokia vieta, kur JURA kavos aparatas bty apsaugotas
nuo perkaitimo. Neuzdenkite ventiliacijos angu.

Kavos pupeliy talpa turi dangtelj, skirta aromatui iSsaugoti. Jis
padeda ilgiau islaikyti kavos pupeliy aromata.

Kavos pupelés su priedais (pavyzdziui, su cukrumi), malta arba
Saldymo budu dZiovinta kava gadina kavos aparato malanélj.
> | kavos pupeliy talpa pilkite tik skrudintas, papildomai
neapdorotas kavos pupeles.

> Atidarykite kavos pupeliy talpos dangtelj ir nuimkite dangtel;
kavos aromatui iSsaugoti.

» Pasalinkite visus kavos pupeliy talpoje esancius neSvarumus
ir pasalinius daiktus.

> | kavos pupeliy talpa suberkite kavos pupeles, uzdékite
dangtelj aromatui iSsaugoti ir tada uzdenkite kavos pupeliy
talpos dangtel].

Naudodami kavos aparata pirma kartg, nustatykite vandens
kietuma. Jei neZinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite
ji nustatyti naudodami ,,Aquadur®“ matavimo juosteles, pridétas
prie kavos aparato.



Naudojimas pirma kartq

/\ ATSARGIAI!

1. Kavos aparato paruosimas ir naudojimas pirma karta

> Trumpai (sekunde) palaikykite juostele po tekancia vandens
srove. Nukratykite nuo jos vandens likucius.

> Palaukite apie minute.

> Nustatykite vandens kietuma palygindami ,Aquadur®“
juosteléje iSryskéjusius spalvotus segmentus su aprasymu,
pateiktu ant pakuotés.

Jungiant JURA kavos aparata pirmga karta, galima pasirinkti jj naudoti
su ,CLARIS Smart“ vandens filtru arba be jo. Vandens filtras sulaiko
ne tik kalkiy nuosédas, bet ir daugelj kity medZziagu, kurios gadina
vandens skonj ir kvapa. Sios medZiagos gali neigiamai paveikti ir
kava. Jei norite visuomet mégautis puikia kava, rekomenduojame
naudoti ,,CLARIS Smart* filtra.

Su paZeistu maitinimo laidu naudojamas kavos aparatas gali sukelti
elektros smugj ir mirtinai suzaloti.
> Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu esant pazeistoms jo
dalims arba maitinimo laidui.

Salyga: kavos pupeliy talpa pripildyta.
> |kiskite kiStukg j elektros lizda.
» Paspauskite jjungimofisjungimo mygtuka ¢ ir jjunkite JURA
kavos aparata.
Sprachauswahl/Deutsch (kalbos pasirinkimas|vokieciy)

O]

Sukdami sukamajj valdymo ratuka, galite pasirinkti kitas
kalbas.

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol pasirodys pageidaujama
kalba, pavyzdziui, English (anglu).

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo nustatyma patvirtinantis uzrasas
Saved (iSsaugota).
Water hardness (vandens kietumas)

n



1. Kavos aparato paruo$imas ir naudojimas pirma karta

i Jei neZinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite jj
nustatyti (zr.1skyrelj ,Kavos aparato paruosimas ir naudojimas
pirma karta“ - ,Vandens kietumo matavimas®).

> Pasukite sukamajj valdymo ratukg ir pakeiskite vandens
kietumo reikSme, pavyzdZiui, pasirinkdami 25 °dH.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (i$saugota).
Insert filter (jdéti filtra)

i Dabar turite apsispresti, ar JURA kavos aparata naudosite su
»CLARIS Smart“ vandens filtru ar be jo.

Naudojimas su vandens filtru: iSkart pereikite prie kito skyrelio.

Naudojimas be vandens filtro: Zr. 1skyrelj ,Kavos aparato paruosimas
irnaudojimas pirmakarta“ - ,Naudojimas pirmakarta neaktyvuojant
vandens filtro*.

Naudojimas pirma karta
aktyvuojant vandens filtra

DEMESIO!  Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysiai gali paZeisti
vandens talpg arba kavos aparata.
> ] vandens talpg pilkite tik Svary Salta vanden;.

> Padékite viena inda po karsto vandens piltuvéliu, o kita po
kapucinatoriumi.

> ISimkite vandens talpa ir iSskalaukite Saltu vandeniu.

> Atidarykite vandens filtro laikiklj.

> Pritvirtinkite ,CLARIS Smart“ vandens filtro virSuje pridéta
filtro ilgintuva.

> |statykite vandens filtra su ilgintuvu j vandens talpa.

> UZdarykite vandens filtro laikiklj. Tinkamai jstacius pasigirsta
spragteléjimas.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus Salto vandens ir jstatykite ja j

vieta.

Kavos aparatas automatiskai uzfiksuoja jdéta vandens filtra.

[_TJ
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1. Kavos aparato paruosimas ir naudojimas pirmga karta

Filter operation/Saved (filtras veikia[iSsaugota)
Filter is being rinsed (filtras plaunamas), i$ karsto vandens
piltuvélio teka vanduo.
Filtro plovimo procesas automatiskai sustabdomas per filtra
istekéjus apie 300 ml vandens.
System is filling (sistema pildoma), i$ kapucinatoriaus teka
vanduo.
Empty drip tray (iStustinkite nulaséjimo padékla)

> I$pilkite susirinkusj skystj i$ nulaséjimo padéklo ir jstatykite
j vieta.

> Padékite inda po kavos piltuveliu.
Machine is heating (kavos aparatas kaista)
Machine is rinsing (kavos aparatas plaunamas), sistema
plaunama. Plovimo procesas sustabdomas automatiskai.
Ekrane pasirodo uZrasas Please select product (pasirinkite
gérima). JURA kavos aparatas paruostas naudoti.

Ekrane rodomi kavos gérimai, kuriuos galite paruosti.
Jei yra aktyvuotas filtras, ekrano desinéje puséje virSuje kartu
pasirodo mélynas filtro simbolis.

o jmmie

Naudojimas pirma karta
neaktyvuojant vandens filtro

DEMESIO!  Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysciai gali paZeisti
vandens talpg arba kavos aparata.
> ] vandens talpa pilkite tik Svary Salta vanden;.

> Paspauskite mygtuka No filter (néra filtro).
Descaling mode/Saved (nukalkinimo rezimasfiSsaugota)
Fill water tank (pripildykite vandens talpa)

> Padékite indg po kapucinatoriumi, kavos ir karSto vandens
piltuvéliais.

13



1. Kavos aparato paruo$imas ir naudojimas pirma karta

> ISimkite vandens talpg ir iSskalaukite Saltu vandeniu.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus Salto vandens ir jstatykite ja j
vieta.
System is filling (sistema pildoma), sistema pripildoma
vandens.
Machine is heating (kavos aparatas kaista)
Machine is rinsing (kavos aparatas plaunamas), i$ kavos
piltuvélio teka vanduo. Plovimo procesas sustabdomas
automatiskai. JURA kavos aparatas paruostas naudoti.

i Ekrane rodomi gérimai, kuriuos galite paruosti.

Pieno sistemos JURA kavos aparatu galite paruosti nuostabia, tobulos konsistencijos,

prijungimas kremine ir itin lengva pieno puta. Pagrindinis kriterijus ruosiant
pieno putg - 4-8 C temperaturos pienas. Todel rekomenduojame
naudoti pieno Saldytuva arba pieno talpa.

i Atitinkamas JURA pieno talpas galima jsigyti specializuotose

prekybos vietose.
I > Nuimkite nuo kapucinatoriaus apsauginj dangtel].
> Prijunkite prie kapucinatoriaus pieno Zarnele.
> Kita pieno Zarnelés galg prijunkite prie pieno talpos arba
pieno Saldytuvo.
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1. Kavos aparato paruosimas ir naudojimas pirma karta

Priedy prijungimas JURA kavos aparatg galite belaidziu rysSiu sujungti su suderinamu
(belaidis rysys) priedu (pavyzdziui, su ,Cool Control Wireless* pieno Saldytuvu).
Norint tai padaryti, prie prieziGros jungties reikia prijungti ,,Cool
Control“ imtuva arba ,,JURA Smart Connect®.
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieZitiros programos)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Connect accessory (prijungti prieda).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Connect accessory (prijungti prieda)
> Paspauskite mygtuka Next (toliau).
> Laikydamiesi ekrane pateikty instrukcijy, prijunkite prieda
prie JURA kavos aparato.
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2. Gérimy ruosimas

2. Gérimy ruosimas

Gérimy ruosimo budai

16

Pagrindiné informacija apie gérimy ruosima

B Kavos pupeliy malimo metu sukamuoju valdymo ratuku
galima pasirinkti kavos stiprumo lygj ruoSiant bet kokij
gérima.

B Gérimy ruosimo metu sukant sukamajj valdymo ratuka
galima keisti i$ anksto nustatyta kiekj (pavyzdziui, vandens
arba pieno).

B Kavos gérimy ar karSto vandens ruosimo procesa galima bet
kuriuo metu sustabdyti. Tai atliekama spusteléjus mygtuka *
arba sukamajj valdymo ratuka.

Kava yra skaniausia, kai patiekiama karsta. Salti porcelianiniai
puodeliai sumazina kavos gérimo temperatlrg ir susilpnina jo
skonio savybes. Todél rekomenduojame S anksto pasildyti
puodelius. Tikrasis kavos aromatas atsiskleidZia tik pasildytuose
puodeliuose. JURA puodeliy Sildytuva galima jsigyti specializuotose
prekybos vietose.

Jjunge programavimo rezimg, galite pasirinkti bet kokio gérimo
ruosimo nuolatinius nustatymus (zr. 4 skyrelj ,Programavimo
rezimas: nuolatiniai nustatymai“ - ,Gérimy nustatymy valdymas®).

JURA kavos aparatas sitlo jvairius kavos gérimy, pieno ir karsto
vandens ruosimo badus.

B RuoSimas pasirenkant gérima pradZios lange: tiesiog
spustelékite atitinkama ekrane (pradzios lange) matomo
pageidaujamo gérimo ruosimo mygtuka.

Ekrane rodomi $ie standartiniai gérimai:
= Cappuccino

® | atte macchiato

=1 portion milk (1 porcija pieno)

= Espresso

= Coffee (kava)

= Hot water (karStas vanduo)

B Ruosimas pasirenkant gérimaslinktiesjuostoje (pasirinkimo
funkcija slinkties juostos meniu): galima paruosti daugiau



2. Gérimy ruosimas

gérimu, nei parodyta ekrano pradzios lange. Pasukus sukamajj
valdymo ratukag, slinkties juostoje matoma daugiau gérimuy.
Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol pasieksite norima gérima.
Gérimas pradedamas ruosti spusteléjus sukamajj valdymo
ratuka.

Slinkties juostoje rodomi Sie papildomi gérimai:

= Ristretto

= Flat White

= Macchiato

Nepradéjus gérimo ruosimo proceso, po 10 sekundziy slinkties
juostos meniu automatiskai uzsidaro.

JUs qalite perkelti bet kurj JURA kavos aparate nustatyta
standartinj gérima j pasirinkta vieta ekrano pradZios lange
arba slinkties juostoje ir priskirti prie mégstamy. Jus galite
kopijuoti ir pritaikyti savo mégstamus kavos gérimus prie
asmeniniy poreikiy, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir
pasirinkdami individualius nustatymus, pavyzdziui, kiekj ir

[0

L]

kavos stiprumo lygj (zr. 4 skyrelj ,Programavimo rezimas:
nuolatiniai nustatymai“ - ,,Gérimy jtraukimas j pradZios langa,
kopijavimas ir asmeniniai nustatymai“). Atkreipkite démesj,
jog tolesniuose skyreliuose pateikta informacija visuomet
taikoma numatytiesiems nustatymams.

Ristretto, espresso ir
juoda kava Pavyzdys: vienos juodos kavos porcijos ruosimas.

> Padékite puodelj po kavos piltuvéliu.
| > Paspauskite mygtuka Coffee (juoda kava).
” “ !m Pradedamas ruoSimo procesas. Ekrane rodomas uZzrasas

Coffee (juoda kava) ir kavos stiprumo lygis. | puodel;j teka
nustatytas kiekis kavos.
Ruosimo procesas sustabdomas automatiskai. JURA kavos

g —————=—_—— aparatas vél persijungia j parengties rezima.

Du ristretto, espresso Norédami paruosti du kavos gérimo puodelius vienu metu, du
arba juodos kavos kartus (mazdaug per 2 sekundes) paspauskite atitinkama gérimo
puodeliai vienu metu ruosimo mygtuka.
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2. Gérimy ruosimas

Pavyzdys: dvieju puodeliy espresso ruosimas.

Pmﬁ

I

> Padékite du puodelius po kavos piltuvéliu.

> Kavos ruoSimo procesas pradedamas paspaudus Espresso
mygtuka du kartus (per 2 sekundes).
Ekrane pasirodo uZrasas 2 x Espresso ir | puodelius teka
nustatytas kiekis kavos.
Ruosimo procesas sustabdomas automatiskai. JURA kavos
aparatas vél persijungia j parengties rezima.

Latte macchiato, Sis JURA kavos aparatas leidia vienu mygtuko spusteléjimu paruosti
cappuccino ir kiti kavos latte macchiato, cappuccino, flat white ir espresso macchiato.
gérimai su pienu Stiklinés ar puodelio perstumti nereikia.

Pavyzdys: vienos porcijos /atte macchiato ruoSimas.

e

|0

» Padékite stikline po kapucinatoriumi.

» Pasukite kapucinatoriaus valdymo rankenéle ties pieno
putos simboliu .

» Paspauskite mygtuka Latte macchiato.
Ekrane pasirodo uZradas Latte macchiato ir j stikline teka
nustatytas kiekis pieno putos.

Po to seka trumpa pauzé, kurios metu sluoksniuojasi pieno
putairkarstas pienas. Taip susiformuoja tipiski latte macchiato
sluoksniai.

Prasideda kavos ruosimo procesas. | stikline teka nustatytas
kiekis espresso kavos. Ruosimo procesas sustabdomas
automatiskai. Ekrane pasirodo uZrasas: Rinse the milk
system (plauti pieno sistema).

Praéjus 15 minuciy po gérimo paruosimo, pieno sistema
automatiskai iSplaunama (zr. 5 skyrelj ,Priezidra“ -
»Automatiné pieno sistemos plovimo programa“). Todél po
pieno ruosimo visuomet padékite inda po kapucinatoriumi.

Norint, kad kapucinatorius visuomet tinkamai veikty, po naudojimo
ji reikia kasdien iSvalyti (Zr. 5 skyrelj ,,Priezitra“ - ,Pieno sistemos
valymas®).

18



Malta kava

Nuolatinis vandens kiekio
pagal puodelio turj
nustatymas

2. Gérimy ruosimas

Kavos aparatas turi maltos kavos pylimo anga, tad galite naudoti
antrarse kava, pavyzdziui, kava be kofeino.

i Niekuomet neberkite daugiau nei du nubrauktus dozavimo
saukstus maltos kavos.

i Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Tokia kava
gali uzkimsti sistema. Tokiu atveju kava i$ piltuvélio tik lasés.
|bérus per mazai maltos kavos, ekrane pasirodo uZrasas Not
enough ground coffee (per mazai kavos) ir JURA kavos aparatas
sustabdo ruoSimo procesa.

|bérus maltos kavos, pasirinktas kavos geérimas turi bati
paruostas mazdaug per minute, kitaip JURA kavos aparatas
sustabdo procesa ir persijungia j parengties rezima.

O]

[T

Bet kokius gérimus i$ maltos kavos visuomet ruoSkite laikydamiesi
toliau aprasytos tvarkos.

Pavyzdys: vienos espresso porcijos ruosimas i$ maltos kavos.

> Padékite espresso puodelj po kavos piltuvéliu.

> Atidarykite maltos kavos talpos dangtelj.
Please add ground coffee (jberkite maltos kavos)

> |berkite | maltos kavos pylimo anga viena nubraukta
dozavimo Saukstg kavos.

> Uzdarykite maltos kavos talpos dangtelj.
Please select product (pasirinkite gérima)

> Paspauskite mygtuka Espresso.
Pradedamas ruosimo procesas. Ekrane pasirodo uZrasas
Espresso ir j puodelj pribéga nustatytas espresso kavos kiekis.
Ruosimo procesas sustabdomas automatiskai. JURA kavos
aparatas vél persijungia j parengties rezima.

JUs galite lengvai nustatyti nuolatinj vandens kiekj pagal puodelio
tarj bet kokiam gérimui paruosti. Kaip parodyta toliau pateiktame
pavyzdyje, vandens kiekis nustatomas vieng kartg. Véliau
kiekviengkart ruosiant gérima bus naudojamas Sis nustatytas kiekis.
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2. Gérimy ruosimas

Pavyzdys: nuolatinis vandens kiekio vienai kavos porcijai paruosti
nustatymas.
> Padékite puodelj po kavos piltuvéliu.
> Paspauskite ir palaikykite nuspausta mygtuka Coffee (juoda
kava), kol ekrane pasirodys uzrasas Enough coffee? Press
button (Pakanka kavos? Paspauskite mygtuka).
> Atleiskite mygtuka Coffee (juoda kava).
Pradedamas ruoSimo procesas ir j puodelj teka kava.
> | puodelj pribégus pakankamai kavos, spustelékite bet kurj
mygtuka.
Ruosimo procesas sustabdomas. Ekrane trumpai pasirodo
uZrasas Saved (iSsaugota). Nustatytas nuolatinis vandens
kiekis vienam kavos puodeliui paruosti iSsaugomas
atmintyje. JURA kavos aparatas vél persijungia j parengties
rezima.

S} nustatyma galite bet kuriuo metu pakeisti atlikdami tuos
pacius aprasytus veiksmus.

Be to, jjunge programavimo rezimg, galite nustatyti nuolatinj
kiekj bet kokiam gérimui paruosti (zr. 4 skyrelj ,,Programavimo
rezimas: nuolatiniai nustatymai“ - ,Gérimy nustatymy
valdymas®).

[T

L]

Malimo rupumo Kavos malunélj galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lyg;.
nustatymas

DEMESIO!  Keisdami pupeliy malimo rupuma, kai kavos malanélis neveikia,
galite sugadinti malimo rupumo reguliavimo rankenéle.
> Kavos pupeliy malimo rupuma keiskite tik veikiant kavos
malanéliui.

Nustacius tinkamga kavos pupeliy malimo rupuma, i$ kavos piltuvélio
teka tolygi kavos srové. Be to, susidaro Svelni ir lengva kavos puta.

Pavyzdys: kavos pupeliy malimo rupumo keitimas ruoSiant
espresso.
> Padékite puodelj po kavos piltuvéliu.
> Atidarykite priedy détuvés dangtelj.
> Kavos ruosimo procesas pradedamas paspaudus mygtuka
Espresso.
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Karstas vanduo

/\ DEMESIO!

2. Gérimy ruosimas

> Pasukite malimo rupumo reqguliavimo rankenéle j reikiama
padétj veikiant kavos maltnéliui.
| puodelj pribéga nustatytas kiekis kavos. Ruosimo procesas
sustabdomas automatiskai.

> Uzdarykite priedy détuvés dangtel].

Galite nusiplikyti karSto vandens purslais.
> Saugokités, kad karstas vanduo neuztiksty ant odos.

> Padékite puodelj po karsto vandens piltuvéliu.

> Paspauskite mygtuka Hot water (karstas vanduo).
Hot water (karStas vanduo), j puodelj pribéga nustatytas
kiekis vandens.
Ruosimo procesas sustabdomas automatiskai. Ekrane
pasirodo uzrasas Please select product (pasirinkite gérima).
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3. Kasdienis naudojimas

3. Kasdienis naudojimas

Vandens talpos pildymas

DEMESIO!

Kavos aparato jjungimas

Norint visuomet mégautis kokybiska kava, svarbu kasdien tinkamai
prizilréti kavos aparata ir laikytis higienos naudojant piena, kava ir
vandenj. Todél reikia kasdien keisti vanden;.

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysciai gali paZeisti
vandens talpg arba kavos aparata.

>

| vandens talpa pilkite tik Svary Saltg vanden].

> Atidarykite vandens talpos dangtel].

> ISimkite vandens talpa ir iSskalaukite Saltu vandeniu.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus salto vandens ir jstatykite ja j
vieta.

> UZdarykite vandens talpos dangtelj.

Norint visuomet mégautis kokybiska kava, svarbu kasdien tinkamai
prizilréti kavos aparata ir laikytis higienos naudojant piena, kava ir
vandenj. Todél reikia kasdien keisti vanden;.

> Padékite inda po kavos piltuvéliu.

» Paspauskite jjungimofisjungimo mygtuka ¢ ir jjunkite JURA
kavos aparata.
Welcome to JURA (Jus sveikina JURA)
Machine is heating (kavos aparatas kaista)
Machine is rinsing (kavos aparatas plaunamas), sistema
plaunama.
Plovimo procesas sustabdomas automatiskai. Ekrane
pasirodo uZrasas Please select product (pasirinkite gérima).
JURA kavos aparatas paruostas naudoti.



Kasdiené prieziira

Requliards prieziiiros
darbai

3. Kasdienis naudojimas

Norint, kad JURA kavos aparatas patikimai tarnauty ilgus metus ir
visuomet uztikrinty optimalia kavos kokybe, reikia kasdien tinkamai
ji priziareti.
> IStraukite nulaséjimo padeékla.
> IStustinkite kavos tirS¢iy talpa ir nulaSéjimo padékla.
ISskalaukite juos Siltu vandeniu.

Kavos tirsciy talpa tustinkite kavos aparatui esant jjungtam.
Tai vienintelis bldas atstatyti kavos tirsciy skaitiklj.

jie

> |statykite j vieta kavos tirSciy talpa ir nulaséjimo padeékla.

> ISplaukite vandens talpg Svariu vandeniu.

> I3valykite kapucinatoriy (zr. 5 skyrelj ,,PrieZitra“ - ,,Pieno
sistemos valymas®).

> Nuimkite pieno Zarnele ir kruopsciai nuplaukite tekanciu
vandeniu.

> ISardykite kaupucinatoriy ir nuplaukite jo dalis (zr. 5 skyrelj
LPriezitra“ - ,Kapucinatoriaus iSardymas ir plovimas®).

> Nusluostykite kavos aparato pavirSiy Svaria, minksta ir
drégna Sluoste (pavyzdziui, pagaminta iS mikrofibros
pluosto).

Reguliariai arba esant batinybei atlikite toliau iSvardytus
priezidros darbus.
B Higienos sumetimais rekomenduojame requliariai (mazdaug
kas 3 ménesius) keisti pieno Zarnele ir keiciama pieno piltuvélj.
Sias kei¢iamas dalis galima jsigyti specializuotose prekybos
vietose.
® [Svalykite vandens talpos vidy, pavyzdziui, Sepetéliu. Sioje
naudojimo instrukcijoje galima rasti daugiau informacijos
apie vandens talpa (zr. 5 skyrelj ,Priezitra“ - ,Vandens talpos
nukalkinimas®).
B Puodeliy padékliuko virSuje ir apacioje gali bati prilipe pieno
ir kavos likuciy. Jei yra prilipusiy nesvarumuy, nuvalykite
padékliuka.
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3. Kasdienis naudojimas

Kavos aparato iSjungimas  I5jungus JURA kavos aparata, sistema automatiskai iSplaunama, jei
buvo ruostas kavos gérimas. Jei buvo ruosiamas pienas, nurodoma
iSvalyti ir pieno sistema.
> Padékite vieng inda po kavos piltuvéliu, o kita po
kapucinatoriumi.
> Paspauskite jjungimofisjungimo mygtuka .

Jei buvo ruosiamas pienas, kavos aparato ekrane nurodoma
iSvalyti pieno sistema: Clean the milk system (iSvalykite pieno
sistema). Po 10 sekundziy iSjungimo procesas automatiskai
tesiamas toliau.

O]

Jei po pieno ruosimo nebuvo jjungta pieno sistemos valymo
programa, i$ pradZiy iSplaunama pieno sistema: Milk system
is being rinsed (pieno sistema plaunama).

Machine is rinsing (kavos aparatas plaunamas), sistema
automatiskai i¥plaunama. Sis procesas sustabdomas
automatisSkai. JURA kavos aparatas yra isjungtas.
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

Paspauskite P mygtuka ir atsidarykite programavimo reZima.
Sukdami sukamajj valdymo ratuka ir naudodamiesi valdymo
mygtukais, galite perZitréti meniu punktus ir iSsaugoti atmintyje
nuolatinius reikiamus nustatymus. Galimi Sie nustatymai:

Meniu punktas

Papunktis

Paaiskinimas

Maintenance
status (priezidros
programos)

Clean (valyti)

Change the filter (valyti filtra) (tik
esant jstatytam filtrui)

Descale (nukalkinti)

Clean the milk system (valyti
pieno sistema)

Rinse (plauti)

Maintenance information
(informacija apie prieZitros
programas)

> Galite pasirinkti reikiama priezitros
programg arba suZinoti, kokiy veiksmy
turite imtis.

Product settings
(gérimy
nustatymai)

Expert mode (individualds
nustatymai)

> Galite keisti kavos gérimy ir karSto
vandens nustatymus.

Classics (pagrindinis gérimuy
meniu)

> Galite keisti gérimus pradZios lange ir
slinkties juostoje savo pasirinktais
variantais, taip pat kopijuoti ir pritaikyti
savo megstamus kavos gérimus prie
asmeniniy poreikiy, suteikdami jiems
naujus pavadinimus ir pasirinkdami
individualius nustatymus.

Machine settings
(kavos aparato
nustatymai)

Choose language (pasirinkite
kalba)

> Galite pasirinkti pageidaujama kalba.

Switch off after (iSjungti po)

> Nustatykite automatinio JURA kavos
aparato iSsijungimo laika.

Save energy (energijos taupymas)

> Galite nustatyti energijos taupymo
rezima.

Factory setting (gamykliniai
nustatymai)

> Atstatomi gamykliniai kavos aparato
nustatymai.

Units (matavimo vienetai)

> Galite pasirinkti vandens matavimo
vienetus.
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4. Programavimo rezimas:

nuolatiniai nustatymai

Meniu punktas

Papunktis

Paaiskinimas

Display (ekranas)

> Keiciami ekrano nustatymai.

Water hardness (vandens

kietumas)

> Galite nustatyti vandens kietuma.

Product counter (gérimy apskaita)
Maintenance counter (priezitiros
programy apskaita)

> SuZinokite statistine visy paruosty
gérimy informacija ir prieZidros
programy cikly skaiciy.

Version (versija)

Programinés jrangos versija

Connect accessory (prijungti
prieda)

Disconnect accessories (atjungti
prieda)

> Galite belaidZiu rysiu prijungti JURA
prieda prie kavos aparato ir jj atjungti.
(Rodoma tik naudojant ,,JURA Smart
Connect®.)

Gérimy nustatymuy
valdymas

Meniu punkte Product settings/Expert mode (gérimy nustatymai/

individualQs nustatymai) galite pasirinkti individualius bet kokio
kavos gérimo ir karsto vandens nustatymus. Galimi Sie nuolatiniai

nustatymai:
Gérimas Kavos Kiekis Daugiau nustatymy
stiprumas
Ristretto, 10 lygiy Kava: 15-80 ml Temperatdra (Zema, viduting,
espresso auksta)
gerimo pavadinimas
Juoda kava 10 lygiy Kava: 25-240 ml Temperatdra (Zema, viduting,
auksta)
2 ristretti (2 porcijos - Kava: nustatytas kiekis Temperatdra (kaip vienos
ristretto), vienam puodeliui yra porcijos gérimo),
2 espressi (2 porcijos dvigubinamas. gerimo pavadinimas
espresso),
2 coffee (2 porcijos
juodos kavos)
Latte macchiato 10 lygiy Kava: 25-240 m| Temperatira (Zema, viduting,
Pienas: 0-120 sek. auksta),
Pauzés trukmeé: 0-60 sek.  gérimo pavadinimas
Cappuccino, 10 lygiy Kava: 25-240 ml Temperatdra (Zema, viduting,
flat white Pienas: 0-120 sek. auksta),

gerimo pavadinimas
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

Gérimas Kavos Kiekis Daugiau nustatymy
stiprumas
Espresso macchiato 10 lygiy Kava: 15-80 ml Temperatira (Zema, viduting,
Pienas: 0-120 sek. auksta),
Pauzés trukmé: 0-60 sek.  gérimo pavadinimas
Pieno porcija - Pienas: 0-120 sek. Geérimo pavadinimas
Karstas vanduo - Vanduo: 25-450 ml Temperatira (Zema, viduting,
auksta),

gérimo pavadinimas

Jjungus programavimo rezimg nuolatiniai nustatymai visuomet
pasirenkami taip, kaip aprasyta toliau pateiktame pavyzdyije.

Pavyzdys: vandens kiekio ir kavos stiprumo ruoSiant viena porcija
espresso keitimas.

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitiros programos)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Product settings (gérimy nustatymai).

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka.
Expert mode (individualls nustatymai)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Expert mode (individualQs nustatymai)

> Paspauskite mygtuka Espresso.
Expert mode (individualQs nustatymai)/Espresso

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Espresso

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.

> Pasuke sukamajj valdymo ratuka pakeiskite kavos stiprumo
nustatyma.

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir patvirtinkite
nustatyma.

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol bus pasiektas reikiamas
kiekis.

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.

> Pasuke sukamajj valdymo ratuka pakeiskite kiekio nustatyma.

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir patvirtinkite
nustatyma.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

Gérimy jtraukimas j
pradzios langa,
kopijavimas ir asmeniniai
nustatymai

28

Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Expert mode (individualds nustatymai)/Espresso
> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Meniu punkte Product settings/Classics (gérimy nustatymai/
pagrindinis gérimy meniu) galite rasti visus gérimus, kurie JURA
kavos aparato atmintyje yra iSsaugoti kaip standartiniai. J0s galite
perkelti bet kurj §j gérima | pasirinkta vietg ekrano pradzios lange
arba slinkties juostoje ir pridéti prie mégstamu. Jus galite kopijuoti
ir pritaikyti savo mégstamus kavos gérimus prie asmeniniy

poreikiy, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami
individualius nustatymus, pavyzdZiui, kiekj ir kavos stiprumo lyg;.

Pavyzdys: Latte macchiato keitimas j Macchiato pradzios lange.

[__LJ

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitiros programos)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Product settings (gérimy nustatymai).

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka.
Expert mode (individuals nustatymai)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Classics (pagrindinis gérimy meniu).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Add to favourites (pridéti prie mégstamuy)

> Dar karta spustelékite sukamajj valdymo ratuka.

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol pasieksite Macchiato.

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Select position (pasirinkti vieta)

> Paspauskite mygtuka Latte macchiato.
Macchiato/Do you want to replace the current product?
(Norite pakeisti esantj gérima?)

> Paspauskite mygtuka Yes (taip).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Product name (gérimo pavadinimas)

Pridétam gérimui dabar galite suteikti nauja pavadinima.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Macchiato



Automatinis iSjungimas

Energijos taupymo
rezimas

O]

L]

4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

Dabar galite keisti jvairius gérimo nustatymus. Norédami tai
atlikti, trumpai spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir
atsidarykite jvairius nustatymy variantus. Patvirtinkite
nustatymus paspausdami mygtuka Save (iSsaugoti).

Jei daugiau nebenorite keisti jokiy nustatymy, tiesiog
spustelékite mygtuka T .

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Naudodamiesi automatinio JURA kavos aparato iSsijungimo funkcija,
galite sumazinti energijos sanaudas. Jjungus Sia funkcija, JURA kavos
aparatas automatiskai iSsijungia praéjus nustatytam laikui po
paskutinio naudojimosi kavos aparatu.

Galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiskai iSsijungty po 15
minuciy, 30 minuciy arba po 1-9 valandy.

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitros programos)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Switch off after (iSjungti po).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratukg ir atsidarykite meniu
punkta.
Switch off after (iSjungti po)

> Pasuke sukamajj valdymo ratuka pakeiskite kavos aparato
iSsijungimo laika.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Switch off after (iSjungti po)

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Meniu punkte Machine settings/Save energy (kavos aparato
nustatymai/energijos taupymas) galite nustatyti, kad baty nuolat
jjungtas energijos taupymo rezimas (Energy Save Mode, E.S.M.©):

Active (jjungtas)
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

= Netrukus po paskutiniojo gérimo paruosimo sustabdomas
JURA kavos aparato kaitinimo procesas. Mazdaug po 5
minuciy ekrane pasirodo pranesimas: Energy Save (energijos
taupymas).

= Norint paruosti kavos gérima, kava su pienu ar karsta
vandeni, reikia palaukti, kol kavos aparatas jkais.

B [nactive (iSjungtas)

= /isus kavos gérimus, kava su pienu ir karstg vandenj galima

ruosti is karto, nelaukiant, kol jkais kavos aparatas.

Pavyzdys: energijos taupymo rezimas Active (jjungtas) kei¢iamas |
Inactive (iSjungtas).
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieZitiros programos)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Save energy (energijos taupymas).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Save energy (energijos taupymas)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Inactive (iSjungtas).
> Paspauskite mygtuka Save (issaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Save energy (energijos taupymas)
> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Vandens kietumo Juo kietesnis naudojamas vanduo, juo dazniau reikia nukalkinti JURA
nustatymas kavos aparata. Todél svarbu nustatyti tinkamg vandens kietuma.

Vandens kietumas buvo nustatytas pirma karta pradéjus naudoti
kavos aparata. Sj nustatyma galima bet kuriuo metu pakeisti.

Vandens kietumo nustatymo diapazonas yra nuo 1iki 30° dH.
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitros programos)
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Water hardness (vandens kietumas).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratukg ir atsidarykite meniu
punkta.
Water hardness (vandens kietumas)

> Pasuke sukamajj valdymo ratuka pakeiskite nustatyma.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Water hardness (vandens kietumas)

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Meniu punkte Machine settings/Display (kavos aparato nustatymai/
ekranas) galite nustatyti ekrano rySkuma (procentais).

Ekrano nustatymai

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitros programos)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Display (ekranas).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratukg ir atsidarykite meniu
punkta.
Display (ekranas)

> Pasuke sukamajj valdymo ratuka pakeiskite nustatyma.

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (iSsaugota).
Display (ekranas)

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Meniu punkte Machine settings/Units (kavos aparato nustatymaif
matavimo vienetai) galite pasirinkti naudojamo vandens kiekio
matavimo vienetus.

Vandens matavimo
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

Pavyzdys: vandens matavimo vienety keitimas is ml (mililitrai) j oz
(uncijos).
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieziGiros programos)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZzrasas Units (matavimo vienetai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Units (matavimo vienetai)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZzrasas oz (uncijos).
> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (i$saugota).
Units (matavimo vienetai)
> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.

Gamykliniy nustatymy Meniu punkte Machine settings/Factory setting (kavos aparato
atstatymas nustatymai/gamykliniai nustatymai) galima atstatyti gamyklinius
nustatymus: visi vartotojo nustatymai (iSskyrus filtro ir vandens
kietumo) pakeiciami j gamyklinius. Po Sio veiksmo JURA kavos
aparatas issijungia.
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezitros programos)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Factory setting (gamykliniai nustatymai).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Factory setting/Reset the machine to the factory settings?
(gamykliniai nustatymaifTikrai atstatyti gamyklinius kavos
aparato nustatymus?)
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

> Paspauskite mygtuka Yes (taip).
Ekrane trumpai pasirodo uzrasas Saved (i$saugota).
JURA kavos aparatas issijungia.

Kalba Siame meniu punkte galite nustatyti JURA kavos aparato valdymo
kalba.

Pavyzdys: kalbos keitimas i$ English (angly) j Deutsch (vokieciu).

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieziGros programos)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratukg ir atsidarykite meniu
punkta.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Deutsch (vokieciy).

> Paspauskite mygtuka Save (iSsaugoti).
Ekrane trumpai pasirodo uZrasas Gespeichert (iSsaugota
atmintyje).
Sprachauswahl (kalbos pasirinkimas)

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.
Bitte wdhlen (praSome palaukti)

Apskaita Meniu punkte Machine settings (kavos aparato nustatymai) galite
perzitréti toliau nurodytg informacija.
B Product counter (gérimy apskaita): paruosty kavos gérimu,
pieno ir karSto vandens porcijy skaicius.
B Maintenance counter (prieZitros programy apskaita): priezitiros
programy (valymo, nukalkinimo ir pan.) cikly skaicius.
® \ersion (versija): programinés jrangos versija.

Pavyzdys: paruosty kavos gérimy porcijy statistikos perzidra.
> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieZitiros programos)
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Machine settings (kavos aparato nustatymai).
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4. Programavimo rezimas: nuolatiniai nustatymai

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Choose language (pasirinkite kalba)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas Product counter (gérimy apskaita).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka ir atsidarykite meniu
punkta.
Product counter (gérimy apskaita)

Norédami perzidréti kity kavos gérimy statistika, pasukite
sukamajj valdymo ratuka.

—io

> Paspauskite P mygtuka ir uzdarykite programavimo rezima.
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5. Priezitira

5. Priezidra

Siame JURA kavos aparate jdiegtos tokios prieziiiros programos:

[T

L]

L]

Kavos aparato plovimas

kavos aparato plovimo;

pieno sistemos su dviem piltuvéliais plovimo;

pieno sistemos su dviem piltuvéliais valymo: Clean the milk
system (valyti pieno sistema);

filtro keitimo: Change the filter (keisti filtra) (tik esant
aktyvuotam filtrui);

kavos aparato valymo: Clean (valyti);

kavos aparato nukalkinimo: Descale (nukalkinti) (tik esant
aktyvuotam filtrui).

Kavos aparato valymo ar nukalkinimo, pieno sistemos plovimo
ir vandens filtro keitimo programas jjunkite tuomet, kai ekrane
pasirodo atitinkami pranesimai.

Paspaude P mygtuka, galite perzitréti prieZitros programy
sgrasa: Maintenance status (priezitiros programos). Kai visa
programos biklés juosta tampa raudona, JURA kavos aparato
ekrane pasirodo pranesimas, jog reikia jjungti atitinkama
priezidros programa.

Higienos sumetimais po pieno ruosimo reikia kasdien iSvalyti
pieno sistema.

Js galite bet kuriuo metu rankiniu badu jjungti plovimo programa.

> Padékite inda po kavos piltuvéliu.

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (priezilros programos)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Clean (valyti)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZzrasas Rinse (plauti).

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka ir jjunkite plovimo
programa.
Machine is rinsing (kavos aparatas plaunamas), Milk system
is being rinsed (pieno sistema plaunama), i kavos piltuvélio
teka vanduo.
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5. Priezidra

Automatiné pieno
sistemos plovimo
programa

Pieno sistemos valymas

DEMESIO!

36

Plovimo procesas sustabdomas automatiSkai. Ekrane
pasirodo uzrasas Please select product (pasirinkite gérima).

Praéjus 15 minuciy po pieno paruosimo, pieno sistema automatiskai
iSplaunama. Todél po pieno ruosimo visuomet padékite inda po
kapucinatoriumi.

Ekrane pasirodzius praneSimui Rinse the milk system (plauti pieno

sistemga), galite pradéti plovimo procesa spusteléje sukamajj
valdymo ratuka.

Norint, kad kapucinatorius visuomet tinkamai veikty, po naudojimo
ji reikia kasdien isvalyti.

Naudojant netinkamg valymo priemone, gali sugesti kavos aparatas
ir (arba) vandenyje gali likti jos likuciu.
> Naudokite tik originalias JURA prieziGros priemones.

JURA  priemoniy pieno sistemai valyti galima jsigyti
specializuotose prekybos vietose.
Valydami pieno sistema, naudokite pridétg inda.

0]

[__LJ

> Paspauskite P mygtuka.
Maintenance status (prieZitiros programos)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Clean (valyti)

> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uzrasas Clean the milk system (valyti pieno sistema).

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Clean the milk system (valyti pieno sistema)

> Dar karta spustelékite sukamajj valdymo ratuka.

> Paspauskite mygtuka Start (pradeti).

> IStraukite pieno Zarnele i pieno talpos ar pakuotés.

> |pilkite pieno sistemos valiklio j priekine indo dalj iki apatinés
zymos (iki pavaizduoto simbolio 23).

> Tada pripilkite vandens iki virSutinés Zymos.

> Padékite inda po kapucinatoriumi.

> Pasukite kapucinatoriaus valdymo rankenéle ties pieno
putos simboliu 8.



[__LJ

5. Priezidra
> Prijunkite prie indo pieno Zarnele.

Norint tinkamai prijungti pieno Zarnele prie indo, ja reikia
pritvirtinti jungtimi.

> Paspauskite mygtuka Next (toliau).
Ekrane pasirodo praneSimas Milk system is being cleaned
(pieno sistema valoma), vyksta kapucinatoriaus ir pieno
Zarnelés valymo procesas.

> Pirmosios trumpos pauzés metu pasukite kapucinatoriaus
valdymo rankenéle ties pieno putos simboliu 5.
Water for cleaning milk system (vanduo pieno sistemai
valyti)

> Kruopsdiai isplaukite inda ir jpilkite j jo priekine dalj Svaraus
vandens iki virSutinés Zymos.

> Padékite jj po kapucinatoriumi ir vél prijunkite pieno Zarnele
prie indo.

> Paspauskite mygtuka Next (toliau).
Ekrane pasirodo praneSimas Milk system is being cleaned
(pieno sistema valoma), kapucinatorius ir pieno Zarnelé
skalaujami Svariu vandeniu.
Ekrane pasirodo pradZios langas.

Kapucinatoriaus Siekiant uztikrinti sklandy kapucinatoriaus veikima, taip pat higienos
iSardymas ir plovimas sumetimais po pieno ruosimo jj reikia kasdien isardyti ir iSplauti.

4L
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> Nuimkite pieno Zarnele ir kruopsciai nuplaukite tekanciu
vandeniu.

> Atsargiai patraukite kapucinatoriy zemyn ir nuimkite.

> 13ardykite jj atskiromis dalimis.

> Nuplaukite visas kapucinatoriaus dalis po tekancio vandens
srove. Jei yra prilipusiy pieno likuciy, i$ pradziy pamirkykite
atskiras dalis specialiame tirpale (250 ml Salto vandens ir 1
pilnas kamstelis JURA pieno sistemos valiklio). Tada dalis
gerai nuskalaukite.

> V&l surinkite kapucinatoriy.

Patikrinkite, ar visos atskiros dalys tinkamaiir tvirtai uZsifiksavo,
kad kapucinatorius nepriekaistingai veiktu.

> Gerai pritvirtinkite antgalj prie jungties.
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5. Priezidra

Filtro jdéjimas Jei naudojate ,,CLARIS Smart“ vandens filtrg, Sio JURA kavos aparato
nukalkinti nereikia. Jei vandens filtro nejdéjote pradéje naudotis
kavos aparatu pirmga karta, galite tai atlikti dabar toliau aprasyta
tvarka.

> Padékite inda po karsto vandens piltuvéliu.

> ISimkite vandens talpa ir iSpilkite i$ jos vanden;.

> Atidarykite vandens filtro laikiklj.

> Pritvirtinkite ,CLARIS Smart“ vandens filtro virSuje pridéta

filtro ilgintuva.

> |statykite vandens filtra su ilgintuvu j vandens talpa.

> UZdarykite vandens filtro laikiklj. Tinkamai jstacius pasigirsta
spragteléjimas.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus salto vandens ir jstatykite ja j
vieta.

Kavos aparatas automatiskai uzfiksuoja jdéta vandens filtra.

[

Filter operation/Saved (filtras veikia/iSsaugota)
Filter is being rinsed (filtras plaunamas), i$ karsto vandens
piltuvélio teka vanduo.
Filtro plovimo procesas automatiskai sustabdomas per filtra
iStekéjus apie 300 ml vandens.
Empty drip tray (iStustinkite nulaséjimo padékla)

> I3pilkite susirinkusj skystj i$ nulaSéjimo padéklo ir jstatykite
j vieta.
Filter operation (filtras veikia), Filter rinsing complete (filtro
plovimas baigtas)
Ekrane pasirodo uZrasas Please select product (pasirinkite
gérima). JURA kavos aparatas vél persijungia | parengties
rezima.

Vandens filtrui nustojus veikti (priklausomai nuo vandens
kietumo nustatymo), JURA kavos aparato ekrane pasirodo
pranesimas, jog reikia keisti filtra.

»CLARIS Smart“ vandens filtry galima jsigyti specializuotose
prekybos vietose.

jie

Filtro keitimas

[T
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5. Priezidra

Salyga: ekrane pasirodo pranesimas Change filter (keisti filtra).
> Padékite inda po karsto vandens piltuvéliu.
> ISimkite vandens talpa ir iSpilkite i$ jos vanden;.
> Atidarykite filtro laikiklj ir iSimkite senajj ,,CLARIS Smart®
vandens filtra bei filtro ilgintuva.
> Pritvirtinkite filtro ilgintuvg naujojo ,,CLARIS Smart® filtro
virsuje.

> |statykite vandens filtra su ilgintuvu j vandens talpa.

> Uzdarykite vandens filtro laikiklj. Tinkamai jstacius pasigirsta
spragteléjimas.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus 3alto vandens ir jstatykite ja j

vieta.

Kavos aparatas automatiskai uzfiksuoja pakeista vandens
filtra.

[0

Change the filter[Saved (keisti filtra/iSsaugota)
Filter is being rinsed (filtras plaunamas), i$ karSto vandens
piltuvélio teka vanduo.
Empty drip tray (iStustinkite nulaséjimo padékla)

> I$pilkite susirinkusj skystj i$ nulaséjimo padéklo ir jstatykite
j vieta.
Change the filter (keisti filtra), Filter rinsing complete (filtro
plovimas baigtas)
Ekrane pasirodo uZrasas Please select product (pasirinkite
gérima). JURA kavos aparatas vél persijungia | parengties
rezima.

Kavos aparato valymas Paruosus 180 porciju gérimy arba po 80 plovimo cikly JURA kavos
aparato ekrane pasirodo pranesimas, jog laikas valyti aparata.

DEMESIO!  Naudojant netinkama valymo priemone, gali sugesti kavos aparatas
ir (arba) vandenyije gali likti jos likuciy.
> Naudokite tik originalias JURA priezitiros priemones.

Valymo procesas trunka apie 20 minuciu.
Nenutraukite valymo programos, nes gali suprastéti valymo
kokybé.

e jmmie
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i JURA valymo tableciy galima jsigyti specializuotose prekybos
vietose.

Salyga: ekrane pasirodo pranesimas Clean machine (valyti kavos
aparata).

> Paspauskite P mygtuka.
Clean (valyti)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.

> Paspauskite mygtuka Start (pradeéti).

> Dar kartg paspauskite mygtuka Start (pradéti).
Empty coffee grounds container (iStustinkite kavos tirsciy
talpa)

> [Stustinkite nulaSéjimo padékla bei kavos tirSciy talpa ir
jstatykite j vieta.
Press the Rotary Switch (paspauskite sukamajj valdymo
ratuka)

> Padékite vieng inda po kavos piltuvéliu, o kita po
kapucinatoriumi.

> Spusteléekite sukamajj valdymo ratuka.
Machine is being cleaned (kavos aparatas valomas), i$ kavos
piltuvélio teka vanduo.
Valymo procesas nutrauktas, Add cleaning tablet (jdéti
valymo tablete).

> Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelj.

> |dékite j pylimo anga JURA valymo tablete.

> Uzdarykite maltos kavos talpos dangtelj.
Press the Rotary Switch (paspauskite sukamajj valdymo
ratuka)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Machine is being cleaned (kavos aparatas valomas), i$ kavos
piltuvélio ir kapucinatoriaus periodiskai teka vanduo.
Valymo procesas sustabdomas automatiskai.
Empty coffee grounds container (iStustinkite kavos tirsciy
talpa)

> IStustinkite nulaséjimo padékla bei kavos tirsciy talpg ir
jstatykite j vieta.
Valymo procesas jau baigtas. Ekrane pasirodo pradZios
langas.
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Kavos aparato
nukalkinimas

A\ DEMESIO!

DEMESIO!

DEMESIO!

DEMESIO!

5. Priezidra

llgainiui JURA kavos aparato dalyse susikaupia kalkiy nuosédy. Kavos
aparato ekrane automatiskai pasirodo pranesimas, kada laikas jas
pasalinti. Kalkiy susidarymo kiekis priklauso nuo vandens kietumo.

i Naudojant ,CLARIS Smart“ vandens filtra, kavos aparato
nukalkinti nereikia.

Ant odos ar j akis patekusi nukalkinimo priemoné gali sukelti
sudirginimo reakcija.
> Saugokités, kad priemonés nepatekty ant odos ir j akis.
> Jei taip nutikty, nuplaukite 3Svariu vandeniu. Patekus
nukalkinimo priemonés | akis, kreipkités j gydytoja.

Naudojant netinkama nukalkinimo priemone, gali sugesti kavos
aparatas ir (arba) vandenyje gali likti jos likuciu.
> Naudokite tik originalias JURA prieZiGros priemones.

Dél nutraukto nukalkinimo proceso gali sugesti kavos aparatas.
> Palaukite, kol bus baigtas nukalkinimo procesas.

Ant neatspariy pavirsiy (pavyzdziui, ant marmuro) patekusi
nukalkinimo priemoné gali juos paZeisti.
> Nedelsdami nuvalykite visus uztiskusius purslus.

Nukalkinimo procesas trunka apie 45 minutes.
JURA nukalkinimo tableciy galima jsigyti specializuotose
prekybos vietose.

e jmmie

Salyga: ekrane pasirodo pranesimas Decalcify machine (nukalkinti
kavos aparata).
> Paspauskite P mygtuka.
Descale (nukalkinti)
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
> Paspauskite mygtuka Start (pradeti).
> Dar kartg paspauskite mygtuka Start (pradéti).
Empty drip tray (iStustinkite nulaséjimo padékla)
> [Stustinkite nulaséjimo padékla bei kavos tirsciy talpa ir
jstatykite j vieta.
Pour descaling agent into water tank (jpilkite nukalkinimo
tirpalo j vandens talpa)
> ISimkite vandens talpa ir ispilkite i$ jos vanden;.
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5. Priezidra

[T

>] inda jpilkite 500 ml vandens ir istirpinkite 3 JURA
nukalkinimo tabletes. Tai gali uztrukti kelias minutes.

> Supilkite tirpala j tuscig vandens talpa ir jstatykite ja j kavos
aparata.

> Padékite vieng inda po karSto vandens piltuvéliu, o kita po
kapucinatoriumi.
Press the Rotary Switch (paspauskite sukamajj valdymo
ratuka)

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Ekrane pasirodo uzrasas Machine is being descaled (kavos
aparatas nukalkinamas), i$ karSto vandens piltuvélio ir
kapucinatoriaus periodiskai béga vanduo.
Nukalkinimo procesas nutrauktas, Empty drip tray
(iStustinkite nulaséjimo padékla).

> [Stustinkite nulaséjimo padékla bei kavos tirsciy talpa ir
jstatykite j vieta.
Fill water tank (pripildykite vandens talpa)

> ISimkite vandens talpa ir gerai iSskalaukite.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus Salto vandens ir jstatykite ja j
vieta.
Press the Rotary Switch (paspauskite sukamajj valdymo
ratuka)

> Padékite indg po kapucinatoriumi, kavos ir karSto vandens
piltuvéliais.

> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Machine is being descaled (kavos aparatas nukalkinamas),
toliau tesiamas nukalkinimo procesas.
Nukalkinimo procesas nutrauktas, Empty drip tray
(iStustinkite nulaséjimo padékla).

> [Stustinkite nulaséjimo padékla bei kavos tirsciy talpa ir
jstatykite j vieta.
Nukalkinimo procesas jau baigtas. Ekrane pasirodo pradzios
langas.

Netycia nutrikus nukalkinimo procesui, vandens talpa
kruopsciai iSskalaukite.



5. Priezidra

Kavos pupeliy talpos Ant kavos pupeliy talpos sieneliy nuo kavos pupelése esanciy aliejy
valymas gali susidaryti riebi plévelé. Dél Sios plévelés gali suprastéti kavos
skonis. Todél reikia periodiskai iSvalyti kavos pupeliy talpa.

Salyga: ekrane pasirodo pranesimas Fill bean container (pripildykite
kavos talpa).
» ISjunkite kavos aparata jjungimofisjungimo mygtuku .
> Atidarykite kavos pupeliy talpos dangtelj ir nuimkite dangtelj
kavos aromatui issaugoti.
> ISvalykite kavos pupeliy talpa minksta sausa Sluoste.
> | kavos pupeliy talpg suberkite kavos pupeles, uzdékite
dangtelj aromatui issaugoti ir uZdenkite kavos pupeliy
talpos dangtelj.

Vandens talpos Vandens bake gali kauptis kalkiy nuosédos. Norédami uztikrinti
nukalkinimas sklandy kavos aparato veikima, periodiSkai nukalkinkite vandens
talpa.

> ISimkite vandens talpa.

> Jei naudojate ,,CLARIS Smart“ vandens filtra, iSimkite jj.

» Pripildykite visg vandens talpa vandens ir istirpinkite 3 JURA
nukalkinimo tabletes.

> Palaikykite vandens talpa su nukalkinimo tirpalu kelias
valandas (pavyzdziui, per naktj).

> I$pilkite iS vandens talpos skystj ir kruopsciai ja iSplaukite.

> Jei naudojate ,,CLARIS Smart“ vandens filtra, vél jj jstatykite.

> |pilkite j vandens talpa Svaraus 3alto vandens ir jstatykite ja j
vieta.
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6. Pranesimai ekrane

6. Pranesimai ekrane

Pranesimas

Priezastis/pasekmé

Veiksmai

Fill water tank
(pripildykite vandens

talpa)

TuS¢ia vandens talpa.
Negalima ruosti jokiy gérimu.

> |pilkite j vandens talpa vandens (zr. 3
skyrelj ,Kasdienis naudojimas*” -
»Vandens talpos pildymas*).

Empty coffee
grounds container
(iStustinkite kavos
tirsciy talpa)

Pilna kavos tirsciy talpa.
Negalima ruosti jokiy gérimu.

> |Stustinkite kavos tirsciy talpa ir
nulaséjimo padékla (zr. 3 skyrelj
»Kasdienis naudojimas® - ,Kasdiené
priezitra“).

Drip tray not fitted
(néra nulaséjimo
padéklo)

Netinkamai jdétas nulaséjimo
padéklas arba jo néra.
Negalima ruosti jokiy gérimu.

> Tinkamai jstatykite nulaséjimo padékla.

Fill bean container
(pripildykite kavos

talpa)

Tuscia kavos talpa. Negalima
ruosti jokiy kavos gérimu,
iSskyrus karsta vandenj ir
piena.

> Pripildykite kavos pupeliy talpa (zr. 1
skyrelj ,Kavos aparato paruoSimas ir
naudojimas pirma karta“ - ,Kavos
pupeliy talpos pildymas®).

Rinse the milk system
(plauti pieno sistema)

JURA kavos aparato ekrane
nurodoma, jog reikia plauti
pieno sistema.

> Paspaude sukamajj valdymo ratuka
jjunkite plovimo programa arba
palaukite 15 minuciu, kol plovimo
procesas bus jjungtas automatiskai (Zr. 5
skyrelj ,PrieZidra“ - ,Automatiné pieno
sistemos plovimo programa®).

Change filter (keisti
filtra)

Vandens filtras neveikia. JURA
kavos aparato ekrane
nurodoma, jog reikia keisti
vandens filtra.

> Pakeiskite ,,CLARIS Smart“ vandens
filtra (zr. 5 skyrelj ,,Priezitra“ -
LFiltro keitimas®).

Clean machine (valyti
kavos aparata)

JURA kavos aparato ekrane
nurodoma, jog reikia valyti
kavos aparata.

> |junkite valymo programa (zr. 5 skyrelj
LPriezilira“ - ,Kavos aparato valymas®).

Decalcify machine
(nukalkinti kavos
aparata)

JURA kavos aparato ekrane
nurodoma, jog reikia
nukalkinti kavos aparata.

> Jjunkite nukalkinimo programa (zr. 5
skyrelj ,,Priezitira“ - ,,Kavos aparato
nukalkinimas*).
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6. Pranesimai ekrane

Pranesimas

Priezastis/pasekmé

Veiksmai

Not enough ground
coffee (per mazai
maltos kavos)

| kavos aparato maltos kavos
anga jbertas per mazas kiekis
kavos. JURA kavos aparatas
sustabdo gérimo ruosimo
procesa.

> Kitg karta ruoSdami gérima jberkite
daugiau maltos kavos (Zr. 2 skyrel]
»Geérimy ruosimas“ - ,Malta kava“).

Machine too hot for
maintenance (per
daug jkaites kavos
aparatas priezitros
programai jjungti)

Per daug jkaitusi kavos
aparato sistema, kad baty
galima jjungti prieZitros
programa.

> Palaukite kelias minutes, kol sistema
atvés, arba paruoskite kavos gérimg ar
karsto vandens.
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7. Veikimo sutrikimy Salinimas

7. Veikimo sutrikimy Salinimas

Problema

Priezastis/pasekmé

Veiksmai

Plakant pieng
pagaminamas
nepakankamas putos
kiekis arba is
kapucinatoriaus tyska
pieno purslai.

UZsiterSes kapucinatorius.

> [Svalykite kapucinatoriy (zr. 5 skyrelj
LPriezilira“ - ,Pieno sistemos valymas®).
> ISardykite kaupucinatoriy ir nuplaukite
jo dalis (zr. 5 skyrelj ,,Priezitra“ -
»Kapucinatoriaus isardymas ir
plovimas®).

RuosSiama kava tik lasa
i$ piltuvélio.

Per smulkiai sumalta kava,
todél ji uzkem3a sistema.
Gali bti netinkamai
nustatytas vandens
kietumas.

> Nustatykite kavos maltinélj j rupesnio
malimo rezima (Zr. 2 skyrelj ,Gérimy
ruosimas“ - ,Malimo rupumo
nustatymas®).

> Jjunkite nukalkinimo programa (Zr. 5
skyrelj ,Priezitra“ - ,Kavos aparato
nukalkinimas®).

Ekrane rodomas
pranesimas Fill water
tank (pripildykite
vandens talpa), nors ji
yra pilna.

UZstrigo vandens lygio
pladé vandens talpoje.

> Nukalkinkite vandens talpa (Zr. 5 skyrelj
LPriezitra“ - ,Vandens talpos
nukalkinimas*).

IS kapucinatoriaus visai
netiekiamas vanduo ar
garas arba tiekiamas
mazas kiekis. Labai
tyliai veikia kavos
aparato vandens
siurblys.

Kapucinatoriaus jungtj gali
bati uzkimse pieno likuciai
arba kalkiy nuosédos,
susikaupusios nukalkinimo
metu.

> Nuimkite kapucinatoriy.

» Naudodamiesi maltos kavos dozavimo
Saukste esancia Sesiabriaune anga,
atsukite juoda jungtj.

> Kruopsciai jq iSvalykite.

> Rankomis vél prisukite jungtj.

» Naudodamiesi dozavimo $aukste
esandia Sesiabriaune anga, gerai
uzverzkite (ne daugiau nei per ketvirtj
pasukimo).

Kavos maltnélis
skleidZia pernelyg didelj
garsa.

Mallnélyje yra uZstrigusiy
pasaliniy daiktu.

> Kreipkités j savo Salies klienty
aptarnavimo centra (Zr. 11 skyrelj ,JURA
kontaktiniai duomenys ir teisiné
informacija“).
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7. Veikimo sutrikimy Salinimas

Problema

PrieZastis|pasekmé

Veiksmai

Ekrane rodomas
uzrasas Error 2 (2
klaida) arba Error 5 (5
klaida).

Jei kavos aparatas buvo
ilgai laikomas minusinéje
temperatdroje, dél
saugumo galéjo bdti
isjungta kaitinimo funkcija.

> Palaukite, kol kavos aparatas susils iki
kambario
temperatdros.

Ekrane rodomi kiti
pranesimai Error
(klaida).

> [Sjunkite JURA kavos aparata jjungimo/
isjungimo mygtuku O. Kreipkités j savo
Salies klienty aptarnavimo centra (Zr. 11
skyrelj ,JURA kontaktiniai duomenys ir
teisiné informacija“).

i Jei negalite pa3alinti problemos, kreipkités j savo Salies klienty
aptarnavimo centra (zr. 11 skyrelj ,JURA kontaktiniai duomenys
ir teisiné informacija®).
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8. Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimy

8. Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimy

Transportavimas ir
vandens sistemos
tustinimas

Utilizacija

48

ISsaugokite JURA kavos aparato pakuote. |i pravers transportuojant
kavos aparata.

Norint tinkamai apsaugoti JURA kavos aparata nuo 3alcio
transportavimo metu, sistema reikia istustinti.
> [Straukite iS kapucinatoriaus pieno Zarnele.
> Padékite indg po kapucinatoriumi.
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol pasieksite 1 portion milk
(1 porcija pieno).
> Spustelékite sukamajj valdymo ratuka.
Ekrane pasirodo uzrasas 1 portion milk (1 porcija pieno) ir i
kapucinatoriaus tiekiamas karstas garas.
> ISimkite vandens talpa ir iSpilkite i$ jos vandenj.
> Sukite sukamajj valdymo ratuka, kol ekrane pasirodys
uZrasas 60 sec. (60 sek.).
Garas iS kapucinatoriaus tiekiamas tol, kol istustinama
vandens sistema.
Fill water tank (pripildykite vandens talpa)
» Paspauskite jjungimofisjungimo mygtukg O.
JURA kavos aparatas issijungia.

Atitarnavusiuskavosaparatusutilizuokitelaikydamiesiaplinkosaugos
reikalavimy.

hid

Senuose kavos aparatuose yra vertingy perdirbamy medziagy,
kurias galima pakartotinai panaudoti. Todél nebetinkamus naudoti
kavos aparatus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo
sistemomis.



9. Techniniai duomenys

9. Techniniai duomenys

|tampa 220-240V ~, 50 Hz
Galia 1450 W

Atitikties Zyma C€

Energijos sanaudos ~6Wh

Save energy/Active (energijos

taupymas/fjjungtas) rezimu

Energijos sanaudos ~TMWh

Save energy/lnactive (energijos
taupymasfisjungtas) rezimu

Vandens siurblio slégis

15 bar (statinis, maks.)

Vandens talpa

2,11

Kavos pupeliy talpa

250 g

Kavos tirs¢iy talpa

ne daugiau nei 16 porcijy

Laido ilgis ~1Im
Svoris 10,7 kg
Matmenys (plotis x aukstis x gylis) 285x34,2x433cm
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10. Rodyklé

10. Rodyklé

A
Adresai 53
Antgalis
Kapucinatorius 4
Apskaita 33
Asmeniniai gérimy nustatymai 28
Automatinis iSjungimas 29

B
Belaidis rysys 15

C
Caffe latte 18
Cappuccino 18
»CLARIS Smart* vandens filtras
|déjimas 38
Keitimas 38
D
Dangtelis
Kavos pupeliy talpa 4
Maltos kavos pylimo anga 4
Priedy déetuve 4
Vandens talpa 4
Dangtelis aromatui issaugoti
Kavos pupeliy talpa su dangteliu
aromatui issaugoti 4

Du gérimai 17

Dviguba gérimo porcija 17
E

Ekranas 5

Ekrano nustatymai 31
Elektros Syna

Techniniai duomenys 49
Energijos taupymo rezimas 29
Espresso 17

Dvi porcijos espresso 17
Espresso macchiato 18

F
Filtras
|déjimas 38
Keitimas 38
Flat White 18

G

Gamykliniai nustatymai

50

K

Gamykliniy nustatymy atstatymas 32

Gérimy jtraukimas j pradZios langa 28
Geérimy keitimas 28
Gérimy nustatymai

Valdymas 26
Gérimy nustatymy valdymas 26
Geérimy ruosimas 16, 18

Caffe latte 18

Cappuccino 18

Du kavos gérimo puodeliai vienu metu 17

Dvi porcijos espresso 17
Dvi porcijos juodos kavos 17
Dvi porcijos ristretto 17
Espresso 17

Espresso macchiato 18
Flat White 18

Juoda kava 17

Karstas vanduo 21

Latte macchiato 18
Malta kava 19

Mygtuko spusteléjimu 16
Ristretto 17

Ruosimas pasirenkant gérima slinkties

juostoje 16

ljungimas 22
Informacija apie sauguma 6
Internetas 10
Interneto svetainé 10
ISardymas

Kapucinatorius 37
I$jungimas 24

Automatinis iSjungimas 29

Juoda kava 17

Dvi porcijos juodos kavos 17
JURA

Internetas 10

Kontaktiniai duomenys 53

Kalba 33
Kapucinatoriaus
iSardymas ir plovimas 37



Kapucinatoriaus valymas
Pieno sistemos valymas 36
Karstas vanduo 21
Karsto vandens piltuvélis 4
Kasdiené prieZitra 23
Kavos aparatas
Jjungimas 22
ISjungimas 24
Kasdiené prieZitra 23
Nukalkinimas 41
Pastatymas 10
Plovimas 35
Requliards prieZitros darbai 23
Valymas 39
Kavos piltuvélis
Reguliuojamo aukscio ir plocio kavos
piltuvélis 4
Kavos pupeliy talpa
Kavos pupeliy talpa su dangteliu
aromatui iSsaugoti 4
Pildymas 10
Valymas 43
Kavos tirsciy talpa 4
Keiciamas pieno piltuvélis 4
Klaidos
Veikimo sutrikimy Salinimas 46
Klienty aptarnavimas 53
Kontaktiniai duomenys 53

L

Latte macchiato 18

M
Maitinimo laidas 4
Malimo rupumas
Malimo rupumo nustatymas 20
Malimo rupumo requliavimo rankenélé 4
Malimo rupumo reguliavimo rankenélé 4
Malta kava 19
Maltos kavos dozavimo Saukstas 4
Maltos kavos dozavimo Saukstas 4
Mygtukas
Jjungimolisjungimo mygtukas 5
Programavimo mygtukas P 5

N
Naudojimas pagal paskirtj 6
Naudojimas pirma kartg 11
Aktyvuojant vandens filtra 12

10. Rodyklé

Neaktyvuojant vandens filtro 13
Naudojimas, pirma karta 11
Nukalkinimas

Kavos aparatas 41

Vandens talpa 43
Nulaséjimo padéklas 4
Nuolatinis vandens kiekio pagal puodelio turj

nustatymas 19
Nustatymai
Programavimo rezimas: nuolatiniai
nustatymai 25

Padékliukas puodeliams 4
Pagrindinis puslapis 10
Pasirinkimo funkcija slinkties juostos meniu
16
Pastatymas
Kavos aparato pastatymas 10
Pienas
Pieno sistemos prijungimas 14
Pieno piltuvélis 4
Pieno sistema
Valymas 36
Pieno sistemos plovimas 36
Pildymas
Kavos pupeliy talpa 10
Vandens talpa 22
Piltuvélis
Karsto vandens piltuvélis 4
Plovimas
Kavos aparatas 35
Pranesimai, ekranas 44
Pranesimai ekrane 44
Priedy prijungimas 15
Priezitra 35
Kasdiené prieZitra 23
RequliarQs prieZitros darbai 23
PrieZidros jungtis 4
Problemos
Veikimo sutrikimy Salinimas 46
Programavimo reZimas 25
Apskaita 33
Automatinis iSjungimas 29
Ekrano nustatymai 31
Energijos taupymo rezimas 29
Gamykliniy nustatymuy atstatymas 32
Gérimy jtraukimas j pradZios langa 28
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10. Rodyklé

Gérimy kopijavimas 28
Kalba 33
Vandens kietumo nustatymas 30
Vandens matavimo vienetai 31
Programavimo reZimas: nuolatiniai nustaty-
mai 25
Pylimo anga
Maltos kavos pylimo anga 4

R
Requliards prieZidros darbai 23
Ristretto 17
Dvi porcijos ristretto 17
Ruosimo variantai 16

S
Saugumas 6
Simboliy aprasymas 3
Slinkties juostos meniu 16
Sukamasis valdymo ratukas 5

T
Techniniai duomenys 49
Telefonas 53
Tiesioginé linija 53
Tirpi kava

Malta kava 19
Transportavimas 48
Trumpoji naudojimo instrukcija 10

U

Utilizavimas 48

vV

Valymas

Kavos aparatas 39

Kavos pupeliy talpa 43
Vandens kietumas

Vandens kietumo matavimas 10

Vandens kietumo nustatymas 30
Vandens matavimo vienetai 31
Vandens sistemos tustinimas 48
Vandens talpa 4

Nukalkinimas 43

Pildymas 22
Veikimo sutrikimy Salinimas 46
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11. JURA kontaktiniai duomenys ir teisiné informacija

11. JURA kontaktiniai duomenys ir teisiné informacija

Direktyvos

Techniniai pakeitimai

Atsiliepimai

Autoriy teisé

»JURA Elektroapparate AG*
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41(0) 62 38 98 233

@ |Gsy Salyje galiojanciy papildomy kontaktiniy duomeny
ieskokite interneto svetainéje www.jura.com.

Kavos aparatas atitinka toliau nurodyty direktyvy reikalavimus.
®  Zemos jtampos direktyva (2014/35JES)
B Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
B Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
B Pavojingy medziagy naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/
ES)

Mes pasiliekame teise keisti technine informacija. Sioje naudojimo
instrukcijoje pateiktos diagramos téra iliustracinio pobldZio. Jose
pavaizduotos kavos aparato spalvos neatitinka realiy spalvy. Jasy
JURA kavos aparato kai kurios techninés detalés gali skirtis.

Mes labai vertiname Jasy nuomone! |g galite pateikti
naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto
svetainéje www.jura.com.

Naudojimo instrukcijoje pateikta informacija saugoma autoriy
teisés. Sios naudojimo instrukcijos negalima kopijuoti ar versti j kit
kalba negavus rasytinio ,,JURA Elektroapparate AG“ sutikimo.
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